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Opis materiatéw elewacyjnych:

IL.Dach - pokrycie dachowe z blachy na rabek, kolor RAL 7016

Z.S‘CMMM - tynk silikonowy, kolor biaty

3.8ciana zewnetrgna piwnicy - tynk dekoracyjny imitujacy kamien naturalny (np. BOLIX TM DECO WZOR TMDI2) z
boniowaniem

Y.Schody zewnetrzne - oktadzina schodow wejsciowych plytkami w odcieniu szarym, plytki gresowe antyposlizgowe z

ryflami, wzdhuz $ciany cokolik 10cm

B.Balustrada stalowa - balustrada wzdtuz schodow i spocznika, h=1,10m, kolor grafitowy, balustrada zgodna z Warunkami

Technicznymi dla budynkow przedszkoli

6.Stolarka okienna - okna PVC, kolor bialy, montaz w licu Sciany istniejacej, nalezy zachowac sposob otwierania jak w

istniejacych oknach

7.Parapet zewnetrzny- parapet z blachy w kolorze RAL 7016, pod obrobkami z blachy ozdobne gzymsy podparapetowe w
olorze bialym

8.Daszek schlany - daszek systemowy ze szkta hartowanego gr.13mm na wspornika stalowych w kolorze grafitowym

9.Naroia budynku - boniowane naroza budynku tynkiem dekoracyjnym imitujacym kamien jak $ciany piwnicy

IL0.Rury spustowe - stalowe rury spustowe systemowe, kolor RAL 7016
\[L.Rynny dachowe - stalowe rynny dachowe systemowe, kolor RAL 7016

2.Kominy wentylacyjne - obrobka blacharska i nowe kominki wentylacyjne, kolor RAL 7016
3.Kominy dymowe i spalinowe - remont istniejacych komindw, nowe obrobki blacharskie, kolor RAL 7016

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami
branzowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym.
Projekty branzowe nalezy rozpatrywa tacznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznic. Wymiary okien,
witryn, zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle muru. Rozpatrywa¢ wg
legendy rysunkowej.
3 Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostalymi elementami
sktadajacymi
sig na komplet dokumentacji projektowej.

W zakresie nieokrelonym w dokumentacji projektowej
obowiazujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki techniczne",
ustawy
i rozporzadzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

¢) obowiazujace Normy (wg P.KN.);

d) instrukcje i wytyczne producentdw i dostawcw materiatow
budowlanych
i instalacyjnych.
5 Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
X Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez uzywac go
jako szablonu.
1. Wszelkie prace wykonac zgodnie z technologia producenta, z
uzyciem systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlana.
8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbgdnym do
wykonania robét budowlanych.
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub
zalacznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane
przykladowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow lub
urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakoéciowych
réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposdb nie
wplynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
projekcie budowlanym. Wykonawca, ktdry zastosuje urzadzenia lub materiaty
réwnowazne, bedzie obowigzany wykazaé przed przystapieniem do realizacji,
Ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spefniajg wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej.
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Inwestor:
Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrdj

Nazwa inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznodci
publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrdj", dla czesci IV:
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku
Przedszkola w Chabéwce, Chabowka 274A, 34-720 Chabowka"
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