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Projektuje sie izolacje scian zewnetrznych metodq lekkq mokrg ETICS.

Izolacje nalezy wykona¢ zestawem produktow jednego z dostepnych na rynku producentow.

Wszystkie materialy muszq ze sobq wspolpracowac tworzqc jeden system.
Uwaga: Nie nalezy miesza¢ ze sobq produktow roznych producentow.

1438

719

719

D1 DACH D2 DACH
- BLACHA NA RABEK RAL 7016 (kolor grafitowy) y - BLACHA NA RABEK RAL 7016 (kolor grafitowy)
- MEMBRANA DACHOWA POD POKRYCIE DACHOWE 1 BLACHY PROJ. WARSTWY - MEMBRANA DACHOWA POD POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY
NA RABEK ' NA RABEK
2,5cm| - DESKOWANIE PEENE min. 25mm 2,5cm| - DESKOWANIE PELNE min. 25mm PROJ. WARSTWY
- | - KONSTRUKCJA DACHOWA IST. WARSTWY 15cm | - WEENA MINERALNA (miedzykrokwiowo) A=0,033 [WimK]
- FOLIA PAROIZOLACYJNA (miedzykrokwiowo)
- KONSTRUKCJA DACHOWA IST. WARSTWY
D1 — +34.70 - ISTNIEJACY STROP
o
©
N
— D2
.
+9,09 T
+8,86 %o
\/ AN N
) 00
n n
@
™ — D1
™
N N " , 7
N /
/ \\\ y 4
// \\ Projektawane nowe podsufitki drewniane
/ /\ AN
/ p % N N 8
// 7 N N N
=K} D]]\
——
? w g'\ o P1 STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
- 2,2cm| - DESKOWANIE AZUROWE LUB POMOST ROBOCZY NA
< S - KONSTRUKCJI DREWNIANEJ (PLYTA OSB GR.22MM) PROJ WARSTWY | ————
N 23cm | - GRANULAT Z WEENY SKALNEJ £=0,038 [W/mK] |
- | - FOLIA PAROIZOLACYJNA ‘
= N 33cm | - ISTNIEJACY STROP IST. WARSTWY
N
n
w0 «
[ 7
N SI1 SCIANA ZEWNETRINA
1,5mm)|- TYNK SILKONOWY
- |- GRUNT SZCIEPNY _
. SI - SIATKA ZBROJACA I ZAPRAWA SIPACHLOWA
g - |- LACINIKI MECHANICINE PROJ. WARSTWY
- o 17cm | - STYROPIAN GRAFITOWY £=0,032 [W/mK] :
ks - KLEJ DO STYROPIANU o
© © o o - GRUNT UNIWERSALNY
N % - CEGLA PEENA
i wn x Y L | = | ~TYNK CEM.-WAP. WEWNETRINY 1. WARSTWY
’ : \\\ / \\\ / Projektuje sie izolacje scian zewnefrznych metodq lekkg mokrg ETICS.
lzolacje nalezy wykonac zestawem produktow jednego z dostepnych na rynku producentow.
L Wszystkie materialy muszq ze sobq wspolpracowaé tworzqc jeden system.
S Uwaga: Nie nalezy mieszac ze sobq produktow réinych producentow.
N
— «
N
S12 ]
SI1 0
| ™
i N

[

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami
branzowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym.
Projekty branzowe nalezy rozpatrywac facznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznic. Wymiary okien,
witryn, zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle muru. Rozpatrywa¢ wg
legendy rysunkowej.
3. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi elementami
skiadajacymi
sig na komplet dokumentacji projektowej.
4 W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej
obowiazujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne",
ustawy
i rozporzadzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

¢) obowigzujgce Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlanych
i instalacyjnych.
5. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
6. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani tez uzywac go
jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykonac zgodnie z technologig producenta, z
uzyciem systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlana.
8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do
wykonania robét budowlanych.
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub
zalgcznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s podane
przykladowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow lub
urzdzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
réwnowaznych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden sposéb nie
wplynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w
projekcie budowlanym. Wykonawca, kiory zastosuje urzadzenia lub materiaty
réwnowazne, bedzie obowigzany wykazac przed przystapieniem do realizacji,
Ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spefniajg wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej.
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Glob Projekt Chabowka 86A

sp.z 00 34-720 Chabdwka
tel. 510 158 499, 788 526 382
globprojekt@gmail.com

Inwestor:
Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdroj

Nazwa inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznodci
publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrdj", dla czesci IV:
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku
Przedszkola w Chabowce, Chabowka 274A, 34-720 Chabowka"
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