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OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI |
ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

A. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO
WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instaolacji gazowej w budynku
przedszkola zlokalizowanym w miejscowosci Chabdwka.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagac¢ zmiaon w zakresie istniejgcego
zagospodarowania dziotki — nie dochodzi do kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
i obiektomi budowlanymi, inwestycja nie wymaga zaoprojektowania przytgczy lub
instalacji na dziatce inwestycyjnej.

2. OKRESLENIE  ISTNIEJACEGO STANU  ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren na ktérym ma byc¢ realizowana inwestycja jest terenem zabudowanym.
/Znajduje sie na nim budynek przedszkola wroz z infrastrukturg (instolacje i
porzytgcza wody, kanalizacji, energetyczne) oraz dojazdomi.

Brak innych elementdéw zogospodarowania dziatki istotnych z punktu
realizowanego zamierzenia budowlanego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU.

Przedmiotowy wniosek nie obejmuje robdt na terenie dziatki lub terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Brak zmian ktdre wptywatyby na wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

INFORMACJE | DANE:

.5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajagcych z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane
Przedmiotowy teren w zakresie projektowanej inwestycji nie okresla zakazow w

zobudowie i zagospodarowaniu terenu, ktdre bytyby istotne z punku widzenia
projektowanego zamierzenia budowlaonego.

.5.2. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie jest

« wpisany do rejestru zabytkow,

¢ gminnej ewidencji zabytkow,
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* nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska,.

.5.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w

granicach terenu goérniczego.
Teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploatacji gérniczej i nie znajduje
sie w granicach terenu gérniczego.

.5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

.6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu.

* rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprowie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

« rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadad
budowle rolnicze i ich usytuowanie.

« rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac sieci gaozowe i ich usytuowanie.

* Zopisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

.6.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Zasieg oddziatywania inwestycji objetej niniejszym projektem zamyka sie w
granicach inwestycji tj. Chabdwka, dziatka nr ewid. 716, obreb 0001 Chabdwka,
jednostka ewid. 121112_5 Rabka-Zdro;j
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

A. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Budynek posiada kategorie: Kategoria IX- budynki kultury, nauki i oswiaty
Instalacja gazowa moze by¢ realizowana w oparciu o zgtoszenie z uwagi iz
budynek jest uzytkowany.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Inwestycja gtéwnie obejmuje pomieszczenia w  ktérych instaluje sie
urzqdzenia (odbiorniki) gozu. Z uwagi iz kociot gozowy przekracza moc 30kW
pomieszczenie kotta zostaje adoptowane na kottownie gazowa,

Powyzsze nie wptywa na sposdb uzytkowania oraz program catego uzytkowy
obiektu budowlanego.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY,
UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/
DECYZJl O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU/ UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Uktad przestrzenny budynku i forma architektoniczna pozostaje bez zmian.
Jedynymi elementami na budynku bedq:

« skrzynka gazowa koloru zéttego,
« stalowa rura gazowa koloru zéttego

Sq to elementy drugorzedne i nie wptywojg zasadniczo na forme
architektoniczng obiektu. W zaokresie tych elementéw nie sq narzucone
uwarunkowania okreslone miejscowym planem czy decyzjq warunkach zabudowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Charaokterystyczne parametry obiektu budowlaonego - budynku - nie ulegajg
zmianie.

5. OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie projektuje sie robdt terenowych. Z uwagi iz przedmiotowa instalacja nie
jest elementem konstrukcyjnym nie sq wymagane obliczenia statyczne. Obiekt
nalezy zaliczy¢ do prostego obiektu budowlanego dla ktérego mozliwe jest
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zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie obecnych doswiadczen. .

6. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku znajduje sig jeden lokal mieszkalny.

. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, W TYM 0SOB
STARSZYCH.

Inwestycja nie wptywa na kwestie mieszkaniowe - liczba lokali, w tym
dostosowanych do potrzeb osdb niepetnosprawnych pozostaje bez zmian.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE.

Inwestycja nie wprowadza barier architektonicznych wptywajgcych na
warunki do korzystania z obiektdw przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby
starsze.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

.91. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych
Bez zmian.

.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowane zamierzenie budowlane bedzie emitowalé produkty spalania

Qazu. Z uwagi na zaprojektowanie kotta kondensacyjnego jok i jego niewielkg moc,

emisja bedzie nieznaczna.

W zaokresie emitowanych substancji dominujgcy udziat bedzie miaota para
wodna (H,O) oraz dwutlenek wegla (CO,), inne substancje bedqg miata charokter
slodowy stanowiqce tysieczne czesci powyzszego. Emisja pytdw praktycznie nie
nastgpi.

W zokresie zapochdow zaréwno para wodna jak i dwutlenek wegla sq
substancjami bezwonnymi w powszechny sposdb wystepujgce w atmosferze.,

Z uwagi iz inwestycja obejmuje wymiang istniejgcego kotta na paliwo state
dojdzie do znacznej redukcji emisji substancji szkodliwych w tym pytdw
zawieszonych.

.9.3. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow.
Inwestycja nie bedzie prowadzi¢ do powstawania odpadow.
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.9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegllnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig
Jedynym elementem generujgcy styszalny hotas bedzie kociot gazowy. Z

uwagQi na zaprojektowanie nowoczesnego kotta gozowego z zamknietq komora

spalania wielko$¢ mocy akustycznej nie bedzie przekracza¢ 50dB (~ciche biuro,
wtaczony telewizor). Powyzszy hatas w pasmie ktdre wystepuje nie przenosi sig tatwo

PO przegrodach.

.9.5.  Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy - inwestycja nie obejmuje robdt ziemnych.

10.  ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH  SYSTEMOW  DOSTAWY  ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI!

Inwestycja obejmuje jedynie wymione zrodta ciepta w obiekcie. Jedyng
alternotywq jest zastosowanie pomp ciepta. Z uwagi na zastosowanie w obiekcie
orzejnikdw ktére dziatajg nieefektywnie z pompq ciepta oraz blisko czterokrotnie
wiekszy koszt zastosowania pompy ciepta zaprojektowano kociot na paliwo gazowe.

M. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Technicznie i ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano inwestorowi do
zastosowanio) w ramach przedmiotowego zadania zastosowaonie urzgdzen
automatycznie  sterujgcych  temperaturq  oddzielnie w  poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane).

Jako rozwigzanie zaproponowaono:

» gtowice termostatyczne na grzejnikach

+ elektroniczne czujnik temperatury sterujgce sitownikami termoelektrycznymi (lub
grupami takich sitownikdw w zaleznosci od ilosci petli) w przypadku ogrzewan
ptaszczyznowych i krzywej grzewczej kotta.

Powyzsze nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowe i nie jest objete
przedmiotowym opracowaoniem.

A12.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE VA
PRZEZNACZENIEM;

Budynek jest wyposazony w zasadnicze elementy wyposazenia umozliwiajgce
korzystanie zgodne z przeznaczeniem:
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+ instalacje wodociggowa
+ instalacje kanalizacji sanitarnej
* instalacje ogrzewczqg
+ instalacje wentylacji grawitacyjnej
+ instalacje elektryczna.
Powyzsze instalacje zapewnia prawidtowe dziotanie projektowanej instalacji
Qozowe)j.

.12.1.1. Opis instalacji gazowej.

Projektuje sie instalacje gozowq zasilong z sieci gazowej gaozem ziemnym,
wysoko metanowy, symbol E wg PN-C-04750:2011. Wtqgczenie instalacji nostgpi do
projektowanego przytqgcza gazu zakonczonego skrzynkg gozowq zlokalizowong na
budynku

Odbiornikami gazu bedzie kociot gazowy

Za uktadem pomiarowym na zewnqgtrz budynku projektuje sie zawdr
odginajqcy, podtgczony do uktadu detekcji gazu.

13. DODATKOWE INFORMACUJE.

13.1. Dane ogdlne.

Projektuje sie instalacje gozowq zasilang z sieci gazowej gazem ziemnym,
wysoko metanowy, symbol E wg PN-C-04750:2011. Wtqgczenie instalacji nostgpi do
projektowanego przytqgcza gazu zakonczonego skrzynkg gozowq zlokalizowong na
budynku . Odbiornikami gazu bedzie kociot gazowy.

13.2.  Instalacja rurowa gazu w budynku.

Instalacjo gozowa w budynku wykonana bedzie z rurociggdw stalowych
czarnych bez szwu spowane wg PN-EN 10210-1:2000 do instalacji gazowej tgczonych
przez spawanie. Z armaturq rurociqg tqczy¢é poprzez gwintowane koncowki.
Uszczelnienia gwintowane wykonaé przy uzyciu szczeliw wytqcznie do stosowania
dla instalacji gozowych. Rurociggi stalowe prowadzi¢ w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekronami lub wypetnionych tatwo usuwalng masq tynkarskq,
niepowodujgcq korozji przewodow. W piwnicy/suterynie przewody prowadzic¢ tylko po
powierzchni przegréd.

Przybory gazowe podtqczy¢ do instalacji na sztywno za pomocq dwuztqczek,
posiadajgcych odpowiedni otest. Przed kozdym przyborem gozowym nalezy
zomontowad (kociot): kurek gazowy kulowy DN20, filtr gazowy DN20, o nastepnie
dwuztqczke - Srubunek

Odlegtosci przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych
powinny wynosic:

+ poziome przewody wod.-kan. 15 cm

» poziome przewody c.0. 15 cm

« rownolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.0. 10 cm

« réwnolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjnych 20 cm
* nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm

Przy przejscioch przez przegrody konstrukcyjne (stropy, $ciany) nalezy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku
przejs¢ przez stropy rury ochronne powinny wystawa¢ 3 cm z kazdej strony stropu.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:
¢ co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,

« conajmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potqgczenie rury. Zatamania
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rurociggu wykorzysta¢ do kompensacji wydtuzen termicznych.

13.3.  Odbiorniki gazu, wentylacja, uktad spalinowy

.13.3.1. Zrédto ciepta - kociot gazowy typu C.
Kociot bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu nie przeznaczonym na
pobyt ludzi. Kociot bedzie zaopatrywad w ciepto do

« ogrzania budynku
» przygotowania cieptej wody uzytkowej

Paorometry pracy kottowni 55/45. Zoprojektowano  kociot  gazowy
kondensacyjny  jednofunkcyjny z  zomknietg komorg spalania,  wiszqcy
niskotemperaturowy. Kociot wyposazony w fabryczny uktad regulacji sktadajgcy sie z
czujnikdw temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na
zasilaniu poszczegdlnych obiegdw grzewczych i czujnika temperatury CWU. Kociot
poprzez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.o, CWU. Automatyka musi
posiadac zabezpieczenie STB. Instalacje kottowni projektuje sie z tych samych rur co
instalacje ogrzewaniao.

Sciane wykonang z materiatéw palnych na ktorej bedzie powieszony kociot
nalezy zabezpieczy¢ ptytami 2xGKF co najmniej 40cm w kazdq strone od kotta.

Zaobezpieczenie instalacji w uktadzie zamknietym zgodnie z PN-B/02414:1999
w warunki UDT WUDT-UC-KW/04

« zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1/2" 3,0bar
e rura wzbiorcza dn25 stalowa 26,9x2,3
* naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex NG80 80dm?,

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowano kociot gazowy spetnia wymagania w
zokresie wymaganej kubatury pomieszczenia powyzej 6,om® i wysokosci powyzej
2,2m.

Spaliny i doprowadzenie powietrza do spalania odbedzie sie poprzez
projektowany system powietrzno-spalinowy sktadajgcy sie z koncentrycznego
przewodu (komina) powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku
(podtyp C32 - system powietrzno-spalinowy dachowy wg CEN). Sciane wykonanqg z
materiatdéw palnych na ktérej bedzie powieszony kociot nalezy zabezpieczyé ptytami
2xGKF co najmniej 40cm w kazdqg strone od kotta.

Rury stalowe spalinowe wykonane z blachy kwasoodpornej, stosowane do
kottow z zamknietq komorqg spalania i kondensacyjnych, pracujgcy w trybie mokrym
no: ze stali nierdzewnej typu 14301 i grubosci 0,5 mm lub rur kamionkowych
ceramicznych przeznaczonych do pracy z spalinami mokrymi.

Z uwaQi na zastosowanie systemu powietrzno-spalinowego oraz instalacji
kotta gozowego typu C - brak jest wymagar co do wentylacji pomieszczenia z uwagi
na prace urzqdzenio.

13.4.  Uktad detekcji gazu.

Z uwagi na lokalizacje kotta gazowego w pomieszczeniu bez statego dozoru
projektuje sie zastosowanie detektora tlenku wegla i gozu ziemnego
zomontowanego pod stropem nad kottem przy krotce wywiewnej. Detektor z
sygnalizacjqg optyczng i akustyczng

Przyktadowy detektor gazu ziemnego i tlenku wegla DK-12 firmy Gazex.

13.5. Prdéba szczelnosci instalaciji.

Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zobezpieczenia antykorozyjnego, o jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkdw i odtgczeniu odbiornikdw gazu.

Czynnik prébny.
Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub goz obojetny wolny od zwigzkdw
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tworzgcych osady.

Cisnienie préby.

cisnienie préoby powinno by¢ nie mniejsze niz

0,1 MPa /mieszkalny/

Czas stabilizacji i proby.

« czos stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociqgu, czas stabilizacji nie mnigj niz
30min.

+ czas trwanio proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu nie
mniej niz 30min.

Dopuszczalny spadek cisnienia.

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Przyrzqd pomiarowy cisnienia:

 cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 i zakresie pomiarowym 0 - 0,06MPa @ -
0,IMPa

« przyrzqd powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2
lota od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

13.6. Obliczenia
13.7. Obliczenia

.13.7.1. Zapotrzebowanie na paliwo gazowego
Normy obliczeniowe:
PN-M-34034:1976. Rurociqgi - Zasady obliczen strat cisnienia
Sieci i instalacje gazowe - Konrad Bgkowski, ISBN: 9788301178185

Dane obliczeniowe

Rodzaqj
Qazu: Gaz ziemny grupy E (GZ-50)
Warto$ 3
¢ opatowa: 4.4 MJ/m3
Cisnie 2
nie wejsciowe: 000 Pa
Dopuszczalny spadek cisnienia
Apmax: 150 Pa
Zapotrzebowanie na paliwo gazowe
Spr . N
dbiornil?i awno$é n Moc [kW] hﬂig}ﬁf nost. Qi lo: - cotkowita Qc [’\rAnO(‘ajh]
[ [szt]
Ko
. 5% 370 4,08 4,08
ciot 1
Maksymalne zapotrzebowanie
gazu Q: 408 m3/h
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13.7.2. Straty cisnienia

Obliczenia opordéw przeptywu
Straty cisnienia uktad pomiarowy (z nomogramaow):
Gazomierz 10 Pa zawdr MAG-3 dndSo

Straty cisnienia instalacjo:

_ C = opory miejscowe Dtugos$é [m] Strata cisnienia
( e} = —
= - o . =it el o _ _ € | =
% t3 | 8% | T o R ) = S El E|s5|2 |w®
& €8 | >E 5 3 bl I I (R El=|S.c e | ® g
= = < ki N[ ol o0 Tl || £2 5 =
© N @ 3 N 56 ol L]l 221 2|IKR|s5|a|lB3Y o o
s ) =0 o R 2| o [ Q ) N|&|g®Q = L7 =
[ O N cg © L g x S]] Q9| NS |=]0|[aw]| NG c 3 Fa 3
£ Q9 o @ G E eIN[§5|a|[8|x|o|c|wad o 2 e,
= (28] O 0 [0} S 5] [ IR s = 5 £ |Qoan D) 1%} =5 =<
z SE =0 o] 2| Z|2 £l = [ 9 1] [ 5
o | 8 a 3 s |5 - 2 €| 38 5 | B °
- S8 > o | o
1 2 3 4 5 7089 ]@|n|12|13] 14 15 16 17 18
Red-Skr.O 1,00 408 0.6 33,7%29 (SY) 3|2 10 [ 305 365 | 322 22
Skr. O-Bwew 100 408 0.6 337x29(5) | 1| 1 0,85 145 | 322 5
Bwew-Tr.1 100 408 10,5 424x29 (SY) 4 360 | 1470 | 084 12
Tr.1-kociot 100 408 95 3295y | 1|7 [ 545 | 1495 | 322 48
Maksymalne ci$nienie w instalacji 2 000 Pa
Minimalne cisnienie w instalacji 1913 Pa
Spadek cidnienia 87 Pa
Strata cisnienia w zakresie dopuszczalnym
.13.7.3. Pojemnosc¢ gazowa instalacji.

Sprawdzenie minimalnej pojemnosci instalacji gazowej
Pobdr gazu przez najwiekszy odbiornik 4,08 m3/h
Wspdtczynnik korekcyjny (rozruch z

niepetng mocaq) 0,60 -
Minimalne wymagane cisnienie gazu

przed palnikiem 1850 Pa
llo$¢ gazu 2,45 m3/h
Minimalna pojemnosé 5,73 dm3
Pojemnos¢ instalacii: 17,59 dm3

Bufor nie wymagany

A14.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z § 234 rozporzqdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie tj.

)

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wporowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczerh higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych wyzej, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej(El) tych elementow.

przejscia przewoddéw przez przegrody pozarowe instalacji projektowanych
instalacji zostang zabezpieczone systemowymi przejsciomi ogniochronnymi.
Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzen stuzqcych
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bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowonym do wymagaor wynikajgcych z
przepiséw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykqg tych urzgdzen.

15. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

12.1. Spetnienie  podstawowych  wymagarn  dotyczacych  obiektéw
budowlanych okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqcych:

.15.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.
Zaostosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczerstwo zaréwno uzytkownikdw budynku, jok i osdb trzecich.

Zastosowani materioty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwoscioch, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producento.

.15.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie proc projektowych uwzgledniono problematyke zwigzang z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zopewni¢ bezpieczenstwo pozarowe projektowanych rozwigzan. Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

.15.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Moteriaty i wyroby zastosowone w projekcie sq dopuszczone do
zastosowania w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktdre zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezern i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w traokcie uzytkowaniao zgodnego z
przeznaczeniem.

Zaprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiojg utrzymania ich
nalezytej higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania
wtasciwej jokosci wody bytowej oraz mogqg mie¢ kontokt z wodq zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

.15.14. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaty zaoprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowania. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymanio w czystosci elementow koricowych instalacji.

.15.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢ generowania hatasu przez
instalacje oraz uwzgledniajq rozwigzania celem ich ttumienio.

.15.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny
posiadajqg izolacje ciepta zgodng z wymaganiomi prawnymi.

Instalacje umozliwiajq indywidualng regulacje parometréw co przektada sie
na oszczednose enerqii.
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.15.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowane instolacje zostaty zaprojektowane w sposdb optymalny,
minimalizujacy jej przewymiarowanie. Z uwagi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilo$¢ niezbednych materiatéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych do ich produkcji.

15.2.  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

.15.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatoZzeniu efektywnego

wykorzystania tych czynnikow

Obiekt posiada mozliwos¢ w zaopatrywanie w wode, energie elektryczng oraz
energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w
czesci technicznej projektu dotyczqeych instalacji wodnej oraz zrédta ciepta.

.15.2.2. Usuwania sciekoéw, wody opadowej i odpadow.
Obiekt posiada mozliwos¢ usuwania sciekdw, wody opadowej i odpaddw.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

15.3. Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

15.4. Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqdcy obiektdw nalezy utrzymanie
wtadciwego stanu  technicznego obiektdw, po przekazaniu ich do uzytkowanio,
przeprowadzanie odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezqcych remontdw, wymaganych
przez prowo.

15.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r. w tym osoby starsze

Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montoz
wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz starszych, przy czym
ich montaz/wymiaona moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie budynku do
uzytkowania). Projektowane rozwigzania nie stanowiq barier dla 0séb niepetnosprawnych lub
starszych.

15.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r., w tym oséb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

15.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

15.8. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.
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15.9. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

15.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

J15.11. Poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publiczne;.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej
na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

15.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na

terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwal kierownik budowy, ktdry w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie chronione Ustawqg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
-- KONIEC OPRACOWANIA -
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, os$wiodczam, ze
przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

Budowa instalacji gazowej dla budynku Przedszkola w Chabdwce, Chabdwka 274 o,
34-720 Chabowka.

Lokalizacja:

Chabdwka, dziatka nr ewid. 716, obreb 0001 Chabdwka, jednostka ewid. 121112_5
Rabka-Zdrgj

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy
technicznej.

CZEIrWIEEC 2022
projektant
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