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OPIS TECHNICZNY

A. ZAKRES ROBOT MODERNIZACYJNYCH W ZAKRESIE
INSTALACYJINYM

« wymiana zrédta ciepta z kotta weglowego na kociot gazowy
« wymiana hydrauliki w obrebie kottowni
« wymiana istniejgcych grzejnikéw oraz rur zasilajgcych

2. INSTALACJA OGRZEWCZA.

Projektuje sie instalacje ogrzewanio: grzejnikowg wodng, pompEowq ©O
parametrach pracy 70/55. Instalacje zasilane z rozdzielacza gtdwnego Zrédta ciepta.

Z uwagi na rézne funkcje budynku zaprojektowano osobne zasilanie
grzejnikdw na poddaszu (mieszkanie) oraz w czesci przedszkolnej. Kazda z gatezi
niezaleznie  opomiarowana. Ponadto na  potrzeby  przygotowania  CWU,
zaprojektowano podtqczenie kotta do istn. zasobnika solarnego - zasobnik solarny
bez zmian.

21. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych

Temperatury obliczeniowe poszczegdlnych pomieszczern dla  okresu
zimowego zostaty wskazane w czesci graficznej opracowanio: wyciqg z przyjetych
temperatur obliczeniowych:

Temperatury Przyktady pomieszczer

obliczeniowe

+12°C pom. piwnicze, garazu

+16°C pom. przylegte do pomieszczen ogrzewanych

+20°C pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne,
salon, WC

+24°C tazienki,

.2.2. Instalacja grzejnikowa
Zaprojektowano instalacje grzejnikowqg bazujgcg na

« stalowych grzejnikach ptytowych bocznie zasilanych,
» grzejnikach tazienkowych

.2.3. Grzejniki stalowe boczno-zasilane

Zaoprojektowano instalacje grzejnikowg bozujgcq na stalowych grzejnikach
ptytowych boczno zasilanych. Podejscia do grzejnikéw od posadzki (rury natynkowe
prowadzone po $cianie) oraz bocznie z piondw. Na zasiloniu grzejnika nalezy
zabudowad zawory termostatyczne wraz z gtowicami, na powrocie z grzejnika zawory
odcinajgce grzejnikowe powrotne. Na wktadkach zaworowych nalezy zomontowad
gtowice termostatyczne. Grzejniki wyposazy¢ w reczne zowory odpowietrzajgce.
Przyktadowe grzejniki: typ Compact (oznaczenie C) firmy Purmo
Przyktadowy zowdr termostatyczny RA firmy Danfoss
Przyktadowy zawdr powrotny RLV-S firmy Danfoss
Przyktadowa gtowica termostatyczna: gtowica RAW-K 5135 firmy Danfoss
Przyktadowe grzejniki higieniczne: typ Purmo Hygiene

.2.4. Rury iksztattki, odpowietrzenie.
Wszystkie niezbedne do wykonania instalacji ksztattki (trojniki, czwdrniki,
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kolano) muszq by¢ zgodne z systemem oferowaonym przez producenta rur Na
pionach nalezy zomontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce. Pod
odpowietrznikomi zamontowac¢ zawory przelotowe kulowe. Odpowietrzenia wykonadé
zgodnie z  PN-91/B-024209 Ogrzewnictwo. QOdpowietrzanie instalacji ogrzewari
woonych. Wymagania.

.2.4.1. Rury stalowe zaciskane

Zaoprojektowano instalacje z rur stalowych sktadajqcy sie z rur i ztgczek w
Srednicach od @12 do 108 mm. Rury i ztqczki wykonane z stali o niskiej zawartosci
weglo, pokrytych na zewnatrz warstwg cynku.

Rury prowadzone natynkowo i podstropowo mocowane do $cian za pomocq
obejm. Podejscia do grzejnikdw od spodul.

Potgczenia poprzez zaprasowywanie ztqcz przy pomocy ogdlnodostepnych
zaciskarek. Doszczelnienie pomiedzy ksztattkg a rurq poprzez uszczelki:
EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy) o dopuszczonej tem. pracy do +135°C
Przyktadowy systemem rurociggéw: Steel firmy KAN

.2.5. lzolacja.

Projektuje sie zastosowanie otuliny ze spienionego poliuretanu o
wspdtczynniku min. 0,035W/mK i grubosci rownej srednicy wewnetrznej rury lecz nie
mniej niz 20mm. Montaz izolacji cieplnej rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci i potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg byc¢ suche, czyste |
nieuszkodzone, a sposdb ich sktadowania ma wykluczaé¢ mozliwosé zawilgocenia lub
uszkodzeniao.

.2.6. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania pomieszczen.
PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania”.

Numer / Opis ®T,ie CDEU OTig| OTjj | OT q’\gm‘ OVinf ® | OHL
'212 8/ 5C 118 m2 26,1 m 265 200 | 41 | 506 | 177 | 0 | 683 | 483
_21@@’ 8/5C 35.5 m2 78.2 mo 241 243 | 90 | 575 | 531 | 0 | 1106 | 1106
'Q%'OC 45 m? 98 ms 101 79 | 21 | 201 | 67 | @ | 2648 | 268
_21@@’ g‘éc 200 m2 48.4 3 349 278 | 90 | 718 | 329 | 0 | 1047 | 1047
_21@@, 1@/'0c 53 me 117 ms 48 2 | 69 | 79 | 0 | 149 | 149
_2]@@, é/sc 3.4 2 75 s 38 14 | 52 | 51| @ | 103 | 103
28‘;/ °C 304 it 874 mS 469 237 | 705 | 594 | 0 | 1300 | 1300
227@/ °C 100 m? 269 md 233 43 | 276 | 183 | 154 | 459 | 459
288@/ 5C 71 m2 191 mé m 29 | 140 | 130 | 0 | 270 | 270
28‘;/ °C 35.4 m2 95.5 md 637 264 | 901 | 649 | © | 1550 | 1550
222@/ oC 14.6 m? 394 mp 163 89 | 252 | 268 | @ | 520 | 520
g%c 219 m? 592 m 727 272 | 87 | 1085 | 403 | 564 | 1649 | 1649
108/. 51 31 | 82 | 64 | 0 | 146 | 146
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200°C43m294 m?
107/.

20,0 °C 6,4 m? 14,1 m? 102 50 | 151 | 96 | @ | 247 | 247
2@% °C 3,7 m? 81 m 100 31 | 132 | 55 | 0 | 186 | 186
12%?0/'% 23,2 m? 509 m? 381 106 | 487 | 346 | @ | 833 | 833
;%Séc 26,8 M2 590 M 41 176 | 587 | 401 | @ | 988 | 988
12%?0/'% 129 m? 28,3 m? 77 | 77 | 192 | o | 270 | 270
]2% °C 352 m? 775 me 309 209 | 518 | 527 | @ | 1045|1045
12%(,6@/'% 69 M2 15,3 m? 112 53 | 164 | 104 | 0 | 268 | 268
12%5@/ °C10.6 M2 232 m? 216 91 | 307 | 158 | @ | 465 | 465
]2%40)/ °C 104 m? 229 m? 184 83 | 266 | 156 | 0 | 422 | 422
38,8@/% 12,6 m? 277 m? 284 54 | 338 | 188 | @ | 526 | 526
58,70/%: 11,6 m? 25,6 m? 197 41 | 239 | 174 | @ | 413 | 413
38,5@/% 97 m? 21,3 m? 212 12 | 224 | 145 | @ | 369 | 369
gg,%/%: 22,3 M2 491 m? 448 83 | 531 | 334 | @ | 865 | 865
?@25 °C 232 m? 510 m? 371 72 | 463 | 347 | 0 | 8lo | 810
582/ 5C 32 2 71 ms 107 18 | 125 | 48 | o | 173 | 173
gl%c 3,5 m2 7.7 m? 121 63 | 184 | 58 | @ | 242 | 242
38%/% 18,1 m? 39,8 m? 318 65 | 383 | 270 | @ | 653 | 653
332@/ °C 61 m2 134 m 146 | 68 60 | 274 | 100 | @ | 374 | 374
é%c 3.2 2 70 me 75 97 | 58 | 48 | 0 | 106 | 106
Budynek 7547 | 68 | 1072 7274 | 718

.2.6.1. Ostony grzejnikowe.

Na niektdrych grzejnikach (zgodnie z czesciq graficzng) projektuje sie ostony,
celem ochrony dzieci przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Ostony
powinny zapewni¢ swobodny przeptyw powietrze od spodu i wierzchu grzejnika -
ostona w dolnej i gbérnej czesci powinny mie¢ otwory umozliwiajgce cyrkulacje
powietrza przez grzejnik - gora i doét grzejnika nie moze byc¢ catkowicie zabudowana.
Czujnik termostatu winien by¢ zainstalowany na zewnqgtrz obudowy, a w przypadku
broku tokiej mozliwosci nalezy zastosowal gtowice termostotyczng z zdanym
czujnikiem - czujnik zabudowany na zewnqgtrz obudowy .

Przyktadowa gtowica termostatyczna: gtowica RAW 5012 firmy Danfoss.
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3. INSTALACJA GAZOWA.

3.1. Dane ogdlne.

Projektuje sie instalacje gozowq zasilong z sieci gazowej gaozem ziemnym,
wysoko metanowy, symbol E wg PN-C-04750:2011. Wtqgczenie instalacji nastgpi do
projektowanego przytqgcza gazu zakonczonego skrzynkg gozowq zlokalizowang na
budynku . Odbiornikami gazu bedzie kociot gazowy.

.3.1.1. Wytyczne prowadzania prac.

Prace potqczeniowe rurociggu polietylenowego prowadzi¢ metodqg
zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek (fittingdw) mufowych. W
celu zlikwidowania naprezenn powstatych w  wyniku cieplnej rozszerzalnosci
polietyleny rury PE nalezy utozy¢ w wykopie z duzym luzem. Zmiany kierunku
gazociggu PE nalezy wykonaé przy wykorzystaniu odpowiednich ksztattek PE.
Dopuszcza sie wykonanie niewielkich tukdw gazociggu przy wykorzystaniu
naturalnych wtasciwosci rur polietylenowych. Orientacyjne dopuszczalne promienie
giecia (nalezy sie dostosowac do wytycznych producenta rur):

¢ R=50"DN - temperatura zewnetrzna 0°C
* R=35"DN -temperatura zewnetrzna 10°C
« R=20"DN -temperatura zewnetrzna 20°C

Aby  zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie uzytkowania
projektowanego gazociggu, zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich, temperaturach otoczenia. Zgrzewanie rur nie powinno
by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz -5°C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczeniao. W czasie opaddw atmosferycznych lub
wiatréw przekraczajgcych 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne.

.3.2. Instalacja rurowa gazu w budynku.
Instalacjo gozowa w budynku wykonana bedzie z rurociggdw stalowych

czarnych bez szwu spawane wg PN-EN 10210-1:2000 do instalacji gazowej tgczonych
przez spawanie. Z armoturq rurociqg tqczyé poprzez gwintowane koncowki.
Uszczelnienia gwintowane wykonaé przy uzyciu szczeliw wytqcznie do stosowania
dla instalocji gozowych. Rurociggi stalowe prowadzi¢ w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekronami lub wypetnionych tatwo usuwalng masq tynkarskq,
niepowodujgcq korozji przewoddw. W piwnicy/suterynie przewody prowadzic¢ tylko po
powierzchni przegréd.

Przybory gazowe podtqczy¢ do instalacji na sztywno za pomocq dwuztqczek,
posiadajgcych odpowiedni aotest. Przed kozdym przyborem gozowym nalezy
zomontowad (kociot): kurek gazowy kulowy DN20, filtr gozowy DNZ20, a nastepnie
dwuztqczke - Srubunek

Odlegtosci przewoddw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych
powinny wynosic:

+ poziome przewody wod.-kan. 15 cm

* poziome przewody c.0. 15 cm

« réwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.o. 10 cm

« rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjnych 20 cm
* nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy, $ciany) nalezy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku
przejs¢ przez stropy rury ochronne powinny wystawa¢ 3 cm z kazdej strony stropu.
Tuleja ochronna powinna byé¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:
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* Cco Nnajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,
e co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potqczenie rury. Zatamania
rurociggu wykorzysta¢ do kompensacji wydtuzer termicznych.

.3.3. Odbiorniki gazu, wentylacja, uktad spalinowy

.3.3.1. Zrédfo ciepta - kociot gazowy typu C.

Kociot bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu nie przeznaczonym na
pobyt ludzi. Kociot bedzie zaopatrywac w ciepto do

» ogrzania budynku
+ przygotowania cieptej wody uzytkowej

Paorometry pracy kottowni 55/45. Zoprojektowaono  kociot  gazowy
kondensacyjny  jednofunkcyjny z  zamknietq komorg spalanio,  wiszgcy
niskotemperaturowy. Kociot wyposazony w fabryczny uktad regulacji sktadajacy sie z
czujnikdw temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na
zasilaniu poszczegdlnych obiegdw grzewczych i czujnika temperatury CWU. Kociot
poprzez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.o, CWU. Automatyka musi
posiada¢ zabezpieczenie STB. Instalacje kottowni projektuje sie z tych samych rur co
instalacje ogrzewanio.

Sciane wykonanqg z materiatdw palnych na ktdrej bedzie powieszony kociot
nalezy zabezpieczy¢ ptytami 2xGKF co najmniej 40cm w kazdq strong od kotta.

Zabezpieczenie instalacji w uktadzie zamknietym zgodnie z PN-B/02414:1999
w warunki UDT WUDT-UC-KW/04

Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego
Naczynie wzbiorcze na ssaniu pompy

Pojemnos¢ wodna instalacji V 700 am3
Wysokos$¢ geometryczna instalacji 11 m
Cisnienie maksymalne w naczyniu (instalacji) pmax 3,5 bar
Minimalne cisnienie wstepne 1,28 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu p 1,9 bar
Woda przyrost objetosci 70/60 Av 0,02 dma3/kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu 15,7 dm3
Minimalna pojemnos¢ catkowita VnR 63,7 dm3
Dobrano:

Dobdr rury wzbiorczej

Minimalna $rednica wewnetrzna d 9,6 mm
Dobraono rure stalowq 26,9x2,3
Dobdr zaworu bezpieczenstwa

Maksymalna trwata moc cieplna 40 kW
Cisnienie otwarcia pr 3 bar
Cisnienie doptywowe o1 3,3 bar
Przepustowos$¢ minimalna m 677 kg/h
Wspdtczynnik poprawkowy Ki 0,93 -
Wspdtczynnik poprawkowy K2 1 -
Wspdtczynnik wyptywu o 0,42 -
Minimalna powierzchnia przekroju A 71 mm?2
Minimalna $rednica zaworu d 10 mm
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Dobrano:

Zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 1/2" 3,0bar 12 mm
Powierzchnia otworu A@ 113 mm?2
Przepustowos¢ rzeczywista mrz 108,7 kg/h

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowano kociot gazowy spetnia wymagania w
zokresie wymaganej kubatury pomieszczenia powyzej 6,5m® i wysokosci powyzej
2,2m.

Spaliny i doprowadzenie powietrza do spalonia odbedzie sie poprzez
projektowany system powietrzno-spalinowy sktadajgcy sie z koncentrycznego
przewodu (komina) powietrzno-spalinowego wyprowadzonego ponad dach budynku
(podtyp C32 - system powietrzno-spalinowy dachowy wg CEN). Sciane wykonanqg z
materiatow palnych na ktérej bedzie powieszony kociot nalezy zabezpieczy¢ ptytomi
2xGKF co najmniej 40cm w kazdqg strone od kotta.

Rury stalowe spalinowe wykonane z blachy kwasoodpornej, stosowane do
kottow z zamknietq komorqg spalania i kondensacyjnych, pracujgcy w trybie mokrym
no: ze stali nierdzewnej typu 14301 i grubosci 0,5 mm lub rur kamionkowych
ceramicznych przeznaczonych do pracy z spalinami mokrymi.

Z uwaQi na zastosowanie systemu powietrzno-spalinowego oraz instalacji
kotta gozowego typu C - brak jest wymagan co do wentylacji pomieszczenia z uwagi
Na prace urzqdzeniao.

3.4. Uktad detekcji gazu.
Z uwagi na lokalizacje kotta gazowego w pomieszczeniu bez statego dozoru

projektuje sie zastosowanie detektora tlenku wegla i gozu ziemnego
zomontowanego pod stropem naod kottem przy krotce wywiewnej. Detektor z
sygnalizacjqg optycznqg i akustyczng

Przyktadowy detektor gazu ziemnego i tlenku wegla DK-12 firmy Gazex.

.3.5. Proéba szczelnosci instalaciji.

Prodbe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zobezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncdwek,
otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Czynnik prébny.

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaoz obojetny wolny od zwigzkdw

tworzgcych osady.

Cisnienie préby.

cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz

0,1 MPa /mieszkalny/

Czas stabilizacji i préby.

« czos stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociqgu, czas stabilizacji nie mniej niz
30min.

« czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu nie
mniej niz 30min.

Dopuszczalny spadek cisnienia.

Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Przyrzqd pomiarowy cisnienia:

« cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 i zakresie pomiarowym 0 - 0,06MPa @ -
0,IMPa

« przyrzqd powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
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.3.6. Obliczenia

.3.6.1. Zapotrzebowanie na paliwo gazowego

Normy obliczeniowe:

PN-M-34034:1976. Rurociqgi - Zasady obliczen strat cisnienia

Sieci i instalacje gazowe - Konrad Bgkowski, ISBN: 9788301178185

Dane obliczeniowe
Rodzaj gazu:

Wartosé

opatowa: 34,4 MJ/m3
Cidnienie

wejsciowe: 2000 Pa

Dopuszczalny spadek cidnienia
Apmax:

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe

Gaoz ziemny grupy E (GZ-50)

150 Pa

Bufor nie wymagany

.. .|Sprawnosé Moc jednost. Qi )
Odbiorniki| > [] T Moc [kw] EmS /h] llos¢ n [szt.] Moc catkowita Qe [m3/h]
Kociot 25% 37,0 4,08 1 4,08
Maksymalne zapotrzebowanie gazu
Q: 4,08 m3/h
.3.6.2. Straty cisnienia
Obliczenia opordéw przeptywu
Straty cisnienia uktad pomiarowy (z nomogramaow):
Gazomierz 10 Pa zowdr MAG-3 dndo
Straty cisnienia instalacjo:
_ N = opory miejscowe Diugosé [m] Strata cisnienia
i 0
= S o _ = < | Y ] — = T
3 £3 | 88| = Yo |88 |5 (8B E|S5|8 | »
N So >E 3 > & TIN|H® slelz|e|s|&s g | o a,
s 5% | 2o > 28 Sl 2lg |8 IRH|IR[2]|888 g g | 85| £
© 38 | T o C® x| S|le|f|lc|2|B|Y|R65| ¢ 8 | =2 | =
S Q9 g @ S E IN[&§|lalB8|X|9|c|ugo g s || 8
2 22 | 25| § 3 S| 3l=|=|2e|c|g°8a| 8 2 |3 | %
P 2 3 A I Y = i 2 2| 3 S | X o
Q2 o) fa) :g g 3 S o) jao_)‘ 3
1 2 3 4 5 7lefofw|[n]r[r] 1 15 6 | 7 [ 8
Red-Skr.O 100 | 408 0,6 337x29 (SY) 3| 2 | 305 | 365 | 322 22
Skr.O-Bwew 100 | 408 0,6 9y | 1] 085 | 145 | 32 5
Bwew-Tr.] 100 [ 408 | 85 | 424x29 (st 4 360 | 1410 | 084 12
Tr.I-kociok 190 | 408 95 oy | 1] 7] 545 | 1495 | 322 48
Maksymalne cisnienie w instalacji 2 000 Pa
Minimalne cisnienie w instalacji 1913 Pa
Spadek cidnienia 87 Pa
Strata cisnienia w zakresie dopuszczalnym
.3.6.3. Pojemnosc¢ gazowa instalacji.
Sprawdzenie minimalnej pojemnosci instalacji gazowej
Pobdr gazu przez najwiekszy odbiornik 4,08 m3/h
Wspdtczynnik korekcyjny (rozruch z niepetng mocq) 0,60 -
Minimalne wymagane cidnienie gazu przed palnikiem 1850 Pa
llo$¢ gazu 2,45 m3/h
Minimalna pojemnosé 5,73 dm3
Pojemno$¢ instalacji: 17,59 dm3
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna sporzgdzona zgodnie z metodologiq okreélong w aktualnym na dzierh sporzqdzania
projektu rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku oraz $éwiadectw charakterystyki energetycznej
przywotanej na podstowie art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. O charakterystyce energetycznej budynkdw

Dane przegréd budowlanych.

Nazwa przegrody Typ [L\J/\//(mz'K)] Opis

DAD SD 0,15 Dach

PO PG 0,29 Posadzka na gruncie

SZ SZ 02 Sciana zewnetrzna

SN SW 0,68 Sciana wewnetrzna nosna
SD SW 1,34 Sciana wewnetrzna dziatowa
ST StW 0,54 Strop betonowy wewnetrzny
OK OZ 09 Okna, drzwi balkonowe

DR DZ 13 Drzwi, bromy garazowe

Bilans mocy urzqdzer oraz parometry sprawnosci energetycznej instalacji.
Wskazniki korekcyjne
Dane przyjetego systemu 1

Udziot W

Udziat w :
przygotowaniu

System 1-konwencjonalny ogrzewaniu

Ccwu
Kociot CO gaz ziemny (55/49) 100% 0%
Elektryczny z zasobnikiem 0% 100%
Udziat fotowoltaiki w produkcji energii
Wspdtczynnik naktadu energii elektrycznej wel 0,15 -
Wyznaczenie strumieni wentylacyjnych
Udziat czasu pracy wentylatoréw p w m-c 1,00 -
Stopien zmniejszenia powietrza zewnetrznego rn 0,75 -
Sprawnos¢ odzysku ciepta (urzqdzenie) nocl,n 070 -
Sprawnos¢ gruntowego wymiennika ciepta nGWC,n 0,00 -
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta noc,n 0,20 -
Krotnos¢ wymiaony powietrza w budynku (nieszczelnosci) 40 h
NS0 '
Wspdtczynnik ostoniecia ei 0,02 -
Wspodtczynnik poprawkowy zwiazany z wysokosciq 1,00 -
\J/\e/i?:stkowy strumien wentylacji powietrza zewnetrznego 0.5600 m3/s m2 10-3
GRAWITACJA
Podstawowy strumiers wentylacji grawitacyjnej VO 0,3119 m3/s
Dodatkowy strumien powietrza infiltrujgcego Vinf,0 0,0897 m3/s
Podstawowy strumiers wentylacji grawitacyjnej (orzerwa) Vo 0,0000 m3/s
Suma grawitacja 0,4017 m3/s
Usredniony wartos¢ strumienia wentylacyjnego Vve k,n 0,4017 m3/s
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Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie dla systemu ogrzewania
Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta gint 12

Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 30 510
Strata ciepta na wentylacje Qve 49 556
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H 47 368
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H o8 552

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania

QH NG 20 049
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta (ogrzewanie) nH,s 1,00
Sprawnos$¢ przesytu ciepta (ogrzewanie) nH,d 1,00
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta CO nH,e 094
Sprownos$¢  wytwarzaonio  energii  z  wszystkich  sys. 0.99
ogrzewaonia nH,g '
Sprawnos$¢ uktadu ogrzewania nH,tot 093

Zapotrzebowanie na energie koncowq do ogrzewania Qk,H 21 544,00
qel [W/m2] tel [h/rok]

Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania

-noped urzadzenia grzewczego i automatyka 0,15

-praca pomp obiegowych 0,15

Zopotrzebowanie na energie pomocniczg do ogrzewania
718,53

Eel,poom,H

Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej ogrzewania

wH

Wspdtczynnik naktadu instalacji ogrzewania wW 1,1

0,2

Zapotrzebowanie na energie pierwotng dla systemu
ogrzewania Qp,H

Wyznaczenie zaopotrzebowanie na energie uzytkowqg do przygotowywania cieptej

wody uzytkowej
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptq wode

uzytkowq Vwi 08
Wspdtczynnik korekcyjny kR 0,55
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 4 685
Sprownos¢ akumulacji ciepta CWU nW,s 0,93
Sprawnos$¢ przesytu ciepta CWU nW,d 0,24
Sprawnos$¢ wykorzystania ciepta CWU nW,e 1,00
Sprawno$¢ wytwarzania energii z wszystkich sys. CWU nW,g 0,99
Sprawnos$¢ uktadu CWU nW,tot 0,87

Zapotrzebowanie na energie korcowq do przygotowania
CwU Qk,W
Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania

S 413,51

-noped urzadzenia grzewczego i automatyka 1,00
-praca pomp cyrkulacji CWU 0,04
-pompa tadujaca zasobnik CWU 0,25

Zapotrzebowanie na energie
przygotowania CWU Eel,poom,W
Wspodtczynnik naktadu instalacji pomocniczej CWU wW 0,2
Wspdtczynnik naktadu instalacji CWU wW 0,15
Zopotrzebowanie na energie pierwotng do przygotowania 871,44

pomocniczq do 396,08

23 806,18

W/m?2

kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

3900
4700

kWh/rok

kWh/rok

dm3/(m?2
dobo)

kWh/rok

kWh/rok

qel [W/m2] tel [h/rok]

410
0840
270

kWh/rok

kWh/rok
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CWU Qp,W
Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowq do oswietlenia

Nazwa Powierzchnia LENI

Wskaznik LENI 15 KWh/(m?2
rok)

Powierzchnia pomieszczerh o woudowanym oswietleniu AL 557,00 m?2

Zaopotrzebowanie na energie uzytkowq | korcowq do

oéwietlenia Qk,L 835500  kWh/rok

Wspdtczynnik naktadu dla odwietlenia wlL 0,2 -
é%pi)trzebowome na energie pierwotng do oswietlenia 125325 KWh/rok
Wskaznik AEPL 205 kWh/(m2
rok)
Zuzycie energii i wskazniki zuzycia energii
Energia uzytkowa Qu 33 089201  kWh/rok
Energia korncowa Qk 35 312,91  kWh/rok
Energia pierwotna Qp 25 930,87  kWh/rok
Wskaznik EU 594 kWh/(m?2
rok)
Wskaznik EK 634 kWh/(m2
rok)
Wskaznik EP 466 kWh/(m2
rok)
Wskaznik EPH+W 443 kWh/(m?2
rok)
Warto$¢ dopuszczalna EP 70 Fr<(\)/\l/<;1/(m2
Wartos¢ dopuszczalna EPH+W 45 tg’}l(;‘/(mQ

Spetnienie wymagan prawnych.

Maoksymalna dopuszczalna wartos¢ wspdtczynnika EP wynosi 70 kWh/(m?2
rok) /WT 2021/. Inwestycja nie przekracza dopuszczalnego wskaznika EP oraz spetnia
wymagania stawiane izolacyjnosci przegréd budowlanych.

Zgodnie z §328 ust. Ta WT wymagania minimalne (dotyczgce wartosé
wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotnqg EP oroz
izolacyjnosci cieplnej przegrdd i wyposazenia technicznego) uznaje sie za spetnione
dla budynku podlegajocego przebudowie jezeli przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku podlegaojgce przebudowie odpowiadajg przynajmnie)
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonej w przepisach.

W przedmiotowym projekcie adaptowane i projektowane przegrody oroz
wyposazenie techniczne spetniajg wyganiania w zakresie izolacyjnosci cieplne;.

A WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z § 234 rozporzqdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw

technicznych, jokim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie tj.:

1) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nie instalowanie przepustdow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wporowadzanych przez $ciany i
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stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalocyjne o
$rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych wyzej, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej(El) tych elementow.

2) przejscia przewoddw przez przegrody pozarowe instalacji projektowanych
instalacji zostang zabezpieczone systemowymi przejSciomi ogniochronnymi.
Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzen stuzqcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowonym do wymagan wynikajgcych z
przepiséw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykqg tych urzgdzen.

2. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.]. Spetnienie  podstawowych  wymagarn  dotyczacych  obiektéw
budowlanych okreslonych w zatagczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/201 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqcych:

.2.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.
Zaostosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczerstwo zardwno uzytkownikdw budynku, jak i osdb trzecich.

Zastosowani materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o witasciwosciach, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producento.

.2.1.2. Bezpieczenstwa pozarowego.

Na etopie proc projektowych uwzgledniono problematyke zwigzong z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zapewni¢ bezpieczenstwo pozarowe projektowanych rozwigzan. Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

.2.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Moteriaty i wyroby zastosowone w projekcie sq dopuszczone do
zastosowania w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktdre zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezern i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Zaprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiojg utrzymaonia ich
nalezytej higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania
wtasciwej jokosci wody bytowej oraz mogqg mieé¢ kontokt z wodq zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

.2.1.4. Bezpieczenistwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaty zoprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowanio. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymania w czystosci elementow koricowych instalacji.

.2.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢ generowania hatasu przez
instalacje oraz uwzgledniajq rozwigzania celem ich ttumienio.
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.2.1.6. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny
posiadajqg izolacje ciepta zgodng z wymaganiomi prownymi.

Instalacje umozliwiajq indywidualng regulacje parometréw co przektada sie
na oszczednose energii.

.2.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowane instolacje zostaty zaprojektowaone w sposdb optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilos¢ niezbednych materiatéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkciji.

.2.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

.2.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatoZzeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow
Obiekt posiada mozliwos¢ w zaopatrywanie w wode, energie elektryczng oraz

energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w
czesci technicznej projektu dotyczqeych instalacji wodnej oraz zrédta ciepta.

.2.2.2. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Obiekt posiada mozliwos¢ usuwania sciekdw, wody opadowej i odpaddw.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

2.3. Mozliwos¢é dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

2.4. Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqgdcy obiektéw nalezy utrzymanie
wtadciwego stonu  technicznego obiektdw, po przekazaniu ich do uzytkowanio,
przeprowadzanie odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezqcych remontdw, wymaganych
przez prowo.

.2.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r, w tym osoby starsze

Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montoz
wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz starszych, przy czym
ich montaz/wymiona moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie budynku do
uzytkowania). Projektowane rozwigzania nie stanowiq barier dla 0sdb niepetnosprawnych lub
starszych.

2.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r., w tym oséb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.
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2.7.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zokresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

2.8.

2.9.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow

objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania

projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

.2.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

2.1,

Nie dotyczy przedmiotowego projektu

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publiczne;j.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajq dostepu do drogi publicznej

na etopie uzytkowania i wykonawstwa.

.2.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na

terenie budowy.
Na etopie realizacji nad powyzszym bedzie czuwaé kierownik budowy, ktdory w

zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie chronione Ustawqg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

- KONIEC OPRACOWANIA -—-
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, os$wiodczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Modernizacja budynku przedszkola "Semaforek” w zakresie wymiany zrédta ciepta
oraz grzejnikéw

Lokalizacjo:

Chabdwka, dziatka nr ewid. 716, obreb 0001 Chabdwka, jednostka ewid. 121112_5
Rabka-Zdrgj

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy
technicznej.

CZEIrWIEEC 2022
projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, os$wiodczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Modernizacja budynku przedszkola "Semaforek” w zakresie wymiany Zzrodta ciepta
oraz grzejnikéw

Lokalizacja:

Chabdwkao, dziatka nr ewid. 716, obreb 0001 Chabdwka, jednostka ewid. 121112_5
Rabka-Zdrdj

zostat sprawdzony i zostat on sporzqdzony z zgodnie obowigzujgcymi przepisomi
oraz zasadomi wiedzy technicznej.

CzZerwieC 2022,
projektant sprowdzajgcy
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