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1. Dane wyjsciowe do modernizacji

Przedmiotem Zamowienia jest modernizacja istniejacych opraw oswietlenia ulicznego na

terenie Gminy Lapsze Nizne w miejscowo$ciach: Kacwin, Niedzica, Niedzica Zamek,

Falsztyn, Frydman, Trybsz, Lapszanka, Lapsze Wyzne, Lapsze Nizne.

Podstawa prawna:

Wykaz miejscowosci lezacych na terenie Gminy Lapsze Nizne

Inwentaryzacja istniejgcych opraw oswietleniowych w terenie

Wykaz mocy istniejagcych opraw oswietleniowych

Techniczne wymagania normy PN — EN 13201:2007 i innych aktéw prawnych

o

Norma ma w catosci charakter obligatoryjny i jest wystarczajacym zbiorem
wymagan dla ogloszenia przetargu na o§wietlenie drog i ulic.

Wymagania i zalecenia:

Norma kaze rozpatrywaé ulice jako zbior elementow réznigcych si¢ co do
intensywnosci i sposobu o§wietlenia takich jak: nawierzchnie jezdni, chodniki,
Sciezki rowerowe, rejony parkowania przyjezdniowe, strefy konfliktowe
(skrzyzowania potokow roznych uzytkownikoéw drogi np. przejscia dla pieszych,
ronda, skrzyzowania ulic itp.). Ta filozofia normy umozliwia znaczne
zmniejszenie zuzycia energii wobec mozliwosci stabszego o$wietlenia tych
elementow drogi, ktorych uzytkownikami s3 wolno poruszajacy sie¢
uzytkownicy.

Norma wskazuje na mozliwos¢ oszczgdno$ci energii w wyniku $ciemniania
o$wietlenia w tej cze$ci nocy, w ktorej ruch jest skrajnie niewielki — pod
warunkiem spetniania przed i1 po §ciemnieniu wymagan normy dla wtasciwych
klas o$wietleniowych.

Norma okresla graniczne dolne poziomy intensywno$ci o$wietlenia (nat¢zenie
oswietlenia, luminancji), poziomy te okreSlone s3 z uwzglednieniem
uzasadnionych potrzeb uzytkownika w zakresie dobrego i wygodnego widzenia.
Nie jest uzasadnionym znaczne przekraczanie poziomoéw granicznych
wymaganych przez norme, chyba, Ze jest to usprawiedliwionym szczegdlnym
znaczeniem ulicy (reprezentacyjne, srodmiejskie, handlowe).

Norma wymaga by fragmentem projektu byl projekt konserwacji o$wietlenia
podajacy optymalng warto$¢ wspotczynnika utrzymania (wspotczynnika zapasu)
oraz program konserwacji. Ograniczenie warto$ci wspotczynnika zapasu jest

rOwnoznaczne z ograniczeniem zuzycia energii w znaczne] czesci okresu
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mig¢dzykonserwacyjnego (Dr inz. Jan Grzonkowski Polski Komitet

Oswietleniowy).

GMINA LAPSZE NIZNE

Rys. 1 Wykaz miejscowosci Gminy Lapsze Nizne

2. Cel i zakres opracowania

Planowana modernizacja infrastruktury oswietleniowej nakierowana jest na poprawe
efektywnosci energetycznej przez obnizenie energochlonnoéci o$wietlenia, poprzez
redukcje mocy opraw oswietleniowych, jak rowniez zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu
zycia mieszkancow.

Planowana wymiana lamp sodowych ma na celu obnizenie energochtonnosci, kosztow
eksploatacji istniejacych opraw oswietleniowych na istniejgcej siatce konstrukcji
wsporczych, jaka sa stupy linii abonenckiej n/n oraz stupy wydzielone os$wietlenia
ulicznego, poprzez ich wymiang oraz dostosowanie systemu o$wietlenia drogowego do
zalecen normy PN — EN 13201:2007 i innych aktow prawnych.

Wymogi dla opraw oswietleniowych, ktore maja mie¢ zastosowanie w ramach
planowanej modernizacji opraw oswietlenia ulicznego, sa szczegélowo opisane w

dalszej czeSci opracowania oraz we wzorze umowy.
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Oprawy LED maja by¢ produktami nie tylko wysokiej jakosci (Co potwierdza to wymagane
certyfikaty ENEC, ENEC PLUS i Zhaga-D4i) lecz réwniez produktami wysokowydajnymi,
przy maksymalnym obnizeniu kosztow zuzywanej energii.

Technologia o$wietlenia LED ma zapewni¢ rowniez o wiele dtuzsza zywotno$¢ w stosunku
do tradycyjnych zrédet $wiatta — co bedzie miato przetozenie na oszczgdno$ci dla
samorzadow w wyniku ograniczenia ponoszonych przez nie kosztow w zwigzku z przysztym
utrzymaniem i konserwacjg o$§wietlenia. Ponadto nowoczesne o$wietlenie drog za pomoca
opraw LED w sposob znaczacy ogranicza efekt tzw. zanieczyszczenia $wiatlem, majac
niebagatelny wptyw na kwestie zwigzane z ochrong srodowiska.

Wykonanie modernizacji oswietlenia drogowego na terenie Gminy Lapsze Nizne, umozliwi
poprawe jako$ci os$wietlenia drogowego na tym terenie oraz pozwoli na uzyskanie
znacznych oszczedno$ci w kwotach przeznaczonych z budzetu gminy, zwigzanych z
utrzymaniem o$wietlenia ulicznego (energia, dystrybucja, konserwacja).

Do modernizacji wytypowane zostaly istniejace stanowiska o$wietleniowe na ulicach,

wymienione w zalgczonych tabelach czynno$ci wykonywanych.

3. Modernizacja istniejacych opraw oraz sieci o§wietleniowej
Niniejsze opracowanie wraz z Zatacznikiem nr 1 Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na
terenie Gminy Lapsze Nizne, wskazuje miejsca rozbudowy sieci oswietlenia ulicznego.
Z danych zebranych w wyniku inwentaryzacji wynika, Ze istniejace oswietlenie drogowe na
terenie Gminy Lapsze Nizne, wykonane jest gldéwnie w oparciu o wysokoprezne lampy
sodowe 0 mocy 70W oraz I00W.
Celem Inwestycji jest poprawa efektywnoSci energetycznej przez obnizenie
energochlonnosci oSwietlenia, o ktorym mowa w art. 3 pkt 22 i w art. 18 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385,
z p0zn. zm.), poprzez redukcje mocy opraw Swietlnych o co najmniej 50%.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejacego na terenie gminy oSwietlenia,
o ktorym mowa w art. 3 pkt 22 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo energetyczne,
polegajaca na wymianie Opraw nieenergooszczednych na Nowe oprawy.
Instalowane oprawy oSwietleniowe musza gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego
sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczeSnie posiadaé lacznie
certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.
Wymagany okres gwarancji dla zabudowanych opraw oSwietleniowych wynosi co

najmniej 60 miesiecy.
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4. Ogolne zalozenia do modernizacji oSwietlenia
Modernizacje os$wietlenia w gminie Lapsze Nizne, zaprojektowano na oprawach
oswietleniowych ze zrodiem $wiatta typu LED. Oprawy o$wietleniowe zostang
zamontowane na istniejgcych stupach o$wietleniowych od ok. 4 do ok. 10m wysokich. Przed
przystagpieniem do montazu nowych opraw, nalezy zdemontowaé stare oprawy
o$wietleniowe. Przed przystapieniem do montazu nowych opraw oczysci¢ miejsce taczenia
1 zabezpieczy¢ przed korozja.
Modernizacja oswietlenia, przewiduje montaz opraw o$wietleniowych LED o parametrach
przedstawionych ponizej. Oprawy beda mialy moc od 35W — 50W. W trakcie wymiany
opraw o$wietleniowych, moga wystgpi¢ dodatkowe prace instalacyjne lub montazowe,
niezbedne do prawidlowej realizacji Zamoéwienia.
Zamoéwienie przewiduje wymiane 702 opraw, w tym 14 szt. opraw stylizowanych oraz
181 szt. opraw typu ALBANA.
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]

Zdjecie nr 1 oraz nr 2 Lampa typu ALBANA
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]

y-

Zdjecie nr 3 oraz nr 4 Lampa stylizowana

5. Wytyczne dla opraw ulicznych
Ze wzgledu na decydujace znaczenie kryterium energooszczedno$ci oraz pozytywnego
wplywu na emisj¢ CO2, wymaga si¢ oswietlenie catego terenu oprawami LED
spetniajacymi nastgpujace wymagania:
= Instalowane oprawy oSwietleniowe muszg gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego
sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiadac¢ lacznie
certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i
= Wymagany okres gwarancji dla zabudowanych opraw o$wietleniowych wynosi
co najmniej 60 miesiecy
= Nowe oprawy muszg by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
= Oprawy LED innowacyjne oraz efektywne energetycznie

=  QOprawy o$wietleniowe muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE (WE)
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Oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i
systemow lampowych IEC 62471, ryzyko fotobiologiczne - grupa ryzyka 0 (RGO)
Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowaé $Swiatla w gorng potprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009r. (Dz. Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)

Oprawa wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt swiatla o charakterze
drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element
optyczny o takiej samej charakterystyce, zeby w przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z
diod zmienit si¢ jedynie strumien $wietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt
Swiatta (powinna by¢ zachowana rdwnomiernos¢ o$wietlenia na catej powierzchni
o$wietlanej drogi)

Oprawa ma by¢ wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowej

Oprawa musi by¢ oznakowana w sposob zapewniajacy jednoznaczng identyfikacje
wyrobu (typ, strumien $wietlny, moc, barwa $wiatla, data produkcji), umieszczong
zardwno na jego opakowaniu zewnetrznym jak 1 wewnatrz oprawy. Dodatkowe
oznakowanie identyfikacyjne musi umozliwia¢ jego trwate umieszczenie na stupie
W czasie montazu opraw

Oprawy muszg by¢ wyposazone w oprzewodowane, standaryzowane gniazdo
(np. Nema, Zhaga), umozliwiajace montaz sterownikow badz czujnikow bez
ingerencji w oprawe

Korpus oprawy wykonany z ci§nieniowego odlewu aluminiowego o stopniu ochrony
przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz [P66, malowany proszkowo

Klosz oprawy wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci udarowej nie
mniejszej niz IK08

Korpus malowany proszkowo na zadany kolor z palety RAL

Powierzchnia goérna oprawy uniemozliwiajagca przywieranie 1 gromadzenie si¢
zanieczyszczen. Nie dopuszcza si¢ stosowania uzebrowanego radiatora na korpusie
oprawy

Uktad zasilajacy oprawy ma by¢ wyposazony w wyjscie umozliwiajace kontrole
temperatury panelu LED 1 zabezpiecza¢ panel LED przed przegrzaniem

Trwatos¢ oprawy L95 (aproksymowana dla Ta = 250C) dla czasu pracy 100.000h
Oprawa musi posiada¢ skuteczno$¢ §wietlng co najmniej 130 Im/W (wyliczong z
uwzglednieniem wszystkich strat jako strumien $wietlny oprawy do catkowitej mocy

koncowej oprawy)
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Oprawy wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

o temperatura barwowa zrodet swiatta w panelu LED 4000-4500K (neutralny

biaty)

o wskaznik oddawania barw zrodet §wiatta w panelu LED Ra>70
Uchwyt mocujacy oprawg¢ musi by¢ zintegrowany z korpusem i umozliwiajacy
zabudowe
Zakres temperatur pracy oprawy: -35°C< To <+50°
Wysoka sprawnos¢ uktadu zasilajacego — powyzej 90%
Odpornos¢ zasilacza na przepigcia min. 10 kV
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt oprawy powinien umozliwia¢ montaz
zardwno na wysiegniku o $rednicy od 48mm do 60mm, jak i bezposrednio na stupie,
a takze pozwalajacy na zmiane¢ kata nachylenia oprawy w zakresie + /- 15°, uchwyt
winien posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu
obrdceniu oprawy na wysiegniku
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) wykonane ze
stali nierdzewnej, gwarantujace stabilny montaz
Oprawa winna si¢ charakteryzowaé¢ wigkszg kontrastowos$cia przedmiotéw a co za
tym idzie wigksza ostro§¢ widzenia, nizszym poziomem odczuwalnego ol$nienia
Optyka oprawy zapewnia¢ wysoka wydajnos¢ fotometryczng, komfort i
bezpieczenstwo a uklady optyczne z elastyczng kombinacja modutow LED

Wymiana panelu LED 1 osprzetu powinna by¢ tatwa a zarazem bezpieczna

Wysiegniki

Zamawiajacy nie przewiduje wymiany wysiggnikow, podczas montazu opraw LED, chyba

ze zajdzie taka koniecznos¢.

Tabliczka bezpiecznikowa

Zamawiajacy nie przewiduje wymiany tabliczek bezpiecznikowych.

Uziemienie

obejmuje swoim zakresem modernizacj¢ systemu Uziemienia opraw.
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9. Efekty ekologiczne
Modernizacja o$wietlenia, ma na celu oszczedno$¢ zuzycia energii elektrycznej. W wyniku
tych oszczednosci zmniejszy si¢ emisja do atmosfery i ilosci popiotow produkowanych
przez elektrownie weglowe. Do wyprodukowania IMWh energii elektrycznej zuzywa si¢
okoto 500 kg wegla. W zwigzku z tym do atmosfery wyemitowane zostaja nastgpujace
zwigzki chemiczne: CO2, CO, SOx, NOx, CH4, Hg oraz pyly lotne. Emitowane pyty lotne
zawierajg nie wymienione wyzej pierwiastki promieniotwodrcze oraz otéw, kadm i arsen. W
wyniku planowanej modernizacji o$wietlenia moc zainstalowana opraw oswietleniowych
zostanie zmniejszona, a tym samym zmniejszeniu ulegnie energia wykorzystywana do celow
o$wietleniowych.
Ponadto zmniejszenie zuzycia energii, zmniejsza negatywne skutki dla srodowiska przez
zmniejszanie szkéd goérniczych, oddziatywanie transportu 1 przeladunkéw wegla,
sktadowanie popioléw w elektrowniach. Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie
Gminy Lapsze Nizne, zaklada zastgpienie istniejacego oswietlenia sodowego oprawami
LED mniejszej mocy 1 wigkszej trwatosci uzytkowej. Modernizacja os$wietlenia
zewnetrznego na terenie Gminy tapsze Nizne niesie za sobg, oprocz duzych efektow
ekonomicznych, takze znaczne efekty ekologiczne.
Podsumowujac:
Modernizacja o$wietlenia drogowego przynosi wiele niefinansowych korzys$ci, ktore
przyczyniaja si¢ do poprawy jakosci Srodowiska, efektywno$ci energetycznej,
bezpieczenstwa 1 ogodlnego komfortu zycia. Oto niektore z tych niefinansowych korzysci:
* Zmniejszone zuzycie energii. Oprawy LED zuzywaja nawet o 70% mniej energii.
* Mniejszy $lad weglowy. Rozwigzanie jednego z najwazniejszych problemow
srodowiskowych.
= Zwigkszone bezpieczenstwo. Poprawiona widoczno$¢ zaréwno na ulicach jak i
chodnikach.
= Mniejsze zanieczyszczenie $wietlne. [los¢ Swiatta jest mniejsza, bardziej precyzyjna
I nie przeszkadza.
» Zmniejszone koszty konserwacji. Dhluzsza zZywotno$¢ zrodet LED, mniejsze
wymagania konserwacyjne.

» Gotowe na Smart City. Mozliwo$¢ adaptacji do systemow inteligentnego sterowania.
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10. Uwagi koncowe
Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Prace na sieciach
istniejgcych wykonywac pod staty nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych
robdt. Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wlaczeniem do eksploatacji
Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania:

» Pomiarow rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli

» Sprawdzenia ciggtosci zyl kabli zasilajacych

» Sporzadzenia protokotdow z powyzszych prac pomiarowych
Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie

Zamawiajgcemu.

11. Informacja BIOZ
a) Projektowany zakres robot.
o Wymiana o$wietlenia ulicznego, parkowego, na linii kablowej niskiego napigcia w
wybranych rejonach Gminy Lapsze Nizne.
b) Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
o Czynna linia kablowa niskiego napigcia.
o Drogi publiczne.
c) Istniejace obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie:
o Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.
o Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.
o Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych.
d) Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
o Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw o$wietleniowych 1
wysiegnikéw na stupach nn.
o Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas prac i transportu materiatdéw w
pasie drogowym.
e) Instruktaze BHP na budowie:
Zaleca si¢ kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omdéwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i
zagrozen wystepujacych na budowie. Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowigzany do

poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu,
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wyznaczenia zadann poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu
ochronnego 1 zabezpieczajacego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
f) Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia.
o Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepiséw BHP,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie moga wykonywaé prac
samodzielnie.
o Stosowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi 1 uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzgt ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprz¢t mechaniczny.
o Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nn prowadzi¢ po uprzednim
wylaczeniu napigcia, termin 1 czas wylaczenia uzgodni¢ z wilascicielem sieci. Do
prac mozna przystapi¢ wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy oraz zgodnie z:
= NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa lub rownowazne;.

= NSEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetno izolowanymi lub réwnowazne;.

= PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi lub
rOwnowazne;j.

= NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa lub réwnowazne;.

= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa lub réwnowazne;.

= PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych. Czes¢
1: Definicje 1 metody obliczania) lub rownowaznej.

=  PN-EN60909-0:2002(oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu

przemiennego. Czes$¢ 0: Obliczenia pradéw lub rownowaznej.
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»,Modernizacja istniejacego o$wietlenia ulicznego na terenie gminy tapsze Nizne”.

= PN-E-04700: 1998 Urzadzenia 1 wuklady -elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych lub réwnowazne;.

» Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.

= Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych.

» Prace i sposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodni¢ we

wlasciwym Zarzadzie Drog.

Strona 14



