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Kanał nawiewny zetowy
55x25cm zakończony kratką nawiewną
umieszczoną 30cm nad posadzką .

Czerpnia powietrza 55x25 cm,
zabezpieczona żaluzjami przeciwdeszczowymi
 oraz siatką przeciw gryzoniom i owadom,
dolna krawędź na poz. min. 2,00 m.n.p.t.

Drzwi wejściowe stalowe niepalne
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System odprowadzania spalin
do kotłów podłaczonych kaskadowo

Ø250/350 firmy DeDietrich
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Do projektowanej inst.
kan. sanitarnej

Z projektowanej inst.
wodociągowej
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Z projektowanej inst.
zbiornikowej LPG602

Oznakowanie numeryczne zgodnie
ze schematem technologicznym.

UWAGA:
Wszytkie przejścia przez przegrody
wykonać w klasie odporności
ogniowej przegrody

Wyposażenie szafki gazowej:
1- główny zawór odcinający DN50
2- reduktor ciśnienia II stopnia
3- elektrozawór aktywnego systemu
bezpieczeństwa typu MAG-3 DN 50
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Wew. inst. gazu wraz z tech. kotłowni

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Piotr Magiera

upr. nr SLK/0499/PWOS/04

spec. instalacyjna sanit. b.o.

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Elżbieta Wiśniewska

upr. nr  UAN-VIII/83861/11/87

spec. instalacyjna sanit. b.o.
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SKALA: NR RYSUNKU:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

Intalacje sanitarne

INWESTOR:

Gmina Międzylesie

pl. Wolności 1

57-530 Międzylesie

OBIEKT I ADRES:

Hala sportowa w Międzylesiu 

jedn. ewid. Międzylesie,

TEMAT:

Budowa hali sportowej w Międzylesiu

na działce nr 412/1

obręb nr 020810_4.0001 Międzylesie, 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.

ul. Legionów 59

42-200 Częstochowa

tel. / fax 34 361 61 35

tel. kom. 603 666 111   603 999 222

mail biuro@propomiar.com.pl
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