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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji Zakres robot Kod CPV

45421130-4 — Instalowanie drzwi i okien
Calos¢ 45442110-1 — Malowanie budynkow

zamdOwienia ©¥5443000-4 — Roboty elewacyjne

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

ST-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH odnosi si¢ do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
1 odbioru wszystkich robot budowlanych przewidzianych w przedmiarze robot oraz w
niniejszej specyfikacji techniczne;.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ogolng specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robét budowlanych nalezy rozumie¢ i
stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w tym
opracowaniu, a dotyczacymi poszczegdlnych robdt przewidzianych do realizacji.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i1 dach;

budowla - to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury,

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (umowy).
inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do wystepowania w
sprawach realizacji kontraktu (umowy) w jego imieniu.

kondygnacja - to pozioma, nadziemna lub podziemna cz¢$¢ budynku, zawarta miedzy
podioga na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podtogi badz
warstwy ostaniajacej izolacje cieplng stropu znajdujacego si¢ nad tg cze$cia, przy czym za
kondygnacje uwaza si¢ takze poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
oraz pozioma czg¢s¢ budynku stanowigca przestrzen na urzadzenia techniczne, majaca
wysokos$¢ w swietle wieksza niz 1,9 m, przy czym za kondygnacje nie uznaje si¢ nadbudéwek
ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub
kottownia gazowa,

kondygnacja nadziemna - to kondygnacja, ktorej nie mniej niz potowa wysoko$ci w Swietle,
co najmniej z jednej strony budynku, znajduje si¢ powyzej poziomu projektowanego lub
urzadzonego terenu, a takze kazda usytuowana nad nig kondygnacja,

kondygnacja podziemna - to kondygnacja, ktorej wigcej niz potowa wysokosci w swietle, ze
wszystkich stron budynku, znajduje si¢ ponizej poziomu przylegajacego do niego,
projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze kazda usytuowana pod nig kondygnacja,



materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

prace tymczasowe i towarzyszace — s3 to roboty posrednie, nie bedace pracami
podstawowymi, a niezbedne do wykonania prac podstawowych. Roboty towarzyszace:
organizacja placu budowy (wynajegcie, urzadzenie, likwidacja, doprowadzenie energii
elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji
robdt, transport materiatéw do miejsca wbudowania.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - to tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

remont - to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

roboty budowlane - to budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlanego;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbior zasad, wymagan
oraz opisow technologicznych dotyczacych wykonania poszczegolnych czynnosci
zwigzanych z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej czgsci specytikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych bedzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacja
Techniczng, oznaczong w skrocie ST,

przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
teren budowy - to przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

wyrob budowlany - to wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;
zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych
funkcji techniczno-przemystowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Przedmiarem robdt, ST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Zgodnos$¢ Robodt z Przedmiarem robot i ST

Przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Przedmiarem robot i ST. Dane okre§lone w Przedmiarze robot i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
peini zgodne z Przedmiarem robot lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu

4



budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.4.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot budowlanych
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wilaczony w ceng
umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
budowlanych w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ w odpowiednim stanie teren na ktorym prowadzone sg roboty budowlane,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na danym terenie, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) s$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sga szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie lub
w miejscu prowadzenia robot budowlanych, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
W szczegolnoscei zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe zabezpieczenie:

— ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna,



— szalowanie wykopow,
— zabezpieczenie skarp
— drabiny zejSciowe i podesty robocze,
— urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
— dojscia na budowe i o§wietlenie,
— sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
— $rodki zabezpieczenia ppoz,
— bhp podczas prac na wysokosci.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane na budowie od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za miejsce wykonywania robot
budowlanych do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposOb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub braku witasciwego utrzymania 1 zabezpieczenia
terenu robot lub obiektéw, Wykonawca naprawi na wlasny koszt.
1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
1.4.9. Normy i zbiory przepisow prawnych
Gdziekolwiek w umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonywane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.
1.4.10. Szkody i zniszczenia
Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wilasnos¢ (prywatng lub
publiczng) ma wowczas obowigzek do naprawy lub zadoscuczynienia w wysokos$ci ustalone;j
w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad. Koszty napraw i uszkodzen wliczone sa w ceng
umowna.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty stosowane 1 uzyte przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:
— odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych, przedmiarach robot oraz innych nie wymienionych ale
obowigzujacych normach i przepisach,
— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu (jezeli s3 wymagane przepisami),
— posiada¢ dokumenty dopuszczajgce dany wyrob do zastosowania w budownictwie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
wykonywania robdt budowlanych w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza
terenem budowy lub wykonywania robdt budowlanych w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Przedmiary robot lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow sa przyktadowe. Wykonawca moze
stosowa¢ dowolne materiaty spetniajagce odpowiednie wymagania, tzn. o takich samych
wlasciwos$ciach, parametrach fizycznych i wytrzymatosciowych, o jakosci i klasie nie gorszej
niz podano w ST, o takich samych wymiarach, o takiej samej barwie 1 wygladzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Przedmiarach robdt i1 Specyfikacjach Technicznych 1 w terminie
przewidzianym kontraktem (umowa). Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco 1 na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i
przedmiarami robot, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, ST oraz przedmiarach robdt, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot



Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 kontrolg
materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 1 Przedmiarach robot.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
W przypadku prowadzenia robdt, polegajacych na uzyciu materialow ktére zostajg
wbudowane lub w sposob trwaly uzyte na obiekcie, Wykonawca uzyje do robot tylko te
materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych, lub
2. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci albo certyfikat zgodnosci z
polskimi lub europejskimi normami, lub aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty miejsca wykonywania rob6t budowlanych
Do dokumentoéw towarzyszacych wykonywaniu robdot budowlanych zaliczamy:

— Umowy zawarte pomi¢dzy stronami

— Protokoty przekazania miejsca wykonywania prac

— Przedmiary robot

— Specyfikacje wykonania 1 odbioru robot budowlanych

— Protokoéty z narad i ustalen
7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
w oparciu o przeprowadzone pomiary i wizj¢ lokalng, w konfrontacji ze ST 1 przedmiarem
robot, oraz uprzednimi ustaleniami.
7.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.
7.3. Odbior ostateczny robot
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
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ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot ze ST i przedmiarem robot.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét Odbioru
Ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty o ktérych mowa w pkt.
6.2 niniejszej ST-0.

W przypadku, gdy wg komisji wykonane roboty budowlane nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior ostateczny robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena kosztorysowa: Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke przedmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ryczaltowa: Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci
jest warto$¢ podana przez Wykonawceg w umowie.

Cena kosztorysowa lub cena ryczattowa bgda uwzglednia¢ roboty budowlane sktadajace si¢
na wykonanie wszystkich czynno$ci przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych 1 Przedmiarach robot.

Ceny kosztorysowe lub ceny ryczattowe Rob6t beda obejmowac:

— Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— Zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— Koszty posrednie, w sklad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa,
pracownikow zaplecza, koszty urzadzenia, eksploatacji, likwidacji 1 doprowadzenia do
nalezytego porzadku miejsca wykonywania robot budowlanych i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii 1 wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot,



wydatki na BHP, uslugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, koszty ogolne Wykonawcy, itp.
Nie uwzglednienie wszystkich koniecznych do realizacji prac w przedmiarze (w ktorym z
koniecznosci niektore wielkosci zostaty scalone, niektére pominigte jako roboty nie bedace
robotami podstawowymi), nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wczesniejszego jego
sprawdzenia 1 uwzglednienia w wycenie do oferty wszystkich prac niezb¢dnych do
wykonania zaméwienia (takze prac tymczasowych i towarzyszacych) oraz jego realizacji.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji Zakres robot Kod CPV

Wymiana parapetow, montaz
SST-1 daszkow ochronnych nad oknami, | 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
obrobki blacharskie okien wiezy.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrobek blacharskich, montazu blaszanych parapetow oraz daszkéw
ochronnych nad oknami.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt blacharskich wystepujacych w obiekcie 1 objetych umowa z
Wykonawca.

Szczegdtowy zakres robot 1 sposob ich wykonania zostal zamieszczony w opisie przedmiotu
zamdwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z zapisami zawartymi w
ST-0 pkt. 1.3.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 pkt. 1.4.

2. Materialy.

- parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na kolor bialy o gr. min.0,55mm,

- plastikowy profil krawedziowy parapetow,

- uszczelniacz budowlany,

- indywidualnie wykonane zadaszenie z ksztattownikoéw stalowych, podwdjnie
malowane farbg antykorozyjng, kryte blacha ocynkowang powlekang o gr.
min.0,55mm,

- materialy pomocnicze

3. Sprzet.
Prace powinny by¢ wykonywane przez firme specjalistyczng doswiadczong w wykonywaniu
tego typu robot, posiadajacych odpowiednie urzadzenia i narzedzia.
4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robét.
Nie nalezy wykonywac¢ robot blacharskich na oblodzonym podtozu. Roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej niz 5°C.
6. Warunki BHP

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez 1 obuwie ochronne oraz w inne przedmioty ochrony osobistej jak rgkawice, kaski, a

11



jezeli prace sa wykonywane na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni adekwatnie
do panujacych warunkow 1 obowigzujgcych wymagan.

W trakcie wykonywania robot blacharskich istnieje powazne niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci zarowno robotnikow jak 1 materiatow lub narzedzi. Robotnicy powinni
by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy na dachach stromych,
a takze pracy na krawedzi dachu lub podczas prac z uzyciem technik alpinistycznych
robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywigzani ling do wystajacych, wytrzymalych czesci
budynku, a w przypadku technik alpinistycznych zabezpieczeni systemowym rozwigzaniem
tego typu robdt. Nalezy bezwzglednie stosowaé srodki przeciwdzialajace spadaniu z dachu
wszelkich przedmiotow. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materialéw 1 odpadkoéw. Materiaty i
narzg¢dzia konieczne do pracy musza by¢ starannie utozone i zabezpieczone.

7. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 pkt. 6.
Nalezy sprawdzi¢ rowniez: szczelno$¢ 1 prawidlowos¢ wykonania elementow, estetyke
wykonania, zgodno$¢ z zaleceniami montazowymi producenta systemu.
8. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowg jest:
— zadaszenie nad okanmi — szt.
~  obrobki blacharskie — m?
9. Odbior robot.
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 pkt. 7.
10. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 8.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,
pocigcie blachy na wymiar
badanie profilu
wykonanie obrobek blacharskich,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
11. Przepisy zwiazane.
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej,
cynkowanej. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze. Wlasno$ci materiatlowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji Zakres robot Kod CPV

Uzupehianie ubytkow
tynkow $cian wiezy

SST-2 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t tynkarskich.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie robdt tynkarskich wystepujacych w obiekcie i objetych umowa z
Wykonawcg. Przewaznie sg to roboty polegajace na miejscowym uzupetnianiu ubytkow w
strukturze tynkow lub po wczesniejszym ich skuciu.
Szczegdtowy zakres robot 1 sposob ich wykonania zostal zamieszczony w opisie przedmiotu
zamdwienia.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z zapisami zawartymi w
ST-0 pkt. 1.3.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 pkt. 1.4.
2. Materialy.
Wszelkie materiaty potrzebne do wykonania:

— tynkow cementowych II kat.

— tynkow cienkowarstwowych
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu stuzgcego do tynkowania.
4. Transport.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5 st. C 1 pod warunkiem ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych. W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki
cementowe, cementowo — wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
tj. w ciggu 1 godziny zwilzane woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami 1 zwilzy¢ woda.
6. Warunki BHP
Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
obuwie ochronne oraz w inne przedmioty jak rekawice, maski itp. Nalezy réwniez zastosowac
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odpowiednie zabezpieczenie pracownikoéw pod katem pracy na wysokosci. Narzucanie
zaprawy tynkarze powinni wykonywa¢ w okularach ochronnych. Zewnetrzne obramienia
okienne powinny by¢ tynkowane z rusztowan zewngtrznych a nie z otwordéw okiennych.
Tynkujac nie wolno stawac na urzadzeniach, rurach i osprzecie wszelkich instalacji.
7. Kontrola jakoSci robot.
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 pkt. 6.
8. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m?
9. Odbior robot.
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 pkt. 7.
Niedopuszczalne na powierzchni nowych tynkéw sa:
— wypryski i spieczenia
— peknigcia
— wykwity w postaci nalotu roztworéw soli, plesni
— trwale §lady zaciekow
— odstawanie, odparzenia 1 pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza
10. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem tynkow.
11. Przepisy zwiazane.
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.
PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji Zakres robot Kod CPV

Roboty malarskie
SST-3 zewnetrzne i wewnetrzne | 45442100-8 Roboty malarskie
wiezy

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich prac malarskich wykonywanych zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz wiezy.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot wystgpujacych w obiekcie 1 objetych umowa z Wykonawca, a
dotyczacych malowania $cian wewnatrz wiezy, malowania $cian na zewnatrz wiezy, oraz
malowania konstrukcji stalowych.
Szczegdlowy zakres robot i sposdb ich wykonania zostat zamieszczony w opisie przedmiotu
zamoOwienia, natomiast niniejsza specyfikacja dotyczy wszystkich robot malarskich o ktorych
mowa w nastgpujacych punktach opisu przedmiotu zamoéwienia pt. ,,Modernizacja
dostrzegalni przeciwpozarowej”:
2. Naprawa i malowanie elewacji wiezy.
3. Naprawa 1 malowanie wewngtrznej sciany wiezy.
4. Czyszczenie powierzchni metalowych schodow i dwukrotne pomalowanie farba
antykorozyjna.
5. Wymiana w kabinie obserwatora okien i drzwi wraz z ramami, malowanie
ochronne stalowej konstrukcji kabiny.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z zapisami zawartymi w
ST-0 pkt. 1.3.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 pkt. 1.4.
2. Materialy.
1. Farba silikonowa do malowania elewacji wiezy.

Nalezy zastosowa¢ elewacyjng farbe silikonowg hydrofobowa do malowania powierzchni
betonowych o nastepujacej charakterystyce:

wodoszczelno$¢ i wodoodpornosé,

odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne,

odporno$¢ na dziatanie niskich temperatur - mrozoodporna,

odporno$¢ na dziatanie promieni UV,

paroprzepuszczalnosg,

odporno$¢ na agresje biologiczng, grzyby, algi, plesn.
Bezposrednio przed uzyciem farb¢ nalezy dokladnie wymiesza¢, a w razie potrzeby
rozcienczy¢ niewielka iloscig wody (max. 5% wagowe). Nie rozciencza¢ innymi produktami.
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Przed aplikacja sprawdzi¢ zgodnos$¢ koloru farby z zamoéwieniem. Farb¢ mozna naktadac
pedzlem, watkiem lub metodg natryskowa. Farbe¢ nanosi¢ w minimum dwéch warstwach.
Pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowaé co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. Niska temperatura 1 wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja czas
wysychania farby. Temperatura podioza i powietrza w czasie malowania oraz w ciagu 24
godz. od natozenia powinna wynosi¢ od +5° C do +25° C. Podczas wykonywania prac
malarskich nalezy unika¢ bezposredniego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci, opadow
atmosferycznych 1 mocnego wiatru. Nie nalezy naklada¢ farby na $ciany silnie
nastonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sig¢
stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu calkowitego wyschnigcia, wykonang wyprawe
nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie
miesza¢ materialu z innymi farbami, barwnikami i spoiwami. Nie naktada¢ farby na podtoza o
podwyzszonej alkaliczno$ci (np. $§wieze tynki mineralne, podtoza mineralne zawilgocone
opadami atmosferycznymi), moze to spowodowac¢ niekorzystne oddziatywanie alkaliow na
powtoke malarskg i pigmenty. Napoczgte opakowanie nalezy doktadnie zamykaé, a jego
zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.
2. Farba akrylowa do malowania Scian wewngtrz wiezy.
Nalezy zastosowa¢ elewacyjng farbe akrylowg hydrofobowa do malowania powierzchni
betonowych o nastepujacej charakterystyce:
niska nasigkliwos¢,
odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne,
odporno$¢ na dziatanie niskich temperatur - mrozoodporna,
paroprzepuszczalnosg,
odporno$¢ na agresje biologiczng, grzyby, algi i plesn,
Nie nalezy naklada¢ farby na $ciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywania prac
ociepleniowych, bezwzglednie zaleca si¢ stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu
catkowitego wyschni¢cia, wykonang wyprawe¢ nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Nie miesza¢ materiatlu z innymi farbami,
barwnikami i1 spoiwami. Nie naktada¢ farby na podtoza o podwyzszonej alkalicznosci (np.
$wieze tynki mineralne, podtoza mineralne zawilgocone opadami atmosferycznymi), moze to
spowodowa¢ niekorzystne oddzialywanie alkaliow na powloke¢ malarskg 1 pigmenty.
Napoczete opakowanie nalezy doktadnie zamyka¢, a jego zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie
najkrotszym czasie.
3. Gruntoemalia rozpuszczlanikowa do malowania metalowych schodow wiezy oraz
stalowej konstrukcji kabiny obserwatora.
Gruntoemalia rozpuszczalnikowa to farba przeznaczona do bezposredniego malowania
powierzchni stalowych. Uzyta farba powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
— matowa,
— o dobrej przyczepnosci do podtoza,
— odporna na wilgo¢
— odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
— szybkowysychajaca,
— o trwalej kolorystyce.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu stuzacego do wykonywania
powtok malarskich.
4. Transport.
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét.
Nalezy dwukrotnie pomalowaé¢ wszystkie elementy przewidziane do malowania. Roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdw. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane na podlozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zalezno$ci od
rodzaju stosowanej farby i jako$ci robdt. Dobor wiasciwego rodzaju podktadu powinien by¢
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania.
6. Warunki BHP
Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w

odziez 1 obuwie ochronne oraz w inne przedmioty ochrony osobistej jak rekawice, kaski,
maski, okulary ochronne itp.
Przy pracy z uzyciem materiatow alkalicznych nalezy zabezpiecza¢ oczy okularami
ochronnymi przed zaprészeniem, chroni¢ skor¢ twarzy i rak tlustym kremem ochronnym, a
przy uzyciu st¢zonych tugéw nalezy ponadto stosowac rekawice 1 specjalng odziez ochronng.
Praca ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych
rozpuszczalnikach jest niedopuszczalna.
7. Kontrola jakoSci robot.
Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt. 6.
Sprawdzeniu podlega zgodno$ci z dokumentacja techniczng i atestow jako$ci materiatow.
Odbidér powtok malarskich poprzedza si¢ sprawdzeniem ich wygladu zewngtrznego. Polega
ono na skontrolowaniu poprzez ogledziny:

— réwnomiernego roztozenia farby

— jednolitego natgzenia barwy

— braku przeswitdw 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztozonego pigmentu

— braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw pecherzy itp.
8. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest m?.
9. Odbior robot.
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 pkt. 7.
10. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 8.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,

- oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do malowania
zagruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania
dwukrotne pomalowanie powierzchni
uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
11. Przepisy zwiazane.
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji Zakres robot Kod CPV

SST-4 Montaz okien i drzwi 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac polegajacych na montazu nowej stolarki budowlanej, tzn. drzwi,
okna.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie rob6t wystepujacych w obiekcie i objetych umowa z Wykonawca, a
dotyczacych montazu nowej stolarki budowlane;.
Szczegdlowy zakres robot i sposdb ich wykonania zostat zamieszczony w opisie przedmiotu
zamowienia.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z zapisami zawartymi w
ST-0 pkt. 1.3.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 pkt. 1.4.
2. Materialy.
Materiaty uzyte do realizacji robot:
— okna oraz drzwi balkonowe PVC
oscieznice drzwiowe i okienne
drzwi stalowe zewngtrzne
pianka poliuretanowa
zaprawa tynkarska
Wymagania techniczne dotyczace nowych okien wiezy:

— min. Uw = 1,4 W/(m?-K),

— pakiet szybowy jednokomorowy dwuszybowy, z ramkg dystansowa,
wypetniony gazem szlachetnym,

— zastosowanie tzw. ,pakietu szybowego bezpiecznego” charakteryzujgcego
sie ochrong w przypadku zbicia lub uszkodzenia szkta - w pakiecie
szybowym nalezy zastosowac¢ dwie warstwy folii PVB - tj. jedna warstwa
szkta VSG w szybie zewnetrznej i jedna warstwa szklta VSG w szybie
wewnetrznej, przyktadowo: 33.1/14Ar/33.1,

— ze wzgledu na montaz napowietrzakow pod kazdym oknem, rezygnuje sie
z wstawiania w rame okna nawiewnikéw okiennych.

Wymagania techniczne dotyczace nowych okien i drzwi w kabinie obserwatora:

— min. Uw = 1,4 W/(m?-K),

— pakiet szybowy jednokomorowy dwuszybowy, z ramkg dystansowa,
wypethiony gazem szlachetnym,
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— zastosowanie tzw. ,pakietu szybowego bezpiecznego” charakteryzujacego
sie ochrong w przypadku zbicia lub uszkodzenia szkta - w pakiecie
szybowym nalezy zastosowa¢ dwie warstwy folii PVB - tj. jedna warstwa
szkta VSG w szybie zewnetrznej i jedna warstwa szklta VSG w szybie
wewnetrznej, przyktadowo: 33.1/14Ar/33.1,

— ze wzgledu na duze przeszklenia oraz stala ekspozycje na stonce, we
wszystkich pakietach szybowych nalezy zastosowaé tzw. ,szyby
przeciwstoneczne” z filtrem UV zapobiegajacym przegrzewaniu sie
pomieszczen,

— ze wzgledu na montaz w $cianie kabiny nawietrzaka $ciennego rezygnuje
sie z wstawiania w rame okna nawiewnikéw okiennych.

Wymagania techniczne dotyczace nowych drzwi wejsciowych do wiezy:
— stalowe drzwi zewnetrzne wraz z o$cieznicg stalowg,
— grubo$¢ skrzydta min. 60 mm,
— wypetnione (ocieplone) polistyrenem,
— wyposazone w bolce antywywazeniowe,
— o$cieznica stalowa wyposazona w uszczelke obwodowa,
— prog ze stali nierdzewne;j,
— kompletne: z klamka, szyldami i zamkami.
— klamka i szyldy ze stali nierdzewne;j.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu stuzagcego do wykonywania prac
budowlanych i zapewniajacego prawidlowe wykonanie robot.
4. Transport.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét.
Wymiary otworéw w $cianie 1 wymiary elementéw powinny by¢ tak dobrane, aby element
mozna bylo bez trudu umiesci¢ w otworze, zamocowac i uszczelni¢. Otwor w §cianie nalezy
oczys$ci¢ z zaprawy lub domurowac oscieza jezeli otwor jest za duzy. Stolarke nalezy
zamocowa¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W sprawdzone i
przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ element na
podktadach lub listwach. Ustawienie elementow nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci. Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz:
— 1 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczeling pomiedzy oknem a $ciang nalezy wypetni¢ materialem uszczelniajacym w postaci
pianki poliuretanowej. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastgpujace
elementy kotwigce: na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej
po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
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Po zamocowaniu stolarki oraz podokiennikoéw okiennych zewnegtrznych i wewngtrznych
wykonuje si¢ tynki na os$ciezach.

Zaleca si¢ stosowanie stolarki otworowej kompletnej. Stolarke otworowa montowa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta, osadza¢ precyzyjnie w pionie 1 w poziomie, zabezpieczy¢ podczas
montazu, a do izolacji szczelin uzywac pianki poliuretanowe;.

6. Warunki BHP

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST-0 pkt. 1.4.6

7. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 pkt. 6.

Dodatkowo montaz stolarki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja techniczng, atestow, aprobat, oceny higienicznej, jakoSci materiatow.
Sprawdzenie osadzenia stolarki w poziomie i pionie, jak rowniez dziatanie skrzydetl i
elementow ruchomych oraz wodoszczelnos¢ przegrod.

8. Obmiar robot.

Jednostka obmiarows jest m? lub sztuki.

9. Odbior robot.

Wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 pkt. 7.

10. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 8.

11. Przepisy zwiazane.

Karta Techniczna produktu wydana przez producenta.

Aprobata techniczna zastosowanego produktu.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat CE.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji Zakres robot Kod CPV

Pokrycie dachu papa na lepiku | 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
SST-5 ;
na zimno dachowych oraz podobne roboty

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na kryciu papa.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie robdt wystepujacych w obiekcie i objetych umowa z Wykonawca. Zakres
robot zostat okreslony w przedmiarze robot.
Szczegdlowy zakres robot i sposdb ich wykonania zostat zamieszczony w opisie przedmiotu
zamowienia.
W tabelach przedmiaru robo6t nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych — robot, ktore sa
projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z
wytaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z zapisami zawartymi w
ST-0 pkt. 1.3.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 pkt. 1.4.
2. Materialy.
Do wykonania prac przewidziano nastgpujace materiaty:
1. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o nast¢pujacych wtasciwosciach:

- papa podktadowa asfaltowa, modyfikowana SBS, na lepiku na zimno na osnowie z

widkniny poliestrowe;,

- papa nawierzchniowa asfaltowa, modyfikowana SBS, na lepiku na zimno na

osnowie z wtdkniny poliestrowe;,

- lepik asfaltowy na zimno do obrébek wokot stupkow.

2. materialy pomocnicze

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu takiego jak:
- n6z do cigcia papy,
- szpachelka,
- rolka dociskowa wyposazona w silikonowy watek,
4. Transport.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Pape
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, z dala od nastonecznienia i zrddet ciepta.
Zarowno podczas transportu, jak i1 sktadowania rolki papy muszg by¢ chronione przed
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zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i1 ustawione w
pozycji stojacej w jednej warstwie w sposOb uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ i
uszkodzenie.
5. Wykonanie robét.
Prace dekarskie z uzyciem pap mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w
przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda
przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na
dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o
zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadéw atmosferycznych lub
silnego wiatru.
6. Warunki BHP
Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i obuwie ochronne oraz w inne przedmioty ochrony osobistej jak rekawice, kaski itp.
W trakcie wykonywania robot dekarskich istnieje powazne niebezpieczenstwo upadku
z wysokosci zardwno robotnikdéw jak 1 materiatdéw lub narzedzi. Robotnicy powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy na dachach stromych,
oblodzonych czy wilgotnych, a takze pracy na krawedzi dachu robotnicy musza by¢
bezwzglednie przywigzani ling do wystajacych, wytrzymatych czeSci budynku. Nalezy
bezwzglednie stosowacé srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachu wszelkich przedmiotow.
Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materialdéw 1 odpadkoéw. Materiaty i narz¢dzia konieczne do
pracy musza by¢ starannie utozone i zabezpieczone.
7. Kontrola jakoSci robot.
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 pkt. 6.
Nalezy sprawdzi¢ rowniez: szczelno$¢ pokrycia, prawidtowos$¢ wykonania elementow,
estetyke wykonania, zgodnos$¢ z zaleceniami montazowymi producenta pap.
8. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi uzytymi w przedmiarze sa m>.
9. Odbior robot.
Roboty podlegaja odbiorowi ostatecznemu zgodnie z pkt. 7.3 ST-0.
10. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 8.
Formg ptatnosci za wykonane roboty jest wynagrodzenie ryczaltowe (cena ryczattowa),
zgodnie z pkt. 8 ST-0.
Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci zwigzanych z realizacja zadania zgodnie z
przedmiarem robot.
11. Przepisy zwiazane.
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nr specyfikacji Zakres robot Kod CPV

SST-6 Prace wykonywane na

7 . |28112310-6 Rusztowania
wysokos$ci. Rusztowania.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wszelkich prac wysoko$ciowych wykonywanych podczas realizacji zadania ,,Remont
dostrzegalni przeciwpozarowe;”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace realizacje
zadania, wykonywane na wysokosci i objete umowa z Wykonawcg. W szczegolnosci beda to
wszelkie prace wykonywane z uzyciem:
— wszelkiego typu rusztowan,
— wszelkiego rodzaju technik alpinistycznych,
— wszelkiego rodzaju drabin,
— wszelkiego rodzaju podnos$nikéw koszowych.
Szczegdlowy zakres robot i sposdb ich wykonania zostat zamieszczony w opisie przedmiotu
zamoOwienia pt. ,,Remont dostrzegalni przeciwpozarowe;j”
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z zapisami zawartymi w
ST-0 pkt. 1.3.
Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci
co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokos$ci nie zalicza sie
pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokos$ci na jakiej si¢ znajduje jezeli powierzchnia ta:
— oslonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m pelnymi §cianami
— wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem
Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezb¢dna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiorce budynkoéw i1 innych
budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych obiektow.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 pkt. 1.4.

Przewiduje si¢, ze w znacznym zakresie prace zewnetrzne beda wykonywane za
pomocg roéznego rodzaju technik alpinistycznych. Obowiazkiem Wykonawcy jest
wykonywanie tych prac z uzyciem atestowanego sprzetu, przez wyspecjalizowanych i
przeszkolonych ludzi posiadajacych aktualne badania zdrowotne i wysoko$ciowe, oraz
odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy na wysokosci. Pracownicy dopuszczeni do
pracy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni w $rodki ochrony indywidualnej adekwatne
do wykonywanych czynnosci.

Zabrania si¢ wykonywania zewng¢trznych robdt remontowych na wiezy podczas
opadow atmosferycznych, silnych wiatréw, oraz podczas innych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych utrudniajacych realizacj¢ prac.
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Zabrania si¢ wykonywania wszelkich rob6t remontowych na wiezy podczas
wytadowan atmosferycznych.
2. Materialy.
Roboty budowlane na wysokosci dotycza calego zadania ,,Remont dostrzegalni
przeciwpozarowej”, w ktorym pewna grupa czynno$ci wykonywana jest na wysoko$ci z
uzyciem réznych materialow. Opisu materiatow dokonano w opisie przedmiotu zamdwienia,
niniejsza specyfikacja ma za zadanie okre$lenie zasad bezpiecznego wykonywania robdt na
wysokosci — dlatego odstgpiono od opisywania wlasciwosci materiatow budowlanych
uzytych do robot.
3. Sprzet i urzadzenia.
Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez firme specjalistyczng posiadajaca
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robdt, posiadajaca odpowiednie urzadzenia,
narzedzia i dedykowany do tego celu sprzet. Sprzet, narzedzia i inne urzadzenia uzyte do prac
wysokosciowych powinny posiada¢ wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty wymagane
prawem dopuszczajace do uzytkowania. Sprzet dopuszczony do robdt powinien by¢ sprawny
1 bez uszkodzen. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy go doktadnie sprawdzi¢ pod katem
réznych uszkodzen, brakow, wad i1 przydatno$ci do uzycia. Zakazuje si¢ uzywania
niesprawnego sprzetu, narzedzi 1 urzadzen, tj. posiadajacych uszkodzenia, braki lub inne
wady.
4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robét.
Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac¢ $rodki zabezpieczajace.
5.1 Wykonywanie robot z uzyciem rusztowan.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta. Rusztowania
powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i1 materiatami,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg.
Odbior rusztowan potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpisy te okreslaja w szczegolnosci:
- uzytkownika rusztowania
- przeznaczenie rusztowania
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu
- dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukeji rusztowania
- date przekazania rusztowania do uzytkowania
- opornos$¢ uziomu
- terminy kolejnych przegladow rusztowania
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:
- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
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- dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ bezpieczne piony komunikacyjne. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow

- posiadac stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

- zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
- posiadaé porgcz ochronng

- posiada¢ piony komunikacyjne

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odpltyw wod opadowych. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie
ciggébw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz
zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa
powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych, usytuowanych
w sagsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie
znajduja si¢ poza strefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed przystgpieniem do robot,
napi¢cie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos$¢, w czasie
gestej mgly, opaddéw deszczy, $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy lub wiatru, o predkosci
przekraczajacej 10 m/2. Pozostawienie materiatow 1 wyrobow na pomostach rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu prac jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestoéw roboczych jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest
dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodne z instrukcja
producenta.

5.2 Wykonywanie robot z uzyciem podnosnikow koszowych.

Podczas korzystania z podnosnika koszowego pracownik powinien by¢ wyposazony w kask,
uprzaz, rgkawice orazobuwie zgumowa podeszwa, ktora zapewnia odpowiednig
przyczepnos¢ do podtoza. Wilasciwie zabezpieczone powinno by¢ rowniez miejsc
wykonywania prac — teren nalezy ogrodzi¢ ta§mami, ktore zapobiegaja wchodzeniu osob
postronnych na obszar, na ktérym — ze wzgledu na wykonywane na wysokosci prace — ich
bezpieczenstwo mogloby by¢ zagrozone (jak na przyktad podczas $cinania gatgzi drzew).

6. Warunki BHP

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez 1 obuwie ochronne oraz w inne przedmioty ochrony osobistej jak rgkawice, kaski, a
jezeli prace sag wykonywane na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni adekwatnie
do panujacych warunkow 1 obowigzujgcych wymagan.

W trakcie wykonywania robot na wysokosci istnieje powazne niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci zarowno robotnikow jak 1 materiatow lub narzedzi. Robotnicy powinni
by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne oraz odpowiednie obuwie. Przy pracy na dachach stromych,
a takze pracy na krawedzi dachu lub podczas prac z uzyciem technik alpinistycznych
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robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywigzani ling do wystajacych, wytrzymalych czesci
budynku, a w przypadku technik alpinistycznych zabezpieczeni systemowym rozwigzaniem
adekwatnym do zagrozenia. Nalezy bezwzglednie stosowacé $rodki przeciwdziatajace
spadaniu z dachu wszelkich przedmiotéw. Nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatow i
odpadkow. Materiaty i narzedzia konieczne do pracy musza by¢ starannie utozone i
zabezpieczone.

Pracownik wykonujacy prace na wysokosci musi:

mie¢ ukonczone 18 lat,

mie¢ zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
posiada¢ wazne szkolenia bhp, zapewniajace jeszcze wyzszy poziom bezpieczenstwa
1 pozwalajace unikng¢ wypadkow,

zna¢ oceng ryzyka zawodowego oraz instrukcje i procedury obowigzujace w danym
miejscu pracy,

korzysta¢ ze srodkow ochrony indywidualnej (najczes$ciej wykorzystywane sg helmy
ochronne oraz uprzeze), a takze mie¢ wymagane umiejetnosci do uzywania
wymienionych §rodkow.

Obowiazki pracodawcy odno$nie 0s6b zatrudniony przy pracach na wysokosci:

zadbanie o bezposredni i staly nadzér nad pracami na wysokosci — chodzi o
zatrudnienie jednej czy kilku osob czuwajacych nad bezpieczenstwem pracownikow.
Dla budownictwa jest to najcze¢sciej kierownik budowy, ktdry rowniez bierze na siebie
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo zatrudnionych oséb,

zapewnienie asekuracji osob, ktore wykonujg prace na wysokosci (pomoc zapewniajg
inni pracownicy, ktéorzy w danym momencie nie wykonuja powierzonych
obowiagzkow). Zapewniaja wsparcie, podnoszg poziom bezpieczenstwa i pozwalaja
uniknaé¢ wypadkow,

wyposazenie pracownikow (bez pobierania od nich optaty) w sprawne §rodki ochrony
indywidualnej (mowa o hetlmach ochronnych, szelkach, uprzezach czy innych
produktach), z jednoczesnym zadbaniem o szkolenia w zakresie korzystania z nich,
stosowanie urzadzen ochronnych, do ktorych zaliczamy oslony miejsc
niebezpiecznych albo oznakowanie stref potencjalnych wypadkow,

wykonanie instruktazu pracownikow — zatrudnione osoby otrzymuja imienny podziat
pracy, zapoznaja si¢ z kolejnoscig wykonywania zadan, a do tego wiedza, jakie sg
wymagania z zakresu bhp, co pozwoli zapewni¢ im wysoki poziom bezpieczenstwa i
unikna¢ zagrozen.

7. Kontrola jakoSci robot.

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt. 6 oraz w opisie przedmiotu
zamdwienia.

8. Obmiar robot.

Rézne jednostki obmiarowe.

9. Odbior robot.

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 pkt. 7.

10. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w punkcie 8.

11. Przepisy zwiazane.

Ponizej dotaczono wyciag dotyczacy prac na wysokosci z Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)
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E. Prace na wysokosci

§ 105. Pojecie pracy na wysokosci
1. Pracg na wysokos$ci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni
znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi.
2. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:
1) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub
$cianami z oknami oszklonymi;
2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysoko$ci.

§ 106. Balustrady z poreczy ochronnych
1. Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang praca mogg przebywac pracownicy, lub
stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m 1 kraweznikéw o wysokos$ci co
najmniej 0,15 m. Pomigdzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposéb uniemozliwiajacy
wypadnigcie 0sob.
2. Jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad, o ktorych mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.
3. Wymagania okreslone w ust. 1 nie dotyczg ramp przetadunkowych.
§ 107. Organizowanie i wykonywanie prac na wysokosci
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane 1 wykonywane w sposob niezmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
§ 108. Prace na podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysoko$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
niewymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewnic, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone
przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatos$¢ na
przewidywane obciazenie;
2) pomost roboczy spetniat nastgpujace wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdéw, narzedzi i
niezbednych materiatow,
b) podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkos$ci
dopuszczalnego obcigzenia.

§ 109. Prace na rusztowaniach
1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegbdlnosci:
1) zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;
2) zapewni¢ stabilnos$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
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obcigzenia;

3) przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w

trybie okre§lonym w odrgbnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny speinia¢ wymagania okreslone

odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

§ 110. Prace na slupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow

1. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach

budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach

na drabinach 1 klamrach na wysokos$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngetrznego lub

podtogi nalezy w szczegolnosci:

1) przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych

maja by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane

obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan

techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek

bezpieczenstwa;

2) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka

bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z

pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.);

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach,

pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, o ktorych mowa w § 108, jezeli rodzaj pracy

wymaga od pracownika wychylenia si¢ poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi,

albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci.

Pozostale przepisy i normy dotyczace prac na wysokosci.
Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

ze zm.

- Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330

-Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690

-Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 1996 w sprawie wykazu prac szczegdlnie
ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

ze zm.

-Dz. U. 2002 nr 127 poz. 1092
Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne;j
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie pracy
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ze zm.
-Dz. U. 1997 nr 60 poz. 375
-Dz. U. 1998 nr 159 poz. 1057
-Dz. U. 2001 nr 37 poz. 451
-Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1405 ze zm. (4)
-Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611
Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Polskie Normy

1 PN-EN 341:1999

Indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci. Urzadzenia do opuszczania.

2 PN-EN 353-1:2005

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci — Urzadzenia samozaciskowe ze sztywna
prowadnica.

3 PN-EN 353-2:2005

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci — Urzadzenia samozaciskowe z gigtka
prowadnica.

4 PN-EN 354:2010

Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci — Linki bezpieczenstwa.

5 PN-EN 355:2005

Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci — Amortyzatory.

6 PN-EN 360:2005

Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci - Urzadzenia samohamowne.

7 PN-EN 361:2005

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci - Szelki bezpieczenstwa.

8 PN-EN 362:2006

Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosci — Eaczniki.

9 PN-EN 363:2008

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci — Systemy powstrzymywania spadania.

10 PN-EN 365:2006

Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci - Ogolne wymagania dotyczace instrukcji
uzytkowania, konserwacji, badan okresowych, napraw i znakowania.
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