Wartos¢ kosztorysowa 163.226,26

Podatek VAT 23,00% 37.542,04
Cena kosztorysowa 200.768,30
Stownie: dwiescie tysigcy siedemset szes¢dziesigt
osiem 1 30/100 PLN

Kosztorys inwestorski

Obiekt Modernizacja dostrzegalni przeciwpozarowe;j

Rodzaj robot Modernizacja dostrzegalni przeciwpozarowej

Lokalizacja Nr inwent. 291/861, dz. nr 286 gmina Choczewo

Inwestor Nadle$nictwo Choczewo, ul. Swierkowa 8, 84-210 Choczewo
Poziom cen II kwartat 2023 r.

Stawka robocizny 35,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 6,00%

Koszty posrednie  65% (R+S)

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)

Eurocenbud RMS 2023.2 + analizy wiasne

Sporzadzit mgr inz. Mariusz Grzenkowicz
Lebork, 10.09.2023
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

1 Wymiana 9 sztuk okien wiezy wraz z
parapetami, montaz daszkow ochronnych.

24.283,60

KNR-W
4-01 0545/08

Rozbiodrka obrobek muréw ogniowych, okapdw,
kotierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
do uzytku

Rozbiorka parapetow

9*1,3*%0,3 =3,51

m2

3,51

19,24

67,53

Kalkulacja
indywidualna

Demontaz okien

Szt.

Ne)

80,00

720,00

KNNR-W 3
1201/01

Czyszczenie murdéw gladkich, filarow, pilastrow,
gzymsow 1 attyki

Czyszczenie osciezy okien

9%(2*1,15+2%1,3)*0,18 = 7,94

m2

7,94

60,26

478,46

KNR 0-19
1022/06

Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych jednodzielnych o
powierzchni do 1,5m2

Montaz nowych okien

9*1,15*1,3 = 13,46

m2

13,46

1.356,34

18.256,34

KNNR 2
0505/03

Montaz obrobek blacharskich z gotowych
elementow prefabrykowanych z blachy
ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinigciu
ponad 25cm

Montaz nowych parapetow z blachy ocynkowanej
powlekanych na kolor biaty, kompletnych z
profilami bocznymi

9*1,3*%0,3 = 3,51

m2

3,51

281,19

986,98

KNR 4-01
0320/10

Uszczelnienie stykow o$cieznic ze §cianami

Uszczelnienie okien od zewngtrz uszczelniaczem
budowlanym

9*(1,15+2*1,3+2%*0,15) = 36,45

36,45

58,23

2.122,48

KNNR 2
1301/06

Konstrukcje daszkow

Montaz daszkow ochronnych nad oknami

9*1,3*0,5=5,85

m2

5,85

282,36

1.651,81

2 Naprawa i malowanie elewacji wiezy.

51.013,88
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

R=3,0 5=3,0 - Ze wzgledu na mozliwosé
realizacji robot roznymi technikami (techniki
alpinistyczne, rusztowanie, wysiggnik koszowy)
Zamawiajqcy nie dokonuje osobnej kalkulacji w
tym zakresie, zamiennie stosujqc do catego pkt. 2
podwyzszony wspotczynnik naktadow na
robocizne i sprzet. Wiasciwy dobor sposobow
realizacji robot nalezy do Wykonawcy.

KNNR-W 3
0601/01
analogia

Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowej, bez
wzgledu na jego ilo$¢ na $cianach, filarach,
pilastrach - Usunigcie z elewacji starej tuszczace;j
si¢ farby wraz z miejscowym odbiciem luznych 1
uszkodzonych tynkow

10,61%32%20%-9*1,2*1,3-2,2*1,0 = 51,66

m2

51,66

83,07

4.291,40

KNNR-W 3
1201/03
analogia

Oczyszczenie spoin w murach gladkich z cegly
ceramicznej - Oczyszczenie widocznych peknigc i
rys w §cianie wiezy

10,61*3*0,3 = 9,55

m2

9,55

40,38

385,63

10

KNNR-W 3
1402/03
analogia

Utlozenie dwukrotne warstwy izolacyjnej
"ISOLIT" w konsystencji mokrej przy
uszczelnieniu przeciekow wody przez spoiny,
otwory, rysy, gniazda zwiru w betonie -
Uszczelnienie od zewnatrz rys 1 pgknig¢ wokot
trzonu wiezy

10,61*3 =31,83

31,83

163,89

5.216,62

11

KNR 4-01
0725/03

Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych
kategorii Il o powierzchni uzupetianej w jednym
miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o
podiozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow

10,61*32*20%-9*1,2*1,3-2,2*1,0 = 51,66

m2

51,66

192,78

9.959,01

12

KNR K-08
0301/03

Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod
farbe silikonowa

Gruntowanie wszystkich tynkow zewnetrznych.

sciany 10,61%32+-9%1,2%1,3-2,2%1,0 = 323,28
strop galerii  3,14%2,99%2,99-3,14*1,69*1,69 =
19,1

oscieza otworow  9*(1,2+2*1,3)*0,15=5,13

m2

347,51

34,61

12.027,32
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miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonow o
podiozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i
pianobetonow

Nr| Podstawa Opis Jm  Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
13 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow m2 347,51 55,06 19.133,90
0301/06  mineralnych farba silikonowg Bolix SIL
Malowanie wszystkich tynkow zewnetrznych.
$ciany 10,61*32+-9%*1,2%1,3-2,2*%1,0 = 323,28
strop galerii  3,14%2,99%2,99-3,14*1,69*1,69 =
19,1
oscieza otworow  9*(1,2+2*1,3)*0,15=5,13
3 Naprawa i malowanie wewnetrznej Sciany 16.309,69
wiezy.
14 KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej, bez m2 35,51 27,69 983,27
0601/01  wzgledu na jego ilo$¢ na $cianach, filarach,
analogia  pilastrach - Usunigcie z elewacji starej tuszczacej
si¢ oraz zaple$nialej farby wraz z miejscowym
odbiciem luznych i uszkodzonych tynkow
Sciany 9,48*32%15%-9%1,2*%1,3-2,2*1,0 = 29,26
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*1,14 = 6,25
15 KNNR-W 3 Oczyszczenie spoin w murach gladkich z cegly m2 8,53 13,46 114,81
1201/03  ceramicznej - Oczyszczenie widocznych peknieé 1
analogia  rys w §cianie wiezy
9,48%3*(,3 = 8,53
16 KNNR-W 3 Ulozenie dwukrotne warstwy izolacyjne;j m 18,96 93,37 1.770,30
1402/03  "ISOLIT" w konsystencji mokrej przy
analogia  uszczelnieniu przeciekoéw wody przez spoiny,
otwory, rysy, gniazda zwiru w betonie -
Uszczelnienie od wewnatrz wiezy rys 1 pekniec¢
wokot trzonu wiezy
9,48*2 =18,96
17 KNR K-25 Odgrzybienie powierzchni §cian m2 35,51 11,12 394,87
0101/02
Sciany 9,48*32%15%-9%1,2*%1,3-2,2*1,0 = 29,26
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*%1,14 = 6,25
18 KNR 4-01 Uzupeknienie tynkow zewngtrznych zwyktych m2 35,51 67,34  2.391,24
0725/03  kategorii Il o powierzchni uzupehianej w jednym
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Nr| Podstawa Opis Jm  Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
Sciany  9,48*32*15%-9*1,2*1,3-2,2*1,0 = 29,26
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*%1,14 = 6,25
19 KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod m2 293,37 13,48  3.954,63
0301/01  farbe akrylowa preparatem Bolix N -
analogia  Przygotowanie powierzchni wewnetrznych do
malowania
Gruntowanie wszystkich tynkow wewnetrznych.
Sciany 9,48*32-9*1,2*1,3-2,2*1,0 = 287,12
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*1,14 = 6,25
20 KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow m2 293,37 22,84  6.700,57
0301/06  mineralnych farba akrylowa Bolix AZ -
analogia Malowanie tynkow wewnetrznych
Malowanie wszystkich tynkow wewnetrznych.
Sciany 9,48*32-9*1,2*1,3-2,2*1,0 = 287,12
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*1,14 = 6,25
4 Czyszczenie powierzchni metalowych 16.547,63
schodow i dwukrotne pomalowanie farba
antykorozyjna.
21 TZKNBK Oczyszczenie z rdzy elementéw konstrukcyjnych m2 119,26 32,06 3.823,48
XV V-48/01 (liczac w rozwinigciu). - reczne i mechaniczne
analogia  oczyszczenie 1 odtluszczenie elementow
metalowych
stup 1,03*32 =32,96
porecz  2*3,14*0,03*50 = 9,42
spoczniki  1,35*9 =12,15
schody 0,41*9*17 = 62,73
schody drabiniaste 2 =2
22 KNK 7-28 Malowanie farba olejng elementéw metalowycho m2 119,26 102,55 12.230,11
0307/07  powierzchni ponad 0,5m2
(dopftata 2x)

Dwukrotne pomalowanie gruntoemalig
powierzchni metalowych

stup 1,03*32=32,96

porgcz  2*3,14*%0,03*50 = 9,42
spoczniki  1,35%9=12,15
schody 0,41*9*17 = 62,73

schody drabiniaste 2 =2
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Nr| Podstawa Opis Jm  Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
23 KNNR-W 3 Malowanie powierzchni poziomych betonowych m2 7,16 69,00 494,04
1010/01  lakierem i emalig chlorokauczukowa
(dopftata 2x)
Dwukrotne malowanie posadzki wiezy
3,14*%1,51*%1,51 =17,16
5 Wymiana w kabinie obserwatora okien i 37.194,85
drzwi wraz z ramami, malowanie ochronne
stalowej konstrukcji kabiny.
24  Kalkulacja Demontaz blach opierzeniowych mb| 110,4 5,00 552,00
indywidualna
Rowniez przy posadzce wewn. i na zewn.
2*(8*3+8%1,3*3)=110,4
25 Kalkulacja Demontaz okien i drzwi Szt. 8 80,00 640,00
indywidualna
26 TZKNBK Oczyszczenie z rdzy elementdw konstrukcyjnych m2 20,92 32,06 670,70
XV V-48/01 (liczac w rozwinigciu). - reczne i mechaniczne
analogia  oczyszczenie 1 odtluszczenie elementow
metalowych
pionowe stupy konstr. z podstawami  0,1*4*3*§
=9,6
poziome stupy konstr.  0,1*4*],3*8*2 = §,32
podkonstrukcja zadaszenia 3 =3
27 KNK 7-28 Malowanie farbg olejng elementéw metalowycho m2 20,92 51,28 1.072,78
0307/07  powierzchni ponad 0,5m2 - pozycja zawiera
analogia naktady na dwukrotne pomalowanie gruntoemalig
powierzchni metalowych
pionowe stupy konstr. z podstawami  0,1*4*3*§
=9,6
poziome stupy konstr.  0,1%4%1,3*8*2 = §,32
podkonstrukcja zadaszenia 3 =3
28  KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o m2 16,64 1.470,21 24.464,29
1022/04  powierzchni ponad 1,0m2
Montaz nowych okien i drzwi
1,3*1,5%7+1,3*2,3 = 16,64
29  Kalkulacja Uszczelnienie tasmg dekarska uszczelniajaca mb 110,4 9,00 993,60
indywidualna butylowa

2*%(8*3+8*1,3*3) = 110,4
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Nr| Podstawa Opis Jm  Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
30 KNKRB 2 Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosciw m2 22,08 29427  6.497,48
0503/01  rozwinigciu do 25¢cm
Montaz nowych blach opierzeniowych z uzyciem
whkretow ze stali nierdzewnej
(2*(8*3+8*1,3*3))*0,2 = 22,08
31 Kalkulacja Montaz rolet zaciemniajacych w kasecie m2 144 160,00  2.304,00
indywidualna
1,2%1,4%7+1,2*2.2 = 14,4
6 Remont betonowej galerii widokowej wiezy. 2.471,12
32 KNK 7-28 Rozbiodrka posadzki cementowe;j m2 3,45 51,28 176,92
0301/06
3,14%1,98%1,98-3,14*1,68*1,68 = 3,45
33 KNK 7-28 Uzupekienie posadzki cementowe] m2 345 89,74 309,60
0302/08
3,14%1,98%1,98-3,14*1,68*1,68 = 3,45
34 KNR 19-01 Krycie dachu betonowego dwoma warstwami m2| 16,78 112,77 1.892,28
0504/02  papy asfaltowej na lepiku na zimno
3,14%2,8%2,8-3,14*1,58*1,58 = 16,78
35 KNP 18-04 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie szt 16 5,77 92,32
0415.2/01 jako robota uzupetniajaca
Uszczelnienie wokot stupkow balustrady galerii
7 Remont okladziny sufitu w kabinie 656,43
obserwatora.
36 Kalkulacja Demontaz oprawy o$§w. 1 innego osprzetu szt. 1 20,00 20,00
indywidualna
37 KNR-W Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 8,04 6,66 53,55
4-01r97  pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
3,14*1,6*1,6 = 8,04
38 KNR K-08 Przyklejenie warstwy siatki zbrojacej na §ciany  m2 8,04 54,29 436,49
0201/06  przy uzyciu kleju Bolix US
Przyklejenie siatki zbrojgcej na sufit.
39 KNKRB 3 Malowanie dwukrotne tynkdéw wewnetrznych m2 8,04 15,72 126,39
0605/04  Scian 1 sufitow farbg emulsyjna, z
przygotowaniem powierzchni
40 Kalkulacja Montaz oprawy o$wietleniowe] szt. 1 20,00 20,00
indywidualna
8 Usprawnienie wentylacji w kabinie 300,00

obserwatora.
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Nr| Podstawa Opis Jm  Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
41  Kalkulacja Udroznienie kanatu wentylacyjnego, montaz kpl. 1 300,00 300,00
indywidualna nawietrzaka $ciennego
9 Wymiana klapy wylazowej (kompletnej) 3.100,00
wejsScia do kabiny obserwatora. Montaz
uchwytu przy zejSciu na schody.
42 Kalkulacja Wymiana kompletnego wytazu kpl. 1 2.800,00  2.800,00
indywidualna
43 ' Kalkulacja Montaz uchwytu kpl. 1 300,00 300,00
indywidualna
10 Wykonanie nowego stopnia wiezy. 650,00
44 Kalkulacja Demontaz starego i montaz nowego stalowego szt. 1 650,00 650,00
indywidualna stopnia schodow
11 Usprawnienie wentylacji trzonu wiezy. 3.929,28
45  Kalkulacja Demontaz starych kratek wentylacyjnych z szt. 5 7,00 35,00
indywidualna udroznieniem otworow
46 KNNR-W 3 Wiercenie otwordéw o $rednicy 60mm wiertnicami  cm 162 6,78 1.098,36
0408/08  diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
18%9 =162
47 KNNR-W 3 Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w  cm 162 5,16 835,92
0408/09  konstrukcjach zelbetowych - doptata za kazde
(doptata 4x) 10mm zwigkszenia Srednicy otworu
18%9 =162
48  Kalkulacja Montaz od zewnatrz czerpni $ciennych z kpl. 14 140,00  1.960,00
indywidualna okapnikiem oraz od wewnatrz kratek
wentylacyjnych - ze stali nierdzewnej, zgodnie z
opisem
12 Obnizenie poziomu wejscia do budynku, 3.769,78
wymiana drzwi wejsciowych, montaz
zadaszenia nad wejsciem, wymiana lampy
osSwietleniowej.
49  KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki m2 2,6 23,08 60,01
0803/01 nieregularnej na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
2*1,3=2,6
50 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci  m2 2,6 74,79 194,45
0502/01  6¢cm na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin
piaskiem
Z wykorzystaniem kostki porozbiorkowej
51 KNNR3 Wymiana drzwi stalowych m?2 2 1.337,66  2.675,32

0703/06
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Nr| Podstawa Opis Jm  Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
Demontaz starych i montaz nowych drzwi
1*2=2
52 Kalkulacja Zmiana lokalizacji domofonu szt. 1 100,00 100,00
indywidualna
53 Kalkulacja Demontaz starej i montaz nowej lampy szt. 1 140,00 140,00
indywidualna o$wietleniowej halogenowe;j
54 Kalkulacja Montaz nad drzwiami wejsciowymi zadaszenia | szt. 1 600,00 600,00
indywidualna konstrukcji aluminiowe;j
13 Wywiezienie i utylizacja materialow 3.000,00
porozbiorkowych.
55 Kalkulacja 'Wywiezienie i utylizacja materialow kpl. 1 3.000,00  3.000,00
indywidualna pochodzacych z rozbiorki. Zaliczono nastgpujace
materiaty: posadzka cementowa z galerii, tynk ze
$cian, 9 sztuk parapetow blaszanych, 9
plasikowych okien wiezy, blacha opierzeniowa z
kabiny obserwatora, okna i drzwi z kabiny
obserwatora, wytaz z kabiny obserwatora, stary
stalowy stopien wiezy, drzwi stalowe wejSciowe
Razem 163.226,26
Podatek VAT 23% 37.542,04
Ogolem kosztorys 200 768,30
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Nr Opis Wartos¢ =~ %
1 Wymiana 9 sztuk okien wiezy wraz z parapetami, montaz daszkéw ochronnych. 24.283,60 14,9
2 Naprawa 1 malowanie elewacji wiezy. 51.013,88 31,3
3 Naprawa i malowanie wewnetrznej $ciany wiezy. 16.309,69 10
4 Czyszczenie powierzchni metalowych schodow 1 dwukrotne pomalowanie farbg 16.547,63 10,1
antykorozyjna.
5'Wymiana w kabinie obserwatora okien i drzwi wraz z ramami, malowanie ochronne = 37.194,85 22,8
stalowej konstrukcji kabiny.
6 Remont betonowej galerii widokowej wiezy. 2471,12 1,5
7 Remont oktadziny sufitu w kabinie obserwatora. 656,43 04
8 Usprawnienie wentylacji w kabinie obserwatora. 300,00 0,2
9 Wymiana klapy wytazowej (kompletnej) wejscia do kabiny obserwatora. Montaz 3.100,00 1,9
uchwytu przy zej$ciu na schody.
10 Wykonanie nowego stopnia wiezy. 650,00 04
11 Usprawnienie wentylacji trzonu wiezy. 3.929,28 24
12 Obnizenie poziomu wejscia do budynku, wymiana drzwi wej$ciowych, montaz 3.769,78 2,3
zadaszenia nad wej$ciem, wymiana lampy o$wietleniowe;.
13 Wywiezienie i utylizacja materialdéw porozbidrkowych. 3.000,00 1,8
Razem 163.226,26 100,0
Podatek VAT 23% 37.542,04
Ogotem kosztorys 200.768,30
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Modernizacja dostrzegalni przeciwpozarowe;j

UWAGI DLA WYKONAWCOW ROBOT:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej warto$ci robot
budowlanych, przy zatozeniu przecigtnych

warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan. Przyjete ilo$ci przedmiarowe moga rdznic
si¢ od ilo$ci rzeczywistych w zaleznosci

od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
Wystepujace w kosztorysie nazwy firm lub

nazwy wlasne wyrobéw nadane przez producentow zostaly uzyte wylacznie w celu
doktadniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

Wykonawca nie powinien sugerowaé si¢ tymi nazwami, lecz tylko parametrami technicznymi i
cechami opisanych wyrobow.

Wykonawca powinien uzy¢ materiatow i wyrobow o parametrach i cechach nie gorszych niz
przedstawione w dokumentacji dotyczacej realizacji robot.

Ogolny zakres prac przewidziany kosztorysem obejmuje:

1. Wymiana 9 sztuk okien wiezy wraz z parapetami, montaz daszkéw ochronnych,

2. Naprawa i malowanie elewacji wiezy,

3. Naprawa i malowanie wewng¢trznej Sciany wiezy,

4. Czyszczenie powierzchni metalowych schodow 1 dwukrotne pomalowanie farbg
antykorozyjna,

5. Wymiana w kabinie obserwatora okien i drzwi wraz z ramami, malowanie ochronne stalowej
konstrukcji kabiny,

6. Remont betonowej galerii widokowej wiezy,

7. Remont oktadziny sufitu w kabinie obserwatora,

8. Usprawnienie wentylacji w kabinie obserwatora,

9. Wymiana klapy wytazowej (kompletnej) wejscia do kabiny obserwatora. Montaz uchwytu przy
zejsciu na schody,

10. Wykonanie nowego stopnia wiezy,

11. Usprawnienie wentylacji trzonu wiezy,

12. Obnizenie poziomu wejscia do budynku, wymiana drzwi wejsciowych, montaz zadaszenia
nad wejSciem, wymiana lampy o§wietleniowej,

13. Wywiezienie 1 utylizacja materiatow porozbidérkowych.
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Nr | Podstawa Opis robot Jm  Ilos¢
1 Wymiana 9 sztuk okien wiezy wraz z parapetami, montaz daszkow
ochronnych.
1 KNR-W Rozbidrka obrobek murow ogniowych, okapoéw, kotnierzy gzymsow itp. z
4-01  blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/08
Rozbiorka parapetow
9*1,3*0,3 m2 3,51
razem | m2,| 3,51
2 Kalkulacja Demontaz okien
indywidual
na szt. 9
3 KNNR-W Czyszczenie murdéw gladkich, filaréw, pilastrow, gzymsow 1 attyki
3 1201/01
Czyszczenie osciezy okien
9*(2*1,15+2*1,3)*0,18 m2 7,94
razem m2 7,94
4 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i1 uchylno-rozwieranych jednodzielnych o
1022/06 powierzchni do 1,5m2
Montaz nowych okien
9*1,15*%1,3 m2 13,46
razem | m2 13,46
5 KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z
0505/03 blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinig¢ciu ponad 25cm
Montaz nowych parapetow z blachy ocynkowanej powlekanych na kolor
bialy, kompletnych z profilami bocznymi
9*1,3*0,3 m2 3,51
razem m2 3,51
6 KNR 4-01 Uszczelnienie stykow o$cieznic ze §cianami
0320/10
Uszczelnienie okien od zewngtrz uszczelniaczem budowlanym
9*(1,15+2*1,3+2*0,15) m 36,45
razem| m | 36,45
7 KNNR 2 Konstrukcje daszkow
1301/06
Montaz daszkow ochronnych nad oknami
9*1,3*0,5 m2 5,85
razem | m2 | 5,85
2 Naprawa i malowanie elewacji wiezy.
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R=3,0 S=3,0 - Ze wzgledu na mozliwos¢ realizacji robdt r6znymi technikami
(techniki alpinistyczne, rusztowanie, wysiggnik koszowy) Zamawiajacy nie
dokonuje osobnej kalkulacji w tym zakresie, zamiennie stosujac do calego pkt.
2 podwyzszony wspotczynnik naktadéw na robocizng 1 sprzet. Wiasciwy
dobor sposobow realizacji robot nalezy do Wykonawcy.
8 KNNR-W Odbicie tynkow z zaprawy cementowej, bez wzgledu na jego ilo$¢ na
3 0601/01 $cianach, filarach, pilastrach - Usunigcie z elewacji starej tuszczacej si¢ farby
analogia wraz z miejscowym odbiciem luznych 1 uszkodzonych tynkow
R=3 S=3
10,61*32*20%-9*1,2*1,3-2,2*1,0 m2 51,66
razem m2 51,66
9 KNNR-W Oczyszczenie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej - Oczyszczenie
3 1201/03 widocznych pekniec 1 rys w Scianie wiezy
analogia R=3 S=3
10,61*%3*0,3 m2 9,55
razem m2 9,55
10 KNNR-W Utozenie dwukrotne warstwy izolacyjnej "ISOLIT" w konsystencji mokrej
3 1402/03 przy uszczelnieniu przeciekow wody przez spoiny, otwory, rysy, gniazda
analogia zwiru w betonie - Uszczelnienie od zewnatrz rys i peknie¢ wokot trzonu wiezy
R=3 S=3
10,61*3 m 31,83
razem m 31,83
11 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni
0725/03 uzupehianej w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw
R=3 S=3
10,61*32*20%-9*1,2*1,3-2,2*1,0 m2 51,66
razem m2 51,66
12 KNR  Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe silikonowa
K-08 R=3S=3
0301/03
Gruntowanie wszystkich tynkow zewnetrznych.
Sciany 10,61*32+-9%1,2*1,3-2,2*1,0 m2 323,28
strop galerii  3,14%2,99%2,99-3,14*1,69*1,69 m2 19,1
oscieza otworow  9*(1,2+2*1,3)*0,15 m2 5,13
razem m2 347,51
13 KNR  Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkdw mineralnych farba silikonowa
K-08  Bolix SIL
0301/06 R=3 S=3
Malowanie wszystkich tynkow zewnetrznych.
sciany 10,61*32+-9*1,2%1,3-2,2*1,0 m2 323,28
strop galerii  3,14*2,99%2,99-3,14*1,69*1,69 m2 19,1
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oscieza otworow  9*(1,2+2*1,3)*0,15 m2 5,13
razem | m2 347,51
3 Naprawa i malowanie wewnetrznej Sciany wiezy.
14 KNNR-W Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowej, bez wzgledu na jego ilos¢ na
3 0601/01 S$cianach, filarach, pilastrach - Usunigcie z elewac;ji starej luszczacej si¢ oraz
analogia zaple$nialej farby wraz z miejscowym odbiciem luznych i uszkodzonych
tynkow
Sciany  9,48*32*15%-9*1,2*1,3-2,2*1,0 m2 29,26
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*1,14 m2 6,25
razem | m2 35,51
15 KNNR-W Oczyszczenie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej - Oczyszczenie
3 1201/03 widocznych peknieé i rys w $cianie wiezy
analogia
9,48*3*0,3 m2 8,53
razem m2 8,53
16 KNNR-W Ulozenie dwukrotne warstwy izolacyjnej "ISOLIT" w konsystencji mokre;j
3 1402/03 przy uszczelnieniu przeciekdw wody przez spoiny, otwory, rysy, gniazda
analogia zwiru w betonie - Uszczelnienie od wewnatrz wiezy rys i1 pgknig¢ wokot
trzonu wiezy
9,48%2 m 18,96
razem| m 18,96
17 KNR  Odgrzybienie powierzchni §cian
K-25
0101/02
Sciany  9,48*32*15%-9*1,2*1,3-2,2*1,0 m2 29,26
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*1,14 m2 6,25
razem m2 35,51
18 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni
0725/03 uzupekianej w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw
Sciany  9,48*32*15%-9*1,2*1,3-2,2*1,0 m2 29,26
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*1,14 m2 6,25
razem m2 35,51
19 KNR  Gruntowanie powierzchni zewngtrznych pod farbe akrylowa preparatem Bolix
K-08 N - Przygotowanie powierzchni wewnetrznych do malowania
0301/01
analogia
Gruntowanie wszystkich tynkow wewnetrznych.
Sciany 9,48*32-9*1,2*1,3-2,2*1,0 m2 287,12
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*1,14 m2 6,25
razem | m2 293,37
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20 KNR  Malowanie dwukrotne zewngtrznych tynkéw mineralnych farba akrylowa
K-08  Bolix AZ - Malowanie tynkow wewngtrznych
0301/06
analogia
Malowanie wszystkich tynkow wewnetrznych.
Sciany 9,48*32-9*1,2*1,3-2,2*1,0 m2 287,12
strop 3,14*1,51*1,51-0,8*1,14 m2 6,25
razem m2 293,37
4 Czyszczenie powierzchni metalowych schodow i dwukrotne
pomalowanie farba antykorozyjng.
21 TZKNBK Oczyszczenie z rdzy elementow konstrukcyjnych (liczac w rozwinigciu). -
XV reczne 1 mechaniczne oczyszczenie 1 odtluszczenie elementow metalowych
V-48/01
analogia
stup 1,03*32 m2 32,96
porecz  2*3,14*0,03*50 m2| 942
spoczniki  1,35*9 m2 12,15
schody 0,41*%9%*17 m2 62,73
schody drabiniaste 2 m2 2
razem m2 119,26
22 KNK 7-28 Malowanie farba olejna elementow metalowych o powierzchni ponad 0,5m2
0307/07
(dopftata
2X)
Dwukrotne pomalowanie gruntoemalig powierzchni metalowych
stup 1,03*32 m2 32,96
porecz  2*3,14*0,03*50 m2| 942
spoczniki  1,35*9 m2 12,15
schody 0,41*9*17 m2 62,73
schody drabiniaste 2 m2 2
razem m2 119,26
23 KNNR-W Malowanie powierzchni poziomych betonowych lakierem i emalig
31010/01 chlorokauczukowg
(doptata R=2 M=2 S=2
2X)
Dwukrotne malowanie posadzki wiezy
3,14*1,51*1,51 m2 7,16
razem m2 7,16
S Wymiana w kabinie obserwatora okien i drzwi wraz z ramami,
malowanie ochronne stalowej konstrukcji kabiny.
24 Kalkulacja Demontaz blach opierzeniowych
indywidual

na
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Rowniez przy posadzce wewn. i na zewn.
2%(8*3+8*1,3*3) mb 1104
razem mb 110,4
25 Kalkulacja Demontaz okien i1 drzwi
indywidual
na szt. 8
26 TZKNBK Oczyszczenie z rdzy elementow konstrukcyjnych (liczac w rozwinieciu). -
XV  reczne i mechaniczne oczyszczenie i odtluszczenie elementéw metalowych
V-48/01
analogia
pionowe stupy konstr. z podstawami  0,1*4*3*§ m2 9,6
poziome stupy konstr.  0,1*4*1,3*8*2 m2 8,32
podkonstrukcja zadaszenia 3 m2 3
razem m2 20,92
27 KNK 7-28 Malowanie farba olejna elementow metalowych o powierzchni ponad 0,5m2 -
0307/07 pozycja zawiera naktady na dwukrotne pomalowanie gruntoemalig
analogia powierzchni metalowych
pionowe stupy konstr. z podstawami  0,1*4*3*§ m2 9,6
poziome stupy konstr.  0,1*4*], 3*8*2 m2 8,32
podkonstrukcja zadaszenia 3 m2 3
razem m2 20,92
28 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2
1022/04
Montaz nowych okien i drzwi
1,3*1,5%7+1,3*2,3 m2 16,64
razem m2 16,64
29 Kalkulacja Uszczelnienie tasmg dekarskg uszczelniajaca butylowa
indywidual
na
2*%(8*3+8%1,3*3) mb 1104
razem mb 110,4
30 KNKRB 2 Obroébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwini¢ciu do 25cm
0503/01
Montaz nowych blach opierzeniowych z uzyciem wkretow ze stali nierdzewnej
(2%(8*3+8*1,3*3))*0,2 m2 22,08
razem m2 22,08
31 Kalkulacja Montaz rolet zaciemniajacych w kasecie
indywidual

na
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1,2%1,4%7+1,2%2,2 m2 144
razem | m2 14,4
6 Remont betonowej galerii widokowej wiezy.
32 KNK 7-28 Rozbiorka posadzki cementowe]
0301/06
3,14%1,98%1,98-3,14*1,68*1,68 m2 3,45
razem m2 3,45
33 KNK 7-28 Uzupehienie posadzki cementowej
0302/08
3,14*1,98%1,98-3,14*1,68*1,68 m2 3,45
razem | m2 | 3,45
34 KNR Krycie dachu betonowego dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na
19-01  zimno
0504/02
3,14%2,8%2,8-3,14*1,58*1,58 m2 16,78
razem m2 16,78
35 KNP  Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie jako robota uzupeiniajaca
18-04
0415.2/01
Uszczelnienie wokot stupkow balustrady galerii szt 16
7 Remont okladziny sufitu w kabinie obserwatora.
36 Kalkulacja Demontaz oprawy o$w. 1 innego osprzgtu
indywidual
na szt. 1
37 KNR-W Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi
4-01197 ponad Sm2
1202/09
3,14*1,6%1,6 m2 8,04
razem m2 8,04
38 KNR Przyklejenie warstwy siatki zbrojacej na Sciany przy uzyciu kleju Bolix US
K-08
0201/06
Przyklejenie siatki zbrojgcej na sufit. m2 8,04
39 KNKRB 3 Malowanie dwukrotne tynkdw wewnetrznych $cian i sufitoéw farbg emulsyjna,
0605/04 z przygotowaniem powierzchni m2 8,04
40 Kalkulacja Montaz oprawy oswietleniowej
indywidual
na szt. 1
8 Usprawnienie wentylacji w kabinie obserwatora.
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Ilo$¢

41

Kalkulacja
indywidual
na

Udroznienie kanalu wentylacyjnego, montaz nawietrzaka §ciennego

kpl.

9 Wymiana klapy wylazowej (kompletnej) wejscia do kabiny
obserwatora. Montaz uchwytu przy zejSciu na schody.

42

Kalkulacja
indywidual
na

Wymiana kompletnego wylazu

kpl.

43

Kalkulacja
indywidual
na

Montaz uchwytu

kpl.

10 Wykonanie nowego stopnia wiezy.

44

Kalkulacja
indywidual
na

Demontaz starego i montaz nowego stalowego stopnia schodéw

szt.

11 Usprawnienie wentylacji trzonu wiezy.

45

Kalkulacja
indywidual
na

Demontaz starych kratek wentylacyjnych z udroznieniem otworow

SZt.

46

KNNR-W
3 0408/08

Wiercenie otwordw o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w
konstrukcjach zelbetowych

18%9

razem

cm

162

cm

162

47

KNNR-W
3 0408/09
(dopftata
4x)

Wiercenie otwordw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
- doplata za kazde 10mm zwigkszenia srednicy otworu

18*9

razem

cm

162

cm

162

48

Kalkulacja
indywidual
na

Montaz od zewnatrz czerpni $ciennych z okapnikiem oraz od wewnatrz kratek
wentylacyjnych - ze stali nierdzewnej, zgodnie z opisem

kpl.

14

12 Obnizenie poziomu wejscia do budynku, wymiana drzwi wejsciowych,
montaz zadaszenia nad wejSciem, wymiana lampy oSwietleniowej.

49

KNK 2-06
0803/01

Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej z
wypehieniem spoin piaskiem

2*1,3

razem

m2

2,6

m2

2,6

50

KNNR 6
0502/01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6¢cm na podsypce piaskowe;j
wypehieniem spoin piaskiem

Z wykorzystaniem kostki porozbiorkowej

m2

2,6

51

KNNR 3
0703/06

Wymiana drzwi stalowych
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Demontaz starych i montaz nowych drzwi
1*2 m2
razem m?2
52 Kalkulacja Zmiana lokalizacji domofonu
indywidual
na szt. 1
53 Kalkulacja Demontaz starej i montaz nowej lampy o§wietleniowej halogenowe;j
indywidual
na szt. 1
54 Kalkulacja Montaz nad drzwiami wejsciowymi zadaszenia konstrukcji aluminiowe;j
indywidual
na szt. 1
13 Wywiezienie i utylizacja materialow porozbiorkowych.
55 Kalkulacja Wywiezienie i utylizacja materialtdow pochodzacych z rozbiodrki. Zaliczono
indywidual nastgpujace materiaty: posadzka cementowa z galerii, tynk ze §cian, 9 sztuk
na parapetow blaszanych, 9 plasikowych okien wiezy, blacha opierzeniowa z
kabiny obserwatora, okna i drzwi z kabiny obserwatora, wylaz z kabiny
obserwatora, stary stalowy stopien wiezy, drzwi stalowe wejSciowe kpl. 1
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