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I. Charakterystyka wiezy, opis stanu technicznego, ogélne warunki wykonywania
robot.

Zelbetowa dostrzegalnia przeciwpozarowa o wysokosci poziomu Kkabiny
obserwatora h=32,00 mnpt. Wieze wykonano jako konstrukcje zelbetowa o podstawie
kotowej i o Scianach w ksztatcie walca, Srednica zewnetrzna wiezy czesci zelbetowej w
obecnym stanie (wraz z oktadzinami) wynosi 3,38 m., $Srednica wewnetrzna wynosi
3,02 m, obwéd zewnetrzny wynosi 10,61 m, za§ wewnetrzny 9,48 m . Sciany grubosci 18
cm. Wewnatrz wiezy znajduje sie dziewieciobiegowa stalowa klatka schodowa o biegu
spiralnym - po 17 stopni wysokos$ci 19,00 cm w kazdym biegu - stopnie i podesty z blachy
zebrowanej. Konstrukcje no$ng schodéw stanowi stalowy trzon no$ny w postaci rury
@ 32 cm umieszczonej centalnie posrodku zelbetowych kregéw wiezy. Do rury i $cian
wewnetrznych przymocowane sg stopnie i podesty z blachy.

Na szczycie wiezy znajduje sie galeria widokowa otoczona balustrada (h=125 cm
ze stupkéw i poreczy z rur stalowych @ 60 mm), oraz jednokondygnacyjny punkt
obserwacyjny (dostrzegalnia) wykonany jako stalowa szkieletowa konstrukcja na rzucie
oSmioboku wypelniona ptytami termoizolacyjnymi w poszyciu PCV z rdzeniem z pianki
poliuretanowej o grubosci 10 cm, oraz stolarka okienng PCV - patrz cze$¢ rysunkowa
dokumentacji. Dach dostrzegalni stromy, kryty blacha fatdowa. Wejscie do dostrzegalni
drabing stalowa poprzez zamykany klapa wytaz. Wewnatrz trzonu wiezy na S$cianie
znajduje sie instalacja elektryczna os$wietleniowa oraz gniazd wtykowych. Na zewnatrz
obiektu znajduje sie agregat pradotworczy PRAMAC GBW?22, ktéry zasila w energie
urzadzenia znajdujace sie w obiekcie. Do zewnetrznej $ciany wiezy zamocowane s3 trasy
kablowe w korytach metalowych. Do balustrad na galerii wiezy przymocowane sg liczne
urzadzenia elektryczne, elektroniczne, anteny, urzadzenia nadawcze i odbiorcze,
urzadzenia 1acznosciowe. Wokét trzonu wiezy w czeSci przyziemnej réwniez
rozmieszczone sg i przymocowane do $cian wiezy liczne urzadzenia elektryczne i
tacznosciowe.

Trzon wiezy od zewnatrz pokryty jest cienkowarstwowa powtoka (tynkiem) i
pomalowany. Wewnatrz $ciany wiezy réwniez pokryto tynkiem i pomalowano. Zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz farba miejscowo tuszczy sie i odpada, Sciany sg miejscowo
zawilgocone.

Przewiduje sie, ze w znacznym zakresie prace zewnetrzne beda wykonywane za
pomoca réznego rodzaju technik alpinistycznych. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wykonywanie tych prac z uzyciem atestowanego sprzetu, przez wyspecjalizowanych i
przeszkolonych ludzi posiadajacych aktualne badania zdrowotne i wysokoS$ciowe, oraz
odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy na wysokosci.

Zabrania sie wykonywania zewnetrznych robot remontowych na wiezy podczas
opadéw atmosferycznych, silnych wiatréw, oraz podczas innych niekorzystnych
warunkow atmosferycznych utrudniajacych realizacje prac.

Zabrania sie wykonywania wszelkich rob6t remontowych na wiezy podczas
wytadowan atmosferycznych.

UWAGA! Wszystkie prace w obrebie urzadzen elektrycznych, anten i innych
urzadzen tacznosciowych - zar6wno tych zainstalowanych na galerii jak i tych w cze$ci
przyziemnej wiezy - nalezy uzgodni¢ z wtascicielami tych urzadzen.
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Wyglad obiektu w stanie aktualnym przedstawia pogladowa dokumentacja fotograficzna:
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II. Opis robét remontowych do wykonania.
Numeracja zgodna z przedmiarem robaot.

1. Wymiana 9 sztuk okien wiezy wraz z parapetami, montaz daszkéw ochronnych.

Nalezy wymienic¢ 9 sztuk okien PVC (1,15m x 1,30m) na nowe, wszystkie uchylno-
rozwierane. W zwigzku z tym, ze wieza jest obiektem technicznym nieogrzewanym,
Zamawiajgcy ustanawia nastepujagce minimalne wymagania techniczne jakie musza
speinia¢ nowe okna:

— min. Uw = 1,4 W/(m*-K),

— pakiet szybowy jednokomorowy dwuszybowy, z ramka dystansowa,
wypetiony gazem szlachetnym,

— zastosowanie tzw. ,pakietu szybowego bezpiecznego” charakteryzujacego
sie ochrong w przypadku zbicia lub uszkodzenia szkta - w pakiecie
szybowym nalezy zastosowa¢ dwie warstwy folii PVB - tj. jedna warstwa
szkta VSG w szybie zewnetrznej i jedna warstwa szkta VSG w szybie
wewnetrznej, przyktadowo: 33.1/14Ar/33.1,

— ze wzgledu na montaz napowietrzakow pod kazdym oknem, rezygnuje sie
z wstawiania w rame okna nawiewnikéw okiennych.

Wykonawca powinien dokona¢ doboru wtasciwego rozwigzania, zgromadzi¢ wszystkie
dokumenty dopuszczajace wyrdb do zastosowania w budownictwie, a nastepnie uzgodnié
rozwigzanie techniczne z Zamawiajgcym uzyskujac zatwierdzenie do zastosowania.

Obecnie parapety sa przykrecone do ram okiennych co powoduje powstawanie
szpar i wnikanie wody pod okno i do wnetrza obiektu. Montujgc nowe parapety nalezy
podlozy¢ je pod prég osScieznicy okna, $ciane wiezy odpowiednio podku¢ aby uzyskac
spadek parapetu min. 3%. Kapinos parapetu powinien odstawac od $ciany min. 3 cm.
Parapety montowa¢ z zastosowaniem plastikowych profili krawedziowych
wpuszczonych w podkuta Sciane. Ubytki $cian po podkuciach nalezy uzupetni¢ zaprawa
naprawcza na bazie cementu - réwno z plastikowymi profilami.

Ze wzgledu na bezposrednig ekspozycje na warunki atmosferyczne nalezy
wykona¢ uszczelnienie wokot okien i parapetow uszczelniaczem budowlanym do
zastosowan zewnetrznych - odpornym na warunki atmosferyczne, mréz i
promieniowanie UV.

Montaz nad kazdym oknem zadaszenia tukowego lub prostego o szerokos$ci min.
130 cm i gtebokoSci min. 50 cm. Ze wzgledu na odpowiednie dopasowanie zadaszen do
krzywizny Sciany wiezy przewiduje sie wykonanie indywidualnych zadaszen - bez
montazu produktéow gotowych dostepnych na rynku. Konstrukcja z profili stalowych,
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zabezpieczona antykorozyjnie przez podwoéjne malowanie, kryta blachg ocynkowanag
powlekang - kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2. Naprawa i malowanie elewacji wiezy.
Do wykonania przewidziano nastepujacy zakres prac:

Usuniecie z elewacji starej tuszczacej sie farby wraz z miejscowym odbiciem
luZnych i uszkodzonych tynkéw - tgcznie przyjeto 20% powierzchni elewaciji,
Oczyszczenie zewnetrznych pekniec i rys w Scianie wiezy,

UWAGA'!

Jezeli po zbiciu tynku i oczyszczeniu pekniec i rys Wykonawca stwierdzi, ze przewidziane w
nieniejszym opisie metody naprawy uszkodzen sq niewystarczajqce, powinien o tym fakcie
poinformowa¢ Zamawiajgcego celem uzgodnienia innej formy naprawy.

Uszczelnienie od zewnatrz rys i peknie¢ wokét trzonu wiezy (widoczne pekniecia
$cian no$nych) guma w ptynie z uzyciem elastycznej wtékniny wzmacniajacej, lub
elastyczng masg (szpachlg) naprawcza w formie pasty z wtéknem szklanym albo z
uzyciem wiékniny wzmacniajgcej - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i za jego
aprobatq dopuszcza sie zastosowanie innego systemowego rozwiqzania naprawy i
uszczelnienia peknietej Sciany wiezy,
uzupetnienie $ciany elewacyjnej wiezy tynkiem cienkowarstwowym lub inng
masg wypetniajaca do naprawczych robdt elewacyjnych - przyjeto 20%
powierzchni elewacji,
przygotowanie wszystkich powierzchni elewacji wiezy do malowania,
dwukrotne pomalowanie (na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym) catej elewac;ji
wiezy wraz ze stropem galerii widokowej oraz o$ciezami otwordow, elewacyjng
farbg silikonowa hydrofobowa do malowania powierzchni betonowych o
nastepujacej charakterystyce:

wodoszczelno$¢ i wodoodpornos¢,

odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne,

odporno$¢ na dziatanie niskich temperatur - mrozoodporna,

odpornos¢ na dziatanie promieni UV,

paroprzepuszczalnosc,

odporno$¢ na agresje biologiczng, grzyby, algi, plesn.
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3. Naprawa i malowanie wewnetrznej $ciany wiezy.
Do wykonania przewidziano nastepujacy zakres prac:

— Usuniecie starej tuszczacej sie farby, farby z zagrzybionych i zaple$niatych $cian,
wraz z miejscowym odbiciem luznych i uszkodzonych tynkéw - tgcznie przyjeto
15% powierzchni $ciany,

— Oczyszczenie wewnetrznych pekniec i rys w $cianie wiezy,

UWAGA'!

Jezeli po zbiciu tynku i oczyszczeniu pekniec i rys Wykonawca stwierdzi, Ze przewidziane w
nieniejszym opisie metody naprawy uszkodzen sq niewystarczajqce, powinien o tym fakcie
poinformowac Zamawiajqcego celem uzgodnienia innej formy naprawy.

— odgrzybienie $cian preparatem do usuwania grzybow i plesni,

— uzupehienie Sciany tynkiem cienkowarstwowym lub inng masg wypetniajaca do
naprawczych robot elewacyjnych - przyjeto 15% powierzchni,

— przygotowanie wszystkich powierzchni §cian wewnetrznych do malowania,

— dwukrotne pomalowanie (na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym) wszystkich
wewnetrznych $cian wiezy wraz ze stropem galerii widokowej elewacyjng farba
akrylowa hydrofobowa do malowania powierzchni betonowych o nastepujacej
charakterystyce:

niska nasigkliwos¢,

odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne,
odpornos$¢ na dziatanie niskich temperatur - mrozoodporna,
paroprzepuszczalnosc,

odporno$¢ na agresje biologiczng, grzyby, algi i plesn,
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4. Czyszczenie powierzchni metalowych schodéw i dwukrotne pomalowanie farba
antykorozyjna.

Nalezy w sposéb mechaniczny i reczny doktadnie oczysci¢ i odttusci¢ metalowe elementy
wewnatrz trzonu wiezy. Prace malarskie dotycza: stopnic wszystkich schodéw wraz z ich
bokami, spocznikéw miedzypietrowych, trzonu no$nego w postaci rury @ 32 cm, schodow
drabiniastych do kabiny obserwatora, poreczy metalowej na catej wysokosci wiezy .
Schody od spodu nie wymagaja malowania. Do malowania nalezy uzy¢
rozpuszczalnikowej gruntoemalii do malowania ochronnego powierzchni metalowych.
Nalezy dwukrotnie pomalowa¢ betonowg posadzke pomieszczenia wiezy.

5. Wymiana w kabinie obserwatora okien i drzwi wraz z ramami, malowanie
ochronne stalowej konstrukcji kabiny.

W kabinie obserwatora znajduje sie 7 okien PCV o wymiarach okoto 1,3 x 1,5 m, oraz
drzwi przeszklone o wymiarze w $wietle otworu 1,0 x 2,2 m, wymiar w ramie 1,3 x 2,3 m.
Nalezy wymieni¢ wszystkie ona i drzwi PCV na nowe, wtym: 6 okien na zasadzie
nieotwieranych witryn, jedno okno uchylno-rozwierane. Wszystkie powierzchnie
przeszklone wykonane z pakietdw szybowych o podanych ponizej parametrach. W
zwigzku z tym, Ze wieza jest obiektem technicznym nieogrzewanym, Zamawiajacy
ustanawia nastepujgce minimalne wymagania techniczne jakie musza spetnia¢ nowe
okna:

min. Uw = 1,4 W/(m?*-K),

— pakiet szybowy jednokomorowy dwuszybowy, z ramka dystansowa,
wypehiony gazem szlachetnym,

— zastosowanie tzw. ,pakietu szybowego bezpiecznego” charakteryzujacego
sie ochrong w przypadku zbicia lub uszkodzenia szkta - w pakiecie
szybowym nalezy zastosowa¢ dwie warstwy folii PVB - tj. jedna warstwa
szkta VSG w szybie zewnetrznej i jedna warstwa szkta VSG w szybie
wewnetrznej, przyktadowo: 33.1/14Ar/33.1,

— ze wzgledu na duze przeszklenia oraz stalag ekspozycje na stonce, we
wszystkich pakietach szybowych nalezy zastosowaé tzw. ,szyby
przeciwstoneczne” z filtrem UV zapobiegajagcym przegrzewaniu sie
pomieszczen,

— ze wzgledu na montaz w $cianie kabiny nawietrzaka $ciennego rezygnuje

sie z wstawiania w rame okna nawiewnikéw okiennych.
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Wykonawca powinien dokona¢ doboru wtasciwego rozwigzania, zgromadzi¢ wszystkie
dokumenty dopuszczajgce wyrdb do zastosowania w budownictwie, a nastepnie uzgodnic
rozwigzanie techniczne z Zamawiajacym uzyskujac zatwierdzenie do zastosowania.

Do wykonania przewidziano nastepujacy zakres prac:

zdjecie blach opierzeniowych wokét okien i drzwi, oraz przy posadzce - zaré6wno
od wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczenia,

demontaz okien i drzwi,

cala stalowa konstrukcje $cian kabiny obserwatora (patrz dok. rysunkowa), oraz
metalowe profile stanowigce podkonstrukcje zadaszenia kabiny obserawatora
nalezy oczyscié¢, odttusci¢ i pomalowaé¢ dwukrotnie antykorozyjng gruntoemalig
rozpuszczalnikowa do metalu,

montaz nowych okien i drzwi,

uszczelnienie na zewnatrz i od wewnatrz powierzchni pomiedzy oknami tasma
dekarska uszczelniajagca butylowa, szeroko$¢ tasmy dostosowaé do
uszczelnianych powierzchni,

montaz nowych blach opierzeniowych z blachy ocynkowanej powlekanej na kolor
biaty z uzyciem wkretéw ze stali nierdzewnej. Blachy opierzeniowe S$cian
zewnetrznych dostrzegalni nalezy uszczelni¢ uszczelniaczem budowlanym
eliminujgc mozliwo$¢ dostawania sie wody pod te elementy.

montaz nad kazdym oknem i nad drzwiami materiatowych rolet zaciemniajacych
w kasecie wraz z prowadnicami, stopien zaciemnienia 100% - na wzo6r obecnych.
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6. Remont betonowej galerii widokowej wiezy.

Ze wzgledu na liczne urzadzenia elektroniczne, telekomunikacyjne i radiowe, oraz brak
mozliwosSci demontazu tych urzadzen przewidziano remont posadzki galerii widokowej
w ograniczonym zakresie:

Do wykonania przewidziano nastepujacy zakres prac:

cze$ciowe skucie luznej i pokruszonej posadzki galerii widokowej na powierzchni
do 30 cm od Sciany dostrzegalni (po wcze$niejszym jej nacieciu w odlegtosci 30 cm
od Sciany dostrzegalni celem wykonania przerwy dylatacyjnej i oddzielenia jej od
pozostatej warstwy posadzki ktéra trzyma sie podtoza),

zagruntowanie podioza i wykonanie nowej wylewki uzupeiniajacej wycieta
warstwe,

utozenie (przyklejenie) na catg posadzke galerii dwéch warstw papy asfaltowej na
lepiku na zimno (podktadowa i nawierzchniowa) z wywinieciem i przyklejeniem
do Scian dostrzegalni (po wczeSniejszym zdjeciu blachy opierzeniowej przy
posadzce - patrz pkt. 5). Kraicowa warstwa papy powinna by¢ zré6wnana lub lekko
wystawac poza obrobki blacharskie galerii, zar6wno warstwa podktadowa jak i
nawierzcniowa powinna by¢ modyfikowana SBS, na osnowie z witokniny
poliestrowej,

wykonanie szczelnych obrobek lepikiem asfaltowym, inng masg bitumiczng lub
uszczelniajacy - wokét stupkéw balustrady galerii,

zenetrzna blacha opierzeniowa kabiny obserwatora przy posadzce od strony
galerii powinna by¢ przykrecona (zamocowana) na wywinietg i przyklejong do
$cian dostrzegalni pape - patrz pkt. 5.
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7. Remont okladziny sufitu w kabinie obserwatora.
Do wykonania przewidziano nastepujacy zakres prac:

demontaz oprawy oSwietleniowej i innego osprzetu,

usuniecie starej warstwy farby i kleju,

utozenie kleju na siatce,

dwukrotne malowanie powierzchni biatg farbg emulsyjng do $cian i sufitoéw,
montaz oprawy o$wietleniowej i innego osprzetu.

8. Usprawnienie wentylacji w kabinie obserwatora.
Do wykonania przewidziano nastepujacy zakres prac:

udroznienie kanatu wentylacyjnego w suficie i ponowny montaz mechanicznego
wiatraczka wymuszajacego przeptyw powietrza,

zamontowanie w $cianie kabiny (od strony zawietrznej pod oknem) nawietrzaka
Sciennego podokiennego o przekroju fi 100 mm i nastepujacych parametrach:
mozliwos$¢ regulacji przeptywu powietrza i catkowitego zamkniecia przeptywu,
kratka wewnetrzna wyposazona w filtr powietrza, czerpnia wyposazona w siatke
zabezpieczajaca przed insektami wyposazona w daszek z blachy ocynkowanej
(moze by¢ powlekany) zapobiegajacy wnikaniu wody deszczowe;j.

Pogladowy wyglad nawietrzaka Sciennego przedstawia ponizsza ilustracja.

33 305-500 86
| 2103 l
&— I

163x171
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9. Wymiana klapy wylazowej (kompletnej) wejscia do kabiny obserwatora. Montaz
uchwytu przy zejsciu na schody.

Obecna klapa wytazowa posiada wymiary 89 x 123 c¢cm ($wiatto otworu 80 x 114 cm).
Nalezy wymieni¢ ja3 na nowa metalowa, wraz z okuciami, otwierang do wewnatrz
pomieszczenia. Konstrukcja wytazu na zasadzie ,wytazu podtogowego rewizyjnego do
piwnicy”. Wytaz powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie — cynkowanie lub podwoéjne
malowanie farbg antykorozyjna. Przy zejSciu na schody drabiniaste do posadzki nalezy
zamocowa¢ metalowy uchwyt, zabezpieczony antykorozyjnie (nierdzewka, ocynk,
malowany).

Specyfikacja wtazu:

dopasowany do istniejagcego otworu,

profil klapy i ramy metalowy,

wypelnienie plyta petng z materialu odpornego na wilgo¢ z uchwytem od
wewnatrz,

bez zamka zamykajacego wytaz,

zainstalowane dwa sitowniki gazowe,

wyposazony w uszczelke gumowa,

kat otwierania min. 90 stopni,

Pogladowy wyglad wytazu oraz metalowego uchwytu przy zej$cu na schody przedstawia
ponizsza ilustracja.
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10. Wykonanie nowego stopnia wiezy.

Zniszczona konstrukcja jednego stopnia schodow (nad 7 oknem od dotu). Nalezy wykona¢
catkowicie nowy stopien (konstrukcja z ksztattownikéw metalowych pokryta blachg),
zdemontowac awaryjny stopien, zatozy¢ nowy, dwukrotnie pomalowac, obrobi¢ Sciane.

11. Usprawnienie wentylacji trzonu wiezy.

Obecna wentylacja trzonu wiezy jest niedostateczna i generuje zbyt maty przeptyw

powietrza wewnatrz pomieszczenia - nalezy jg usprawni¢ poprzez wykonanie nowych

otworow wentylacyjnych rozmieszczonych rOwnomiernie na catej wysokosci wiezy.

Do wykonania przewidziano nastepujacy zakres prac:

— usuniecie starych plastikowych kratek wentylacyjnych @ 150 mm wraz z

oczyszczeniem i udroznieniem otworoéw - 3 kratki przy podstawie, 2 kratki pod
stropem galerii,
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— wywiercenie  wiertnica 9  dodatkowych  otworéw  wentylacyjnych
napowietrzajacych @ 100 mm. Otwory nalezy wywierci¢ pod kazdym oknem wiezy,

— wstawienie w przygotowane otwory 5 czerpni @ 150 mm oraz 9 czerpni @ 100 mm.
Czerpnie wykonane ze stali nierdzewnej z okapnikiem zapobiegajacym
dostawaniu sie opadéw atmosferycznych i nadmuchowi powietrza, wyposazone w
siatke zabezpieczajaca przed dostawaniem sie owaddw,

— wstawienie od strony wewnetrznej pomieszczenia 5 ptaskich kratek
wentylacyjnych @ 150 mm oraz 9 kratek @ 100 mm. Kratki wentylacyjne okragte,
wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazone w siatke zabezpieczajaca przed
dostawaniem si¢ owadow.

Czerpnia Scienna z okapnikiem oraz kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej, zdjecie
pogladowe:
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12. Obnizenie poziomu wej$cia do budynku, wymiana drzwi wej$sciowych, montaz
zadaszenia nad wejsciem, wymiana lampy o$swietleniowej.

Istniejace drzwi wejSciowe do wiezy otwierajg sie do Srodka, a poziom chodnika z ktérego
wchodzi sie do pomieszczenia znajduje sie powyZej poziomu posadzki wewnatrz wiezy.
Powoduje to dostawanie sie do wnetrza wiezy wody z opaddéw atmosferycznych. Nalezy
zatem usprawnic i przebudowac wejscie do wiezy.

Do wykonania przewidziano nastepujacy zakres prac:

— catkowite rozebranie lub obnizenie poziomu stopnia z ktérego bezposrednio
wchodzi sie do pomiesczenia,

— wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych na drzwi lewe otwierane na zewnatrz,
0 nastepujacych parametrach:

stalowe drzwi zewnetrzne wraz z o$cieznica stalowa,
grubo$¢ skrzydta min. 60 mm,

wypetnione (ocieplone) polistyrenem,

wyposazone w bolce antywywazeniowe,

oScieznica stalowa wyposazona w uszczelke obwodowg,
prog ze stali nierdzewnej,

kompletne: z klamka, szyldami i zamkami.

klamka i szyldy ze stali nierdzewne;j.

— zmiana lokalizacji domofonu zainstalowanego przy drzwiach i przeniesienie z
oScieza na zewnetrzng elewacje - o ile zajdzie taka potrzeba, co zalezy od sposobu
montazu drzwi wej$ciowych do wiezy,

— wymiana lampy o$wietleniowej nad drzwiami na nowg halogenowa, o zbliZzonych
do obecnej parametrach,

— montaz aluminiowego zadaszenia nad drzwiami wejSciowymi pokrytego
poliweglanem komorowym gr. min. 6 mm. Wymiary zadaszenia: szeroko$¢ 130-
150 cm, gtebokos¢ 80-100 cm, wysokos¢ 25-40 cm. Dopuszcza sie zadaszenie
tukowe.
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13. Wywiezienie i utylizacja materialéw porozbiérkowych.

II1. Dokumentacja rysunkowa
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