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ROZDZIAL A — CZESC OPISOWA

|. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

1. Plan orientacyjny.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie

starogardzkim, na obszarze potudniowym miejscowosci Kaliska.

Przedmiotem inwestycji, jest wykonanie utwardzenia nawierzchni publicznej drogi kategorii
gminnej nr 209031G — ulicy Przemystowej, tgczacej publiczng droge gminng nr 209016G —
ulice Polng w Kaliskach i powiatowg droge nr 2407G — z waznymi terenami inwestycyjnymi

gminy w zakresie ustug, produkcji i przemystu.
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2. Planowane przedsiewziecie — opis ogdiny

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja przedsiewziecia w formule zaprojektuj i wybuduj t.j.
wykonanie prac projektowych i rob6t budowlanych, polegajgcych na wykonaniu utwardzenia
nawierzchni drogi gminnej, nalezgcej do mienia komunalnego Gminy Kaliska — ulicy
Przemystowej w Kaliskach, w lokalizacji, zakresie oraz w sposdb wskazanych w tresci
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (dalej PFU) oraz na zatgczniku graficznym
stanowigcym integralng cze$¢ PFU.

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o znaczeniu lokalnym i ma na celu podwyzszenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych - poprawe warunkéw komunikacji kotowej oraz
bezpieczehstwa ruchu drogowego ulicy Przemystowej. Odcinek drogi objety planowang
inwestycjg jest ostatnim elementem jedynej trasy taczgcej publiczng droge powiatowg nr
2407G biegngca przez miejscowosé Kaliska, poprzez odcinek przebudowanej juz drogi
gminnej nr 209016G nie bedacy przedmiotem inwestycji, az do waznych terenow
inwestycyjnych gminy w zakresie ustug, produkcji i przemystu lezagcych w bezposrednim
sgsiedztwie planowanej inwestyciji.

Opis parametréw technicznych odcinkow drég dojazdu do terenéw inwestycyjnych gminy Kaliska

Droga bedqca przedmiotem operacji Droga niebedgca
922859 . £ : 2 I o i el .. |Droga wyzszego rzedu
przed oparacjq po operacji przedmiotem operacij
Kategoria gminna gminna powiatowa
nr drogi 209031G 209016G 2407G
klasa techniczna L L z
nazwa ulicy Przemystowa Polna Dtuga
przekrdj 1x1 2x1 2x1
. ) . twarda twarda
rodzaj nawierzchni gruntowa ulepszona
- beton asfaltowy - kostka prefabrykowana |
zadowalajacy, .
stan nawierzchni L J§ o dobry zadowalajacy
miejscami zty i :
obocza gruntowe
P & brak w petnym przebiegu odcinkowo nd.
utwardzone :
nie spetnia wymagann | spetnienie wymagar nie spetnia wymagan
parametry . L . , . .
.| w zakresie warunkéw i w zakresie warunkow w zakresie warunkow
geometryczne drogi . : . .
techcznicznych techcznicznych techcznicznych
oznakowania ; bi " bi
drogowe brak w petnym przebiegu w petnym przebiegu

Korzysci bezposrednie wynikajgce z realizacji przedsiewziecia:
- podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych;
na planowane wykonanie nowej

- poprawa bezpieczenstwa drogowego =z uwagi

nawierzchni, drodze wiasciwej

nadanie

geometrii,

tym

powierzchniowego odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni;

samym

uregulowanie

- poprawa bezpieczenstwa ruchu z uwagi na zastosowanie srodkéw uspokojenia ruchu;
- zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadkéw drogowych;

- ograniczenie emisji hatasu i pytébw poprzez wykonanie nowej nawierzchni;

- znaczna poprawa warunkow komunikacji kotowej;

Planowana inwestycja bedzie miata wptyw na Srodowisko naturalne, zaréwno w czasie
prowadzenia Robdt, jak i porealizacyjnie w czasie eksploataciji.
Realizacja inwestycji generowaé¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i

ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
3
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obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja
inwestycji bedzie czasowo wplywa¢ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,
powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja
Robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Funkcjonowanie ukfadu komunikacyjnego po przebudowie ulicy wptynie pozytywnie na
srodowisko poprzez zmniejszenie hatasu od poruszajgcych sie pojazdéw z uwagi na
wykonanie nowej, réwnej nawierzchni. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
przyczyni sie do zmniejszenia zanieczyszczen powietrza, gleby i wod, minimalizuje emisje
pytow generowanych dotychczas przez ruch pojazdéw po nieutwardzonej nawierzchni.
Spowoduje jednoczed$nie poprawe bezpieczehstwa ruchu drogowego. Zastosowanie
nowoczesnych materiatow i technologii, w tym wysokiej jakosci nawierzchni, elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci ulicy dla
srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych, rowerzystéw jak i
dla ruchu samochodowego.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opisuje w ogoélny sposéb wymagania
Zamawiajgcego wobec realizacji ww. inwestyciji.

Projektant w ramach realizacji prac projektowych powinien zweryfikowaé proponowany przez
Zamawiajgcego ukiad funkcjonalno-uzytkowy w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami,
obowigzujgcymi w czasie wykonywania projektu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw wykonania prac
projektowych i robot budowlanych, a takze przygotowania oferty w szczegdélnosci w zakresie
obliczenia jej ceny. Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu
Zamowienia, jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w
Umowie lub Umowie oraz w ,0gdélnych warunkach umoéw o roboty budowlane, remontowe
oraz dostawy”, nie bedg powodowaty zmiany warto$ci umowy oraz przediuzenia terminu
realizacji przedmiotu umowy.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” lub podobnymi uznaje sie, iz
pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty w ktdrych zostaty uzyte uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robét
budowlanych:
Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i

wykonania

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac jakie okazg sie
konieczne do wykonania dla prawidlowego funkcjonowania ulicy Przemystowej w
miejscowosci Kaliska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wymaganiami
stawianymi przez Zamawiajgcego.
Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyska¢é w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu
4
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zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami kontraktu oraz zbudowac i przekazac
przebudowang ulice Zamawiajgcemu do uzytkowania.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzgce wykonawce:
- wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych;

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach ceny umownej nalezy zaprojektowac i wykonaé
w szczegolnosci nastepujgce Roboty:

- rozbiérki elementéw drogowej galanterii betonowej,

- adaptacje w maksymalnie mozliwym zakresie istniejgcej konstrukcji nawierzchni
gruntowej utrwalonej jako podbudowy docelowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego,
poprzez jej wilasciwe wyprofilowanie, utozenie warstwy wyrownawczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego (z
wytagczeniem kruszyw weglanowych). Nie przewiduje sie mozliwosci zastosowania innych
kruszyw — np. destruktu betonowego itp.). Parametry techniczne nawierzchni gruntowej
utrwalonej szczegétowo wskazano w czesci PFU dot. aktualnych uwarunkowan
wykonania przedmiotu zamdwienia,

- w lokalizacjach, w ktérych w obszarze nowoprojektowanego przebiegu (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym PFU) nawierzchni jezdni trasy gtdownej ulicy, zjazdow, tacznika
czy drég podporzadkowanych, nie wystepuje istniejgca konstrukcja nawierzchni gruntowej
utrwalonej, o ktérej mowa w akapicie wyzej, wykonanie robét ziemnych oraz petnej
konstrukcji w uktadzie i grubosciach warstw jak wskazano dla istniejgcej nawierzchni
gruntowej utrwalonej (gr. tgcznie 60 cm) jako podbudowy docelowej konstrukcji jezdni z
betonu asfaltowego. Potgczenie nowych i starych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy uzyskanie tej samej nosnosci (trwatosci
zmeczeniowej) obu tgczonych czesci i zapobiegajgcy wystgpieniu na powierzchni warstw
asfaltowych jezdni spekan / peknie¢ odbitych od spoin na krawedziach potgczeh.

- wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego w zakresie zgodnym z zatgczonym do PFU zatgcznikiem graficznym -
koncepcja projektowg oraz warunkami niniejszego PFU;

- przebudowe ulicy Przemystowej i jej skrzyzowan zgodnie z zatgczonym do PFU
zatgcznikiem graficznym - koncepcjg projektowg oraz warunkami niniejszego PFU;

- budowe zjazdow na wszystkie nieruchomosci majgce bezposredni dostep do
przebudowywanych ulic w identycznej konstrukcji nawierzchni jak dla trasy gtéwnej, w
lokalizacjach zgodnych z Koncepcjg Zagospodarowania Terenu zatgczong do niniejszego
PFU;

- budowe uprzednio zaprojektowanego i uzgodnionego systemu sieci i urzgdzen kanalizacji
deszczowej odwadniajgcych korpus drogowy w ciggu przebudowywanej ulicy, przy
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zatozeniu wykorzystania w maksymalnym mozliwym stopniu istniejgcej infrastruktury
sieciowej,

regulacje wysokosciowg wszelkich urzgdzeh sieci uzbrojenia podziemnego terenu
zlokalizowang w liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji w celu dostosowania ich
funkcjonalnosci do nowoprojektowanego zagospodarowania terenu w zakresie rozwigzan
sytuacyjno-wysokosciowych,

przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemne;j:
urzadzen energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, urzadzen
melioracyjnych i innych o ile w trakcie prac wystgpi koniecznos¢ wykonania takiej
przebudowy;

przestawienie kolidujgcych z zakresem inwestycyjnym ogrodzen;

oczyszczenie i przeprofilowanie istniejgcych rowow przydroznych;

wykonanie obustronnych poboczy gruntowych wzmocnionych o szerokosci min. 0,75 m
utozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka traw;

oznakowanie pionowe i poziome ulicy i skrzyzowan oraz wyposazenie drogi w urzgdzenia
BRD m.in.: wyspowe progi zwalniajgce w celu ograniczenia predkosci poruszajacych sie
pojazdow,

w przypadku ustalenia odmiennych warunkéw gruntowo wodnych wzgledem nizej
wymienionej dokumentacji geotechnicznej udostepnionej przez Zamawiajgcego
wykonanie robét budowlanych zapewniajgcych wtasciwe warunki posadowienia drog w
sposob zapewniajgcy prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

po zakonczeniu Robo6t wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce;

dokonanie uzgodnieh z zarzgdcami drog publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci
przylegtych do realizowanej inwestycji w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem budowy oraz realizacja ww. zobowigzania;

wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci potgczenia przebudowywanego odcinka z
istniejgcym uktadem komunikacyjnym wraz z jego ewentualng tymczasowg przebudowg i
zmiang organizacji ruchu wynikajgce z przyjetych rozwigzan i technologii wykonania
robot.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatac;i.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu.

Zakres zadan bedacych przedmiotem zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych;

uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych, decyzji, zezwolenh i uzgodnien;

w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, uszczegoOtowienie (w sposob umozliwiajgcy
prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy) dokumentaciji
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geotechnicznej wykonanej na zlecenie Zamawiajgcego przez Przedsiebiorstwo Ustugowo
— Produkcyjne ,FUNDAMENT” Sp. z 0.0. Gdansk, luty 2011 r. Nr arch.: 3694/11/II;
zaprojektowanie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowlano-
wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie wszystkich niezbednych branz,

uzyskanie decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe lub/i dokonanie zgtoszen robot
budowlanych pozwalajgcych na wykonanie robét budowlanych w ramach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia;

przygotowanie terenu budowy wraz z zapleczem oraz zapewnienie ochrony placu budowy
w trakcie realizacji inwestyciji;

opracowanie, uzgodnienie z zarzadcg infrastruktury drogowej, a takze wprowadzenie i
utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania robo6t oraz uzyskanie wszelkich
zezwolen, uzgodnieh i dopuszczen niezbednych dla realizacji inwestycji. Optaty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca;

wytyczenie obiektu w terenie;

wykonanie wszelkich niezbednych robét budowlanych na podstawie uprzednio
sporzadzonej i zatwierdzone] przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej;

wykonanie prac porzgdkowych;

zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej mapy powykonawczej
przyjetej do zasobu witasciwego PODGIK) oraz dokonanie skutecznego zgtoszenia
zakonczenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie ono wymagane;

wszelkie inne dziatania wymagane prawem budowlanym i przepisami szczegdlnymi, a
konieczne dla realizacji Inwestycji.

Ulice nalezy zaprojektowac i wykona¢ dla uktadu docelowego jak nizej:

jedna jezdnia o dwoéch pasach ruchu o szerokosci 2x2,5 m = 5,0 m uwzgledniajgc przy
tym koniecznos¢ zastosowania rozwigzan uspokajajgcych ruch na drodze w terenie
zabudowy,

obustronne ograniczenie nawierzchni asfaltowej opornikami betonowymi wtopionymi,
obustronne pobocza gruntowe wzmocnione o szerokosci min. 0,75 m,

zjazdy dostosowane do petnionych w funkcji w ilosci i lokalizacjach wskazanych w
zatgczniku graficznym do PFU,

wody opadowe z nawierzchni i terenu pasa drogowego odprowadzane powierzchniowo do
rowow i istniejgcych sieci i urzgdzen kanalizacji deszczowej, przy czym z uwagi na brak
mozliwosci na etapie opracowywania programu pelnego rozeznania warunkow oraz
mozliwosci witgczenia projektowanego systemu odwodnienia do rowow i istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym nie wskazano jednoznacznego
sposobu odwodnienia drogi.

Dtugos¢ ulicy objetej inwestycja:
trasa gtéwna — ok. 813 mb.
wloty drog podrzednych tgczacych sie z trasg gtowng ok. 80 mb
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Zakres przebudowy obejmuje: ulice Przemystowg na catym jej przebiegu poczgwszy od
istniejgcej nawierzchni ulicy (wykonanej z prefabrykowanej kostki betonowej) zlokalizowanej
za posesjg przy ul. Przemystowa 1 do potudniowo-wschodniej granicy dziatek nr 464/42
464/46. W zakresie przebudowy nalezy rowniez uwzgledni¢ koniecznos¢ zaprojektowania i
wykonania robét budowlanych na potaczeniu nowej i istniejgcej nawierzchni na poczatku
odcinka inwestycyjnego.

Parametry techniczne zasadniczych robét przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania w ramach inwestycii.

Wykonanie utwardzenia nawierzchni polegajgce na przebudowie istniejgcej konstrukcji jezdni
ulicy wraz z budowg nowej konstrukcji planowane sg na caltym wymienionym wyzej
przebiegu, tj.. na odcinku od km 0+011,35 do km 0+812,34 trasy gtéwnej, wlocie
skrzyzowania z drogg podporzgdkowang nr 1 od km 0+000 do km 0+019,93, wlocie
skrzyzowania z drogg podporzgdkowang nr 2 od km 0+000 do km 0+044,19, tgczniku z
istniejgcg drogg gruntowg od km 0+000 do km 0+015,24. W ramach zamierzenia planuje sie
takze wykonanie przebudowy i budowy zjazdéw na dzialki przylegte do obszaru planowanej
inwestycji, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych.

Na catym planowanym przebiegu oraz projektowanej szerokosci ulicy nalezy zaprojektowac i
wykona¢ nowe warstwy bitumiczne nawierzchni, a w miejscach, gdzie nie wystepuje
podbudowa z kruszywa réwniez wszystkie warstwy podbudowy. Opis istniejacych warstw
nawierzchni z kruszywa tamanego opisano w p-cie 2.2 ,Aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamdwienia”.

Parametry techniczne drogi:

Projektowany przekréj jednojezdniowy

klasa drogi - L

predko$¢ projektowa Vp - 30 km/h

ilo$¢ pasow ruchu - 1 x 2

Konstrukcja nawierzchni: mieszanka mineralno-asfaltowa o nominalnej szerokosci jezdni,

obustronnie ograniczona opornikami betonowymi 12x25x100 cm (jednostronnie fazowany)

wtopionym, na fawie z oporem z bet. cementowego C12/15 w catym przebiegu,

szeroko$¢ pasa ruchu - 2.5 m (uwzgledniajgc przy tym konieczno$¢ zastosowania
rozwigzan uspokajajgcych ruch na drodze w terenie zabudowy)

pobocza — obustronne gruntowych wzmocnione szerokosci min. 0,75 m.

kategoria ruchu — KR2

obcigzenie nawierzchni - 100 kN/o$

odwodnienie jezdni - rowy i kanalizacja deszczowa

Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowaC materiaty do wnioskow o wydanie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji (przebudowy) z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przytgczenia do sieci istniejgcej infrastruktury technicznej innych urzadzen infrastruktury
drogowej/zwigzanych z drogg w zakresie niezbednym do realizacji i wtasciwego
funkcjonowania i eksploatacji ulicy. Na podstawie ww. wnioskédw nalezy uzyska¢ od
wiascicieli lub zarzagdcow infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie usuniecia
kolizji i/lub wykonanie ww. infrastruktury.
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W ramach ceny kontraktowej Wykonawca dokona usuniecia kolizji oraz ewentualnej
przebudowy sieci infrastruktury technicznej, w zakresie w jakim bedzie to wynikato z
warunkéw technicznych wydanych przez gestorow sieci.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo przekazywa¢ wraz z opinig
projektanta w tej sprawie Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
akceptacji nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg niezbedng do uzyskania zezwolen na
realizacje i do realizacji robot i uzgodni¢ jg z gestorami sieci w zakresie projektowanych
usunie¢ kolizji, przebuddw itp.

W przypadku natozenia przez wilascicieli bgdz zarzgdcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowa¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty
umow do podpisania Zamawiajgcemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz decyzji
administracyjnych wydanych w sprawie przebudowy ulicy.

Nalezy uzyskac¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegoblnymi i zezwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczgcych inwestycji oraz
we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.
Zalecenia szczegotowe dla wszystkich materiatow i robét nalezy opracowa¢ w formie
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przekazac¢ do
weryfikacji Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ w sposob:

v/ umozliwiajgcy fatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy

jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych;

v dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

v’ zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i
kradziezy a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych
sg przewidziane.

Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg nalezy, o ile to mozliwe, lokalizowaé
poza pasem drogowym a w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie za
zgoda Zarzadcy jej lokalizacje w pasie drogowym.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac urzgdzenia organizacji i bezpieczehstwa ruchu, ktére spetniajg warunki
techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczehstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwatoS¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametrow (takich, jak widocznos¢, odblaskowos¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancjg.



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
~Utwardzenie ulicy Przemystowej w Kaliskach”

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie
Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt state
organizacji ruchu.

Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesiji lezacych przy
przebudowywanej ulicy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot. Projekt nalezy przygotowaé z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. Projekt nalezy na biezgco aktualizowaé, a wprowadzone oznakowanie
tymczasowe na biezgcg utrzymywac.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg o znaczeniu lokalnym i ma na celu poprawe
warunkow komunikacji kotowej oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego ulicy Przemystowej,
stanowigcej gtbwng droge dojazdu do waznych terenéw inwestycyjnych gminy w zakresie
ustug, produkcji i przemystu. Droga stanowi dojazd m.in. do Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych czy tez Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci
Kaliska.

W efekcie zrealizowania przez Zamawiajgcego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn.

»,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsigebiorczos$ci” droga

zyskata nawierzchnie gruntowg utrwalong o nastepujgcej konstrukciji:

- goérna warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (skalne)
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,

- dolna warstwa podbudowy — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie —gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza - ulepszone podtoze gruntowe stabilizowane cementem Rm=1,5
Mpa - gr. 20 cm,

- grunt rodzimy podtoze klasy G1 - piaski o uziarnieniu drobnoziarnistym.

Szerokos$¢ istniejgcej konstrukcji dwukierunkowej jezdni gruntowej jest zmienna i wynosi od
4,00 do 5,50 metra z lokalnymi poszerzeniami na tukach poziomych trasy. Wody opadowe
ukierunkowane spadkami poprzecznymi i podtuznymi drogi sptywajg z drogi na pobocza, a
nastepnie do przydroznych rowéw, w dalszej czeSci za$ do istniejgcego kanatu
deszczowego. Na catej dtugosci planowanego wykonania utwardzenia nawierzchni drogi
brak jest ciggdéw pieszych, zas istniejgce zjazdy do pdl czy posesji w przewazajgcej ilosci nie
posiadajg wydzielonej nawierzchni ulepszonej. W obrebie skrzyzowania zlokalizowanego na
dzialce gruntowej nr 468/35 wszystkie skarpy opadajgce przydroznych rowow
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zabezpieczone sg drogowymi barierami ochronnymi. W cze$ci drogi objetej planowang
inwestycjg wystepuje oswietlenie drogowe. W trakcie realizacji robot budowlanych nalezy
zapewni¢ dojazd do poses;ji zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu objetego zadaniem:
Obszar objety inwestycjg nie posiada miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objety inwestycjg czesciowo wchodzi w zakres obszaréw przestrzeni chronionej -
tereny lasow, Charzykowsko-koscierskiego ptata ekologicznego, Obszaru Chronionego
Krajobrazu Boréw Tucholskich, w cato$ci zas potozony jest na obszarze chronionym Natura
2000.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza oraz ewentualne drogi technologiczne nalezy zorganizowaé¢ w
sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
Z poszanowaniem uzasadnionych intereséw o0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.
Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Materiaty z rozbiérek istniejgcych nawierzchni, podbuddw i infrastruktury technicznej nie
nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy poddac utylizacji, zas zamawiajgcemu przedtozy¢
kopie dokumentu potwierdzajgcego dokonanie utylizaciji.

Ewentualne konieczne rozbiorki i odbudowy ogrodzeh posesji prywatnych nalezy wykonaé w
ramach ceny umownej.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia/zalania
pobliskich terenéw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem prace budowlane sugeruje sie
prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.

Ustalenie lokalizacji i parametréw urzadzen ochrony srodowiska

Odwodnienie drogi nalezy oprze¢ na systemie rowdéw wigczanych miejscowo do systemu
kanalizacji deszczowej, po uzyskania zgody zarzadcy sieci.
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Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac¢ nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan:

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdélnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy Prawo Budowlane.

- Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu wytyczne Programu
Rozwoju Obszardéw Wiejskich na lata 2014 — 2020,

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami i zrealizowac projekty organizacji
ruchu na czas wykonywania Robot.

- Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ dostep do terenéw przylegtych, a w
tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

Nalezy uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:
- wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
z prawem,;

- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegodlnosci decyzje pozwolenie na budowe.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury techniczne.

Projekty oraz budowa, przebudowa Iub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia i sieci gazowe, urzgdzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, system odprowadzenia wod deszczowych i Sciekdw sanitarnych) powinny
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokonac uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z przebudowywanymi ulicami, a przebiegajgcej w obszarze
realizowanych odcinkéw przebudowy ulicy, jezeli zwrdcg sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

Przygotowanie terenu budowy
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach ceny umownej nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z :
v' czasowym zajeciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie robét w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej;
v uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytaczen
u odpowiednich gestoréw sieci;
v/ zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;
v’ zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;
v dokonaniem wycinki drzew i usunigciem karpin po dokonanych wycinkach;
v' dokonaniem =z udziatem przedstawicieli Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy i
zarzadcow drég inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzadzeh obcych na Placu
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Budowy jak i w jego otoczeniu ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia Robot po ktorych bedzie sie odbywat ruch budowlany;

v' usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i
innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robdt.

Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy (baz, warsztatdw, magazynow, skfadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac -
porzgdkowanie terenu;

- zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikbw wodnych i
ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektow i
urzadzen zaplecza budowy.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
- organizowanie robét w taki sposdb, by minimalizowaé ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwosci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie Sciekow
bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do
oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych rob6t przenosnych toalet oraz konteneréow
na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekow wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami i materiatami z rozbiorki nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegdlnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadow
w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
moga sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i
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nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie
utylizacja.

2.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Przedmiotowa droga publiczna gminna nr 209031G — ulica Przemystowa, ma spetnia¢
potrzeby komunikacyjne lokalnej spotecznosci, zapewniajgc dojazd do drég wyzszej klasy
oraz obstuge komunikacyjng Waznych dla miejscowosci Kaliska terendw inwestycyjnych w
zakresie ustug, produkcji i przemystu, przy zachowaniu warunkéw ustalonych w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999 r., Nr 43, poz. 430), a takze przy zastosowaniu
elementow uspokojenia ruchu drogowego.

2.4 Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Architektura

Droga o tgcznej dlugosci ok. 893 mb, przy szerokosci jezdni 5,00 m. Z uwagi na wyjgtkowo
niekorzystny przebieg linii rozgraniczajgcych nieruchomosci wchodzgcych w zakres pasa
drogowego — ograniczona szerokos¢ oraz katy zwrotu kierunku trasy, nalezy przewidzieé
koniecznos¢ wykonania normatywnych poszerzeh pasow ruchu na jej tukach kotowych w
planie. Nalezy wykona¢ obustronne pobocza gruntowe wzmocnione o szerokosci min. 0,75
m. W zakres zadania wchodzi réwniez budowa nowych, oczyszczenie i przeprofilowanie
istniejgcych rowdw przydroznych, wraz z umocnieniem ich skarp poprzez utozenie warstwy
ziemi urodzajnej i obsianiem mieszankg traw.

Konstrukcja

Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

W szczegodlnosci winny by¢ spetnione wymogi w zakresie:

- zaprojektowania i budowy warstw podbudowy jezdni:

e gorna warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (skalne)
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,

e dolna warstwa podbudowy — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — gr. 20
cm,

e podbudowa pomocnicza - ulepszone podioze gruntowe stabilizowane cementem
Rm=1,5 Mpa - gr. 20 cm,

e grunt rodzimy podtoze klasy G1

- zaprojektowania i przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni:

e utozenie i wyprofilowanie warstwy wyrownawczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (skalne) stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie zatozonego profilu
drogi,

- zaprojektowania i wbudowania elementoéw ulic

e wbudowanie opornikbw betonowych, kraweznikow betonowych zwyktych i
najazdowych, korytek sciekowych tréjkatnych na fawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem,
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o korytek odwodnienia liniowego klasy D400 w fundamencie z bet. cementowego
C20/25
- zaprojektowania i wykonania utwardzenia nawierzchni:
o ulozenie warstw wigzgcej z betonu asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 gr. 4cm
- zaprojektowania i wykonania konstrukcji nawierzchni zjazdow:
e grunt rodzimy podtoze klasy G1
e podbudowa pomocnicza - ulepszone poditoze gruntowe stabilizowane cementem
Rm=1,5 Mpa - gr. 20 cm,
e dolna warstwa podbudowy — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — gr. 20
cm,
e gb6rna warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (skalne)
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 gr. 4cm
- zaprojektowania i wykonania poboczy gruntowych wzmochionych:
e warstwa mieszanki kruszywa naturalnego tamanego gr. 10cm stabilizowana
mechanicznie
- zaprojektowania i wykonania drogowego oznakowania poziomego i pionowego:
e tarcze znakdéw rozmiar "Maly", folia ll-generacji
e rury stalowe ocynkowane
e oznakowanie poziome cienkowarstwowe
- zaprojektowania i montazu urzgdzen bezpieczenstwa ruchu:
o prefabrykowane progi zwalniajgce ptytowe typu ,poduszka berlinska”

Instalacje
System odwodnienia drogi:
wody opadowe z nawierzchni i terenu pasa drogowego odprowadzane powierzchniowo do
rowow i istniejagcych sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej, przy czym z uwagi na brak
mozliwoséci na etapie opracowywania programu petnego rozeznania warunkow oraz
mozliwosci wigczenia projektowanego systemu odwodnienia do rowow i istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym proponuje sie nastepujgce
warianty:

- prefabrykowane korytka sciekowe tréjkatne,

- wpusty uliczne potgczone sgczkiem podtuznym w otulinie z geowtdkniny,

- rowy otwarte przydrozne,

- przepusty drogowe,

- wigczenia w istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowej

Oswietlenie drogi:
Nie przewiduje sie rozbudowy istniejgcego oswietlenia drogi,

Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
administratorow sieci.
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Wykonczenie

Prace wykonczeniowe bedag realizowane zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego. Przestrzen poza poboczami
gruntowymi nalezy humusowaé wraz z obsianiem mieszankg traw. Po wykonaniu robdt
nalezy uporzadkowac teren wzdtuz drogi w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed
rozpoczecia robot budowlanych.

Il. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,
obejmujgcy warunki projektowania i wykonania poszczegolnych obiektow
budowlanych odniesione do charakterystycznych elementow

1. Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Miejsca sktadowania ziemi z wykopdéw, materiatéw odzyskowych i rozbiérkowych, mozliwosci
urzgdzenia czasowych placow budowy i inne szczeg6towe uwarunkowania wykonania robot
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe,
nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na skfadowisko uzgodnione z
Zamawiajgcym.

2. Architektura

Droga o tgcznej dtugosci ok. 893 mb, przy szerokosci jezdni 5,00 m. Z uwagi na wyjgtkowo
niekorzystny przebieg linii rozgraniczajgcych nieruchomosci wchodzgcych w zakres pasa
drogowego — ograniczona szerokos¢ oraz katy zwrotu kierunku trasy, nalezy przewidzieé
koniecznos¢ wykonania normatywnych poszerzeh pasow ruchu na jej tukach kotowych w
planie. Nalezy wykona¢ obustronne pobocza gruntowe wzmocnione o szerokosci min. 0,75
m. W zakres zadania wchodzi réwniez budowa nowych, oczyszczenie i przeprofilowanie
istniejgcych rowow przydroznych, wraz z umocnieniem ich skarp poprzez utozenie warstwy
ziemi urodzajnej i obsianiem mieszankg traw.

3. Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wykona¢ elementy wskazane w
koncepciji Projektu Zagospodarowania Terenu stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy ponadto zaprojektowac¢ i wybudowac lub
przebudowa¢ system sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej odwadniajgcych korpus
drogowy w ciggu przebudowywanej ulicy, przy zatozeniu wykorzystania w maksymalnym
mozliwym stopniu istniejgcej infrastruktury sieciowej. Z uwagi na brak mozliwosci na etapie
opracowywania programu petnego rozeznania warunkéw oraz mozliwosci wigczenia
projektowanego systemu odwodnienia do rowdw i istniejgcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w pasie drogowym wskazano wariantowe sposoby odwodnienia drogi.
Ponadto nalezy zaprojektowa¢ i wykonac usuniecie kolizji z planowang inwestycjg oraz
ewentualng przebudowe sieci infrastruktury technicznej, w zakresie w jakim bedzie to
wynikato z warunkéw technicznych wydanych przez gestorow sieci.
Sieci zlokalizowane w pasie drogowym to:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- teletechniczna,
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- energetyczna w tym oswietlenia ulicy

Dla potrzeb oszacowania kosztow robot, zamawiajgcy przekazuje mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem planowanych robot. Szczegotowe
rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

4. Konstrukcje

Parametry techniczne drogi:

Projektowany przekrdéj jednojezdniowy

klasa drogi - L

predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h

ilos¢ pasow ruchu - 1 x 2

Konstrukcja nawierzchni: mieszanka mineralno-asfaltowa o nominalnej szerokosci jezdni,

obustronnie ograniczona opornikami betonowymi 12x25x100 cm (jednostronnie fazowany)

wtopionym, na tawie z oporem z bet. cementowego C12/15 w catym przebiegu,

szeroko$¢ pasa ruchu - 2.5 m (uwzgledniajgc przy tym konieczno$¢ zastosowania
rozwigzan uspokajajgcych ruch na drodze w terenie zabudowy)

pobocza — obustronne gruntowych wzmocnione szerokosci min. 0,75 m.

kategoria ruchu — KR2

obcigzenie nawierzchni - 100 kN/o$

odwodnienie jezdni - rowy i kanalizacja deszczowa

4.1 Nawierzchnie jezdni
Zamawiajacy zgda wykonania warstwy nawierzchniowej ulicy zgodnie z ponizszym:
— projektowane warstwy podbudowy jezdni:

e gobrna warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (skalne)
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,

e dolna warstwa podbudowy — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — gr. 20
cm,

e podbudowa pomocnicza - ulepszone podioze gruntowe stabilizowane cementem
Rm=1,5 Mpa - gr. 20 cm,

e grunt rodzimy podtoze klasy G1

- adaptacja warstw _konstrukcyjnych jezdni istniejgcej do funkcji podbudowy
nowoprojektowanej nawierzchni:

e utozenie i wyprofilowanie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (skalne) stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie zatozonego profilu
drogi,

- wykonanie utwardzenia hawierzchni — warstw z MMA:
o ulozenie warstw wigzacej z betonu asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 gr. 4cm
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania warstw konstrukcyjnych nawierzchni z MMA w
przypadku polepszenia:
- parametrow uzytkowych;
- trwatosci nawierzchni;
- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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w stosunku do warunkéw okreslonych w niniejszym PFU. Modyfikacja wymaga uzgodnienia
z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne parametry okreslone w niniejszym punkcie.

Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

4.2 Nawierzchnie zjazdow

e grunt rodzimy podtoze klasy G1

e podbudowa pomocnicza - ulepszone poditoze gruntowe stabilizowane cementem
Rm=1,5 Mpa - gr. 20 cm,

¢ dolna warstwa podbudowy — kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie — gr. 20
cm,

e gorna warstwa podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (skalne)
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 gr. 4cm

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych interesow
0s6b trzecich nalezy dokonaé¢ przebudowy lub budowy zjazdéw przebudowywanej ulicy na
posesje majgce bezposredni dostep z tej ulicy w lokalizacjach zgodnych z Koncepcja
Zagospodarowania Terenu zatgczong do niniejszego PFU. Nalezy zréznicowacé realizowane
Zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na
nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia, 0 parametrach geometrycznych
dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych
pojazdow, dla ktorych bedg przeznaczone uwzgledniajgc kategorie zjazdu.

4.3 Elementy ulic
e oporniki betonowe, krawezniki betonowych zwykte i najazdowe, korytek Sciekowe
»réjkatne” na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem,
e korytka odwodnienia liniowego klasy D400 w fundamencie z bet. cementowego
C20/25

4.4 Pobocza gruntowe wzmocnione
e warstwa mieszanki kruszywa naturalnego tamanego gr. 10cm stabilizowana
mechanicznie

4.5 Podtoze gruntowe
e podioze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni wszystkich drég i zjazdow musi
spetnia¢ warunki dla podioza grupy nosnosci G1.

W przypadku ustalenia odmiennych warunkoéw gruntowo wodnych zaszeregowane do innej

grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zapewniajgc prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. Podioze gruntowe
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doprowadzone do G1, stanowigce podioze pod konstrukcje nawierzchni drég, powinno
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2280 MPa, 1s=1,00;

- drogi kategorii ruchu KR3, KR4: E2=2100 MPa, Is=1,03;

5. Instalacje
System odwodnienia drogi:

wody opadowe z nawierzchni i terenu pasa drogowego odprowadzane powierzchniowo do
rowow i istniejgcych sieci i urzadzen kanalizacji deszczowej, przy czym z uwagi na brak
mozliwosci na etapie opracowywania programu petnego rozeznania warunkow oraz
mozliwosci wiaczenia projektowanego systemu odwodnienia do rowow i istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowane] w pasie drogowym proponuje sie nastepujgce
warianty:

- prefabrykowane korytka sciekowe tréjkatne,

- wpusty uliczne potgczone sgczkiem podiuznym w otulinie z geowtdkniny,

- rowy otwarte przydrozne,

- przepusty drogowe,

- wigczenia w istniejgcy sie¢ kanalizacji deszczowej

Oswietlenie drogi:
Nie przewiduje sie rozbudowy istniejgcego oswietlenia drogi,

Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
administratoréw sieci.

6. Wykonczenie
Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z Szczegdétowymi Specyfikacjami

Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego. Przestrzen poza poboczami
gruntowymi nalezy humusowaé wraz z obsianiem mieszankg traw. Po wykonaniu robot
nalezy uporzadkowac teren wzdtuz drogi w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed
rozpoczecia robét budowlanych.

6.1 Organizacjaruchu

Stata organizacja ruchu

6.1.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome ulic, nalezy wykonac jako cienkowarstwowe:
- linie krawedziowe i osiowe na ciggu gtéwnym przy pomocy malowarki samobieznej;
- pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej recznie,

- do malowania stosowac¢ farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na
mokro.

- w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajgcej
wigzki Swiatta pojazdu w kierunku kierowcy nalezy stosowac kulki szklane — materiat w
postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do posypywania lub narzucania
pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym,

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
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- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
- wysokim wspétczynnikiem odblaskowo$ci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
- odpornoscig na scieranie i zabrudzenie.
Sposbdb oznakowania drég gminnych nalezy uzgodni¢ z zarzadcg tych drég.

6.1.2 Znaki pionowe
Parametry lica znakéw:

- lica znakoéw drogowych usytuowanych wzdituz jezdni nalezy wykona¢ z folii odblaskowej
typu 2, grupa mate (M)

- Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drog powinny
spetnia¢ warunki postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajgcych standardy bezpieczenstwa
biernego dla tablic i znakéw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie
zabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi

Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Roboét zwigzanych z
przebudowg ulic na obu obszarach:

Nalezy:

v' prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie
ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznosci (sytuacije wyjgtkowe) zastosowania ruchu wahadlowego, nalezy
zastosowaé sterowanie sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikow
posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego
maksymalna dtugosc¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem
nawierzchni, wynosi 300 m. Nalezy zapewni¢ obstuge sygnalizacji przez 24 godziny
na dobe;

v’ zastosowac¢ do oznakowania robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
wielkosci sredniej ,S” z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

v' w przypadku wykonania wykopéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowacC bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu robdt zwigzanych
z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujgcych U-21,
zamiast zap6r drogowych U-20;

v' do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-
21;

v" wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych nawierzchniach nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykona¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zéttego;
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v" wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);

v/ proponowane objazdy innymi drogami uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W
przypadku zniszczeh wyniklych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub
zniszczen wynikajgcych z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace
zZwigzane z naprawa, lezg po stronie Wykonawcy;

v w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako
objazdu, wykonaé nawierzchnie tymczasowe.

Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

7. Dokumenty Wykonawcy

7.1 Sklad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach ceny umownej nalezy opracowacC wszelkie opracowania jakie mogg okazac sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzgcych w skfad
przedmiotu zaméwienia.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Materiaty projektowe do uzyskania warunkow technicznych, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi;

. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

. Dokumentacje projektowgq instalaciji i urzgdzen towarzyszacych (obcych);

. Projekt statej organizaciji ruchu;

. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowe dla wszystkich przebudowywanych
drég oraz dla budowy ciggu pieszo-jezdnego wraz z przebudowg i budowg infrastruktury
technicznej;

7. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

8. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce

rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

10. Aktualng mape do celéw projektowych;

11. Przedmiary robét;

12. Kosztorys szczegdtowy robét budowlanych przewidzianych do realizacji uwzgledniajgcy
warunki stawiane przez Zamawiajgcego Opisem Przedmiotu Zamowienia oraz zakres
robét wynikajacy z opracowanej dokumentacji wykonawczej;

13. Dokumentacje powykonawczg;

14. Mape powykonawcza;

15. Instrukcje eksploataciji i utrzymania;

o0, WDN

7.2 Ogo6lne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

21



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
~Utwardzenie ulicy Przemystowej w Kaliskach”

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowg
drogi wraz z opisem przyjetych rozwigzan. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia co do koniecznosci uwzglednienia w
dokumentacji projektowe;j.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniu robdt
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych
w projekcie budowlanym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
réwniez:
- wspotpraca z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegolnosci uczestnictwo w konsultacjach spotecznych, udzielanie wyjasnieh na zgdanie
organu, przedktadanie wnioskow i dokumentéw bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych
termindw,
- zapewnienie wykonania:

e harmonogramu realizacji inwestyciji,
projektu organizacji ruchu dla rob6t wykonywanych przy drogach publicznych,
informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanie dokumentacji powykonawczej (tgcznie z protokotami, swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji).

Ponizszy wykaz Dokumentow Wykonawcy nie ogranicza obowigzku przygotowania innych
Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w skfad przedmiotu zamowienia.

W ponizszej tabeli podano odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng ilo$¢
egzemplarzy opracowan:

Nazwa dokumentu llos¢ kompletéw
Wypisy z ewidencji gruntdéw i budynkow dla dziatek objetych
inwestycja
Wykaz wtadcicieli nieruchomosci objetych inwestycjg
Projekt budowlany fgcznie z materiatami i opracowaniami
towarzyszgcymi
Mapa do celdéw projektowych (wersja papierowa)
Mapa do celéw projektowych (wersja cyfrowa — nosnik CD)
Whniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowe dla catego
przedsiewzigcia
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projekt organizacji ruchu na czas budowy
Projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszgcymi
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
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11 | Dokumentacja powykonawcza

12 | Mapa powykonawcza

13 | Instrukcje eksploatacji i Utrzymania

Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi

P | RP|lwlk

14

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci przepisy prawa oraz
wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego. Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.
Przystepujgc do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy, a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob przeprowadzenia
przegladéw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w
zwigzku z przeglgdami i akceptacjg tych dokumentow.

W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy na uzyskanie
uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i
wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnieh oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjq i
przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny umowne.

8. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét.

W ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren niezbedny do
wykonania obiektu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robot ,
- zabezpieczenia 0sob trzecich ,
- ochrony srodowiska,
- warunkow BHP,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z prowadzeniem
robot budowlanych
- zabezpieczeniem terenu robdt,
- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od
nastepstw prowadzonych robét .
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju robot budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
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zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdét. W celu zapewnienia
wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow.

Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowos$¢ potgczen funkcjonalnych,

- sposbéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot).

- odbidr koncowy

Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot
Wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggow
komunikacyjnych zanieczyszczeh powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie i pozniejszg likwidacje wszystkich robot
tymczasowych i towarzyszgcych wynikajgcych z przyjetych przez Wykonawce technologii
realizacji robét budowlanych oraz przyjetej przez niego organizacji pracy.

Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac wytgcznie
wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie . Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w
standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie robdt
budowlanych wynosi 36 miesiecy. Zamawiajgcy wymaga aby w okresie rekojmi i gwarancji
wykonawca zapewnit niezwtoczne usuniecie wad, usterek i awarii po otrzymaniu stosownego
zgtoszenia od Zamawiajgcego.
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ROZDZIAL. B —-CZESC INFORMACYJNA

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

wg punktu I. ppkt. 2.2 ROZDZIAL A przedmiotowego programu funkcjonalno-
uzytkowego

Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami w
granicach istniejgcych pasow drogowych.

Przepisy prawa
Wykaz aktow prawa

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujgcych i

okreslajgcych  realizacje  przedmiotu zamowienia, zgodnie z  wymaganiami
Zamawiajgcego.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186 t.j. z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j z p6zn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.0.1935 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.0.831);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065
t.j. z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2005.219.1864 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.0.963 t.j., z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 0O6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U. Nr 67, poz. 582, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-  uzytkowego
(Dz.U.2013.0.1129 t.j., z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215 t,., z
pozn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesienh przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017.519 tj);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzgdzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr
288, poz.1697, z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U.Nnr 16, poz. 87, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2016.353.tj z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobow i form skfadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz.
402, z podzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. nr 14, poz. 81 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2016.2147 tj, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2016.1131 {j,
poz. 981, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informaciji oraz

prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz.
U. Nr 153, poz. 1781, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 tj z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 tj r. z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U.2012.81)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz.1419 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t))
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w
ktérych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz.U.204.1789 tj, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446, z pozZn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 tj z
poz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administraciji
rzadowej i jednostek samorzgdu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.1031, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2015.1412, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015.2164 tj z
pozn. zm.);
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.778 tj z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz.U.2016.23 tj z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U.2017.328, z pdézn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
Nr 26, poz. 313, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 4 Ilutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.201.666, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu
uwzgledniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb bezpieczenstwa i
obronnosci panstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1309; z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U.2016.1537 tj, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 tj z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. nr 38, poz. 454 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z
pozn. zm.);
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robét budowlanych
4.1 Dokumenty stanowiagce zalgcznik do niniejszego PFU wigzace Wykonawce

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych
2. Koncepcje projektowa Planu Zagospodarowania Terenu

3. dokumentacji geotechniczna Zamawiajgcego wykonana przez Przedsiebiorstwo
Ustugowo — Produkcyjne ,FUNDAMENT” Sp. z o.0. Gdansk, luty 2011 r. Nr
arch.: 3694/11/Il
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