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opornik betonowy 12x25x100 cm (jednostronnie fazowany)
wtopiony, na tawie z oporem z bet. cementowego C12/15
ograniczajacy konstrukcje jezdni z betonu asfaltowego

kraweznik betonowy 15x30x100 najazdowy na fawie betonowej
z oporem z bet. cementowego C12/15, wystajgcy +2cm

kraweznik betonowy 15x30x100 zwykty na tawie betonowe;j
z oporem z bet. cementowego C12/15, wtopiony
ograniczajacy konstrukcje jezdni zjazdow

projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego BA 0/16 gr. 6cm + BA 0/12,8 gr. 4cm

projektowana pobocze gruntowe wzmocnione mieszanka
kruszywa naturalnego tamanego gr. 10cm

projektowana nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego

projektowane korytka $ciekowe "tréjkatne" w/g KPED nr 01.06
na tawie z bet. cementowego C12/15

projektowane odwodnienie liniowe przez zjazd
klasy D400 w fundamencie z bet. cementowego C20/25

proponowany przebieg granic podziatu nieruchomosci
gruntowych w celu wiaczenia ich czesci w pas drogowy

numer dziatki inwestycyjnej w pasie drogowym
numer dziatki inwestycyjnej poza pasem drogowym

projektpwane pionowe oznakowanie drogwe
tarcze rozmiar "Maty", folia llI-generacji
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