Zatgcznik nr 3.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé:

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)

Weryfikacje stanu istniejgcego oraz aktualizacje inwentaryzacji stanu istniejgcego obejmujacej takze
wyposazenie i instalacje w zakresie niezbednym dla wykonania zamdwienia.

Koncepcje przyjetych rozwigzan dot. przebudowy budynkdw i instalacji wynikajacych z dostosowania
budynkdéw do przepiséw budowlanych, ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw BHP.

Pozyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z przygotowaniem i ztozeniem
niezbednych materiatdw i wnioskdw — jezeli zakres przebudowy bedzie tego wymagat.

Uzyskanie mapy do celdw projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt architektoniczno— budowlany.

Wielobranzowy projekt techniczny ( o szczegétowosci wykonawczego).

Przedmiary.

Kosztorysy.

Zbiorcze Zestawienie Kosztow.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Przygotowanie wnioskdw i materiatéw niezbednych do ztozenia oraz pozyskania wymaganych
obowigzujacymi przepisami opinii, uzgodnien i pozwolen.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien (w tym z zakresu ochrony pozarowej), odstepstw od obowigzujgcych
przepisdw oraz pozwolen w zakresie niezbednym dla przedmiotu zamdwienia.

Opracowanie scenariusza pozarowego, instrukcji bezpieczeristwa, planu ewakuacji.

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej wraz z uzgodnieniami dla
Magazynu Materiat tatwopalnych przy ul. Debinki 1 w Gdarisku w tym:

—  wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie oceny aktualnego stanu technicznego obiektu oraz
pod katem zabezpieczen przeciwpozarowych budynku,

— wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego pod kgtem usuniecia
nieprawidtowosci ze wskazaniem rozwigzan technicznych i organizacyjnych niezbednych w celu
dostosowania budynkéw do obowigzujgcych przepiséw,

— uzgodnienia zaproponowanych rozwigzan zastepczych i odstepstw z Komendantem
Wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej w Gdansku.

W projekcie dla Magazynu Materiat tatwopalnych Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Debinki 1 w
Gdansku nalezy przewidzieé/ujacé:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Roboty budowlane niezbedne do wykonania celem poprawy kondycji technicznej budynku ( naprawy
$cian, posadzek, dachu, wymieniany stolarki itp.) i dostosowanie do aktualnych przepiséw budowlanych
i przeciwpozarowych.

Projekt powinien zawiera¢ niezbedne przerdbki instalacji, dobory okablowania, dobory urzadzen i
aparatéw, ktére pozwolg na kompleksowg realizacje zakresu objetego przedmiotem zamédwienia.
Projekt ma zawiera¢ dobdr oswietlenia podstawowego w wykonaniu przeciwwybuchowym na ciggach
komunikacyjnych. Dobér lamp zgodnie z normami, wytycznymi Zamawiajgcego oraz standaryzacjg na
GUMed.

Projekt ma zawieraé¢ dobér instalacji awaryjnych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dobdr lamp zgodnie
Z przepisami prawa oraz normami.

Projekt instalacji elektrycznej zasilajacej elementy instalacji wentylacji w wykonaniu przeciwwybuchowym
zgodng z przepisami oraz normami.

Projekt systemu sygnalizacji pozaru zgodnie z przepisami oraz normami dla budynkéw zagrozonych
wybuchem w przypadku koniecznosci jej zainstalowania.

Projekt modernizacji instalacji odgromowej zgodnie z przepisami oraz normami dla budynkdéw
zagrozonych wybuchem w przypadku jesli bedzie to konieczne.
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
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Projekt systeméw sterowania kontrolg dostepu.
Wyposazenie catego budynku w gasnice spetniajgce wymagania polskich norm.

Zaprojektowanie oznakowania gasnic, urzagdzen, drég oraz wyjsé¢ ewakuacyjnych zgodnie z normg PN-ISO
7010.

Zaprojektowanie przeciwpozarowego wyfacznika pradu raz z zatwierdzeniem lokalizacji przez
rzeczoznawce i PSP.

Opracowania oceny zagrozenia wybuchem dla przedmiotowego budynku z uwagi na magazynowanie w
obiekcie materiatbw moggcych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe (odczynniki chemiczne i
rozpuszczalniki).

Klasyfikacje stref zagrozenia wybuchem okresla Polska Norma dotyczaca zapobiegania wybuchowi i
ochronie przed wybuchem.

Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej ciaggtej w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodng z
przepisami oraz normami.

Wykonanie wentylacji mechanicznej awaryjnej w wykonaniu przeciwwybuchowym niezaleznej od

systemu wentylacji ciggtej.

Dostosowanie przyfacza wody w celu montazu oczomyjki oraz prysznica bezpieczeristwa oraz zlewu

laboratoryjnego.
Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem neutralizacji sciekow.

Wykonanie projektu przebudowy ogrzewania pomieszczen w celu utrzymania temperatury na poziomie
+12°C.

Dostosowanie budynku do wykonanej i zatwierdzonej ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowanie instrukcji eksploatacyjnej dla urzadzen znajdujgcych sie w budynku.

Ponadto w ramach prac projektowych Wykonawca uwzgledni:

1)
2)

3)

Optymalizacje kosztéw dla przyjetych rozwigzan projektowych.

Opracowanie dokumentacji w sposdb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu realizacje robét budowlanych w
czynnym obiekcie.

Etapowanie robot budowlanych pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym.

ZamoOwienie ma na celu pozyskanie kompletnego opracowania umozliwiajgcego wykonanie i odebranie robét
budowlanych zwigzanych z dostosowaniem obiektdw/pomieszczen stuzacych dydaktyce i pracom badawczym do
wymogow przepiséw budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Lokalizacja i charakterystyka budynku objetego opracowaniem.

1)

2)

Budynek znajdujg sie przy ul. Debinki 1 dz. nr 16/11 obreb 066 w Gdarnsku. Teren stanowi wtfasnosc
GUMed. Dziatka nie jest objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Stan istniejacy :

Budynek parterowy bez podpiwniczenia.
Podstawowe dane techniczne:

Budynek magazynu materiatow tatwopalnych przy ul. Debinki 1 w Gdarnsku
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6. Zakres prac:

6.1.

6.2.
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- powierzchnia uzytkowa - ok. 370.2 m?, budynek zostat cze$ciowo rozebrany
- kubatura - ok. 1 318.0 m?,
- wysokos¢ catkowita - ok. 3.56 m,
- liczba kondygnacji naziemnych - 1,
- rok budowy - 1975
- wyposazony jest w nastepujace instalacje techniczne:
- wodno-kanalizacyjng,
- elektryczna,

- centralne ogrzewanie,
- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Wytyczne ogdlne:

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i
normami branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr124, poz.1030) oraz przepisami i rozporzadzeniami branzowymi. Catosc¢
zamowienia powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i powinna zawierac wszystkie
niezbedne uzgodnienia/pozwolenia. Gotowa do wykonania przedmiotowych prac.

Wytyczne szczegétowe:

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonanie aktualnej mapy do celdw projektowych przyjetej do zasobdw geodezyjnych wtasciwego
Wydziatu Geodezji.

Przygotowanie, ztozenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi prawem zafgcznikami oraz
uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli z zatozen projektowych
bedzie wynikata zmiana sposobu uzytkowania terenu w zakresie wymagajgcym uzyskania takiej
decyzji.

Wykonanie lub aktualizacje inwentaryzacji budowlano — konstrukcyjnej budynkdéw w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Aktualizacje lub wykonanie inwentaryzacji istniejgcych instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie niezbednym dla przyjecia
prawidtowych rozwigzan projektowych.

Wykonanie badan geologicznych i geotechnicznych podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowego przyjecia rozwigzan projektowych jezeli bedg niezbedne dla wtasciwej realizacji
projektu drogi pozarowej.

opracowanie wielobranzowej koncepcji programowo-przestrzennej, zawierajacej rozwigzania
przestrzenne oraz wytyczne branzowe niezbedne do uwzglednienia na etapie projektowania i
wykonania robét zwigzanych z przebudowa.

Koncepcja winna zawiera¢:
a) czesé opisowg zawierajaca:
- okreslenie przedmiotu inwestycji,
- podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
- okreslenie lokalizacji,
- 0gblne omodwienie przyjetych rozwigzan, w tym okreslenie przewidywanych materiatéw.
- wytyczne dotyczgce rozwigzan instalacyjnych,
- zbiér dokumentéw technicznych i ewentualnych uzgodnien z wtasciwymi wiadzami
niezbednych na tym etapie zaawansowania,
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b) czes¢ graficzna:
- koncepcje zagospodarowania terenu,
- projekty koncepcyjne - niezbedne przekroje i rozwiniecia,
- niezbedne uszczegotowienie koncepcji w zakresie konstrukcyjno — materiatowym i
instalacyjnym,
- rysunki tras kablowych i przejs¢ okablowania.

c) Koncepcja powinna zostaé pozytywnie zaopiniowania i uzgodniona z rzeczoznawcg budowlanym
oraz ds. p.poz. i przekazana Zamawiajgcemu do akceptacji. W petni zaakceptowana i uzgodniona
koncepcja stanowi podstawe do opracowania dalszych projektow.

7) opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

7. Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych przyjetej do zasobdéw
geodezyjnych, sktadajacy sie z czesci opisowej i rysunkowej, ktére powinny zawierad :

a)
b)
c)

d)

f)

g)
h)

okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego;

okreslenie istniejgcego zagospodarowania terenu;

projektowane zagospodarowanie terenuw tym:

- usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych - uktadu
komunikacyjnego ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych
odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy terendw sgsiednich;,

- usytuowanie i parametry techniczne sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych
na terenie objetym zadaniem;

informacje o obszarze oddziatywania obiektu lub jego braku.

Zestawienie  powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, uktadu
komunikacyjnego, powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni innych czesci terenu niezbednych
do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Informacje i dane o rodzaju ograniczen wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego.

dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru skomplikowania robdt budowlanych.

8. Opracowanie projektu budowlano-architektonicznego. Projekt budowlano-architektoniczny, w zakresie
niezbednym dla uzyskania pozwolenia na budowe, winien zawierag;

1) opistechniczny okreslajacy:

a) rodzajikategorie obiektu budowlanego;

b) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych elementéw objetego przebudowg
budynku oraz zakres wprowadzanych zmian i przebudéw;

c) przeznaczenie oraz program uzytkowy ;

d) charakterystyczne parametry techniczne;

e) projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w tym srodowisko;

f)  charakterystyke ekologiczng;

g) informacje o wyposazeniu technicznym budynku;

h)  opis dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych,

i)  zapotrzebowania na wode i sposobu odprowadzania $ciekdw, emisji zanieczyszczen gazowych,
odpaddw, wtasciwosci akustycznych, emisji drgan i promieniowania, wptyw na zielerr i drzewostan —w
odniesieniu do instalacji i elementow podlegajgcych przebudowie ;

j) informacje o mozliwosci wykorzystania alternatywnych odnawialnych Zzrédet energii lub ich braku;

k) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zakresie zmian
wynikajgcych z dostosowania budynku do warunkéw ochrony przeciwpozarowej;

I)  dane dotyczace warunkdéw ochrony pozarowej;

m) postanowienia udzielajgce zgody na odstepstwo od przepisdow techniczno-budowlanych, jesli takie
musi zosta¢ uzyskane.

n) Informacje na temat warunkdw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie ( BIOZ)
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2) oraz cze$¢ rysunkowg zawierajgca:

a)  rzuty wszystkich charakterystycznych poziomoéw;
b) charakterystyczne przekroje;
c)

elewacje- jesli prace dostosowawcze bedg obejmowaty przebudowe przegréd zewnetrznych

3) Rysunki podstawowe powinny by¢ sporzadzone w skali nie mniejszej niz w skali 1:50. Dopuszcza sie mniejszg
skale, gdy jest to niezbedne dla zapewnienia czytelnosci przyjetych rozwigzan w odniesieniu do catego
budynku . Projekt musi zawierac takze rysunki konstrukcji i instalacji wewnetrznych.

9. Opracowanie projektu technicznego obejmujgcego:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

charakterystyke energetyczng,
projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
projekt architektury /w tym: rzuty, charakterystyczne przekroje, detale, /
zestawienia stolarki,
projekt instalacji sanitarnych:

- instalacji wodociggowej

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji wentylacji mechanicznej ciagtej,

- instalacji wentylacji mechanicznej awaryjnej,
Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego,

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego,
- instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru,
Projekt przebudowy wszelkich instalacji wynikajgcych z koniecznosci usuniecia kolizji zwigzanych z
przebudowg budynkdéw wynikajaca z dostosowania do warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
Projekt instrukcji bezpieczeristwa pozarowego;
Scenariusz zdarzen pozarowych ze szczegétowym opisaniem zadziatania poszczegdlnych elementéw
instalacji i ich konfiguracji,
Projekt organizacji robét,
Instrukcje uzytkowania i konserwacji budynku,
Projekt winien zawierac cze$¢ opisowa i rysunki przestawiajgce w sposdb wyczerpujacy przyjete
rozwigzania projektowe.

Ponadto do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

b) kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta
sprawdzajgcego — potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt,

c) kopie zaswiadczenia o przynaleznos$¢ do izby, aktualnego na dzien opracowania projektu (w
przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzajgcego)

d) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

e) kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi

10. Opracowanie przedmiaréw:

1)

2)

Przedmiary rob6t - nalezy wykona¢ je w formie osobnych opracowan branzowych.
Przedmiar robot powinien stanowi¢ opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw
do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét i
obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych.

Przedmiary robdt nalezy opracowac¢ odrebnie dla poszczegdlnych obiektéw, branz i rodzajow
robot(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolity cato$¢ dla poszczegdlnych zadan.
Przedmiary robdt muszg obejmowac zestawienie wszystkich roboét i czynnosci wynikajgcych z projektow.
Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzgdzenia przez wykonawce robét szczegdétowego kosztorysu
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11.

12.

13.

14.

15.
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ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym na wykonanie zadan inwestycyjnych
kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu moga stuzy¢ i winny zawierac¢ wytyczne i dane wyjsciowe do ich
sporzgdzenia. Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Opracowanie kosztoryséw:

Kosztorys inwestorski — nalezy wykona¢ w  formie osobnych  opracowan  branzowych.
Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego / Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389/.
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania bedg przedmiotem uzgodnien z Zamawiajagcym przed
sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow:

1) Zbiorcze Zestawienie kosztow winno zawiera¢ zestawienie planowanych kosztéw robot budowlano-
montazowych z podziatem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji programowo —
przestrzennej.

2) Zbiorcze Zestawienie kosztow realizacji winno by¢ opracowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztodw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (Dz. U. z
2021 r., poz.2458)

Opracowanie STWIORB

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — nalezy wykonac je w formie osobnych
opracowan branzowych. Specyfikacje winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2) Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robot objetych dokumentacjg projektows i jej
konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania robét, warunkdéw i kolejnosci technologicznej wykonywania
robdt, warunkéw technicznych odbioru poszczegdlnych robét, ich elementdéw lub etapdw, kontroli jakosci
robdt, obmiardw robét i ptatnosci za roboty.

3) Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robét. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiaréw robét i muszg zawierac
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien (w tym rzeczoznawcy budowlanego, rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawcy sanitarno-jigienicznego) i opinii, dokonanie wszelkich badan, ekspertyz,
pomiardéw i uzgodnien z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem oraz instytucjami, organizacjami, gestorami sieci i innymi
jednostkami, ktorych uzyskanie okaze sie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
prawidtowej jego realizacji.

Wymogi wobec Wykonawcy.
Wykonawca zapewni w opracowaniu przedmiotu zamdwienia osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednie]j specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowan projektowych. Opracowanie powinno zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgcg uprawnienia
w odpowiednich branzach: architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej bez ograniczen
spetniajgcg wymogi okreslone zgodnie z postanowieniami:

e  Ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistow (Dz.U. 2019 poz. 1117ze zm.)
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1065)
Ustawy Prawo budowlane dnia 7lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

16. Wymagania formalno-prawne do dokumentacji. Przedtozona dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z:

1)

2)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1620);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2011r., nr 163 poz. 981 z
pézniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133);

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.2023 poz. 1676);

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831);

Ustawa z dnia 06 luty 2020 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293);
Ustawa z dnia 22 listopada 2019 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55);

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

Ustawa z dnia 28 stycznia 2020 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276)
Ustawg Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004 nr 130 poz. 1389);

Ustawa z dnia 12 czerwca 2019 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372)

Obowigzujgcymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie
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17.

18.

19.

Zatgcznik nr 3.1 do SWZ

obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu zamowienia.

W opracowanej dokumentacji nie mozna stosowac zapisow, ktore mogtyby utrudnia¢ uczciwg konkurencje,
w szczegolnosci przez wskazanie znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty Ilub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce nie doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub
produktéw lub nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a
wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajacego na takie wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, Zrdédta lub szczegdlnego procesu, ktdéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike przedmiotu
zamowienia powodujgcg koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazny”.

Naktad i forma dokumentacji:
1) Ekspertyza oraz Dokumentacja powinna sktadac sie z czesci:

a) graficznej (rysunkowej),
b) opisowej (tekstowo-tabelarycznej).

2) Ekspertyze oraz Dokumentacje wielobranzowg, kosztorysy branzowe, STWIOR branzowe, scenariusz
pozarowy, instrukcje bezpieczeristwa oraz plan ewakuacji nalezy dostarczyé w :
a) wersji papierowej w 4 egz.
b)  wersji cyfrowej 2 egz. na nos$niku CD lub pendrive

3) Wersja papierowa i elektroniczna powinny by¢ identyczne pod wzgledem merytorycznym.

4) Wersje elektroniczng dokumentacji — cze$¢ opisowgq nalezy przekaza¢ w formie plikdw *.doc, oraz w postaci
dokumentu wielostronicowego *.pdf.

5) Rysunki w formie grafiki wektorowej w wersji edytowalnej *dwg i oraz wersji nieedytowalnej *pdf.

6) Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce oryginaty podpiséw, pieczecie i konieczne uzgodnienia powinny
by¢ przekazane w formie kolorowych skandéw w formacie *.pdf.

7) Zestawienie kosztow nalezy tez dostarczy¢ w wersji edytowalnej *xls, *kst, oraz nieedytowalnej *pdf

8) Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ do niniejszej dokumentacji oSwiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej
Z Wersjg papierowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie uzupetniajgcych pomiaréw niezbednych do celéw projektowych,

b) uzgodnienie szczegdtowej koncepcji architektonicznej z Zamawiajacym i Uzytkownikami w petnym zakresie
przyjetych w koncepcji rozwigzan,

c) umozliwienie  Zamawiajgcemu  wglagdu do  zamdwionego  opracowania w  trakcie jego
sporzadzania,

d) uzgadnianie z Zamawiajgcym na roboczo rozwigzan projektowych,

e) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, warunkow technicznych i decyzji
administracyjnych,
f) naniesienie poprawek i uzupetnien na wiasny koszt i we wihasnym zakresie niescistosci

i btedéw w dokumentacji réwniez tych, ktére zostaty odkryte na pdzniejszym etapie prowadzenia inwestycji;

g) poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zamdwienia, w tym wykonania
ekspertyz, badan geologicznych, map, uzyskania uzgodnien i innych materiatéw,

h) uczestniczenia w zaleznosci od potrzeb Ilub na wniosek Zamawiajgcego w spotkaniach
roboczych dotyczgcych realizowanej inwestycji.

i) odpowiadania na wnioski i pytania stron na etapie realizacji zadania w terminie do 5
dni roboczych
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20.

21.

)

k)
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wykonanie  dokumentacji zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami oraz zgodnie z celem,
ktoremu dokumentacja ma stuzyé,
przygotowanie w formie pisemnej odpowiedzi oraz wyjasniedA na pytania  dotyczace
rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji.

niezwfoczne udzielanie Zamawiajagcemu wyjasnien odnosnie dokumentacji objetej przedmiotem
zamowienia — na etapie organizowania przetargu na wybdér Wykonawcy oraz w trakcie trwania procedury
przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow — dotyczacych dokumentacji wykonanej w
ramach niniejszej zamdwienia — nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy,
chyba ze niezbedne bedzie szybsze udzielenie odpowiedzi, co Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy.

m) wszelkie odkrywki elementéw konstrukcyjnych nalezy po przeprowadzonych ogledzinach doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego.

n) koszt wykonania badan geologicznych, odkrywek oraz doprowadzenia o obiektu do stanu pierwotnego ponosi

Wykonawca i nalezy go uja¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wszystkie rozwigzania dotyczace zakresu opracowania muszg zosta¢ skonsultowane z Zamawiajgcym, w celu
weryfikacji najlepszego rozwigzania.

Po podpisaniu umowy konieczne jest odbycie wizji lokalnej w ciggu 2 tygodni od podpisania umowy. Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy dokonanie ogledzin pomieszczen, w tym dokonywanie pomiardow i badan.
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