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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1-3)
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2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodo-
wego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j

II. Cze$¢ opisowa (str. 4-5)

1.

5.

6.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.
3.
4. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i for-

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

my projektu bud.)

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowla-
nego.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

III. Cze¢$¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu (Rysunek 1)



Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z
pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam,

ze projekt pn. Budowa oswietlenia drogi gminnej w m. tagiewniki ul. towiecka, Zimowa dz.
nr dz. nr 919/1, 913/92, 913/93, 912/27, 913/115, 913/10 obr. 0003 tagiewniki, jednostka
ewidencyjna 020205_2 tagiewniki zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131.7132-472/201 7118

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U z 2016r, poz. 1725) i art.12 ust 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3.
art. 14 ust 1 pkt4 it ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz.U. z 2018r,

Pan Andrzej Jerzy Bogacz

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 26 listopada 1977 r. we Wroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0418/PWBE/18

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i olektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

(]

UZASADNIENIE

W 2wigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2018r,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze Zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydal decyzie. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisiji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
ICTWA
Otrzymujg: ) ,
gl R LA et
iof , ul. Spacerowa ¢ =N G BN 3 _
55-114 Wisznia Mata (ﬁ 5 : 1. prof. dr . Antoni Szy
2.Okregowa Rada Dolnoslgskie Okregowej | 4 .
Izby Inzynierdw Budownidwae‘ e y 2. mgrinz. J (o]
3. Gléwny Inspekior . )
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. owska
4. ala
strona 1z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NJ5-QMJ-ZHK *

Pan Andrzej Jerzy Bogacz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0017/19

adres zamieszkania Piotrkowiczki ul. Spacerowa 97, 55-114 Wisznia Mata

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z
pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam,

ze projekt pn. Budowa oswietlenia drogi gminnej w m. tagiewniki ul. towiecka, Zimowa
dz. nr dz. nr 919/1, 913/92, 913/93, 912/27, 913/115, 913/10 obr. 0003 tagiewniki,
jednostka ewidencyjna 020205_2 tagiewniki zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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Il. Czes¢ opisowa (str. N

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia drogowego drogi gminnej, ul. Lowiecka, ul. Zimowa w
m. Lagiewniki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Roboty budowlane beda prowadzone wzdtuz istniejgcej drogi gminnej, wsrdéd zabudowy budynkéw jednorodzin-
nych. Droga ma nawierzchnie asfaltowa, planowana jest budowa chodnika bo brak chodnika, pobocze jest grun-
towe.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie odbywato sie z projektowanego przez Tauron Dystrybucja przytacza,
ze stupa istniejgcej linii napowietrznej oswietlenia drogowego wskazanego na planie zagospodarowania terenu.
3.1. Parametry techniczne

Projektowane oswietlenie drogowe jest instalacjg odbiorczg, oswietleniowa, zalicznikowg. Dtugos¢ projektowanej
instalacji odbiorczej wynosi kablem okoto ziemnym 540m, linig napowietrzng 240m. Napiecie znamionowe instala-
cji odbiorczej wynosi 0,4kV, instalacja odbiorcza jest w uktadzie sieciowym TN-C.

4. Inne informacje i dane.

4.1. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do reje-
stru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Na podstawie MPZP tagiewniki planowane o$wietlenie znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej i w strefie
B. Inwestycje nalezy realizowac¢ zgodnie z dyspozycijg art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami. W przypadku, odkrycia nieruchomych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych nalezy
wstrzymac prace i powiadomi¢ Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkoéw, a jezeli jest to niemozliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

4.2. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowane do zainstalowania oswietlenie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie ma negatywnego
wptywu na otaczajgce srodowisko. W czasie eksploatacji inwestycji nie wydzielajg sie materiaty i zapachy majgce
negatywny wptyw na srodowisko.

4.3. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie i ograniczenia w zagospodarowaniu lub zabudowie terenu nieruchomosci znajdujacych sie na
trasie projektowanego oswietlenia drogowego:

Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia wraz z oprawami oswietlenia biegnie wzdtuz istniejacej drogi. Materiat
z ktérego wykonane sa stupy (stupy metalowe) i stupy linii napowietrznej (beton zbrojony pretami stalowymi) nie
wchodzi w reakcje chemiczng z zadnymi ze zwigzkéw znajdujacych sie w normalnych warunkach w gruncie, jest
wiec materiatem bezpiecznym. Fundamenty betonowe prefabrykowane nie wchodzg w reakcje chemiczne ze
zwigzkami znajdujgcymi sie w gruncie. Budowa os$wietlenia drogowego jest na wniosek mieszkancéow w celu
poprawy ich bezpieczehstwa po zmroku. Brak negatywnego oddziatywania obiektu na otoczenie. Prace nalezy
wykonywac przy uzyciu maszyn i urzgdzen spetniajgcych wymogi w zakresie emisji hatasu do sSrodowiska,
bedacych sprawnymi technicznie i zapewniajacymi minimalng emisje spalin, nie powodujacych wyciekow olejow i
benzyn. Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim:

* bezpieczenstwo oraz ochrone mienia,

* najmniejszg mozliwg ucigzliwos¢ dla zdrowia,

« dostep do drogi publicznej,

» mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej.

4.4. Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXX/217/2022 RADY
GMINY LAGIEWNIKI z dnia 29 kwietnia 2002 r.) stwierdzono, ze w m. tagiewniki nie wystepujg tereny gérnicze,
teren inwestycji tj. dz 919/1, 913/92, 913/93, 912/27, 913/115, 913/10 obr. Lagiewniki nie znajduje sie na terenie
gérniczym.

4.5. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa
miejscowego

Na podstawie MPZP miejscowosci tagiewniki budowa linii kablowej i napowietrznej i lamp oswietlenia drogowego
odbedzie sie na dziatkach przeznaczonych pod drogi: 24D1/2, 26D1/2, 27D1/2, 23D1/2 - ulice dojazdowe. W li-
niach rozgraniczajgcych drég i ulic dopuszcza sie : 1) wytyczanie $ciezek rowerowych, na warunkach okreslonych
w przepisach szczeg6lnych, 2) umieszczanie zieleni urzadzonej, 3) wydzielanie paséw postojowych, 4) prowadze-
nie sieci infrastruktury technicznej, na warunkach okreslonych w przepisach szczegolnych, 5) lokalizacje urzgdzen
obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe).

5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.

5.1. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Ochrona odgromowa

Wykona¢ uziemienia przy stupach. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ sprawdzenia wykonanej instalacji
zgodnie z normg, z pomiardw i préb sporzadzi¢ protokoty.

Kazdy stup uziemi¢ przez podtaczenie do uziomu pionowego/pretowego, rezystancja uziomu R<10Q przy kazdym
stupie. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ sprawdzenia wykonanej instalacji zgodnie z norma, z pomiardéw i
préb sporzgdzi¢ protokoty.

5.2. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy oswietlenia nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i przekaza¢ do Powiatowego
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Zaktadu Katastralnego.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Podstawg prawng regulujgcg zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji jest ustawa Prawo budowlane.
Ograniczenia w zagospodarowaniu lub zabudowie terenu nieruchomosci znajdujacych sie na trasie
projektowanego oswietlenia drogowego wynikajg z uregulowan odnoszacych sie do odlegtosci linii kablowej i
stupow oswietlenia drogowego od innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig o tym polskie normy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych, przepisy z zakresu ochrony przeciwporazeniowej, przepisy
z zakresu budowy linii telekomunikacyjnych i gazowych, warunki techniczne w zakresie budowy sieci wod-kan, sg
to:

« PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

* N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

*  PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

* N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporazeniowa”,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie,

« Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z wrzesnia 2001 roku zeszyt 5i 9.

Charakter projektowanej inwestycji nie posiada cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
nie ma wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw istniejgcych projektowanych obiektéw budowlanych. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1.547.2022
Miejscowosc tagiewniki
Gmina tagewniki

. . identyTikator 020206_2
MRS Sy - nazwa Lagiewniki

2 3 identyfikator 0003
Obregb ewidencyjny nazwa Lagiewniki
Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich | 2000/6
Nazwaukladu wspbizednych |- ooy nic AMSTERDAM - (PL-EVRF2007)
Oznaczenie granic obszaru, kiory byt przedmiotem
aktualizacji e
| Shuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodaro-
wania gruntow zlokalizowanych w granicach NIE BADANO
‘ projektowane] inwestycii
Kontur uZytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony BRAK
w bazie danych ewidencji gruntdw i budynkbw
Godto mapy 6.141.10.09.2.3 6.141.10,09.2.2 6.141.10.09.24 | 6.141.10.10.1.3
Raster A15
A5 D-234 B-5
BS678 | E12345678 cs s /
D5 R /
E-5 /

NK BRAK

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

«W zakresie mapy do celow projektowych granice zostaly wkresione na podstawie mapy
ewidencji gruntow i budynkow. Punkty okreslajace przebieg granic speiniaja standardy
techniczne”.
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Poswiadczam, 2e muuejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyinych 1 kartograficemych. ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénic informujg, 2e jestem
swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozeme falszywego oéwiadezenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK. 6640.1.547.2022
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"GEO-PROJEKT"
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STRONA TYTULOWA

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Imie i nazwisko/nazwa GMINA LAGIEWNIKI,

INWESTOR Adres UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 21 58-210 EAGIEWNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa oswietlenia drogi gminnej w m. tagiewniki ul. towiecka
BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA Miejscowos¢: Lagiewniki, ul. Eowiecka dz. nr dz. nr 919/1, 913/92, 913/93, 912/27,
OBIEKTU BUDOWLANEGO 913/115, 913/10 obr. 0003 obr. 0003

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 020206_2 £ AGIEWNIKI
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb Eagiewniki 0003,
Numery dziatek ewidencyjnych:
020206_2.0003.919/1;
020206_2.0003.913/92;
020206_2.0003.913/93;
020206_2.0003.912/27;
020206_2.0003.913/115;
020206_2.0003.913/10;

SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-3)
2. Warunki od Tauron Dystrybucja (str. .4-5..)
3. Protokét z narady koordynacyjnej (6-9)




zawarto$¢ opracowania

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zakres

Projekt budowlany

obiekt budowlany i adres

Budowa oswietlenia drogowego w m._tagiewniki ul. towiecka

Inwestor
Gmina tagiewniki ul. Jednosci Narodowej 21,
58-210 tagiewniki

Specjalnos¢ Projektant - imie i nazwisko nr uprawnien podpis

Elektryczna Andrzej Bogacz, DOS/PWBE/0418/18

data opracowania: 29.05.2022



punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robét budowlanych obejmuje budowe os$wietlenia drogi.

Nazwa obiektu budowlanego: przebudowa drogi

Nr dziatki obreb: Lagiewniki, ul. Lowiecka dz. nr 919/1, 913/92, 913/93, 912/27, 913/115, 913/10.

Przewiduie sie nastepuiaca koleino$¢ realizacii obiektow:

e podigczenie zasilania projektowanego oswietlenia drogowego w wybudowanej przez
Tauron szafce pomiarowej,

» wykonanie wykopu pod posadowienie stupédw oswietlenia drogowego i stupdw linii napowietrznej,

» uzbrojenie stupow w osprzet elektroenergetyczny,

e montaz stupow,

* montaz linii napowietrznej

» wykonanie uziomoéw,

« montaz wysiegnikow, opraw oswietleniowych LED,

» podtagczenie opraw oswietleniowych

* montaz bezpiecznikbw opraw,

« montaz szafki sterujgcej oswietleniem,

« podtgczanie linii napowietrznej w szafce sterujgcej oswietleniem,

» podtaczanie linii napowietrznej na stupie linii napowietrznej,

» wykonywanie rowow kablowych,

« wykonywanie przewiertéw,

» odbudowa nawierzchni.

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dziatek objetych projektem to:

droga powiatowa, droga gminna, sieci uzbrojenia terenu, inne sieci.

Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to :

budynki jednorodzinne i wielorodzinne, sieci techniczne, stupy linii napowietrznej i telekomunikacyjne,
sieci uzbrojenia terenu, piaskownica, hustawka, s mietniki, ogrodzenia.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

» droga gminna

« istniejgce sieci uzbrojenia terenu, infrastruktura,

 upadek z wysokosci,

* przysypanie ziemig w wykopie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wymieniono wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U nr 120, poz. 1125 i 1126 . Wykreslono roboty, ktére nie wystgpia
podczas realizacji robot:

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z wysokosci :

a. wykonywania wykopow o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5m eraz-przy-hrachyleniv-wiekszym-niz-3;0m;

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i-edpowiednio-5m-15k\;




O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
punkt 5. Miejsca mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« prace przy podtgczaniu linii napowietrznej projektowanego oswietlenia na stupie linii napowietrznej nN do szafki
sterujacej,

» wykopy pod stupy,

« stawianie stupéw linii napowietrznej,

* prace przy montazu osprzetu na stupach linii napowietrznej,

* prace przy czynnych sieciach,

* prace przy wykonywaniu wykopu pod przewiert,

* prace przy montazu opraw oswietleniowych

« uruchamianie nowej linii napowietrznej oswietleniowe;.

punkt 6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢
przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywane;j
pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé¢ pracownikow o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegolnosci nalezy
przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét
budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét w strefach
szczegolnie zagrozonym, w tym zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym: zachowanie warunkéw BHP, nadzé6r kierownika budowy, uzywanie
wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni tgcznos¢ telefoniczng wraz z
apteczka pierwszej pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ". Przed rozpoczegciem robo6t pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych
z wykonywang praca. Stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty. Codziennie w czasie rob6t, na budowie nalezy przeprowadzaé
instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki
i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Zapewni¢ komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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DYSTRYBUCJA

Wroctaw, 2022-04-25

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/047428/2022/005R04 z dnia 2022-04-25

Obiekt: Oswietlenie drogowe

Adres przylagczanego obiektu: ul. Lowiecka

58-210 tagiewniki
numery dziatek: 913/68, 919/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-04-13, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytgczenia: Pole nN w Stacji SN/nN R-664-18 Lagiewniki.
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgqdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

- odcinek kablowy nN 4x240, 3 m, Projektowany - wcinka w projektowany kabel nN wg. warunkéw przytgczenia
nr 009149/2022/005R04,

- zlgcze kablowo-pomiarowe nN typu ZK3a-1P-X, 1 szt.,, Projektowane na dz. 913/87 przy stacji
transformatorowej WRS66418 od strony drogi,

b) w zakresie sieci: brak prac,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy
instalacje i urzgdzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe; i
ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni - tréjfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;j.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Pawlik Damian

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
) 7 y
[{.Olejnih

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali sie Panstwo na numer sprawy WP/047428/2022/005R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we witasne, niezalezne
zrédto energii, poditgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkoéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Dzierzoniow dn. 06.07.2022

Starosta Dzierzoniowski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 29.06.2022 - 06.07.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.
U. z 2021r. poz.1990 ), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.104.2022.

Przedmiot narady:
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO | KANALU TECHNOLOGICZNEGO - PROJEKT ZAMIENNY.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

tagiewniki 0003 LAGIEWNIKI 3 913/10, 913/92, 913/93
tagiewniki 0003 LtAGIEWNIKI 4 912/27, 913/115, 919/1

Adres: tAGIEWNIKI, UL. tOWIECKA

Whnioskodawca: MIROSLAW BOGACZ,
ul. Spacerowa 97, 55-114 Wisznia Mata

Przewodniczacy narady: Pawel Gigbik

Stanowiska uczestnikéw narady:

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL GEODEZJI KATASTRU | NIERUCHOMOSCI,
Osoba reprezentujaca: Pawel Giabik

Bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W STRZELINIE ,
Osoba reprezentujaca: Eliasz Petka

Z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewododw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcy siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosc

od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

2. Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm Kkoloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.
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Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat we
Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokos$ci potozenia istniejagcych urzadzen
bedacych wlasnosciag TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;j, cieptownicze;j
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAL. WE WROCLAWIU,
Osoba reprezentujgca: Tomasz Godlejewski

Bez uwag.

DSS OPERATOR S.A.,
Osoba reprezentujgca: TADEUSZ DABROWSKI

Z uwagami:
1. Nie dotyczy

WODOCIAGI | KANALIZACJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ,
Osoba reprezentujgca: MALGORZATA KOWALSKA - MAZ

Z uwagami:

1. nie dotyczy.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W WALBRZYCHU

2. POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ZAKLAD GAZOWNICZY WALBRZYCH REJON DYSTRYBUCJI
GAZU DZIERZONIOW

ORANGE POLSKA S.A.

NETIA S.A.

ZEC ZAKELAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZONIOWIE

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZAD ZLEWNI W LEGNICY

N o o ke
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzgd Zalewni w Nysie

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH SP. Z O.0. W LAGIEWNIKACH

GMINA MIEJSKA DZIERZONIOW

GMINA DZIERZONIOW

GMINA BIELAWA

GMINA PILAWA GORNA

GMINA PIESZYCE

GMINA NIEMCZA

GMINA LAGIEWNIKI

BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.0.

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD ODDZIAt. WE WROCEAWIU
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE DOLNOSLASKA StUZBA DROG | KOLEI WE WROCEAWIU

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Jerzy Giabik
Starostwo
Powiatowe w
Dzierzoniowie

Date / Data: 2022-
07-06 12:45

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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GMINAZAGIEWNIKI
ul. Jednosci Narodowej 21
58210 AGIEWNIK I

tel. 74 89 39 316, 74 89 39 455, fax. 74 89 40 130
NIP 914 000 58 12 - REGON 931934650

e-mail: gmina@lagiewniki.pl http:/www.lagiewniki.pl

MINA £AGIEWNIKI o
O bk Naradowes 2 Lagiewniki, dnia 27-06-2022 1.
= 58-210 LAGIEWNIKI
tel. 74 89 39 318/455, fax 74 69 40 130
NIP 914-000-58-12 = Regon 331534650

Andrzej Bogacz

55-114 Wisznia Mala
Piotrkowiczki, ul. Spacerowa, nr 97
ZIE Energia Andrzej Bogacz

NIP: 8981629203

REGON: 932062850

Dotyczy: opiniowania dokumentacji - projektow.
Gmina Lagiewniki po zapoznaniu si¢ z przestang dokumentacja, opiniuje pozytywnie:

1. Projekt na rozbudowg oswietlenia ul. Lowieckiej w Lagiewnikach, (wydluzenie) — odcinek od
tuku na ul. Lowieckiej do DK8;

2. Projekt na rozbudowe oswietlenia w miejscowosci Przystronie, gmina Lagiewniki.

Niniejsza opinia wydawana jest na wniosek Projektanta.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. Ala

Sprawe prowadzi:
Antoni Buczak, tel. 74/ 66 33 416
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1. Charakterystyka inwestycji

Na podstawie warunkéw rozbudowy oswietlenia drogowego nr TNT/NMW/ZB/2123/2022 z dnia 31.05.2022
projektowane oswietlenie drogowe bedzie zasilone w dwdch miejscach z istniejgcej linii napowietrznej niskiego
napiecia skojarzonej z oswietleniem drogowym. Istniejgca linia napowietrzna skojarzona z oswietleniem drogowym
to linia nieizolowana na odcinku gdzie bedg podlgczenia. Zgodnie z warunkami projektowana linia napowietrzna
bedzie linig izolowang typu ASXSn. Przyktad potaczenia linii nieizolowanej z linig izolowana znajduje sie na
rysunku 1. Podtgczenie do linii nieizolowanej na stupie WRS260907(1), w terenie brak widocznego numeru.
Potaczenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego z linig napowietrzng ze stupa drewnianego
WRS261291(4), w terenie brak numeraciji. W celu realizacji o$wietlenia linig kablowg zasilono slupy metalowe z
wysiegnikiem 1,5 tj. lampy z oprawami na wysokosci 8m (8szt. w tym jedna podwdjna. W ramach oswietlenia
zasilanego linig kablowag oswietlone jest jedno przejscie dla pieszych tj. lampa L1T i L2T gdzie oprawy sa na
wysokosci 6m. Zatgcznikiem 5 jest schemat oswietlenia zasilonego linig kablowg. Drugie podtgczenie do linii
napowietrznej nieizolowanej bedzie linig napowietrzng izolowang. Zatgcznikiem 6 jest schemat oswietlenia z linig
napowietrzng izolowang z 6 lamp. Zgodnie z warunkami projektowane sg stupy typu wirowane. Na stupie
krancowym zaplanowano ograniczniki przepieé¢ typu SE 46, uziomy np. pretowe zaplanowano na stupach L11T i
L14T. W zataczeniu znajdujg sie obliczenia fotometryczne dla projektowanego os$wietlenia. Na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu widoczne jest réwniez o$wietlenie zasilone z wydzielonej szafki z licznikiem Gminy
tagiewniki - ten zakres nie wchodzi do niniejszego opracowania dla Tauron Nowe Technologie (wtasnos¢ Gminy).
Dla linii napowietrznej, na slupach wirowanych E10,5 oprawy zaplanowano na wysiegnikach 2m pod linig
napowietrzng (oprawa na wysokosci okoto 8m). Na projektowanych stupach na wysokosci 2,5m przygotowaé zétte
tto i nanies¢ numeracje czarnymi cyframi uzgodniong na etapie wykonawstwa w Tauron Nowe Technologie
(Wydziat NMW). Zastosowac zerdz wirowang typu E 10,5/10, wysiegnik o dtugosci 2m, oprawe drogowg typu
Strihl Hercules. W zataczeniu obliczenia dla oprawy Strihl Hercules. W przypadku zastosowania innej oprawy,
akceptowanej przez Tauron nalezy wykonac i przedstawi¢ do akceptacji obliczenia oswietlenia. Minimalne
parametry opraw: oprawa LED, klasa szczelnosci min. IP 65, Il klasa ochronnosci, wykonanie aluminium szkto
(obudowa oprawy, korpus, pokrywa, uchwyt, przezroczysta szyba zabezpieczajaca uktad optyczny przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08, optyka drogowa. Uchwyt montazowy
powinien umozliwia¢ montaz oprawy bezposrednio na stupie z regulacjg potozenia oprawy ptasko do ziemi,
oprawa z certyfikatem CE oraz ENEC lub réwnowazny, oprawa z ogranicznikiem przepie¢ 10kV. Zabezpieczenie
oprawy typu BNu-10/25A, BZO lub réwnowazne. Montaz opraw, zwiekszenie mocy, zatozono ze nie bedzie
zwigzany z koniecznos$cig zwigkszenia rezerwy mocy w szafce zasilajgcej, wymaga to potwierzddzenia na
podstawie ogledzin szafki zasilajacej. Istniejgce oswietlenie to oprawy sodowe. W miejscu posadowienia stupéw
wystepujg grunty piaszczyste. Ze wzgledu na mozliwosé osuwania ziemi i przysypania sciany boczne wykopu
wykonaé¢ z odchyleniem od pionu z zachowaniem wymiaréw dna wykopu. Uziemienie organicznikbw przepie¢
powinno by¢ wykonane, jako wspélne z uziemieniem przewodu ochronno-neutralnego. Nalezy wykonac¢ je za
pomoca stalowego ptaskownika, o przekroju nie mniejszym niz 30 x 4 mm zgodnie ze Standardem Tauron. Po
wykonaniu oswietlenia wykonawca wykona powykonawcze pomiary elekiryczne zgodnie z normag, nalezy
dostarczy¢ protokoty pomiaréw elektrycznych: protokdt sprawdzenia uziemien, protokét sprawdzenia rezystancii
izolacji kabli, protokdt sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania.
Protokoty dostarczyé do Gminy i kopie do Tauron Nowe Technologie (zapis w warunkach rozbudowy os$wietlenia
drogowego). Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach oswietleniowych wykonywaé z zachowaniem
szczegOlnych $rodkéw ostroznosci, ptatne wytgczenie linii, pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je do
koncowego odbioru technicznego do Inwestora/Wtasciciela. Prace przy urzgdzeniach oswietleniowych powinny
by¢é wykonywane przez firme dziatajgca w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po zakonczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy
uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych. Nowo wybudowane
urzadzenia pozostang w eksploatacji TNT S.A.

Obliczenie wzrostu pradu obcigzenia:

(13x66W)+(2x70W)=998W

faza L1:1b = (P / (N3) x U x cos@)) = (998/(692,82*0,9)) = 1,6 A

Sprawdzenie dobranego przekroju ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.

AUg, < AU%dOp
AU%dop =3%

_100x P, xI _100%0,998x570

AU, = - = 5 10° =0,31%
yxSxU; 33x35x400

Warunek jest spetniony, poniewaz: 0,36 % < 3 %.

Zatgczniki:

Rysunek 1 Przyktad potaczenia linii izolowanej i nieizolowanej nN na podstawie katalogu Ensto
Rysunek 2 Przyktad zamocowania ogranicznika przepie¢ nN na podstawie katalogu Ensto
Rysunek 3 Przyktad zamocowania uziemienia na stupie nN na podstawie katalogu Ensto
Rysunek 4 Przyktad karty zerdzi wirowanych typu E, wg. katalogu Ensto
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Warunki rozbudowy Tauron Nowe Technologie

Rysunek 5 Schemat projektowane;j linii kablowej zasilanej z istniejgcej linii napowietrznej nieizolowanej
Rysunek 6 Schemat projektowanej linii napowietrznej izolowanej zasilanej z istniejgcej linii napowietrznej
nieizolowanej

Rysunek 7 Wizerunek stupa metalowego z dwoma wysiegnikami

Karta danych technicznych wysiegnika 2m

Dane oprawy

Obliczenia fotometryczne

Projekt zagospodarowania terenu



Rysunek 1. Przyktad polaczenia linii nieizolowanej i izolowanej niskiego napigcia
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Rysunek 2. Przyktad zamocowania ogranicznika przepig¢ nN
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Rysunek 3. Przyktad zamocowania uziemienia na stupie nN
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Rysunek 4 Przyklad karty zerdzi wirowanych typu E, wg. katalogu Ensto
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Wroctaw, dn. 31.05.2022 r.

Sygnatura TNT/NMW/ZB/2123/2022
Gmina tagiewniki
58-210 Lagiewniki

ul. Jednosci Narodowej 21

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
W zwiagzku z projektowang inwestycja:

Rozbudowy sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci tagiewniki ul. towiecka ,gm.
tagiewniki w ciggu drogi dz. nr 919/1;913/10

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy w oparciu o sie¢ o$wietleniowa, stanowigca majatek

oraz eksploatowang przez TNT S.A. w ramach mocy zamoéwionej

1. Urzadzenia o$wietlenia drogowego:

a. Nowo projektowane o$wietlenie drogowe w miejscowoséci Lagiewniki ul. towiecka,dz.919/1

Gm. Lagiewniki zasili¢
z najblizszego stupa sieci skojarzonej o$wietleniowej, stup nr WRS260907(1) zasilany z WRS
664-11 Lagiewniki.

b. Nowo projektowane oswietlenie drogowe w miejscowosci tagiewniki ul. Lowiecka,dz.913/10 Gm.

tagiewniki zasili¢

z najblizszego stupa sieci skojarzonej oswietleniowej, stup nr WRS261291(4) zasilany z WRS 664-11

tagiewniki.

2. Przytgczenie do istniejacej sieci o$wietleniowej bedzie wymagato:

a. ze stupa linii napowietrznej WRS 260907(1)wyprowadzi¢ linie napowietrzng przewodem
AsXSn 2x25mm? kierunek projektowane oswietlenie.

b. Zaprojektowac urzadzenia oswietlenia drogowego uzyskujac wytyczne materiatowe od
przysztego wtasciciela.

c. Dokonac obliczen obcigzalnosci linii oraz spadku napie¢ na koncu projektowanego
obwodu oswietlenia

d. Na ostatnich projektowanych stupach obwodéw przewidzie¢ ochrone odgromows i

uziemienie przewodu PEN.

Ze strony eksploatatora urzadzen wymagamy:

Stupy przelotowe ZN-10 lub wirowane typu E.

Stupy kraricowe wirowane typ E.

Pozostaty osprzet do linii zgodny ze standardami.

Wysiggniki rurowe ocynkowane ,dostosowane ksztattem i wysokoscig do sgsiednich

punktow Swietinych oraz zgodnych z obliczeniami parametrow oswietleniowych.

Zabezpieczenia typu BNu-10/25A,BZO lub réwnorzedne.

Na stupach nanies¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracje

uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z TAURON Nowe Technologie S.A. NMW (zétte tlo,

czarne cyfry).

e @ ® o (O

ryczng) we Wroctawiu

tel. +48 32 303 8001 Wydziat VI G » Rejestru Sgdowego

fax +48 32 3038002 pod numerem KRS: 00001471756 www.nowe-technologie.tauron.pl
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ze stupa WRS 261291(4) wyprowadzi¢ linie kablowa przewodem YAKXS 4x35mm? kierunek

projektowane o$wietlenie. Kable uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Na istniejgcych stupach zasilajgcych projektowang sieé oswietlenia drogowego przewidzied¢

ochrone odgromowa i uziemienie przewodu PEN.

Nowo projektowana instalacje zasilang ze stupa WRS261291(4) na koncu obwodu uziemic.

Zaprojektowac urzadzenia o$wietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne materiaiowe od przysziego

wiasciciela.

Dokonac¢ obliczerr obcigzalnosci linii oraz spadku napie¢ na koricu projektowanego obwodu

oswietlenia

Ze strony eksploatatora urzgdzen zalecamy:

Stosowac stupy aluminiowe o podstawie minimum @ 146, anodowane na kolor ustalony

z Inwestorem, zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem. Stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowa

typu ,Winel" z typowym gniazdem ceramicznym 25A z gwintem E27. Stupy uzerowa¢ linkg LYCU

10mm?2. Stupy montowac wneka kablowa przeciwnie do strony nadjezdzajgcych pojazdow.

Stosowac oprawy LED o IP min. 65, Il klasie w wykonaniu aluminium-szkio.

Stosowa¢ oprawy LED z optykg drogowg, o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen

!/ obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa

wyposazona w przezroczysta szybe zabezpieczajgcy ukiad optyczny przed zabrudzeniem

i uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelnosci powinien wynosié nie

mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. Il ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezposrednio na slupie

z regulacjg pofozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadac certyfikat CE oraz ENEC

lub rownowazny, ogranicznik przepiec¢ 10kV.

Pozostaty osprzet do linii zgodny ze standardami.

Po zakornczeniu prac nalezy wykonaé pomiary obligatoryjne wymagane prawem i dostarczy¢

protokoty tych pomiarow do Inwestora/\MWiasciciela oraz ich kopie do Biura Obstugi Oswietlenia we

Wroctawiu (NMW).

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng wg wymagan

stawianych przez wiasciciela/inwestora urzadzen, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia

u Inwestora (przysztego wiasciciela). Po wybudowaniu oswietlenia Inwestor/Wiasciciel dokonuje

odbioru. Po pozytywnym odbiorze nastgpi

podtgczenie wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci i przyjecie urzadzen do eksploatacji. W

przypadku wykonania urzadzen zgodnie z wydanymi warunkami rozbudowy urzgdzenia te

zostang wpisane do zaigcznika ilosciowego z umowy serwisowe] i zostang zatgczone do

eksploataciji.

Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylaczenia odpowiednich urzadzeri

os$wietleniowych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych (Region SN i nN — SWS-4).

Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach oéwietleniowych wykonywaé z zachowaniem

szczegolnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zglosié celem

dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosi¢ je

do konicowego odbioru technicznego do Inwestora/Wiasciciela.

Prace przy urzgdzeniach o$wietleniowych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca

w branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami.

O wszelkich odstgpstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski

i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji

z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

Po  zakonczeniu rozbudowy oswietlenia nalezy uaktualnic mapy geodezyjne

Z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

11. Nowo wybudowane urzadzenia pozostang na majatku UG tagiewniki i bedg w eksploataciji
TNT S.A. W przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystapi¢ do TD SA. z

www.nowe-technologie tauron.pl
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TAURON

wnioskiem
o wydanie warunkow zasilania nowej szafki/szafek oswietleniowej, z ktorej nalezy zasili¢
projektowane o$wietlenie, niezalezne od sieci o$wietleniowej TNT S.A.

Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Te€hngfogie S.A.
Starszy Specjalistd ds. Dvietlenia
Aiuro Obstugl D&

Zbigniew Bartkiewicz

Sprawe prowadzi:
Zbigniew Bartkiewicz, tel.723630012., Zbigniew.Bartkiewicz@tauron pl

Otrzymuija:

1.Adresat

2. ala

TAURON Nowe Technolagie S.A NIP: 899 10 76 556, REGON; 930810615

pl. Povistancaw Staskich 20 Kapitat zaktadowy (wplacony): 9.535.649 00 z¢

53-314 Wroctaw Rejestraca Sad rejonowy dla Wroctawia Fabryczne] we Wroclawi
tel. +48 32 303 BO O Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +4832 303 8002 pod numerem KRS: 0000141756 www nowe-technologie tauron.pl
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prj. lampa L2T
metalowa 8m
prj. wolnostojgca
ogranicznik z wysiegnikiem 1,5m
przepiec i oprawg na wysokosci 8m,
typu SE45.366Ap-5 wysiegnikiem 0,5m z

prj. lampa L3T
metalowa 8m
wolnostojgca

istn zasilanie
oswietlenia
tagiewniki

ul. towiecka

z wysiegnikiem 1,5m

oprawg na wysokosci 6m
T R0 8 R0 6

(przejétf:i,ﬂ? gifszych)

— YAKXS 4x35 mm? —

istn.
linia napowietrzna

prj. lampa L1T
metalowa z
oprawg na wysokosci 6m
(przejscie dla pieszych)

YAKXS 4x35 mm? —

YAKXS 4x35 mm? 30m(44m) 25m(33m) N 20m(28m)
5xAl 35mm? istn. stup Y . . .
drewniany // BiWts 6A 2xBiWts 6A BiWts BA
(brak widocznego /
numeru) /
nr z warunkow rozbudowy: / Q
WRS261291(4)
YAKXS 4x35 mm? 43m(51m) /
R410 52 R40 §2 R410 52 RA10 §2 R0 O
— —  YAKXS 4x35mm? — YAKXS 4x35 mm? — YAKXS 4x35 mm? —
& YAKXS 4x35 mm? 43m(51m) I~ 43m(51m) 43m(51m) 43m(51m)
BiWts 6A BiWts 6A BiWts 6A BiWts 6A BiWts BA

¢ —=

prj. lampa L5T
metalowa 8m
wolnostojgca

z wysiegnikiem 1,5m

prj. lampa L6T
metalowa 8m
wolnostojgca

z wysiegnikiem 1,5m

prj. lampa L4T
metalowa 8m
wolnostojgca

z wysiegnikiem 1,5m

prj. lampa L7T
metalowa 8m
wolnostojgca

z wysiegnikiem 1,5m

prj. lampa L8T
metalowa 8m
wolnostojgca

z wysiegnikiem 1,5m
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istn zasilanie
oswietlenia
tagiewniki

ul. towiecka,

pr;j.
ogranicznik
przepiec
typu SE45.366Ap-5

= R10 {2

prj. stup L9T
zerdz E10,5/10 (O)
Z oprawg

prj. stup L10T
zerdz E10,5/4,3 (P)
Z oprawg

prj. stup L11T
zerdz E10,5/4,3 (P)

. Z oprawg
istn. =
. . — RC
linia napowietrzna AsXSn 4x25 2 39m(43 2 2 R\1OQ
sXSn 4x25 mm? 39m( m)r\ AsXSn 4x25 mm? 39m(43m) N AsXSn 4x25 mm? 38m(42m)
5xAl 35mm? . &7
istn. stup ~
drewniany BNu—10/25 BNu—-10/25 S
(brak widocznego |
numeru) =
nr z warunkéw rozbudowy: M
WRS260907(1)
AsXSn 4x25 mm? 44 (48m)
R<10{}
AsXSn 4x25 mm? 39 AsXSn 4x25 mm? 39
~_ (43m) O (43m)
BNU—10/25 BNu—10/25 BNu—10/25
prj. stup L12T prj. stup L13T prj. stup L14T
zerdz E10,5/12 (O) zerdz E10,5/4,3 (P) zerdz E10,5/10
Z oprawg Z oprawg Z oprawg
prj.
ogranicznik
przepiec
typu - !]I':Eé}\gs;)kf’e’,_\‘p 5 ZIE Energia Andrzej Bogacz
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SYSTEMY 111 I

AN-KOM KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

I ODGROMOWE

OSPRZET SIECIOWY NN WYSIEGNIKI | UCHWYTY LAMPOWE wysiegnik lampowy P199236

WERSJA MATERIALOWA:
stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

lub EPV.

symbol
typ

H (mm)
L (mm)
a(°)

9 (mm)

wersja materiatowa

AN-KOM o & an-kom.pl
Inwatd, ul ks. W. Bukowinskiego 15 & biuro@an-kom.pl
34-120 Andrychoéw

Wysiegnik lampowy stuzy do montazu opraw os$wietleniowych na zerdziach ZN

P199236
AN-200C/0G/

500
2000
15
48,3

stal ocynkowana ogniowo

tel./fax
D +48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88



https://www.an-kom.pl
mailto:biuro@an-kom.pl

HERCULES

C€

ZASTOSOWANIE

* Autostrady

* Gtowne drogi

*  Mniejsze drogi

» Skrzyzowania

* Obszary mieszkalne

Optyka: soczewki 5 rozsyt drogowy szeroki
Materiat: Aluminum
Zrédta $wiatta: diody LED

Cechy

10kg Waga, model L

1P66 Klasa szczelnosci

IKO9 Wytrzymato$¢ mechaniczna
I lub Il EU Klasa izolacji, IEC-EN60598

Nowoczesna optywowa oprawa uliczna LED o smuktej konstrukcji i prostych klasycznych
liniach.

Uliczna oprawa LED Hercules bardzo dobrze komponuje sie w miejskim otoczeniu.

Oprawe Herkules charakteryzuje wysoka efektywnos¢ swietlna catej oprawy, klasa
szczelnosci IP66 i wytrzymatosé mechaniczna IK09. Oprawa posiada certyfikat ENEC.
Uchwyt do wysiegnika wykonany jest ze stali nierdzewnej i pasuje bez dodatkowych
akcesoriéw na wiekszosci stupdw o $rednicy @38-60mm lub @76mm. Uchwyt jest tatwy
do ustawienia dla réznych katéow na wysiegniku stupa lub bezposrednio na wierzchotkach
stupéw w obu przypadkach wystepuje regulacja +15 -15 stopni.

Sztywna obudowa zbudowana jest z aluminium malowanego proszkowo. W oprawie jest
juz wstepnie podfaczony kabel zasilajgcy co umozliwia szybki i tatwy montaz.

Oprawa posiada mozliwo$¢ zaprogramowania nocnej redukcji mocy.

tatwy dostep do wnetrza oprawy. Serwisowa wymiana panelu didd oraz zasilacza z
uzyciem Srubokreta.



PARAMETRY TECHNICZNE

Certyfikat:
Zrédto swiatta:
Ochrona przepieciowa

Zasilacz w oprawie
Zabezpieczenia zasilacz

Moc oprawy:

Strumien swietlny oprawy:

Skutecznos¢ swietlna oprawy:

Temperatura barwowa:
Oddawanie barw:

Utrzymanie ilosci lumenéw wedtug L90:
Utrzymanie ilosci lumenéw wedtug L80:
Utrzymanie ilosci lumenéw wedtug L70:

Temperatura otoczenia:
Zasilacz/panel diod serwis:
Napigcie wejsciowe:

EMC:

Optyka:

Materiat:

Waga:

Kolor obudowy:

Uchwyt:
Rekomendowana wysokos$¢ montazu:
Wstepnie podiaczony kabel zasilania

Opcje:

System sterowania:

Klosz:

0 2]
- =% w
4 I S — ka - —

w N .
w0
45 -
£
1000
o 18 - 15 »

cdfkim " 100%
~——C8-Ci80 ——C9- G

ENEC, CE

Wysoko wydajne diody LED.
10kV

Inventronics EBS, sygnat 1-10V

przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne wraz z
panelem LED, nadnapigciowe, eliminacja piku
elektrycznego

Programowana moc w zakresie 10W-160W
Programowana nocna wielostopniowa redukcja mocy.

do 19 840 lumendw

124 Im/W

4000K

4000K Ra>72

100,000h

140,000h

175,000h

IESNA LM80

-40° to +55°C

Wymienialne z pomocg srubokreta
220-240 V AC/50-60 Hz
Driver/luminaire acc, EN55015,EN61000-2-3,EN61547
Soczewki L5, szeroki uliczny rozsyt
Aluminiowa obudowa, odlew

10kg, model L

jasnoszary (RAL 7035) i inne

@38/60, regulacja +15 -15 stopnia
4m-20m zalezy od mocy
Tak, 15 metrow

Osram SLC, zlgcze zhaga/nema
Roztgcznik nozycowy
Szkto hartowane lub bez
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intertek

Total Quality. Assured.

Licence for

&S
Intertek

CENELEC ENEC Agreement Licence Ref. No. SE/19031-5

Product:

Type designation:
Test Report No.

Licence holder:

The product complies with the standard(s):

Licence holder is authorized to use the mark
with the following limitations:

Date of expiry:

EU Directive information:

Additional information in Appendix

Luminaire for road and street
lighting with LED

Hercules (11)
1911340STO-001

STRIHL Scandinavia AB
Magasingatan 6B 434 37 Kungsbacka
SWEDEN

EN 60598-1:2015+A1
EN 60598-2-3:2003+A1
EN 62493:2015

7 October 2024

According to the principle of presumption of
conformity, this certificate constitutes support for
an EC Declaration of Conformity and CE marking
according to the Low Voltage Directive
2014/35/EU.

Certification Body Intertek Semko AB, Product Certification Place Kista - Stockholm
Al
Signed / ; Date 7 October 2019
Henrik Wikstrom
Internal reference: RLU Page 1 of 2

This Licence is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific
standard. A copy of the Licence shall be filed in the place of manufacturing. The Licence has been established by a body which is a
signatory to the ENEC Agreement ratified by CENELEC Marks Committee on 10 April 1992,

Intertek Semko AB
Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 60 30, www.sweden intertek-etisemko.com
Registered in Swaden: No SE556024059901, Registered office: As address



ntertek

Total Quality. Assured.

APPENDIX

CENELEC ENEC Agreement Licence Ref. No. SE/19031-5

Test Report No. 1911340STO-001

Technical data

Type designation HERCULES (I1)

Rated voltage (V) 230

Rated power (W) Max 160

Frequency (Hz) 50

Class Il

IP-Class 66

Ambient temperature rating (°C) 50

Trademark STRIHL

Product information Luminaire for road and street lighting with built-in
LED-module

Manufacturing site(s): STRIHL Scandinavia AB
Magasingatan 6B
434 37 Kungsbacka
SWEDEN

According to the principle of presumption of conformity, this certificate, which includes production control,
constitutes support for an EC Declaration of Conformity and CE marking according to the Low Voltage Directive

2014/35/EU.

This presumption can expire before end of validity of this certificate due to new issued Standard or Amendment
and changes within the EU legislation.

The instruction for use shall be written in a language acceptable according to the national regulation in the
country where the product is to be used.

Certification Body

Signed

Intertek Semko AB, Product Certification Place Kista - Stockholm
%/ //Z % Date 7 October 2019
Henrik Wikstrom
Page 2 of 2
Intertek Semko AB

Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden
Telephone +46 8 750 00 00, Fax +46 8 750 60 30, www.sweden.intertek-etlsemko.com
Registered in Sweden: No SE556024059901, Registered office: As address
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STRIHL

De¢ \v,l acja zgodnosci CE

odel produktu: HERCULES
a i adres producenta:

awia AB

ci jest wydawana na wylaczng odpowiedzialnos¢

zne na zewnatrz LED Luminaire

pisanej powyzej deklaracji jest zgodnos¢ z odpowiednimi
i Przepisam harmonizacyjnymi:

“.,."( a niskiego napigcia (LVD) 2014/35/EU

a w sprawie kompytywu elektromagnetycznego (EMC) 2014/30/UE
graniczenie substancji niebezpiecznych (RoHs) 2011/65/UE
l ektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE

b Iniesienia do odpowiednich stosowanych norm zharmonizowanych lub
0 h‘- esienia do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do ktérych
arowana jest zgodnos¢:

El 55015:2006 & Am. A1:2007 & A2:2009
EN 61000-3-2
D 6

[K09

Dara: 2019-02-28
Podpis producenta:
RIHL Skandynawia AB

M\/ Andreas Andersson. menedzer produktu

STRIHL Skandynawia AB
Org.556628-4781 Adres: Magasinsgatan 6B S-434 37 KUNGSBACKA
Telefon +46 (0) 300 - 56 99 80
www.strihl se info@strihl se
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LIGHTING SOLUTIONS

tagiewniki Crossing 1

In the calculation a maintanace factor of 0,8 is used.
Pedestrin crossing: Pole hight 8m, 1,5m arm, angle 0°
Road: Pole hight 8m, 1,5m arm, angle 0°

Created with DIALux



tagiewniki Crossing 1
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LIGHTING SOLUTIONS
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tagiewniki Crossing 1

Luminaire list

STRIHL

LIGHTING SOLUTIONS

Drotal Ptotal Luminous efficacy
34504 Im 272.0W 126.9 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P 0} Luminous efficacy Index
2 Not yet a HERCULES L, 14116-50 70.0 W 9101 Im  130.0 Im/W
DIALux
member
2 Not yet a HERCULES S Lens 5.25 4000K RA70 66.0 W 8151 Im  123.5 Im/W
DIALux

member
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LIGHTING SOLUTIONS

Area 1
Luminaire layout plan
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LIGHTING SOLUTIONS

Area 1
Luminaire layout plan

Manufacturer Not yet a DIALux P 70.0 W
member

D Luminaire 9101 Im
Article name HERCULES L, 14116-
50

Fitting 1x HERCULES L,
EBS80, 36pcs,
L14116-50

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height
46.142m 24512 m 8.000 m

28.478 m 32.218 m 8.000 m




tagiewniki Crossing 1

Area 1
Luminaire layout plan

4%

Manufacturer Not yet a DIALux P 66.0 W
member
D Luminaire 8151 Im
Article name HERCULES S Lens

5.25 4000K RA70

Fitting 1x 66W LED

Index 2

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height
54075m  36307m  8.000m

17.149m 43.779 m 8.000 m

STRIHL

LIGHTING SOLUTIONS
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Area 1 (Light scene 1)
Calculation objects



®
tagiewniki Crossing 1 S I R I H L

LIGHTING SOLUTIONS

Area 1 (Light scene 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

Properties E Emin Emax g1 02 Index
Crossing 1 46.1 Ix 30.0 Ix 67.8 Ix 0.65 0.44

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: DIALux forinstalining, Standard (transportomrade utomhus)



tagiewniki Crossing 1

Area 1 (Light scene 1)
Crossing 1

@Qﬁ e

STRIHL

LIGHTING SOLUTIONS

Properties E Emin Emax g1 92 Index
Crossing 1 46.1 Ix 30.0 Ix 67.8 Ix 0.65 0.44

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: DIALux forinstélining, Standard (transportomrade utomhus)
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tagiewniki Crossing 2

In the calculation a maintanace factor of 0,8 is used.
Pedestrin crossing: Pole hight 7m, 1,5m arm, angle 0°

Created with DIALux
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Luminaire list

Drotal Ptotal Luminous efficacy
18202 Im 140.0 W 130.0 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P 0} Luminous efficacy
2 Notyet a HERCULES L, 14116-50 70.0 W 9101 Im  130.0 Im/W
DIALux
member
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LIGHTING SOLUTIONS

Area 2
Luminaire layout plan
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LIGHTING SOLUTIONS

Area 2
Luminaire layout plan

Manufacturer Not yet a DIALux P 70.0 W
member

D Luminaire 9101 Im
Article name HERCULES L, 14116-
50

Fitting 1x HERCULES L,
EBS80, 36pcs,
L14116-50

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height
41.945m 32.664 m 7.000 m

40914 m 42.316m 7.000 m
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LIGHTING SOLUTIONS

Area 2 (Light scene 1)
Calculation objects
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LIGHTING SOLUTIONS

Area 2 (Light scene 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

Properties E Emin Emax g1 92 Index
Berakningsyta 1 97.5 Ix 69.4 Ix 111 Ix 0.71 0.63

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: DIALux forinstalining, Standard (transportomrade utomhus)



®
tagiewniki Crossing 2 S I R I H L

LIGHTING SOLUTIONS

Area 2 (Light scene 1)
Berakningsyta 1

_Gn
Properties E Emin Emax g 92 Index
Berdkningsyta 1 97.5Ix 69.4 Ix 111 Ix 0.71 0.63

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: DIALux forinstélining, Standard (transportomrade utomhus)
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tagiewniki Crossing 3

In the calculation a maintanace factor of 0,8 is used.
Pedestrin crossing: Pole hight 7m, 1,5m arm, angle 0°

Created with DIALux
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LIGHTING SOLUTIONS

Luminaire list

Drotal Ptotal Luminous efficacy
18202 Im 140.0 W 130.0 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P 0} Luminous efficacy
2 Notyet a HERCULES L, 14116-50 70.0 W 9101 Im  130.0 Im/W
DIALux
member
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Omrade 1
Luminaire layout plan
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LIGHTING SOLUTIONS

Omrade 1
Luminaire layout plan

Manufacturer Not yet a DIALux P 70.0 W
member

D Luminaire 9101 Im
Article name HERCULES L, 14116-
50

Fitting 1x HERCULES L,
EBS80, 36pcs,
L14116-50

Individual luminaires

X Y Mounting Luminaire
height
27600m  25308m  7.000m

35.426m 18.100 m 7.000 m
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Omrade 1 (Ljusscen 1)
Calculation objects
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LIGHTING SOLUTIONS

Omrade 1 (Ljusscen 1)
Calculation objects

Calculation surfaces

Properties E Emin Emax g1 92 Index
Berakningsyta 1 86.2 I 60.9 Ix 99.6 Ix 0.71 0.61
Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

Utilisation profile: DIALux forinstalining, Standard (transportomrade utomhus)
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LIGHTING SOLUTIONS

Omrade 1 (Ljusscen 1)
Berakningsyta 1

Properties E Emin Emax g1 92 Index
Berdkningsyta 1 86.2 Ix 60.9 Ix 99.6 Ix 0.71 0.61

Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

Utilisation profile: DIALux forinstélining, Standard (transportomrade utomhus)
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tagiewniki road

Created with DIALux
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tagiewniki road - 1

Summary (according to EN 13201:2015)

STRIHL

LIGHTING SOLUTIONS

Korbana 1 (M4), 280.00 m?
L:{ Tarmac: CIE R3, q0: 0.070
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tagiewniki road - 1

Summary (according to EN 13201:2015)

4%

Manufacturer Not yet a DIALux P 66.0 W
member
¢’Lamp 8151 Im
Article name HERCULES S Lens
5.25 4000K RA70 PLuminaire 8151 Im
Fitting user-defined n 100.00 %
Index 2

HERCULES S Lens 5.25 4000K RA70 (single side bottom)

Pole distance 40.000 m =
B3)——=

(1) Light spot height 8.000 m

(2) Light point overhang 0.000 m )

(3) Boom inclination 2.0°

(4) Boom length 1.500 m —

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 66.0 W @

Consumption 1650.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. luminous intensities >70° 561 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the 2 80°: 397 cd/kim

downward vertical, with the luminaire installed for >90° 1.10 cd/kim

use.

Luminous intensity class -
The luminous intensity values in [cd/kim] for

calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

Glare index class D3
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tagiewniki road - 1

Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fields

STRIHL

LIGHTING SOLUTIONS

Symbol Calculated Target Check
Korbana 1 (M4) Lav 0.75 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.57 >0.40
Ui 0.61 > 0.60
TI 15 % <15%
Re 0.69 >0.30
A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.
Results for energy efficiency indicators
Symbol Calculated Consumption
tagiewniki road Dp 0.024 W/Ix*m? -
HERCULES S Lens 5.25 De 0.9 kWh/m?yr, 264.0 kWh/yr
4000K RA70 (single side
bottom)
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tagiewniki road - 1
Korbana 1 (M4)

Results for valuation field

STRIHL

LIGHTING SOLUTIONS

Symbol Calculated Target Check
Korbana 1 (M4) Lav 0.75 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.57 >0.40

U 0.61 >0.60

TI 15 % <15%

Re 0.69 >0.30
Results for observer

Symbol Calculated Target Check
Observer 1 Lav 0.75 cd/m? > (.75 cd/m?
Position:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m Us 0.57 > 0.40

Ui 0.82 >0.60

TI 15 % <15%
Observer 2 Lav 0.83 cd/m? >0.75 cd/m?
Position:
-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m Us 0.58 > 0.40

Ui 0.61 >0.60

TI 11 % <15%

17 5.0 17
16 TR 95 8.0 65 65 80 9.5 1 16
14 13 14

- 35
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tagiewniki road - 1

Korbana 1 (M4)

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Iso-illuminance curves)

5 7 16 3 ik 69 52 52 69 ik 13 16 A7 15
i ; ; 4 } ; ;
15 (18) 15 12 9.4 8.7 5.4 54 6.7 9.4 12 15 (18) 15
'14 .17 t14 ’10 ‘7.5 ’6.2 ¢4.9 4.9 6.2 D 10 14 A7 14
t t t t t + t
!14 ‘14 ’12 ‘7‘9 ’6.2 45.3 ‘4.2 ’4.2 ‘5.3 §6.2 ‘7.9 .12 ‘14 .14
— '14 ‘12 !10 ’6.7 ‘5.0 )4.2 ‘3.5 *3.5 ‘4.2 '5.0 ‘6.7 ‘10 ’12 !14
A3 M 87 54 38 .34 Zn [Zn 31 38 54 87 M 13
Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value grid)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
6.417 1521 1664 1595 1350 1099 6.92 5.22 5.22 6.92 1099 1350 1595 1664 1521
5250 1459 17.80 1545 1216 9.42 674 541 5.41 674 942 1216 1545 17.80 1459
4,083 13.79 1695 1440 10.09 7.53 616 487 487 6.16 7.53 1009 1440 1695 1379
2.917 1415 1440 12.05 7.86 6.15 526 422 422 5.26 6.15 7.86 1205 1440 1415
1.750 13.85 11.63 1003 674 501 421 3.49 349  4.21 5.01 6.74 1003 1163 13.85
0.583 13.03 10.62 868 543 377 3.07 272 272 3.07 3.77 5.43 8.68 1062 13.03
Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value chart)
Eav Emin Emax g1 92
Maintenance value, horizontal illuminance 9.67 Ix 2.721x 17.8 Ix 0.28 0.15
U7g
) [0.46 .
053 053 0.86 072959
- O e — . 0.86
0.79 0.92
0.86
ik 0.92 1.1 0.86
: ’ 0.99'

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m?] (Iso-illuminance curves)

053 055 059 058 054 045 [043] 048 061 083 080 073 064 055
052 062 059 057 053 049 051 059 069 08 08 08 076 057
055 064 061 056 054 056 058 065 079 08 08 090 08 060
064 067 066 065 068 070 071 074 089 08 08 0901 08 067
—,| 08 081 084 08 08 090 088 08 098 093 093 093 08 080
092 004 10 (T (49 (11 095 084 084 08 092 099 089 089




tagiewniki road

tagiewniki road - 1

Korbana 1 (M4)

STRIHL

LIGHTING SOLUTIONS

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m?] (Value grid)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
6.417 053 055 059 058 054 045 043 048 061 083  0.80 0.73 064 055
5250 052 062 059 057 053 049  0.51 059 069 082 086 0.82 076 057
4083 055 064 061 056 054 056 058 065 079 082 086 0.90 080  0.60
2917 064 067 066 065 068 070 071 074 089 088 083 0.91 0.82 0.67
1750 081 081 084 087 0.89 090 083 089 098 093 093 0.93 0.82 0.80
0.583 092 094 1.02 1.06 1.09 106 095 084 084 086 092 0.99 0.89 0.89
Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m?] (Value chart)
Lav Lmin Lmax 91 92
Observer 1: Maintenance value, luminance with dry 0.75cd/m?*  0.43 cd/m? 1.09 cd/m?  0.57 0.39
roadway
U9y
0.57}
0.66 0.66 LB 0.90 74
- = 14
1.2
- = 11 0.99
: 1.3 ¥ _
1.1 1.2
Observer 1: Luminance with new installation [cd/m?] (Iso-illuminance curves)
086 089 073 072 087 056  [053] 059 077 10 0 082 080 089
50.65 ‘0.77 ‘_0.74 '0.72 *0466 ‘_0.61 ‘0.64 ‘0.73 ~0.86 i1.0 ’1.1 ‘1.0 *0.95 +0'71
'0.69 ’0.81 i°'77 '0.71 ‘0.67 i0.70 ‘0.73 ’0.81 ‘0.99 ’1.0 ‘1.1 '1.1 ‘1.0 i°'75
é0.80 60.84 '0.83 "0.81 ‘0.85 ’0.88 ‘0.89 i0'93 .1.1 '1.1 ‘1.0 .1.1 ‘1.0 ‘0.84
— 410 10 11 ) A1 A1 A1 A1 4.2 a2 12 12 40 100
A3 A2 A3 A3 14 13 A2 10 10 oy A2 A2 by A
Observer 1: Luminance with new installation [cd/m?] (Value grid)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
6.417 066 0.69 073 072 067 056 053 059 077 1.03 1.01 0.92 080  0.69
5250 0.65 0.77 074 072 066 061 064 073 086 1.02 1.07 1.03 0.95 0.71
4083 069 081 077 071 067 070 073 081 0.99 1.02 1.08 1.13 1.00 075
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tagiewniki road - 1

Korbana 1 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

2917 080 084 083 0.81 0.85 0.88 0.89 0.93 111 1.10 1.04 1.13 1.02 0.84

1.750 1.01 1.01 106 1.08 1 113 1.10 1 1.22 1.17 1.16 1.17 1.02 1.00

0.583 114 118 127 133 1.36 1.32 1.18 1.05 1.05 1.07 1.15 1.24 AN 112

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m?] (Value chart)

Lav Lmin Lmax 91 92
Observer 1: Luminance with new installation 0.93 cd/m? 0.53 cd/m? 1.36 cd/m? 0.57 0.39
0.58 fos2— 058
— ; 0.65
0651 0.91 0.78 %%
0.71
0.97
0.91 0.84 0.91
0.97 1.0
1.1 1.1 1.0
071 078 0.84 097 0.84 0.97 0.91 0.84

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m?] (Iso-illuminance curves)

| o060 o7 o0es 063 060 08 05 06 079 091 094 089 081 062

066 077 074 072 071 071 070 078 094 095 096 099 08 066
087 092 092 089 090 091 0903 097 [T 10 095 10 093 080
093 097 (A9 (A9 [ [AH [{AH 0 [AH [T 10 (11 093 002
070 073 080 087 094 096 089 079 079 080 08 091 079 079

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m?] (Value grid)
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tagiewniki road - 1

Korbana 1 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

6.417 055 059 063 062 0.58 0.49 0.48 0.52 0.68 0.90 0.87 0.79 0.68 0.58

5.250 0.60 0.70 066 0.63 0.60 0.58 0.59 0.66 0.79 0.91 0.94 0.89 0.81 0.62

4.083 066 0.77 074 0.72 0.71 0.71 0.70 0.78 0.94 0.95 0.96 0.99 0.88 0.66

2917 087 092 092 0.89 0.90 0.91 0.93 0.97 1.08 1.03 0.95 1.01 0.93 0.80

1.750 093 097 1.06 1.10 1.12 1.14 1.08 1.04 112 1.06 1.04 1.06 0.93 0.92

0.583 0.70 0.73 080 0.87 0.94 0.96 0.89 0.79 0.79 0.80 0.85 0.91 0.79 0.79

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m?] (Value chart)

Lav Lmin Lmax [of] gz
Observer 2: Maintenance value, luminance with dry 0.83cd/m* 048 cd/m?  1.14cd/m*  0.58 0.43
roadway
B 0.73
_ B 5%54 0.81
0.81- LR EAREO\
0.89
1.2 ,
1.1 11 1.1
1.2 13
14 14 1.3
0.89 0.97 1.1 12 1.1 12 11 1.1

Observer 2: Luminance with new installation [cd/n?] (Iso-illuminance curves)

0. 0. 0. 0. 0. . T080] 085 U84 11 P 099 085 077
—,| 076 087 08 079 075 072 074 08 098 11 12 11 10 078
083 096 093 090 08 08 087 098 12 12 12 12 11 083
a2 A a2 12 [& 13 12 13 12 10
g2 12 a3 (14 (14 (14 (14 13[4 13 13 13 12 12
088 091 100 11 12 12 11 099 098 100 11 11 099 008

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m?] (Value grid)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

6.417 069 073 078 0.78 0.72 0.62 0.60 0.65 0.84 1.12 1.09 0.99 0.85 0.72

5250 0.76 087 083 0.79 0.75 0.72 0.74 0.83 0.98 113 1.18 1.12 1.01 0.78

4.083 083 096 093 0.90 0.88 0.89 0.87 0.98 1.17 1.19 1.20 1.24 1.10 0.83

2917 1.08 116 1.14 111 1.12 1.14 1.16 1.21 1.35 1.29 1.19 1.27 1.17 1.00
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Korbana 1 (M4)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
1.750 117 122 133 137 1.40 1.42 1.36 1.30 1.41 1.32 1.31 1.33 1.16 1.15

0.583 0.88 091 1.00 1.09 118 1.21 1.1 0.99 0.98 1.00 1.06 1.14 0.99 0.98

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m?] (Value chart)

Lav Lmin Lmax g

LIGHTING SOLUTIONS

g2

Observer 2: Luminance with new installation 1.03 cd/m? 0.60 cd/m? 1.42 cd/m? 0.58

0.43
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR

Imie i nazwisko/nazwa GMINA LAGIEWNIKI,
Adres UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 21 58-210 EAGIEWNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia drogi gminnej w m. tagiewniki ul. towiecka

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

913/93,912/27, 913/115, 91

3/10 obr. 0003

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Miejscowos¢: Lagiewniki, ul. Lowiecka dz. nr dz. nr 919/1, 913/91, 913/92,

POZOSTALE DANE

ADRESOWE

020206_2.0003.919/1;
020206_2.0003.913/92;
020206_2.0003.913/93;
020206_2.0003.912/27;
020206_2.0003.913/115;
020206_2.0003.913/10;

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 020206_2 . AGIEWNIKI
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb Eagiewniki 0003,
Numery dziatek ewidencyjnych:

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE I
NAZWISKO

SPECJALNOSC I
NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA/
SPRAWDZENIA

PODPIS

Projektant

mgr inz.
Andrzej Bogacz

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid.

DOS/0418/PWBE/18

Branza elektryczna

28.08.2022




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. )

1.
2.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.
Kopia za§wiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
I1. Czesé opisowa (str. )
1. Rozwigzania konstrukcyjne
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zalezno$ci od potrzeb)
3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu

wystepujace wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczqcego obiektu budowlanego liniowego)

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji 1 urzadzen
budowlanych:

a) Elektroenergetycznych,

b) Piorunochronnych,

¢) Ochrony przeciwpozarowej.

I1II. Cz¢$¢ rysunkowa

1.

Plan zagospodarowania terenu w zakresie o$wietlenia drogowego - branza elektryczna



Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(z pOZniejszymi zmianami)
oswiadczam,

ze projekt techniczny pn. Budowa o$wietlenia drogi gminnej w m. tagiewniki ul.
towiecka, Zimowa dz. nr dz. nr 919/1, 913/92, 913/93, 912/27, 913/115, 913/10 obr.
0003 tagiewniki, jednostka ewidencyjna 020205_2 tagiewniki zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



1. Rozwigzania konstrukcyjne

Przy budowie oswietlenia drogowego zostaty wykorzystane powtarzalne i gotowe konstrukcje stupow,
wysiegnikéw i opraw. Pomiedzy stupami rozwieszono linie napowietrzng, przy dwoch przestach ze wzgledu
na przeszkody utozono linie kablowg w ziemi. Z linii napowietrznej wyprowadzono przewody izolowane
zasilajgce oprawy.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb)

Roboty ziemne beda polegaty na budowie stanowisk stupdédw betonowych wirowanych, budowie linii
kablowej.

Na podstawie Dziennika Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku poz. 463, Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - paragraf 4 punkt 3, wizji lokalnych, obserwacji sgsiednich
budowli oraz danych o projektowanej budowli, projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

W celu potwierdzenia zatozonej kategorii geotechnicznej przeprowadzono terenowe badania
geotechniczne. Badania geotechniczne polegaty na wykonaniu wykopéw badawczych w dwéch miejscach
posadowienia stupéw oswietlenia drogowego. Stwierdzono ze wystepujg grunty niewysadzinowe typu
piaski, zwiry i ich mieszaniny, takie grunty po zamarznigciu nie zwigkszajg swojej objetosci, dzieki czemu sa
bezpieczne dla budowanych na nich obiektéw budowlanych. Podczas odwiertow nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody. Po wykonaniu badan makroskopowych gruntu stwierdzono, ze wystepuja
proste warunki gruntowe i potwierdzono przyjeta kategorie geotechniczng obiektu.

W poblizu projektowanych lamp, na sasiednich dziatkach istnieja lampy o$wietlenia drogowego, stupy
betonowe linii elektroenergetyczne;.

Zalecenia:

Wykopy chroni¢ przed naptywem wéd opadowych, wykopy najkorzystniej jest prowadzi¢ w pétroczu
suchym, fundamenty betonowe muszg by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy dokumentowaé warunki geotechniczne gruntu. W przypadku
gdy w poziomie posadowienia bedg zalegaty nasypy niebudowlane, grunty wysadzinowe lub inne grunty o
bardzo stabych parametrach (torfy, grunty préchnicze itp.), nalezy bezwzglednie wymienié grunt w obrebie
powyzej 1,5m wokét fundamentu (czyli powyzej 3m ze Srodkiem w miejscu fundamentu) na grunty typu
piaski drobne lub $rednie i zageszcza¢ mechanicznie w warstwach co ok. 20cm do stopnia zageszczenia
140,6.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego obiektu budowlanego
liniowego).

Lampy i linia kablowa powstanie w poboczu drogi gminnej. Wzdtuz linii kablowej i obok projektowanych
lamp istniejg ogrodzenia, dziatki rolne i budowlane oraz jezdnia.

4. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:

a) Elektroenergetycznych,
Zaplanowano dwa zasilania projektowanego oswietlenia. Pierwsze z istniejgcej linii napowietrznej
oswietlenia drogowego skojarzonej z siecig dystrybucyjna, drugie zasilanie os$wietlenia drogowego z
projektowanego przez Tauron zigcza kablowo pomiarowego za posrednictwem projektowanej szafki
sterujgcej oswietleniem drogowym. W ztgczu pomiarowym znajduje sie licznik energii elektryczne;.
b) Piorunochronnych,
W szafce sterujgcej oswietleniem i w oprawach oswietlenia drogowego zainstalowano ograniczniki
przepie¢. Stupy posiadajg uziom.
c) Ochrony przeciwpozarowej.
Lampy sg wykonane z materiatu niepalnego, oprawy oswietlenia drogowego i przewody zasilajgce sg
zabezpieczone bezpiecznikami instalacyjnymi i wytacznikami nadmiarowo pradowymi gwarantujgcymi
wytgczenie zasilania w przypadku zwaré, przecigzen.



