PROTOKOL Z PRZEGLADU
PODSTAWOWEGO ROCZNEGO OBIEKTU
MOSTOWEGO

Nazwa Zarzadu Drogi:

Zarzad Drog Powiatowych w Lezajsku

Nazwa obiektu:

Most w ciggu drogi NR 1245R
od drogi Nr 1246R — Brzyska Wola p.wie$§

Nr drogi: Kilometraz: JNI:
1245R 4+706,00 01008064

Przeglad podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz.1409 )

Rok 2019



KATALOG USZKODZEN ELEMENTOW
| KONSTRUKCJI OBIEKTU( SYMBOLE USZKODZEN) USZKODZONY MATERIAL
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TRYB WYKONANIA
A - awaryjny ( niezwlocznie)
P - pilny (w najblizszym czasie)
1 - tryb normalny planowy — wykonanie w pierwszej kolejnosci ( prace najpilniejsze)
2 — tryb normalny planowy — wykonanie w drugiej kolejnosci ( prace mniej pilne)
3 - tryb normalny planowy — wykonanie w trzeciej kolejnosci ( prace do wykonania w przysziosci
KLASYFIKACJA OCEN
Ocena 5 - stan techniczny odpowiedni
Ocena 4 - stan techniczny zadawalajacy
Ocena 3 - stan techniczny niepokojacy
Ocena 2 - stan techniczny niedostateczny
Ocena 1 - stan techniczny przedawaryjny
Ocena 0 - awarie lub brak elementu
Ocena Przydatno$é do uzytkowania Kryterium oceny
5 odpowiednia Parametr spelnia lub przewyzsza wymagania uzytkownikdw

Parametr nic spelnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikéw
lub speknia je czg$ciowo — nie wymaga si¢ natychmiastowych

2 ograniczona

prac remontowych lub przebudowy

Parametr nie spelnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikdow
0 niedostateczna — wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac

interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowe
obiektu
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PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 1/01008064/2019
- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

Numer ewidencyjny (JNI): JNI 01008064

5 |JAD: Zarzad Drég Powiatowych w Lezajsku

Nr drogi:1245 R od drogi Nr 1246R Brzyska

2 W . . 6 | Najblizsza miejscowos$¢: Brzyska Wola
ola p. wies
3 | Kilometraz: 4+706,00 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: Rzeka Zlota
4 | Materiat konstrukcji diwigaréw: Zelbet 8 | Dhlugod¢ obiektu: 12,10 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA

Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia (s);‘:]n: w;;?ot:lﬁxt;:** wz.-l'l(‘(l)'l{:nia

1 | Nasypy i skarpy WwT | - - - - - - - 3 NIE -

2 | Dojazdy w obrgbie skrzydet RA | WT | - - - - - - 3 NIE -

3 | Nawierzchnia jezdni NA | RA | WA | - - - - - 3 NIE -

4 | Nawierzchnia chodnikow, krawezniki - - - - - - - - - - -

5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony | AS | K8 - - - - - - 3 NIE -

6 | Belki podporeczowe, gzymsy WB|UB | OB | CB | - - - - 3 NIE -

7 Urzgdzenia o.dwadniajace- brak NA | DA | - ) } } . . 3 NIE i}

( bezposrednie)
8 | Izolacja pomostu OB | CB - - - - - - 2 NIE -
9 Konstrukcja pomostu ( brak . ) } ) ) } . ) ) . .
wydzielonego pomostu)
10 | Konstrukcja dZwigaréw gléwnych UB | RB | KB | OB | CB | KS - - 3 NIE -
11 | Lozyska ( przekladkowe) OB | CB - - - - - - 4 NIE -
12 | Urzgdzenia dylatacyjne (brak) - - - - - - - - - - -
13 | Przyczétki KS |[IRB | UB | CB | OB - - - 3 NIE -
14 | Filary KS |[RB | UB | CB | OB - - - 3 NIE -
15 | Koryto rzeki, przestrzefi podmostowa | WT | PT | DT - - - - - 2 NIE -
16 | Przeguby - - - - - - - - - - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka RB | WB | WT - - 4 NIE -
18 | Urzadzenia ochrony Srodowiska - - - - - - - - - - -
19 | Zakotwicnia ciggien - - - - - - - - - - -
20 | Ciegna - - - - - - - - - - -
21 | Urzadzenia obce - - - - - - - - - - -
22 | Oznakowanie ( zamalowane znaki) - - - - - - - - - - -
Stan pogody: po krétkotrwatym deszczu Ocena $rednia obiektn: 3,00
Temperatura: 25°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,00
Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenistwu ruchu publicznego (opis uszkodzein):
Nie stwierdzono
Uszkodzenia zagrazajgce katastrofg budowlang (opis uszkodzei):
Nie stwierdzono
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***
Parameir Ograniczenie** Ocena

1. Bezpieczedstwo ruchu publicznego

2. Aktualna no$noéé obiektu

3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdéw

4. Szeroko$é skrajni na obiekcie

5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie

6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU :
Wykonano prace porzadkowe i utrzymaniowe
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WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu NIE -
2. Ograniczenie nosnosei do 15 Mg NIE istniejace

3. Opgraniczenie predkosci ruchudo........ [km/h} NIE -

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo .. . .. .. fem] NIE -

5. Opgraniczenie skrajni pionowej na obiekciedo....... [cm] NIE -

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [em] NIE -

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo ....... [em] NIE -

8. Oznakowanie obiektu NIE -

9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladéw NIE -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegblowego poza planem przegladéw NIE -
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytut, imi¢ i nazwiske Nr uprawniett budowlanych , Podpis Data pr:eprowadzenia
3 A VR > przegladu:

Krawiec Kazimierz DiM-ty 314/94 j b o~ | 10.06.2019r.
WNIOSKI: I

Obiekt w stanie technicznym niezadawalajgcym:

W pierwszej kolejnosci nalezy:

- wymienié uszkodzone znaki pionowe

- zabezpieczyé antykorozyjnie zbrojenie odslonigte i korodujgce

- wyremontowaé nbytki betonu w elementach betonowych ( przyczétki, filary, oczepy stupy uzywaé do tego mieszanek
niskoskurczowyceh typu PCC

- zabezpieczy¢ antykorozyjnie balustrady mostowe
- oczy$ci¢ obiekt JEROWHIK ROROT
- wykosié zaroéla i zakrzaczenia

- wnioskowacé o sporzgdzenie dokumentacji przebudowy obiektu Y

Data: 10.06.2019r. s e s

Pieczed | podpis
Protokol okresowej kontroli uzgodnili:
Stanowisko Tytnl, imi¢ i nazwiske Data Padpis Uwagi
Dyrektor ZDP mgr inz. Krzysztof Siwek 10.06.2019r. R
Kierownik rob6t Kierownik robét 10.06.2019r. Ay . &
—

DECYZJA KIEROWNIKA ZARZADU DROG :

1. Wymiana znakéw pionowych, oczyszczenie obiektu i wykoszenie zarogli zostanie wykonane do korica lipca 2019r.
2.Remont obiektu ( elementéw betonowych ) zostanie wykonany po uzyskaniu Srodkéw ﬁnansowych
3. Do konca 2019r. zostanie zlozony wniosek o sporzadzenie dokumentacji na przebudows phie

Data; 10.06.2019t. - <N I S——

C

—

Przeglad podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz.1409 )
Zalgczniki do protokolu przegladu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw — obiekt mostowy
Numer ewidencyjny (JNI): 01008064

Tryb
wr}y,'- Jednostka Szacunko- | Cena jed- | Warto§é¢
Lp. Element Wyszczegélnienie rodzaju prac ! : waliczba | nostkowa |  robét
konani| ™arY | .oqiocek | 2 12
a
1 | Nasypy i skarpy Koszenie trawy 1 m? 300 2 600
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydet
3 | Nawierzchnia jezdni Oczyszczenie jezdni 1 m’ 30 2 60
Nawierzchnia chodnik6w, Wykonanie izolacji i ulozenie masy asfaltowej 2
4| krawezmiki 12,1%0,3x2 1 m| 726 | 120 | 871
5 | Datustrady, bariery 0chromne, | \talowanie balustrady > | mg | 065 | 600 | 390
Remont belki podporeczowej 1 m’ 0,10 14000 | 1400
6 | Belki podporgczowe, gzymsy
7 | Urzadzenia odwadniajgce
8 | Izolacja pomostu
9 | Konstrukcja pomostu
Konstrukcja dZwigaréw . 3
10 eléwnych Remont dZwigara plytowego 1 m 0,10 | 15000 1500
11 | Lozyska
12 | Urzgdzenia dylatacyjne
13 | Przyczotki Remont pali i oczepdw 1 m’ 0,20 | 15000 3000
14 | Filary Naprawa u.bytk()w betonu wpal'ach i ocz.epach ) 1 o’ 0,10 | 15000 1500
zaprawami PCC z przygotowaniem powierzchni
Koryto rzeki, przestrzen . 2
15 podmostowa Regulacja koryta 1 m 25 5 125
16 | Przeguby
Konstrokcje oporowe, Wykonanie skrzydet od strony doinej wody 3
17| srrydelka (1,5% 0,3% 3,5)x2 1 | m | 315 | 600 | 1850
19 | Zakotwienia ciggien
20 | Oznakowanie Wymiana znakéw P szt 1 250 250
Ogétem wartos¢ rob6t [z1]:| 11586
Wykonawca przegladu
Tytul, imi¢ i nazwisko Data odpis Uwagi
Kazimierz Krawiec 10.06.2019r. Lo o
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznal sie:
Stanowisko Tytul, imig i nazwiske Data Paiipis Uwagi
Dyrektor ZDP mey inz. Krzysztof Siwek 10.06.2019 | ~
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imig i nazwisko Data Podpis Uwagi
Dyrektor ZDP mgr inz, Krzysztof Siwek 10.06.2019 X\kﬁ?
Kierownik robét Kazimierz Krawiec 10.06.2019 | >\

Strona 5




Zatacznik Nr 1 do protokotu okresowej kontroli rocznej nr 1/01008064/2019

Numer ewidencyjny obiektu:
01008064

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 10.06.2019r.

Kartanr 1.1

Zamalowany znak B-18, korozja balustrad, zarosla , zakrzaczenia, samosiejki i odrosty

Fot.1 Dojazd od obiektu od strony Zagrédek

o

Fot.2 Skorodowana balustrada, zanieczyszczona jezdnia, zaroénigta belka podporgczowa, zamalowana tablica informacyjna

( wojewddztwo lubelskie)




Numer ewidencyjny obiektu:
01008064

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 10.06.2019r.

Kartanr 1.2

Fot.3 Korozja i ubytki betonu w belce podporeczowej od strony gérnej wody, zamulone koryto, wegetacja ro§lin w korycie, na

skarpach, korozja balustrad

Fot.4 Widok przyczotka od Zagrodek , zacieki, wykwity , ubytki betonu oraz korozja

zbrojenia w oczepach, rysy, pekniecia




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
01008064 z dnia 10.06.2019r.

Karta nr 1.3

o \

i 3 =

)

Fot.6 Widok przyczotka od Brzyskiej Woli , zacieki, wykwity , ubytki betonu oraz korozja

zbrojenia w oczepach, rysy, peknigcia , wegetacja ro§linnosci




