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Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu "teowej grub. 8cm

Przekréj normalny nr 1. (0+000,00)  Przekréj normalny nr 2. (0+019,07) Konstrukcja nawierzchni

0+000,00-0+017,50 0+017,50-0+020,07 odc. jezdni ul. Kowalskie]
: km 0+020,07- 0+046,78

Podsypka piaskowa grubosci Jcm

O

Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

pre— 20 + % e 110 poe 250 ) . — warstwa gdrna o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm wgq PN-S-06102 grub. 8cm
g ciqg pieszy jezdnia S ezdnia
s 5 ‘ oraz odc. nawierzchni — warstwa dolna o uziarnieniu 0/63 mm wg PN-S-06102 grub. 17cm
5 El 2009, 006 122 low 128 0050 drogi wewnetrznej - Warstwa odsqczajgca grub. 20cm z materialow mrozoodpornych o wspdtcz. filtracji k>8m)/d.
G e N B L 2 i _
7 S\ L ' I * . . . Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu Meba grubosci 10cm

~— Konstrukcja nawierzchni @ Podsypka piaskowa grubosci 4cm

® jezdni ul. Kowalskiej odc. | @ Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

®- km 04000 - 0+4020,07 — warstwa gdrna o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm wg PN-S—06102 grub. 8cm

— warstwa dolna o uziarnieniu 0/63 mm wg PN-S-06102 grub. 17cm
Warstwa odsqczajgea grub. 20cm z materiatéw mrozoodpornych o wspétcz. filtracji k>8m/d.

099 *

Konstrukcja nawierzchni
miejsc postojowych

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu Meba grubosci 10cm

OOEEOE

Podsypka piaskowa grubosci 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm wg PN-S-06102 grub. 15cm

Przekr6j normalny nr 3. (0+031.88)
0+020,07+046,/8

Warstwa odsqczajgea grub. 20cm z materiatéw mrozoodpornych o wspétcz. filtracji k>8m/d.

KOﬂStI’UkCJG nawierzchni Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm

EO0 ® 0 &

1.75 7.00 5.56 Y " L . . .
5 170 o0 T 500 s chodnikdw i ciqqu pieszego Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grubosci 3cm S ————
6ag pieszy jeatio | miejsca postojowe 1. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,aMPa grubosci 12cm 8 K A L A | Sp.zo0.
gk H wg PN-S-96012. —j——— 61615 Boxnah
s o v e A% e . s PROJ-PRZEM-PROJEKT ___spzoo
TE%HV_ ------------ T%%% S Warstwa wzmacniajgca podtoze pod jezdnig na odc. 0+000-0+017.50 geosyntetykiem 85756 Byagoszos
< — | * Wzmocnienie podtoza o wytrzymatdsci na rozcigganie sitg 10 kN/m przy wydtuzeniu <3% w obu kierunkach owestr
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Warstwa wzmacniajgca podtoze pod jezdnie grub. 30cm z materiatow mrozoodpornych Ministerstwa Spraw Wewngtrznyeh | Administracii w Opolu
(& -(5) 9 Warstwa wzmacniajgca podtoze pod cigg pieszy grub. 20cm z materiatéw mrozoodpornych 5523:5&5;2 »

OOOE

—2) o= na odc. 0+015.44-0+027.00 e———
AN Przebudow'a, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4
L . . Opol t by budynk ieki zd tnej
5 @ Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 c¢m z betonu wibroprasowanego ¥ Centrum Torapii Hiperbaryoznj | Dziennego Osrodka Rehabilitacii
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C-12/15 Adres inwestycit: o
@ ) Opole, Obreb 166101_1.0098 Nowa Wies Krélewska,
Sciek z dwdch rzedow kostki brukowej o wymiarach 10x10 cm z betonu wibroprasowanego arkusz 76, numery ewidencyine dziatek 56/3, 55
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C-16/20 fgjoacrio oblektu budowlanego:
@ Opornik betonowy o wymiarach 12x23x100 c¢cm z betonu wibroprasowanego BRANZA: DROGOWA
. . . . . Projektant: Upr.bud: Podpis:
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i fawie z oporem, z betonu C-12/15 inz. Daria Glinkowska-Muszynska | wkp/ablo1 167101
. . . Sprawdzajqcy: Upr.bud: Podpis:
Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm z betonu wibroprasowanego inz. Jerzy Jechorek KR/
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 c¢cm i tawie betonowej z oporem. Projokt toahmiczny o051 ™ 100
Rysunek: Branza: Architektura
PRZEKROJE NORMALNE UL. KOWALSKIEJ D/O2
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