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Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu "teowejqrub. 8cm
Podsypka piaskowa grubosci 3cm
Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Szczegbt konstrukcyjnch jezdni Szczegbt konstrukcyjnch jezdni i miejsc parkingowych Szczegdt  konstrukcyjnch jezdni
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odc. jezdni ul. Kowalskiej
km 0+020,07- 0+046,/8 1
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Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102 grub. 15cm
Warstwa odsqczajgea grub. 20cm z materiatéw mrozoodpornych o wspdtcz. filtracji k>8m/d.
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AT g e Qs DS - f(onst.rukqo nownerz?hnl Podsypka piaskowa grubosci 4cm
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O —(5) K(')n'StrUkCJC' powuerzchm Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych typu Meba grubosci 10cm
miejsc postojowych Podsypka piaskowa grubosci 4cm

Konstrukcja nawierzchni
chodnikdw i ciqgu pieszegos

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm
Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grubosci 3cm
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