OBJASNIENIA

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej typu "teowej grub. 8cm
Podsypka piaskowa grubosci Jcm
Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Przekréj normalny nr 1. (0+000,00)  Przekréj normalny nr 2. (0+019,07) Konstrukcja nawierzchni

0+000,00-0+017,50 0+017,50-0+020,07 odc. jezdni ul. Kowalskie]
: km 0+020,07- 0+046,78

O

B c,-qu:,-gszy ¥ ,:;Zg,-q t§ e 110 p— 250 q ) hni — warstwa gdrna o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm wgq PN-S-06102 grub. 8cm

: 3 oroz' odac. nowner?c n — warstwa dolna o uziarnieniu 0/63 mm wg PN-S-06102 grub. 17cm

> El 2009, 006 & o0 128 -oosels drogi wewnetrznej - Warstwa odsqczajgca grub. 20cm z materialow mrozoodpornych o wspdtcz. filtracji k>8m)/d.
7 =N T ST Y g c— uf -

% i B I T Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu Meba grubosci 10cm

.34 0

Konstrukeja nawierzchni Podsypka piaskowa grubosci 4cm

jezdni ul. Kowalskiej odc. | Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
®- km 04000 - 0+4020,07 — warstwa gdrna o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm wg PN-S—06102 grub. 8cm

— warstwa dolna o uziarnieniu 0/63 mm wg PN-S-06102 grub. 17cm
Warstwa odsqczajgea grub. 20cm z materiatéw mrozoodpornych o wspétcz. filtracji k>8m/d.
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Konstrukcja nawierzchni
miejsc postojowych

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu Meba grubosci 10cm

Podsypka piaskowa grubosci 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm wg PN-S-06102 grub. 15cm

Przekr6j normalny nr 3. (0+031.88)
0+020,07+046,/8

Warstwa odsqczajgea grub. 20cm z materiatéw mrozoodpornych o wspétcz. filtracji k>8m/d.

KOﬂStI’UkCJG nawierzchni Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm

EO0 ® 0 &

1.75 7.00 5.56 Y )z . . . . L
05 170 450 . 250 500 056 chodnikdw i ciqqu pieszego Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) grubosci 3cm —— —
ciqg pieszy jezdnia ] miejsca postojowe 1 Bluro projeldow - Kensorclum:

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,aMPa grubosci 12cm s K A L A N
wg PN-S-96012. — f—j— 61-616 Poznan

Proj. budynek I

R N S " iy , o B . Ml _ PROJ-PRZEM-PROJEKT s Fordos R S
: — % o arstwa wzmacniajgca podtoze pod jezdnig na odc. 0+000-0+017.50 geosyntetykiem 85750 Dyooasres
I - Wzmocnienie podtoza o wytrzymaltdsci na rozcigganie sitq 10 kN/m przy wydtuzeniu <3% w obu kierunkach —

\_@ Warstwa wzmacniajgca podtoze pod jezdnie grub. 30cm z materialow mrozoodpornych Ministerstwa Spraw Wewnetienyen | Administrac w Opolu
@— Warstwa wzmacniajgca podtoze pod cigq pieszy grub. 20cm z materiatdw mrozoodpornych byt S

ul. Krakowska 44

na odc. 0+015.44-0+027.00

Nazwa inwestycji:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4

OOOE

o () Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm 2 betonu wibroprasowanego W Qoo ha pofrzchy budynka oblokl ZSWOINS) ke Renabilia
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C-12/15 Adres. inwestyci
@ .. P P . . . . Opole, Obreb 166101_1.0098 Nowa Wies Krolewska,
Sciek z dwoch rzeddéw kostki brukowej o wymiarach 10x10 c¢cm z betonu wibroprasowanego arkusz 76, numery ewidencyjne dziatek 56/3, 55
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C-16/20 Kotogoria obiektu budowianego:
@ Opornik betonowy o wymiarach 12x23x100 c¢cm z betonu wibroprasowanego BRANZA: DROGOWA
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z oporem, z betonu C-12/15 I Daria Glinkowska-Muszyfiska | wpce S 07oPW 720
5 N N Sprawdzajqcy: Upr.bud: Podpis:
Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm z betonu wibroprasowanego inz. Jorey Jechorek oy BBoIPW
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem. St opracoeries oy Dols oprocowenier Sl
Rysunek: Branza: Architekturg
PRZEKROJE NORMALNE UL. KOWALSKIEJ | D/02
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