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1 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Warszawa, dnia 30.11.2021 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami), niniejszym oświadczamy, że Projekt Wykonawczy dla zadania: 

TEMAT 
OPRACOWANIA Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu.  

ADRES 
INWESTYCJI 

45-588 OPOLE, UL. KOWALSKA 4 OBRĘB NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA, ARKUSZ 76, 
DZIAŁKI 56/3, 55, 60/1 

INWESTOR 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLU 
UL. KRAKOWSKA 44 45-075 OPOLE  

ZAKRES 
OPRACOWANIA Instalacje wodno-kanalizacyjne 

 został opracowany zgodnie z umową, wymaganiami Zamawiającego, zasadami aktualnej 
wiedzy technicznej, aktualnym stanem prawnym, a także zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

 jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i umożliwia realizację zadania, 
 zastosowane materiały i urządzenia posiadają wymagane przepisami prawa atesty, 

certyfikaty i aprobaty techniczne, 
 
 

 
PROJEKTANT 

mgr inż. Tomasz Sztabowski 
MAZ/0080/PWBS/18 
 
Uprawnienia budowlane do projektowania i 
kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
 
  Podpis 

 
SPRAWDZAJĄCY 

mgr inż. Katarzyna Kawka 
nr upr. LUB/0130/PBS/15 
 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych Podpis 
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2 KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA I 
SPRAWDZAJĄCEGO 
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3 CZĘŚĆ OGÓLNA 
3.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach 
inwestycji: 

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Ul. Kowalskiej 4 w Opolu”. 

3.2 Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

 projekt architektoniczny, 
 mapa zasadnicza, 
 założenia i wytyczne przekazane przez Inwestora, 
 obowiązujące normy i przepisy 
 

3.3 Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym w zakresie instalacji wod-kan. 

Projekt obejmuje w szczególności: 

 instalacje wodociągowe bytowe 
 instalacje wodociągowe ppoż 
 instalacje kanalizacji sanitarnej  
 instalacje kanalizacji deszczowej  
 instalacje odprowadzenia skroplin  

 
Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Cały projekt musi być 
rozpatrywany łącznie z projektami innych branż. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione 
tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, należy traktować 
pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej opracowania. 

Inwestor przewiduje następujące etapowanie inwestycji: 

ETAP I, obejmujący: 

 wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych w budynku we wszystkich branżach, rozbiórek w 
terenie we wszystkich branżach, 

 demontaż i utylizacja okładziny azbestowej w poziomie parteru, 
 wykonanie pełnego zakresu prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji budynku, zgodnie z 

ekspertyzą techniczną, będącą częścią opracowań projektowych, 
 wykonanie stanu surowego rozbudowy budynku, 
 wykonanie stanu surowego nadbudowy budynku, 
 docieplenie i zaizolowanie istniejących fundamentów oraz posadzki na gruncie, 
 wykonanie pełnego zakresu robót stanu surowego i wykończeniowego we wszystkich branżach w 

poziomie parteru w tym Pracowni Hiperbarycznej wraz z wykonaniem wszystkich docelowych 
źródeł zasilania dla całej inwestycji, 

 wykonanie „na gotowo” wraz z ociepleniem elewacji całego budynku w poziomie parteru, 
 tymczasowe docieplenie stropu nad parterem, 
 wykonanie wszystkich głównych pionów zasilających w media na wszystkich kondygnacjach 

budynku, 
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 wykonanie docelowego zagospodarowania terenu, 
 przeprowadzenie czynności odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wszystkich 

pomieszczeń na parterze budynku w tym Pracowni Hiperbarycznej. 

ETAP II, obejmujący: 

 wykonanie pozostałego zakresu prac przewidzianego do wykonania zgodnie z  projektem 
budowlanym i  projektem wykonawczym wielobranżowym,   

  przeprowadzenie czynności odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla 
części  zadania zrealizowanego w II etapie. 

 

4 WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 
 

Ważniejsze przepisy państwowe obowiązujące w budownictwie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351, z 
późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, 
poz. 719). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

PN-B-03430:1983 oraz PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym. 

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów. 
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary. 

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary. 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczanie. 

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Zeszyt5 COBRTI INSTAL 
Warszawa 2002 r. 

Wytyczne ITB nr 378/2002 odnośnie zasad projektowania instalacji oddymiających i zapobiegających 
zadymieniu klatek schodowych, przedsionków przeciwpożarowych i poziomych dróg ewakuacyjnych. 

PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-82-B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82-B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika 
przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego 
ogrzewania. 

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze – Metoda obliczenia projektowego obciążenia cieplnego. 

PN-91-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-93-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

PN-EN 10217-1:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych –Warunki techniczne 
dostawy – Część 1; Rury ze stali niestopowych z określonymi właściwościami w temperaturze 
pokojowej. 

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania zeszyt nr 2 wydane przez COBRTI INSTAL. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część E:Roboty instalacyjne sanitarne. 
Zeszyt 2: Instalacje klimatyzacyjne. ITB 460/2010, Warszawa 2010r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody. (Dz.U. 2002, Nr 8, poz. 70). 
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2007,Nr 61, poz. 417). 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz. 1030); 

PN-B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne. 

PN-B-02863/Ap1 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty Wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z 
wężem półsztywnym. 

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: Postanowienia ogólne 
i wymagania. 

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, 
projektowanie układu i obliczenia. 

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. 
Projektowanie układu i obliczenia. 

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: Pompownie ścieków - 
Projektowanie układu i obliczenia. 

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych'' (wyd. I, wrzesień 2003 r. ) 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
kanalizacyjnych" (wyd. I, wrzesień 2006r.). 
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5 PRZYŁĄCZA DO INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
Przyłącze wodociągowe 
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-428/2021 oraz z 
uzgodnieniem o numerze TZM-461-387/2021 wydanym przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, 
budynek będzie zasilany w wodę na cele bytowe z nowoprojektowanego przyłącza wodociągowego z 
miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Kowalskiej.  
Qśrd=129m3/d 
Qmaxh=10800 dm3/h 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-428/2021 oraz z 
uzgodnieniem o numerze TZM-461-387/2021 wydanym przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, ścieki 
sanitarne z budynku zostaną odprowadzone systemem tłocznym do zewnętrznej sieci kanalizacji 
sanitarnej. Planuje się wykonanie studzienki z przepompownią na zewnątrz budynku a następnie 
przepompowanie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø300 PVC zlokalizowanej w pasie 
drogowym ulicy Granicznej.  
Qśrd=129m3/d 
Qmaxh=10800 dm3/h 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej 
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 7.09.2021 o numerze ITGK-RIK.7011.17.2020 
wydanymi przez Urząd Miasta Opola, ścieki deszczowe zostaną odprowadzone do 
nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego o pojemności 80m3 zlokalizowanego na terenie 
Inwestycji a następnie przepompowane do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy 
Kowalskiej. W ostatniej studzience w terenie zostanie zainstalowany przepływomierz ścieków 
deszczowych.  
 

6 INSTALACJE WODOCIĄGOWE 
6.1 Instalacja wody zimnej 
 
Woda do budynku  dostarczana będzie poprzez nowoprojektowane przyłącze zlokalizowane w ul. 
Kowalskiej.  
Woda zimna w obiekcie zużywana będzie na cele: 
 socjalno-bytowe, 
 p.poż., 
 porządkowe 

 
Założenia projektowe: 
Przyjęte założenia do obliczeń – normatywny wypływ z punków czerpalnych dla wody zimnej i ciepłej: 

Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Ciśnienie dyspozycyjne 
[m] 

Normatywny wypływ 
wody zimnej [dm3/s] 

Normatywny wypływ 
wody ciepłej [dm3/s] 

Umywalka 10 0,07 0,07 
Zlew 10 0,07 0,07 
Pisuar 10 0,30 - 
Miska ustępowa 5 0,13 - 
Natrysk 10 0,15 0,15 
Zawór czerpalny dn15 5  0,30  - 
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Pomieszczenie przyłącza zlokalizowane będzie w wydzielonym, ogrzewanym, wentylowanym 
pomieszczeniu na parterze. Na przyłączu wody do budynku będzie zamontowany wodomierz z 
zaworami odcinającymi, filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym oraz zawór antyskażeniowy typu 
EA. 
 
Zestaw hydroforowy  
Z uwagi na niewystarczające ciśnienie w sieci miejskiej (2,0-2,2 bara) projektuje się podniesienie 
ciśnienia wody za pomocą zestawu hydroforowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu przyłącza wody. 
Zestaw będzie pracował na cele bytowo-gospodarcze i ppoż. Zestaw wyposażony będzie w: szafę 
sterującą, przetwornicę częstotliwości, obejście rezerwowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, styki monitorowania (praca pomp, awaria 
pomp, stany niewłaściwe). Głównym zadaniem zestawu pompowego będzie podniesienie ciśnienia 
wody do wartości wymaganej.  

Dobrano zestaw hydroforowy o parametrach: 

• Q=3,01 l/s 

• H=240 kPa 

• moc zestawu 4,4 kW (2x2,2 kW) 

• napięcie nominalne 3x400V 

• wymagany przepływ minimalny 1,6m3/h 

 
Zestaw pomp pożarowych powinien mieć aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i 
świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpożarowej. Urządzenie 
sterujące/regulacyjne wyposażone zgodnie z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire Mode zapewniający ciągłą 
pracę pomp w przypadku wykrycia rozbiorów w instalacji ochrony przeciwpożarowej. Zestaw 
pompowy wyposażony w układ pomiaru ciśnienia na stronie tłocznej z wykorzystaniem średniej z 3 
czujników ciśnienia. Zestaw pompowy należy ustawić na tryb eksploatacyjny ( bytowy) oraz 
wprowadzić drugą wartość zadaną ciśnienia dla pracy w trybie pożarowym. Zestaw wyposażony w 
wykrywanie suchobiegu z automatycznym wyłączeniem w przypadku braku wody.  

Przewody wodociągowe 
Przewody wodociągowe wymiarowane w oparciu o ilości przyborów sanitarnych obsługiwanych przez 
daną instalację. Optymalizacja doboru urządzeń oraz średnic przewodów zapewni spełnienie wymagań 
stawianych danemu systemowi przy jednoczesnym zachowaniu względów ekonomicznych. Średnice 
przewodów instalacji wodociągowej dobierane będą z zachowaniem warunku utrzymania na 
najniekorzystniej położonym pod względem hydraulicznym przyborze sanitarnym, ciśnienia 
minimalnego wynoszącego min.1 bar. 
Rozprowadzenie głównych przewodów rozdzielczych realizowane będzie na poziomie parteru pod 
stropem kondygnacji +1. 
Pion planuje się prowadzić w szachcie instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.  
Instalacje wodociągową do poszczególnych przyborów planuje się prowadzić w przestrzeni pod 
stropem konstrukcyjnym, w ściankach instalacyjnych oraz w bruzdach ściennych. W ramach 
sanitariatów przewiduje się podprowadzenie przewodów do poszczególnych przyborów w ściankach 
instalacyjnych lub w bruzdach ściennych. 
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W pomieszczeniach technicznych i toaletach przewiduje się montaż zaworów czerpalnych ze złączką 
do węża wyposażonych w zawór antyskażeniowy HA. Na podejściu do każdego z urządzeń, przyboru 
sanitarnego należy przewidzieć zamontowanie zaworu odcinającego. 
 
Nawadnianie zieleni. 
Podlewanie zieleni będzie odbywać się wyłącznie poprzez ręczne podlewanie. 
Do potrzeb podlewania zieleni zewnętrznej przewiduje się wyprowadzenie przyłączy wody 
zakończonych punktem poboru wody. Na przewodach doprowadzających wodę do podlewania zieleni 
zewnętrznej należy zamontować: zawór antyskażeniowy EA, filtr mechaniczny, zawory odcinające oraz 
wodomierze. Przewody wody zimnej do podlewania zieleni zewnętrznej należy opróżniać na czas zimy. 
 
Materiały 
Przewody wykonane będą z następujących materiałów: 
 przewody rozdzielcze i piony wody zimnej – PP-R typ 3 PN16, łączony przez zgrzewanie 
 podejścia do przyborów - PP-R typ 3 PN16, łączony przez zgrzewanie – rozprowadzenia na 

poszczególnych kondygnacjach oraz podejścia pod urządzenia 
Przewodów nie można mocować do konstrukcji ścianek g-k, należy montować do oddzielnych profili. 
Podejścia będą prowadzone jako kryte. 
 
Zabezpieczenie termiczne instalacji 

Przewody zostaną zaizolowane przeciwroszeniowo i termicznie zgodnie z załącznikiem nr 2 
Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz.U. Nr 02.75.690, z późniejszymi zmianami. Rodzaj zastosowanej izolacji - 
nierozprzestrzeniająca ognia. 

Armatura 
 odcinająca – kulowa; średnice do 50 mm – gwintowane, średnice od 65 mm i większe – 

kołnierzowe; na rozgałęzieniach przewodów rozdzielczych, na odgałęzieniach obsługujących grupę 
punktów czerpalnych, 

 odcinająco-spustowa, instalowana na odgałęzieniach do pionów, 
 odpowietrzająca, instalowana na górnym zakończeniu pionów, 
 spustowa, instalowana w najniższych punktach instalacji, 
 filtry z osadnikiem 
 zawory antyskażeniowe  
 kurki kątowe na podłączeniach armatury łazienkowej i kuchennej 
 priorytetu na zasileniu instalacji bytowo-gospodarczej 
 

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacji realizowana będzie poprzez 
zastosowanie zaworów zwrotnych antyskażeniowych na odejściach: 

 wszystkie zawory ze złączką do węża – typ HA 
 główne przyłącze wody – typ EA 
 zasilenie instalacji wodociągowej p.poż. typ EA 

Przejścia rur przez ścianę  

Przejścia rur niepalnych przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej planuje się zgodnie z 
wymaganiami producenta przejść ppoż. Wszystkie przejścia wykonywane przez przegrody zewnętrzne 
podziemne przewiduje się wykonać jako gazoszczelne. 
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Próba ciśnieniowa i odbiory techniczne. 
Wszystkie próby winny być potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiającego  

i winny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację skutecznie wypłukać wodą. Instalację 

poddać w pierwszej kolejności obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków zewnętrznych. 
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie następnych prób nieszczelności muszą być usunięte. Po 
uszczelnieniu i braku widocznych przecieków próbę ciśnieniową przeprowadzić ponownie. 

Warunki i parametry przeprowadzania prób muszą być zgodne z określonymi instrukcjami 
montażowymi producenta elementów. Przy wykonywaniu prób odłączyć wszystkie elementy i 
armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę (np. zawory 
bezpieczeństwa), lub ulec uszkodzeniu, (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). Odłączone elementy 
zastąpić zaślepkami, lub np. zaworami odcinającymi. Do instalacji przyłączyć manometr o 
odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0.01 MPa. Manometr przyłącza się w 
miejscu występowania najwyższego ciśnienia (najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji). 

Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Utrzymywać 
w czasie prób stałą temperaturę, ponieważ może to wpływać na zmiany ciśnienia. Próba składa się z 
dwóch części próby wstępnej i zasadniczej wykonana jedna za drugą. 

Próba wstępna - ciśnienie podnieść do wartości 1.5 krotnej najwyższego ciśnienia roboczego dla 
instalacji wody (0,9MPa).Ciśnienie to w okresie 30 minut należy podnosić do pierwotnej wartości co 
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0.06 MPa. Bezpośrednio po 
próbie wstępnej wykonać próbę zasadniczą w czasie następnych 120 min. Spadek ciśnienia w ciągu 
tego czasu nie powinien przekroczyć 0.02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać 
wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. W przypadku wystąpienia w trakcie próby 
przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Po próbach szczelności 
wykonać płukanie, używając do tego celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody 
powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. (min. 1,7 m/s).  

 
Znakowanie rurociągów 
Rurociągi należy oznakować zgodnie z normą PN-70/N-01270/01-14 „Wytyczne znakowania 
rurociągów. Postanowienia ogólne”. 
 

6.2 Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji 
Woda ciepła przygotowywana będzie w pomieszczeniu węzła cieplnego zlokalizowanego na parterze 
budynku. Planowany rozbiór wody ciepłej – 50% zapotrzebowania na wodę zimną na cele socjalno-
bytowe.  

Projekt instalacji wodociągowej w zakresie zminimalizowania ryzyka zakażenia legionellą zostanie 
opracowany zgodnie z poniższymi normami: 
1.“Legionnaires disease - The control of legionella bacteria in water systems”. Approved Code of 
Practice and guidance, 3rd ed. HSE, 2000.Design team refer to CIBSE TM13 “Minimising the risk of 
Legionnaires disease”, 2002 in demonstrating that the design meets the  requirements  of ACoP.AG 
10/94.1 “Efficient  humidification in buildings”,  
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 
3. „Zalecenia do projektowania instalacji wody ciepłej, wentylacji i klimatyzacji minimalizujące 
namnażanie się bakterii Legionella”, zeszyt 11. 
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 
oraz najlepsza praktyką inżynierską poprzez: 
- okresową, całoroczną termiczną dezynfekcję, przez podgrzew c.w.u. do temperatury minimum 70°C  



BRANŻA: Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 
 

16 
 

- współpracę instalacji c.w.u z węzłem cieplnym w zakresie jej dezynfekcji termicznej w postaci 
cyrkulowania w niej okresowo wody o temp. min. 70°C, z zastosowaniem na instalacji zaworów 
regulacyjnych cyrkulacji c.w.u. z modułem termicznego przegrzewu, zastosowania materiałów 
urządzeń i instalacji minimalizujących ryzyko rozwoju bakterii Legionelli.  
 
Woda ciepła dostarczana będzie do węzłów sanitarnych, pomieszczeń socjalnych, biurowych i 
pomieszczeń technicznych.  

W instalacji wody cyrkulacyjnej przewidzieć montaż termostatycznych zaworów regulacyjnych z 
ograniczeniem temperatury wody i możliwością przeprowadzania czasowej dezynfekcji termicznej. 
Przyjąć armaturę odcinającą i czerpalną na ciśnienie 10 bar (0,1 MPa).  

Materiały 
Przewody wykonane są z następujących materiałów: 
 przewody rozdzielcze oraz piony z rur PP PN20 Stabi Al. 
 podejścia do przyborów - z rur PP PN20 Stabi Al wraz z kształtkami – rozprowadzenia na 

poszczególnych kondygnacjach oraz podejścia pod urządzenia 

Armatura 

Armatura – jak dla wody zimnej dostosowana do temperatury 60-70˚C, ponadto na przewodach 
cyrkulacyjnych przewiduje się termostatyczne zawory regulacyjne. 

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej na cyrkulacji planuje 
się termostatyczne zawory cyrkulacyjne. 

Instalację należy ułożyć z 0,1% spadku w kierunku źródła. Kompensacja instalacji następuje za pomocą 
zastosowanych Z-kształtów L- kształtów na instalacji oraz odpowiednio umieszczonych punktów 
stałych i przesuwnych. 

Przewodów nie można mocować do konstrukcji ścianek g-k, należy montować do oddzielnych profili. 

Wszystkie urządzenia stosowane w instalacji wody pitnej muszą posiadać atest PZH. 

Zabezpieczenie termiczne instalacji  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 
późniejszymi zmianami instalację wody ciepłej i cyrkulacji  prowadzone w szachtach i pomieszczeniach 
ciepłych będą zabezpieczone izolacją z wełny mineralnej, grubość zgodnie  z poniższa tabelą: 
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Znakowanie rurociągów 
Rurociągi należy oznakować zgodnie z normą PN-70/N-01270/01-14 „Wytyczne znakowania 
rurociągów. Postanowienia ogólne”. 
 

6.3 Instalacja hydrantowa 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wykonana  jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  

Hydranty są ustawione przy drogach komunikacji ogólnej, w miejscach gdzie jest zapewniona 
dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej oraz w miejscu jest możliwe łatwe otwieranie i 
zamykanie skrzynki hydrantowej. W obiekcie zaprojektowano następujące typy hydrantów:  

 hydranty wewnętrzne wnękowe DN 25 (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z 
wyposażeniem i gaśnicą proszkową, konstrukcją wsporczą, wg PN-EN-671-1 o zasięgu w poziomie 
33 m, z zastosowaniem węża gumowego wody tłocznej o długości 30 m.  

Skrzynki hydrantowe nie są przesłaniane przez skrzydło drzwi w momencie jego otwarcia, jak również 
skrzydło drzwiczek skrzynki hydrantowej nie nakład się na drzwi i zawężać światła przejścia. Szafki 
hydrantowe należy zaplombować. Przed hydrantem wewnętrznym zapewnia się dostateczną 
przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 
 
Szafki będą zamontowane na takiej wysokości, by zawór hydrantowy będzie zlokalizowany na 
wysokości 1,35 m ± 0,1 m od poziomu wykończonej posadzki. 
 
Zastosowane skrzynki hydrantowe łącznie z wyposażeniem muszą posiadać atest CNBOP. 
Zakłada się jednoczesność poboru wody z dwóch hydrantów HP25, czyli: 

Q = 2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s 
Minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym: hmin = 2,0 bary 
Instalacja będzie zasilana w wodę z sieci wodociągowej miejskiej. 
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Instalacja hydrantowa wykonana jest jako instalacja rozdzielcza z rur stalowych ocynkowanych, wg PN-
H-74200:1998, dla średnic Φ25÷ Φ80 wg PN-H-74219:1980. Rury stalowe ocynkowane łączone są 
gwint. 
Znakowanie rurociągów 

Rurociągi należy oznakować zgodnie z normą PN-70/N-01270/01-14 „Wytyczne znakowania 
rurociągów. Postanowienia ogólne”. 

6.4 Bilans wody zimnej i ciepłej  
 

Bilans wody  
Rodzaj punktu czerpalnego Ilość 

urządzeń 
Wypływ 

normatywny 
wg  PN-

92/B-01706 

Suma wypływów 

 
    WZ WC WZ WC suma  
Umywalka 64 0,07 0,07 4,48 4,48 8,96  
Zlewozmywak 25 0,07 0,07 1,75 1,75 3,5  
Natrysk 13 0,15 0,15 1,95 1,95 3,9  
Muszla ustępowa 29 0,13   3,77   3,77  
Zmywarka 3 0,15   0,45   0,45  
Pisuar 3 0,3   0,9   0,9  

Zawór czerpalny ze złączką do węża 
31 

0,15   4,65   4,65  
  suma 17,95 8,18 26,13 Σqn 
Legenda        
WZ-  woda zimna    
WC-  woda ciepła        

Przepływ obliczeniowy  wody zimnej obliczony wg wzoru dla   bud.  biurowo-administaryjnych  
q=0,4*Σqn^0,54+0,48=2,81 dm3/s       

 

 

7 INSTALACJE KANALIZACYJNE 
7.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana będzie na podstawie normy PN-EN 12056-2 „Systemy 
kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarne, projektowanie układu i 
obliczenia”. 
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi o numerze TT-460-428/2021 z dnia 6 września 2021 
r wydanymi przez Opolską Spółkę Wodociągi i Kanalizacja, należy wykonać przyłącze w systemie 
tłocznym ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu uniemożliwiające wykonanie przyłącza w 
systemie grawitacyjnym z zachowaniem normatywnego przykrycia. W związku z powyższych przed 
budynkiem planuje się studnię z przepompownią, z której będą pompowane ścieki sanitarne do 
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Granicznej.  
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Rozprowadzenie przewodów, poziomy i piony: 
System kanalizacji w budynku zaprojektowany będzie jako instalacja z wentylacją główną. Piony 
zlokalizowane będą w szachtach instalacyjnych lub w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych 
wyposażone będą u podstaw w rewizje i zakończone wywiewkami w najwyższym punkcie. Część 
pionów kanalizacji sanitarnej będzie wyciągniętych ponad dach i zakończonych wywiewką 
kanalizacyjną. Przewody zbiorcze prowadzone będą pod fundamentami, a następnie ścieki będą 
prowadzone na zewnętrzną przepompownię i do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Granicznej.  
 
W pomieszczeniach technicznych przewidziano wpusty. W węźle cieplnym dodatkowo przewidziano 
studnię schładzającą o pojemności 1m3.  
W studzience schładzającej znajduje się pompa zatapialna do wody gorącej o następujących 
parametrach:  

 Q=1 l/s 
 H=6,0m 
 1,10 kW 
 3~400V/50Hz 

Pompa całkowicie zanurzona do wody o temperaturze maks 95°C. Agregat w całości z żeliwa szarego. 
 
Podejścia pod przybory będą prowadzone w szachtach, w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych 
lub pod posadzką. Same podejścia do przyborów wykonać z kanalizacji niskoszumowej. Instalację od 
przyboru do pionu prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. 

Materiały kanalizacji sanitarnej: piony, poziomy, izolacja: 
- piony i poziomy kanalizacyjne – PVC niskoszumowe grubościenne, kielichowe z uszczelkami; 
- podejścia do urządzeń sanitarnych – PVC niskoszumowe grubościenne, kielichowe z uszczelkami; 
- kanalizacja pod płytą fundamentową – PVC-U lub żeliwo bezkielichowe łączone na opaski; 
- przewody tłoczne – stal ocynkowana lub HDPE; 
- izolacja – pianka na bazie syntetycznego kauczuku; 
 
Próby szczelności instalacji kanalizacji 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać  poniższym warunkom: 

 pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 
całej wysokości. 

 podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody. 

 przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. Ciśnienie próbne nie może być niższa niż 1,0 
MPa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 

 szczelność kanalizacji należy sprawdzać przed  zalaniem płyty fundamentowej 
 próbę szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 stopień 

Celsjusza.  
 
Odbiory instalacji kanalizacji podposadzkowej 
Odbiory instalacji kanalizacji podposadzkowej należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami COBRTI Instal. Dodatkowo podczas wykonywania prac budowlanych instalacja kanalizacji 
podposadzkowej powinna być stale napełniona wodę, w celu uniknięcie uszkodzenia przewodów.  
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7.2 Instalacja kanalizacji deszczowej 
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi o numerze ITGK-RIK.7011.17.2020 z dnia 7 września 
2020 r od Urzędu Miasta Opola, możliwy jest odpływ nadmiaru wody deszczowej do miejskiej 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Kowalskiej. W związku z powyższych konieczne jest 
retencjonowanie wód opadowych na terenie inwestycji ale przy możliwym odprowadzeniu nadmiaru 
wody deszczowej do sieci kanalizacyjnej.  

Ścieki deszczowe zostaną odprowadzone do nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego o 
pojemności około 80m3 a następnie przepompowane do istniejącej kanalizacji deszczowej KD200/250. 
Na ostatnim odcinku (studni) na terenie Inwestycji zostanie zamontowany przepływomierz.  

Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy 
zabezpieczyć masą ognioochronną i opaskami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej ściany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejść p.poż.).  

Przejścia rur niepalnych przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej zabezpieczyć należy 
wełną mineralną i masą ognioochronną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany lub 
stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejść p.poż.). 

Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy 
zabezpieczyć masą ognioochronną i opaskami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej ściany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejść p.poż.).  

Parametry obliczeniowe ścieków deszczowych 
Przepływ obliczeniowy w przewodach odpływowych i podłączeniach kanalizacji deszczowej obliczono 
na podstawie normy PN-92B-01707 “Instalacje kanalizacyjne”- wymagania w projektowaniu. 
Qd  =  (  x  A x I) / 10 000 
gdzie: 
= - współczynnik spływu, 
A=  powierzchnia odwadniana dachów i tarasów; 
I =miarodajne natężenie deszczu; 
 
Przyjęte parametry dla obliczania spływu wód opadowych: 
Intensywność opadów I = 150 dm3/s*ha  

Bilans wody deszczowej: 

 

Łączna ilość wód opadowych dla inwestycji - wynosi około 25 l/s. 

Bilans wód opadowych gromadzonych w zbiorniku retencyjnym  
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3 Dach sasiedni 360 360 0,8 150 4,32
9 Droga utwardzona 609,3 609,3 0,9 150 8,23

Łączna powierzchnia 2589,69
25,13
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Założenia: 
 intensywność opadu I=300 dm3/s*ha; 
 czas opadu t=15min 

Objętość zbiornika: 

 

Minimalna objętość czynna wewnętrznego zbiornika retencyjnego:  
Vcz= Q*t*f/1000 = 85 m3 
 
Opis i dobór zbiornika retencyjnego znajduje się w odrębnym opracowaniu, „PROJEKT PRZYŁĄCZA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ” 
 
 
Materiały: 
- instalacja podciśnieniowa – HDPE; 
- przewody kanalizacyjne grawitacyjne - PVC; 
- wpusty deszczowe ogrzewane – tworzywo sztuczne; 
- izolacja instalacji podciśnieniowej – izolacja systemowa akustyczno-przeciwroszeniowa; 
- zbiornik – prefabrykowany, modułowy  
 

8 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, sztuką budowlaną i wymogami przepisów BHP oraz zaleceniami producentów 
materiałów, stosować tylko wyroby atestowane. 
Na etapie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy winien wykonać szczegółowy plan 
BIOZ zgodnie z obowiązującymi wymogami (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r) ze względu na wykonywane prace. 
 
Ochrona osobista 

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest do zaopatrzenia go w 
odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.  

Pierwsza pomoc 
 Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych  w tym zakresie pracowników. 
 Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów 
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- najbliższego punktu lekarskiego,  
- najbliższej straży pożarnej, 
- posterunku Policji. 
- najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka 
telefoniczna itp.). 

 

9 INFORMACJE DO PRZETARGU 
9.1 Warunki ogólne  
Zakres prac kontraktowych musi uwzględniać wszystkie elementy opisane w specyfikacjach i innych 
materiałach kontraktowych. Każdy z systemów powinien uwzględniać wszystkie urządzenia, materiały 
podstawowe i pomocnicze (wymienione lub nie w specyfikacji) wymagane do kompletnego, w pełni 
funkcjonalnego i gotowego do działania systemu instalacji budynkowych.  

Wszystkie systemy instalacyjne muszą być zgodne w wymogami Polskich i Europejskich Norm oraz 
przepisów prawa obowiązującego w Polsce.   

Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację warsztatową, wykonać prace wykonawcze 
bazując na kryteriach projektowych i odpowiednich standardach podanych w specyfikacjach. 

Wykonawca w pełni skoordynuje prace z innymi stronami i branżami zaangażowanymi w realizację.  

Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszystkie prace tymczasowe.  

9.2 Odpowiedzialność ofertowa Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczających 
informacji odnośnie wszelkich dokumentów przetargowych będących podstawą danego przetargu, w 
szczególności opisu technicznego, szczegółów, planów i obliczeń, zapewnień dostawy i warunków 
włączenia mediów itp. Wraz ze złożeniem swojej oferty na świadczenia objęte przetargiem przyjmuje 
się, iż Wykonawca uwzględnił te dokumenty całkowicie. Oferent zobowiązuje się powiadomić 
Inwestora przed złożeniem oferty, jeśli dokumenty projektu lub inne dane dotyczące kosztorysu są jego 
zdaniem zbyt ogólne lub w poszczególnych punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidłowe, 
zakres prac wyspecyfikowanych dokumentacją nie obejmuje pełnego zakresu niezbędnego do 
poprawnego wykonania i uruchomienia instalacji lub jeśli wystąpią inne zastrzeżenia - np. natury 
technicznej. 

Przyjmuje się, że składając ofertę Wykonawca, sprawdził dokumentację techniczną pod kątem objęcia 
całości prac koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych usług w 
żądanej jakości. W szczególności dotyczy to materiałów lub czynności, które w załączonej specyfikacji 
nie wystąpiły lub których opis może być uznany za niejednoznaczny. Jeżeli materiały lub czynności takie 
są w sposób oczywisty związane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikającymi z analizy części 
obliczeniowej lub rysunkowej i jednocześnie są niezbędne do prawidłowego zakończenia tych prac, 
należy sprawę taką bezwzględnie wyjaśnić lub należy przyjąć, że automatycznie wchodzą one w zakres 
obowiązków Wykonawcy i zostały przez Wykonawcę ujęte w kosztach wyspecyfikowanych przy 
pozycjach zamieszczonych w kosztorysie. Wszelkie wątpliwości zostaną przedstawione w odrębnym 
piśmie skierowanym do Inwestora, brak pisma automatycznie świadczy o braku uwag i wątpliwości do 
dokumentacji. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Wykonawcy, przez przyjęcie zlecenia, 
potwierdza wyjaśnienie wszelkich możliwych wątpliwości. 
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9.3 Odpowiedzialność projektowa Wykonawcy  
Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie kompletnego szczegółowego projektu warsztatowego, 
który będzie rozwinięciem projektu wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 
Inwestora dla przedstawionego przez siebie projektu, którego szczegółowość powinna być 
wystarczająca do wykonania robot. Wykonawca w żadnym wypadku nie może odstąpić od 
przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowień umowy z Inwestorem. Na 
całość dokumentacji projektowej oraz zastosowane urządzenia i materiały musi być uzyskana 
akceptacja Inwestora przed rozpoczęciem robot czy dostarczaniem materiału lub urządzeń na budowę.  

9.4 Odpowiedzialność wykonawcza Wykonawcy  
Wykonawca jest zobowiązany do:  

1. Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu 
urządzeń i instalacji. Przez „zakres robót Wykonawcy” należy rozumieć wszystkie elementy 
przedstawione na rysunkach projektu budowlanego, wykonawczego, w opisie technicznym i 
kosztorysie.  

2. Uwzględnienia kompletu urządzeń, materiałów instalacyjnych, materiałów dodatkowych 
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora 
oraz przedstawiania ich do akceptacji. 

3. Prowadzenia wszystkich robót w taki sposób, aby instalacje zostały wykonane jako 
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w pełnej gotowości do 
pracy i w stanie zadowalającym Inwestora.  

4. Uwzględniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i związanych z 
tym dodatkowych materiałów wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze 
wszystkimi pozostałymi branżami; żadne dodatkowe roszczenia finansowe z tytułu 
koordynacji nie będą akceptowane.  

5. Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.  
6. Korzystania i uwzględniania informacji zawartych w opracowaniach innych branż.  
7. Koordynowania międzybranżowego położenia elementów instalacyjnych.  
8. Wypełnienia wymagań firmy ubezpieczającej budynek.  
9. Wypełnienia wymagań Inwestora / Inżyniera w zakresie systemów alternatywnych do 

projektowanych.  
10. Przygotowywania rysunków warsztatowych z uwzględnieniem wymogów specyfikacji 

technicznej.  
11. Przygotowania dokumentacji powykonawczej.  
12. Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych, w tym 

  instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów, 
 schematów instalacyjnych z wartościami projektowanymi i zmierzonymi, 
 szczegółowych danych technicznych instalowanych elementów instalacyjnych, 
 kart gwarancyjnych, 
 protokoły prób i pomiarów montażowych, 
 protokoły ze szkoleń personelu Użytkowania. 

9.5 Propozycje rozwiązań zamiennych  
W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zaproponować rozwiązania zamienne w 
stosunku do tych przedstawionych w dokumentacji wykonawczej. Propozycje te powinny przedstawiać 
wszystkie wynikające z nich konsekwencje dla wszystkich branż, architektury oraz konstrukcji, np.: 
koszty, program robót, przyszłą obsługę, zużycie energii, trwałość. Jeżeli propozycja będzie 
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zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta, Wykonawca poniesie wszelkie koszty projektowe we 
wszystkich branżach wynikające z wprowadzenia  rozwiązania zamiennego.  

W projekcie warsztatowym mogą być przedstawione jedynie takie urządzenia i materiały, które 
całkowicie odpowiadają wymaganiom zawartym w Dokumentacji Wykonawczej chyba, że Inwestor lub 
Kierownik Projektu (PM) zadecyduje inaczej.  

9.6 Odbiory robót 
Poprawność wykonania i zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla części i całości 
projektowanych instalacji musi być stwierdzona na piśmie przez przedstawiciela Inwestora lub/i zespół 
projektowy. 

Odbiór częściowy dotyczy w szczególności elementów instalacji, które ulegają zakryciu przez 
wykończenia budowlane. 

W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów kontraktor będzie musiał 
wykonać niezbędne poprawki, wymiany i przekładki instalacji. 

9.7 Pokój próbek 
Na życzenie Inwestora, Wykonawca dostarczy materiały dla wyposażenia pokoju próbek. Mogą to być 
przede wszystkim elementy wykończeniowe tzn. oprawy oświetleniowe, łączniki instalacyjne, puszki 
podpodłogowe, armatura, itp. 

9.8 Podział prac między Wykonawcami  
     Należy przygotować wszystkie otwory pod instalacje przez ściany żelbetowe w stropach i 

ścianach 
 Należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne przy zaworach i rewizjach kanalizacyjnych. 
 Należy zabudować wszystkie przewody 
 Wszystkie urządzenia należy podpiąć do BMS 
 Zestaw hydroforowy na cele ppoż. należy zasilić sprzed wyłącznika głównego 
 Należy zapewnić dojścia serwisowe do urządzeń; 
 Należy zaprojektować doprowadzenie zasilenia do urządzeń wod-kan 
 Urządzenia elektryczne powinny zostać wyposażone w wyłączniki elektryczne 

umożliwiające odcięcie zasilania elektrycznego od urządzenia w czasie prowadzenia prac 
serwisowych; 

 Instalację należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 
183 ust. 1 pkt 7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami). 

 Należy wykonać monitoring i sterowanie z poziomu BMS wszystkich urządzeń wod-kan  
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10 ZAŁĄCZNIKI 
Warunki WiK 
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Uzgodnienia WiK 
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Uzgodnienie z MZD 
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