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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z trescig art. nr 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz.290): oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4
w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii Hiperbarycznej
i Dziennego Osrodka Rehabilitacji

- zostata opracowana zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

09.2021r. inz Jerzy Jechorek 09.2021r.inz Daria Glinkowska-Muszyriska
Upr. 308/89/PW Upr. 310/79/PW
data i podpis Projektanta data i podpis Projektanta



Podpis jest prawidiowy

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W9C-Z2Z-KE9 *

Pani Daria Glinkowska-Muszyriska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1167/01
adres zamieszkania os. Rzeczypospolitej 1/69, 61-397 Poznan jest cztonkiem
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-
01-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
witasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe;j
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.



Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | 7 B A

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3GE-DS2-B9E *

Pan Jerzy Jechorek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1781/01 adres
zamieszkania ul. Bukowska 21/31, 60-809 Poznan jest cztonkiem Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-
02-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego
kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4

w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii Hiperbarycznej i
Dziennego Osrodka Rehabilitacji

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy budowy w miejscowosci Opole odcinka
ul. Kowalskiej, parkingu i miejsc postojowych, chodnikéw oraz ciggu pieszego.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
e Plan zagospodarowania terenu opracowany przez Pracownie Architektoniczng SKALA..
e Opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Ustug Geologicznych GRUNT w Opolu.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14.05.1999r. z pdzniejszymi zmianami).

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej Centrum Terapii Hiperbarycznej i
Dziennego Osrodka Rehabilitacji w rejonie rozbudowanego obiektu.

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka ulicy Kowalskiej oraz budowe chodnikdéw

przy budynku istniejgcym i projektowanym, parkingu i miejsc postojowych oraz ciggu pieszego.

4. Stanistniejacy

Budynek przewidziany pod rozbudowe i przebudowe potozony jest w Opolu przy ul. Kowalskiej nr 4
na dziatce nr 56/3.
Ulica Kowalskiej o dtugosci okoto 100m i szerokosci 7,0m, posiada nawierzchnie utwardzong
ptytami betonowymi typu trylinka, natomiast na wysokosci rozbudowanego budynku odcinek o
dtugosci 12,4m o nawierzchni bitumicznej. Obustronne chodniki szerokosci 1,70 i 2,00m wykonane z
ptyt betonowych. Przed rozbudowywanym budynkiem nawierzchnia jezdni i chodnikéw jest w ztym
stanie technicznym.
Uzbrojenie podziemne stanowig sieci kanalizacji deszczowej, przewody wodociggowe, elektryczne i
teletechniczne.

5. Warunki gruntowo-wodne

Przeprowadzone badania warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze projektowanego zadania
inwestycyjnego wykazaty ze gérng strefe podtoza stanowig grunty nasypowe mineralno-gruzowe
zalegajgce warstwa do gtebokosci 1,70m p.p.t. Grunty te zbudowane sg zbudowane z gleby, gruzu
ceglanego, piasku $redniego, gruzu betonowego w stanie luznym. Wystepujace na gtebokosci 1,2-
1,6m p. p.t. piaski $rednie , okruchy ceglane, kamienie wykazujg stan srednio zageszczony. Ponizej
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wystepujg grunty rodzime wyksztatcone do gtebokosci 2,3-3,10m p.p.t. w postaci utworéw
piaszczysto-zwirowych lub piaskow Srednio i gruboziarnistych. Gtebsze warstwy podtoza w granicach
gtebokosci 2,30-3,80 stanowig zwietrzeliny gliniaste i gruzowe, a ponizej skaty margliste. Woda
gruntowa o swobodnym zwierciadle stabilizuje sie na gtebokosci 2,40m p.p.t. tj. na rzednej 152,02m
n.p.m.

Wystepujace warunki gruntowe nie kwalifikujg sie do bezposredniego posadowienia i nalezy
zastosowac wymiane gruntu na gtebokos¢ 0,50m i wzmocnienie geosyntetykiem.

6. Projekt
6.1. Sytuacja

Obstuge komunikacyjng rozbudowywanego budynku przewidziano z ulicy Kowalskiej. Ulice te na
odcinku od konca istniejgcego budynku, w ktérym miesci sie kompleks rekreacyjno sportowy Gwardia
do konca ulicy tj. przewiduje sie przebudowaé oraz dobudowaé odcinek o dtugosci 23,0m
i dostosowac do przenoszenia obcigzenia naciskow na os$ 100 kN.
Przy ulicy zaprojektowano parking dla 5 samochodéw osobowych, o wymiarach 2,50x5,0m na jedno
miejsce postojowe. Przy ulicy prostopadtej do ul. Kowalskiej zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych, o wymiarach 3,60x5,00 i 3,60x6,00m oraz jedno o wymiarach 2,50x6,00m.
Poza tym zaprojektowano po stronie podtnocnej cigg pieszy w kierunku rzeki o szerokosci
1,60m i 1,70m. Po stronie zachodniej istn. budynku zaprojektowano chodniki o szerokosci 1,5m, a po
wschodniej stronie 2,00m.

Szczegdtowe informacje o rozwigzaniu wysokosciowym oraz szerokosciach podano na sytuacji
i przekrojach normalnych.

6.2. Rozwiazanie wysokos$ciowe

Projektowane rzedne wysokosciowe na odcinku przebudowanej drogi nawigzano rzednych
posadowienia budynku i rzednych wejs¢ i pochylni oraz do rzednych ulicy i terenu.

Pochylenie podtuzne drogi zaprojektowano w granicach 1.3-4.7%. Pochylenia poprzeczne
zaprojektowano o wartosci 0,0-1.2% na jezdni i 2,0% na ciggu pieszym.

Dowigzanie niwelety do istniejgcych wysokosci nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ po wykonaniu
pomiaréw kontrolnych w terenie.
Drogi obramowane kraweznikami betonowymi wymiarach 15x30x100cm, wyniesionymi na

wysokos$¢ 6i12cm.

6.3. Nawierzchnia jezdni i chodnika

Konstrukcje nawierzchni  jezdni ulicy zaprojektowano w oparciu o wyniki badan
geotechnicznych podfoza gruntowego oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych z 1997r.

Podfoze gruntowe na terenie objetym inwestycja rozbudowy obiektu na podstawie badan
geotechnicznych zakwalifikowano jako nasypy niekontrolowane w stanie luznym, do gtebokosci 1,2m
nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. W celu doprowadzenia istniejgcych gruntéw do
grupy nosnosci G1 wymiane gruntu na gtebokos¢ 0,30m i wzmocnienie geosyntetykiem. Podtoze pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy przygotowac pod nadzorem geologicznym i zagesci¢ do
wartosci wskaznika zageszczenia min. 1s=0,97.

Poniewaz projektowany odcinek ulicy zaprojektowano po $ladzie istniejgcej nawierzchni

ostateczng decyzje zwigzang ze wzmocnieniem podfoza podejmuje Kierownik Nadzoru, po
zapoznaniu sie z warunkami wystepujgcymi na poczatkowym odcinku (ok.20m), na pozostatym
odcinku, po zdjeciu istniejgcej nawierzchni nalezy zbada¢ wskaznik zageszczenia i wtérny modut
odksztatcenia, ktére powinny wynosi¢ odpowiednia Is=1,00 i E2=100MPa.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Kowalskiej km 0+020,07 - 0+046,78
i ulicy wewnetrznej na odc.15m

e Kostka brukowa betonowa prefabrykowana typu ,Teowa” - grubosci 8cm,

e Podsypka piaskowa
¢ Podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

- warstwa gorna o uziarnieniu 0/63 mm -gr

- grubosci 3cm,

ubosci 8cm,

- warstwa dolna o uziarnieniu 0/31,5- 0/63mm - grubosci 17cm,

e Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego o wspdtczynniku

filtracji k>8m/d - grubosci 20cm,

Wzmocnienie podtoza ewentualnie po rozebraniu nawierzchni istniejgcej i przeprowadzonych

badaniach; wskaznika zageszczenia i wtérnego modutu odksztatcenia.

Krawezniki betonowe wymiarach 15x30x100cm, na podsypce cementowo-piaskowej

o grubosci 5cm i na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej od km 0+000,00 - 0+020,07
e Ptlyty betonowe azurowe typu Melba -
e Podsypka piaskowa

grubosci 10cm
grubosci 4cm,

¢ Podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa gorna o uziarnieniu 0/63 mm
- warstwa dolna o uziarnieniu 0/31,5- 0/63mm

grubosci 8cm,
grubosci 17cm,

e Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego - grubosci 20cm

o wspotczynniku filtracji k>8m/d

Dodatkowo od km 0+000,00 - 0+017,50
¢ Wymiana stabego podfoza na warstwe z kruszywa naturalnego niewys

adzinowego
grubosci 30cm,

e Warstwa z geosyntetyku o wytrzymatosci na rozcigganie sitg 10 kN/m przy

wydtuzeniu < 3% w kazdym kierunku.

Krawezniki betonowe wymiarach 15x30x100cm, na podsypce cementowo-piaskowej

o grubosci 5cm i na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

e Plyty betonowe azurowe typu Melba

e Podsypka piaskowa
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5
e Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/11,2
o wspotczynniku filtracji k>8m/d

Krawezniki betonowe wymiarach 15x30x100cm, na podsypce
o grubosci 5cm i na fawie z betonu C12/15 z oporem.

Oporniki betonowe wymiarach 12x25x100cm, na podsypce cemento
5cm i natfawie z betonu C12/15 z oporem.

- grubosci 10cm

- grubosci 4cm,

- grubosci 15cm,

- grubosci 20cm
cementowo-piaskowej

wo-piaskowej o grubosci
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Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i ciggu pieszego

e Kostka betonowa z posypka granitowg - grubosci 8cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grubosci 3cm,
e Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubosci 12cm
e Warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/11,2 - grubosci 10cm.

Dodatkowo od km 0+015,44 - 0+027,00
¢ Wymiana stabego podtoza na warstwe z kruszywa naturalnego niewysadzinowego
- grubosci 20cm,

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm utozone na podsypce cem.-piaskowej grub. 5cm i na
tawie betonowej z oporem.

7. Odwodnienie

Wody opadowe na powierzchniach utwardzonych kostkg brukowg sprowadza sie powierzchniowo,
spadkami podtuznymi i poprzecznymi w kierunku istniejgcych wpustow deszczowych, a dalej przy
kanalikami do kanalizacji deszczowej. Na odcinku ulicy Kowalskiej od km 0+000,00 — 0+ 019,07 oraz z
miejsc postojowych wody opadowe wsigka¢ bedg w grunt a nadmiar odprowadza sie
powierzchniowo w kierunku zieleni. Wzdtuz chodnika od strony wschodniej przewiduje sie utozenie
odwodnienia liniowego, a od strony zachodniej do wpustéw deszczowych oraz spadkami w kierunku
zieleni na pozostatych chodnikach. Teren zielony znajdujacy sie za ul. Kowalskiej na skarpie w
kierunku rzeki, znajdujacy sie przy istniejgcym ciggu spacerowym wzdtuz rzeki przewiduje sie
umocnié geosiatkg przestrzenng i obsia¢ trawa.

8. Uwagi

1. Podtoze nalezy zagesci¢ dla uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205 z 1998r.
,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

2. Projektowane rzedne oraz rzedne istniejgce w granicach prowadzonych robét drogowych nalezy
sprawdzié¢ w terenie.

3. Po robotach rozbiérkowych nawierzchni i podbudowy odcinka ulicy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i wtérny modutu odksztatcenia.

9.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

9. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

10. PN-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

11. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze gruntu stabilizowanego
cementem.
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12. PN-EN 1340:2004 +AC :2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
13. PN-EN-1338:2005 +AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
14. PN-EN-1339:2005 +AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

9.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Drég Publicznych —

Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997.

inz. Daria Glinkowska-Muszynska



