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1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, dnia 30.11.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami), niniejszym oswiadczamy, ze Projekt Wykonawczy dla zadania:

TEMAT
OPRACOWANIA

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR

ZAKRES
OPRACOWANIA

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu.
45-588 OPOLE, UL. KOWALSKA 4 OBREB NOWA WIES KROLEWSKA, ARKUSZ 76,
DZIALKI 56/3, 55, 60/1

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII W OPOLU
UL. KRAKOWSKA 44 45-075 OPOLE

Instalacje wodno-kanalizacyjne

e zostat opracowany zgodnie z umowg, wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami aktualnej
wiedzy technicznej, aktualnym stanem prawnym, a takie zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

e jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i umozliwia realizacje zadania,
e zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg wymagane przepisami prawa atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne,

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Sztabowski
MAZ/0080/PWBS/18

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Katarzyna Kawka
nr upr. LUB/0130/PBS/15

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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2 KOPIE UPRAWNIEN ORAZ  ZASWIADCZEN PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO

= MAZOWIECKA
DEREGOWA
Ll 2 B &
INZYHIEROW
BLIDOWNICTWE

Marowiecka Okregown Tzba Indynierdw Badowniciwn Warsrawa, dni 28 ceerwen 2018 1,
. Okregowa Komisja Kwalifikaeyjnn
sypn. akt MAZTI31-7132/ 137 188

DECYZJA

Na podstawie . 24 ust. | pki 2 ustawy z dnis 15 grodnia 2000 r. o ssmordach sawodowych architekiaw orsg
inceynieriyw budownictwa (tebket jedn,: Dz U, 2 2016 . poz. 1725) iant. 12ust | phe 1 - 5, uer. 2,3 i de pkt 3, arl.
I3 ust, 1,3 14, art. 14 wst. | pkt 4 Lit. b ustowy 2 doim 7 lipen 1994 ©. Prawo budowiane (Dz U, z 2017 r. poz.
1332) oraz § 101 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisics Tnfrastrukiury | Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2004 ¢ w
aprawie samodzielnych Gmkcji lechnicenyeh w budownictwse (Dz.U. = 2004 r. poz. 1378}, po uwtnleniu, e
rostaty spelnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po ZEDZENin egZaming na uprawnienia
budowlane = wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Jan Sztabowski
ur. dnia 14 wrzeinia 1989 roku w Warszawic

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny MAZDOS/PWES/18

da projektowania i kierowania robotami budowlanynzi
w specalnodci instalacyjnej w zakiresie sieci, instalacji i nrzgdzen
ciepluych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacy jnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W ozwigeku 2 uwagledmeniem w calodci sdania strony, na podstawie arl, 107 § 4 K pa odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwirocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shoty odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwaliflcacyjngj Polskiej Tzbhy Ingynierdw
Budownictwa w Warszewie, zi podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacying] Mazowieckizj Okregowej
Izhy Ingynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zeodnie 2 treseig arl. 127s ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. L. z 2017 v, poz 1257 1j.):

& 1. W wrakcie bicgy torminu do waiesienia odwolania strona mioze zrzec sie prawa do wiiesienia odwolania
wobes organi administracii publiczne), ktory wydnl decyaig.

4§ 2, Z dniem doreczenia onganowi administracji publicane] céwiadczenia o zreeczeniu sig prawa do waiesienia
odwodania preez ostatniy ae stron postepowanin, decyzjn staje sig ostateczna i prawomocna.

W provpadko wlodenia przez strome odwindezenia o zreeczenin e praws do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 20 stronie mie preyshigoje prawo do odwolania sig ani skarpi do sadu sdmimistracyjnego

Skiad Orvzelajgey Okregowej Komisji Kwalifikacy juej

dr hab. inz. Eugeniusz Kodn, prof. nadew.  ...oeeennssmeenns geeseey e vensseisssiassisnsngl This

st | i
dr ink. Jerzy Tdzikowski b\j‘ .................
mgr int. Teresa Mosak — Rurka AL i O S SRR RN
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o

11 B A
INZYMILROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyTeoggmym:

MAZ-OE6D-K23-N1Y *

Pan TOMASZ JAN SZTABOWSK| o numerze ewidencyjnym MAZSIS/0744/18

adres zamieszkaniz (| |

jest cztenkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Roman Lulis, Prrewodniczaoy Rady Mazowieckis] Okrezowe] lzby Inzynisrdw Budownichwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dare w postac
ellehh'mi:rmjupﬂhmne Iﬂpmz:lym podpisern elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainegs kwalifkowanego certyficatu 53

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina spravwadzic = pomocy numens wengfikacyjrege mswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniertw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynienow
Budownictws.
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i LUBELSKA

Aeies| OKREGOWA
S e | Z B A Lublin, dnin 2 coerwea 2015 .

=] INZYNIEROW
' BUDDWNICTWA,

LOIB.OKK.7131/170/15

DECYZIJA

Wa podstowie art. 24 o5 | pht 2 ustowy 7 dnia 15 grudnia 2000, o samarzsdach  zowndowwch  archiektiw aroz meynierdw
buidenwnicowa # tedost jednoling De, U, 2 2004 1, poe. 19467 1 prt. 12 nst 2 fost. 3, ust de pht 1, art, 14 wsi. | phts dh ustswy z dnia 7
lipen 1994 1, Provwo hudowlacs [ telst jednolity Do UL® 2003 1 pox 1409 = pidn, pmsdang: § 14 et 3 rogpocmdeeniz Minista
Infrastruktury i Reowwnin 7 dnin 1] wrvednia 2004 1w sprawic  samosbeicloyeh lnkgi  technicenych w budownistvde | Dz TL
po 1270/, po wslmbeniba, Pe postaly  spelwione  worunki  woenkmesie  preygotowanin enwedowego  orae ebotenio egzaming na
wprawmisnia badowline 2 wynikiem porytywnym

Pani Katarzyna KAWKA

magister inFynier

urodzona dnia 11 maja 19851 w Pulawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0130/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w speciminoscl instafacyjnej w zakresie sieci, instalacii | wrzgdzen
cieplnych, wentplacyinveh, gagowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwinzku 7 uwegledrieniem w ealodci sqdanin strony, na podsiawic ark 107 § 4 Kpa odsigpaje sig of azsadniensa
decyzil, Zakres nodmnych wprawnicn badowlimych wskazano no odwrocie deayiii

POUCZENIE

O nimigjseei Becyrdi shaty odwolunie do Krajowej Komisi Kwalifkseying Folskiey Eeby lndynertw Budewaicown w Warszmwie,
zn pofredmictwem Lubelskief Okregowe] Trby pwmierdw Budowsictwa w Lublinde w terminse 14 i od daty Joj desgizimdn,

Sklad orzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Celanek Crlvnek Proewodnieziey

S Aaabid i
B i M
ynz Enzimierr Fonesyriaki i, Andresj Adamcsik Alr bixd. fl}u!lflk Pichila

Crrmymj

{!_.:]Pnuj Eatarzyna Kawka
Dyghin 17
24- 170 Kirdw
1 Gidwnoy Inspekior
Madmorn Budowlenegn

3. ala
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=

POLSEKA
I I B &

INZYNIERGW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O nTmErze wWeryfiEacyiym:

MAZ-5TC-1TJ-C9G *

Pani KATARZYMA KAWKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I15/0631/15

adres zamieszkania (G

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-2% roku priez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Ckregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodrie art. 3 st 2 ustawy T dniz LB wrreinia 2004 r. o podpisie slektroriconym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) cere w postaci
efeitroniczne cpstrzone bezpiecziym podpizem elektroniconym weryfitowamym proy pomocy wainego bwaifikowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dotumentom apatrzonym podpisemi wissnoreczmymi. |

* Weryfilejs poprawnasci danych w ninisjstym zaswindczenis moine sprewdzic za pomooy numery wergfikaoyjnego zaswiadczenia ne
stronie Foiskiej tzby indynierdw Budownictwa www_piEo.org.pd lub kontaktujgc sig 2 biurem wiascowe] Okragowe] lzoy Infynieriw
Budownictwa.
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3 CZESCOGOLNA

3.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w ramach
inwestycji:

»Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy Ul. Kowalskiej 4 w Opolu”.

3.2 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

projekt architektoniczny,

mapa zasadnicza,

zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,
obowigzujgce normy i przepisy

3.3 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym w zakresie instalacji wod-kan.

Projekt obejmuje w szczegdlnosci:

instalacje wodociggowe bytowe

e instalacje wodociggowe ppoz

e instalacje kanalizacji sanitarnej

e instalacje kanalizacji deszczowej

e instalacje odprowadzenia skroplin

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa. Caty projekt musi by¢
rozpatrywany tgcznie z projektami innych branz. Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione
tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac
petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Inwestor przewiduje nastepujgce etapowanie inwestycji:

ETAP |, obejmujacy:

wykonanie wszystkich robdt rozbiérkowych w budynku we wszystkich branzach, rozbiérek w
terenie we wszystkich branzach,

demontaz i utylizacja oktadziny azbestowej w poziomie parteru,

wykonanie petnego zakresu prac zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji budynku, zgodnie z
ekspertyzg techniczng, bedaca czescig opracowan projektowych,

wykonanie stanu surowego rozbudowy budynku,

wykonanie stanu surowego nadbudowy budynku,

docieplenie i zaizolowanie istniejgcych fundamentdéw oraz posadzki na gruncie,

wykonanie petnego zakresu robdét stanu surowego i wykonczeniowego we wszystkich branzach w
poziomie parteru w tym Pracowni Hiperbarycznej wraz z wykonaniem wszystkich docelowych
Zrédet zasilania dla catej inwestycji,

wykonanie ,,na gotowo” wraz z ociepleniem elewac;ji catego budynku w poziomie parteru,
tymczasowe docieplenie stropu nad parterem,

wykonanie wszystkich gtdwnych piondw zasilajgcych w media na wszystkich kondygnacjach
budynku,
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e wykonanie docelowego zagospodarowania terenu,
e przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wszystkich
pomieszczen na parterze budynku w tym Pracowni Hiperbarycznej.

ETAP Il, obejmujacy:

e wykonanie pozostatego zakresu prac przewidzianego do wykonania zgodnie z projektem
budowlanym i projektem wykonawczym wielobranzowym,

e przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i wuzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla
czesci zadania zrealizowanego w Il etapie.

4 WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Wazniejsze przepisy panstwowe obowigzujgce w budownictwie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351, z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109,
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03430:1983 oraz PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkdéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewoddw z
blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace elementdw sieci
przewodéw utatwiajgcych konserwacje systemow przewoddw.
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Zeszyt5 COBRTI INSTAL
Warszawa 2002 r.

Whytyczne ITB nr 378/2002 odnosnie zasad projektowania instalacji oddymiajacych i zapobiegajacych
zadymieniu klatek schodowych, przedsionkdéw przeciwpozarowych i poziomych drég ewakuacyjnych.

PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepfa.

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-82-B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82-B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN I1SO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze — Metoda obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-91-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-93-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-EN 10217-1:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych —Warunki techniczne
dostawy — Czes¢ 1; Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wiasciwosciami w temperaturze
pokojowe;.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania zeszyt nr 2 wydane przez COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ E:Roboty instalacyjne sanitarne.
Zeszyt 2: Instalacje klimatyzacyjne. ITB 460/2010, Warszawa 2010r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002, Nr 8, poz. 70).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2007,Nr 61, poz. 417).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych. (Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogélne.

PN-B-02863/Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty Wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym.

PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Cze$¢é 1: Postanowienia ogdlne
i wymagania.

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Czes¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkdw. Czes¢ 4: Pompownie Sciekow -
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych" (wyd. |, wrzesier 2003 r. )

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych" (wyd. |, wrzesieri 2006r.).
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5 PRZYLACZA DO INFRASTRUKTURY MIEJSKIE)

Przytacze wodociggowe

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-428/2021 oraz z
uzgodnieniem o numerze TZM-461-387/2021 wydanym przez Wodociggi i Kanalizacja w Opolu,
budynek bedzie zasilany w wode na cele bytowe z nowoprojektowanego przytacza wodociggowego z
miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Kowalskiej.

Qsérd=129m3/d

Qmaxh=10800 dm3/h

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 6.09.2021 o numerze TT-460-428/2021 oraz z
uzgodnieniem o numerze TZM-461-387/2021 wydanym przez Wodociagi i Kanalizacja w Opolu, $cieki
sanitarne z budynku zostang odprowadzone systemem ttocznym do zewnetrznej sieci kanalizacji

sanitarnej. Planuje sie wykonanie studzienki z przepompownig na zewngatrz budynku a nastepnie
przepompowanie sciekdw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 3300 PVC zlokalizowanej w pasie
drogowym ulicy Graniczne;.

Qs$rd=129m3/d

Qmaxh=10800 dm3/h

Przytacze kanalizacji deszczowej

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 7.09.2021 o numerze ITGK-RIK.7011.17.2020
wydanymi przez Urzad Miasta Opola, $cieki deszczowe zostang odprowadzone do
nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 80m3 zlokalizowanego na terenie
Inwestycji a nastepnie przepompowane do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy

Kowalskiej. W ostatniej studzience w terenie zostanie zainstalowany przeptywomierz $ciekéw
deszczowych.

6 INSTALACIE WODOCIAGOWE
6.1 Instalacja wody zimnej

Woda do budynku dostarczana bedzie poprzez nowoprojektowane przytacze zlokalizowane w ul.
Kowalskiej.

Woda zimna w obiekcie zuzywana bedzie na cele:

e socjalno-bytowe,

e p.poz,

e porzadkowe

Zatozenia projektowe:
Przyjete zatozenia do obliczern — normatywny wyptyw z punkdéw czerpalnych dla wody zimnej i ciepte;j:

Rodzaj punktu Cisnienie dyspozycyjne Normatywny wyptyw Normatywny wyptyw
czerpalnego [m] wody zimnej [dm3/s] wody cieptej [dm3/s]
Umywalka 10 0,07 0,07
Zlew 10 0,07 0,07
Pisuar 10 0,30 -
Miska ustepowa 5 0,13 -
Natrysk 10 0,15 0,15
Zawor czerpalny dn15 5 0,30 -
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Pomieszczenie przytgcza zlokalizowane bedzie w wydzielonym, ogrzewanym, wentylowanym
pomieszczeniu na parterze. Na przytgczu wody do budynku bedzie zamontowany wodomierz z
zaworami odcinajgcymi, filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym oraz zawér antyskazeniowy typu
EA.

Zestaw hydroforowy
Z uwagi na niewystarczajace ci$nienie w sieci miejskiej (2,0-2,2 bara) projektuje sie podniesienie
ci$nienia wody za pomocg zestawu hydroforowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu przytgcza wody.

Zestaw bedzie pracowat na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. Zestaw wyposazony bedzie w: szafe
sterujgcy, przetwornice czestotliwosci, obejscie rezerwowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem,
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia, styki monitorowania (praca pomp, awaria
pomp, stany niewfasciwe). Gtéwnym zadaniem zestawu pompowego bedzie podniesienie cisnienia
wody do wartosci wymagane;.

Dobrano zestaw hydroforowy o parametrach:
e Q=3,01l/s
e H=240kPa
e moc zestawu 4,4 kW (2x2,2 kW)
¢ napiecie nominalne 3x400V

e wymagany przeptyw minimalny 1,6m3/h

Zestaw pomp pozarowych powinien mie¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowej. Urzadzenie
sterujgce/regulacyjne wyposazone zgodnie z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire Mode zapewniajgcy ciagty
prace pomp w przypadku wykrycia rozbioréow w instalacji ochrony przeciwpozarowej. Zestaw
pompowy wyposazony w ukfad pomiaru cisnienia na stronie ttocznej z wykorzystaniem sredniej z 3
czujnikéw cisnienia. Zestaw pompowy nalezy ustawi¢ na tryb eksploatacyjny ( bytowy) oraz
wprowadzi¢ drugg wartos¢ zadang cisnienia dla pracy w trybie pozarowym. Zestaw wyposazony w
wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczeniem w przypadku braku wody.

Przewody wodociggowe

Przewody wodociggowe wymiarowane w oparciu o ilosci przyboréw sanitarnych obstugiwanych przez
dang instalacje. Optymalizacja doboru urzgdzen oraz srednic przewoddéw zapewni spetnienie wymagan
stawianych danemu systemowi przy jednoczesnym zachowaniu wzgledéw ekonomicznych. Srednice
przewodéw instalacji wodociggowej dobierane bedg z zachowaniem warunku utrzymania na
najniekorzystniej potozonym pod wzgledem hydraulicznym przyborze sanitarnym, cisnienia
minimalnego wynoszacego min.1 bar.

Rozprowadzenie gtéwnych przewodow rozdzielczych realizowane bedzie na poziomie parteru pod
stropem kondygnacji +1.

Pion planuje sie prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.
Instalacje wodociggowg do poszczegdlnych przybordow planuje sie prowadzi¢c w przestrzeni pod
stropem konstrukcyjnym, w s$ciankach instalacyjnych oraz w bruzdach $ciennych. W ramach
sanitariatéw przewiduje sie podprowadzenie przewoddéw do poszczegdlnych przyboréw w $ciankach
instalacyjnych lub w bruzdach $ciennych.
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W pomieszczeniach technicznych i toaletach przewiduje sie montaz zawordow czerpalnych ze ztgczka
do weza wyposazonych w zawér antyskazeniowy HA. Na podejsciu do kazdego z urzadzen, przyboru
sanitarnego nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu odcinajgcego.

Nawadnianie zieleni.

Podlewanie zieleni bedzie odbywac sie wytgcznie poprzez reczne podlewanie.

Do potrzeb podlewania zieleni zewnetrznej przewiduje sie wyprowadzenie przytaczy wody
zakonczonych punktem poboru wody. Na przewodach doprowadzajgcych wode do podlewania zieleni
zewnetrznej nalezy zamontowac: zawoér antyskazeniowy EA, filtr mechaniczny, zawory odcinajgce oraz
wodomierze. Przewody wody zimnej do podlewania zieleni zewnetrznej nalezy oprdzniac na czas zimy.

Materiaty
Przewody wykonane bedg z nastepujgcych materiatow:

e przewody rozdzielcze i piony wody zimnej — PP-R typ 3 PN16, faczony przez zgrzewanie

e podejscia do przyboréw - PP-R typ 3 PN16, taczony przez zgrzewanie — rozprowadzenia na
poszczegdlnych kondygnacjach oraz podejscia pod urzadzenia

Przewoddéw nie mozna mocowac do konstrukcji $cianek g-k, nalezy montowa¢ do oddzielnych profili.

Podejscia bedg prowadzone jako kryte.

Zabezpieczenie termiczne instalacji

Przewody zostang zaizolowane przeciwroszeniowo i termicznie zgodnie z zatgcznikiem nr 2
Rozporzadzenia M|l w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 02.75.690, z podzniejszymi zmianami. Rodzaj zastosowanej izolacji -
nierozprzestrzeniajgca ognia.

Armatura

e odcinajagca — kulowa; s$rednice do 50 mm — gwintowane, $rednice od 65 mm i wieksze —
kotnierzowe; na rozgatezieniach przewoddw rozdzielczych, na odgatezieniach obstugujgcych grupe
punktow czerpalnych,

e odcinajgco-spustowa, instalowana na odgatezieniach do pionow,

e odpowietrzajgca, instalowana na gérnym zakorczeniu piondw,

e spustowa, instalowana w najnizszych punktach instalacji,

o filtry z osadnikiem

e zawory antyskazeniowe

e kurki katowe na podtgczeniach armatury tazienkowej i kuchennej

e priorytetu na zasileniu instalacji bytowo-gospodarczej

Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacji realizowana bedzie poprzez
zastosowanie zawordw zwrotnych antyskazeniowych na odejsciach:

e wszystkie zawory ze ztgczka do weza — typ HA

e gtdwne przytacze wody — typ EA

e zasilenie instalacji wodociggowe] p.poz. typ EA

Przejscia rur przez $ciane

Przejscia rur niepalnych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej planuje sie zgodnie z
wymaganiami producenta przejsé ppoz. Wszystkie przejscia wykonywane przez przegrody zewnetrzne
podziemne przewiduje sie wykonac jako gazoszczelne.
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Préba cisnieniowa i odbiory techniczne.

Wszystkie proby winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajgcego
i winny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje skutecznie wyptukaé woda. Instalacje
poddaé w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekdw zewnetrznych.
Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuniete. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw prdbe cisnieniowg przeprowadzi¢ ponownie.

Warunki i parametry przeprowadzania préob muszg by¢ zgodne z okreslonymi instrukcjami
montazowymi producenta elementédw. Przy wykonywaniu préb odfgczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktdére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe (np. zawory
bezpieczenstwa), lub ulec uszkodzeniu, (np. zawory regulacyjne, czujniki, itp.). Odtgczone elementy
zastgpi¢ zaslepkami, lub np. zaworami odcinajgcymi. Do instalacji przytaczyé manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z dokfadnoscig odczytu 0.01 MPa. Manometr przytacza sie w
miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia (najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji).

Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé. Utrzymywac
w czasie préb statg temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany cisnienia. Préba sktada sie z
dwéch czesci préby wstepnej i zasadniczej wykonana jedna za druga.

Préba wstepna - cisnienie podnies¢ do wartosci 1.5 krotnej najwyzszego cisnienia roboczego dla
instalacji wody (0,9MPa).Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0.06 MPa. Bezposrednio po
probie wstepnej wykonaé prébe zasadniczg w czasie nastepnych 120 min. Spadek ci$nienia w ciggu
tego czasu nie powinien przekroczy¢ 0.02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonad
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen. W przypadku wystgpienia w trakcie préby
przeciekdw, nalezy je usungc i ponownie wykonaé catg préobe od poczatku. Po prdbach szczelnosci
wykonaé ptukanie, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu wody
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. (min. 1,7 m/s).

Znakowanie rurociggéw
Rurociggi nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-70/N-01270/01-14 ,Wytyczne znakowania
rurociggéw. Postanowienia ogdlne”.

6.2 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Woda ciepta przygotowywana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego zlokalizowanego na parterze
budynku. Planowany rozbiér wody cieptej — 50% zapotrzebowania na wode zimng na cele socjalno-
bytowe.

Projekt instalacji wodociggowej w zakresie zminimalizowania ryzyka zakazenia legionellg zostanie
opracowany zgodnie z ponizszymi normami:

1.“Legionnaires disease - The control of legionella bacteria in water systems”. Approved Code of
Practice and guidance, 3rd ed. HSE, 2000.Design team refer to CIBSE TM13 “Minimising the risk of
Legionnaires disease”, 2002 in demonstrating that the design meets the requirements of ACoP.AG
10/94.1 “Efficient humidification in buildings”,

2. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005

3. ,Zalecenia do projektowania instalacji wody cieptej, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie sie bakterii Legionella”, zeszyt 11.

4. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007

oraz najlepsza praktyka inzynierska poprzez:

- okresowg, catoroczng termiczng dezynfekcje, przez podgrzew c.w.u. do temperatury minimum 70°C
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- wspotprace instalacji c.w.u z weztem cieplnym w zakresie jej dezynfekcji termicznej w postaci
cyrkulowania w niej okresowo wody o temp. min. 70°C, z zastosowaniem na instalacji zawordéw
regulacyjnych cyrkulacji c.w.u. z modutem termicznego przegrzewu, zastosowania materiatéw
urzadzen i instalacji minimalizujgcych ryzyko rozwoju bakterii Legionelli.

Woda ciepta dostarczana bedzie do weztéw sanitarnych, pomieszczen socjalnych, biurowych i
pomieszczen technicznych.

W instalacji wody cyrkulacyjnej przewidzie¢ montaz termostatycznych zawordw regulacyjnych z
ograniczeniem temperatury wody i mozliwoscig przeprowadzania czasowej dezynfekcji termicznej.
Przyja¢ armature odcinajacy i czerpalng na cisnienie 10 bar (0,1 MPa).

Materiaty
Przewody wykonane s3 z nastepujacych materiatow:

e przewody rozdzielcze oraz piony z rur PP PN20 Stabi Al.
e podejscia do przyboréow - z rur PP PN20 Stabi Al wraz z ksztattkami — rozprowadzenia na
poszczegdlnych kondygnacjach oraz podejscia pod urzadzenia

Armatura

Armatura — jak dla wody zimnej dostosowana do temperatury 60-70°C, ponadto na przewodach
cyrkulacyjnych przewiduje sie termostatyczne zawory regulacyjne.

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury w instalacji cieptej wody uzytkowej na cyrkulacji planuje
sie termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Instalacje nalezy utozy¢ z 0,1% spadku w kierunku zrédta. Kompensacja instalacji nastepuje za pomocg
zastosowanych Z-ksztattéw L- ksztattdw na instalacji oraz odpowiednio umieszczonych punktéw
statych i przesuwnych.

Przewoddw nie mozna mocowac do konstrukcji Scianek g-k, nalezy montowac do oddzielnych profili.
Wszystkie urzadzenia stosowane w instalacji wody pitnej muszg posiadad atest PZH.

Zabezpieczenie termiczne instalacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w szachtach i pomieszczeniach
cieptych beda zabezpieczone izolacjg z wetny mineralnej, grubos¢ zgodnie z ponizsza tabela:
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 [ Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 - | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewarn centralnych wg poz.

1-4, utozone w komponentach

budowlanych migedzy ogrzewanymi
omieszczeniami réznych uzytkownikéw

Y2 wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej

budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowe;j

prowadzone wewnatrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowe;j
prowadzone na zewnatrz budynku?

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagar z poz. 1-4

Znakowanie rurociggéw
Rurociggi nalezy oznakowad zgodnie z normg PN-70/N-01270/01-14 ,Wytyczne znakowania
rurociggéw. Postanowienia ogdlne”.

6.3 Instalacja hydrantowa

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Hydranty s ustawione przy drogach komunikacji ogdlnej, w miejscach gdzie jest zapewniona
dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej oraz w miejscu jest mozliwe tatwe otwieranie i
zamykanie skrzynki hydrantowej. W obiekcie zaprojektowano nastepujace typy hydrantéw:

e hydranty wewnetrzne wnekowe DN 25 (w wersji wykonania prawej lub lewej) wraz z
wyposazeniem i gasnicg proszkowg, konstrukcjg wsporczg, wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie
33 m, z zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o dtugosci 30 m.

Skrzynki hydrantowe nie sg przestaniane przez skrzydto drzwi w momencie jego otwarcia, jak réwniez
skrzydto drzwiczek skrzynki hydrantowej nie naktad sie na drzwi i zaweza¢ Swiatta przejscia. Szafki
hydrantowe nalezy zaplombowac. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia sie dostateczng
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Szafki bedg zamontowane na takiej wysokosci, by zawdr hydrantowy bedzie zlokalizowany na
wysokosci 1,35 m + 0,1 m od poziomu wykonczonej posadzki.

Zastosowane skrzynki hydrantowe tgcznie z wyposazeniem muszg posiadac atest CNBOP.

Zaktada sie jednoczesnos¢ poboru wody z dwdéch hydrantéw HP25, czyli:
Q=2x1,0dm3/s=2,0dm3/s

Minimalne cisnienie na zaworze hydrantowym: hmin = 2,0 bary

Instalacja bedzie zasilana w wode z sieci wodociggowej miejskie;j.
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Instalacja hydrantowa wykonana jest jako instalacja rozdzielcza z rur stalowych ocynkowanych, wg PN-
H-74200:1998, dla srednic ®25+ ®80 wg PN-H-74219:1980. Rury stalowe ocynkowane faczone s3
gwint.

Znakowanie rurociggéw

Rurociggi nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-70/N-01270/01-14 ,Wytyczne znakowania
rurociggéw. Postanowienia ogdlne”.

6.4 Bilans wody zimnej i cieptej

Bilans wody

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ Wyptyw Suma wyptywow
urzadzen | normatywny
wg PN-

92/B-01706

Wz | WC wz WC | suma
Umywalka 64 0,07| 0,07 4,48 | 4,48 8,96
Zlewozmywak 25 0,07| 0,07 1,75| 1,75 3,5
Natrysk 13 0,15| 0,15 1,95| 1,95 3,9
Muszla ustepowa 29 0,13 3,77 3,77
Zmywarka 3 0,15 0,45 0,45
Pisuar 3 0,3 0,9 0,9

31
Zawor czerpalny ze ztaczka do weza 0,15 4,65 4,65
suma 17,95| 8,18 -

Legenda
WZ- woda zimna

WC- woda ciepta
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczcony wg wzoru dla _bud. biurowo-administaryjnych
g=0,4*3>qn”"0,54+0,48=2,81 dm3/s

7 INSTALACJE KANALIZACYJNE

7.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana bedzie na podstawie normy PN-EN 12056-2 ,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarne, projektowanie uktadu i
obliczenia”.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi o numerze TT-460-428/2021 z dnia 6 wrze$nia 2021
r wydanymi przez Opolskg Spdétke Wodociggi i Kanalizacja, nalezy wykonaé przytagcze w systemie
ttocznym ze wzgledu na niekorzystne uksztattowanie terenu uniemozliwiajagce wykonanie przytgcza w
systemie grawitacyjnym z zachowaniem normatywnego przykrycia. W zwigzku z powyzszych przed
budynkiem planuje sie studnie z przepompownig, z ktérej bedg pompowane Scieki sanitarne do
zewnetrznej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Granicznej.
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Rozprowadzenie przewoddw, poziomy i piony:

System kanalizacji w budynku zaprojektowany bedzie jako instalacja z wentylacja gtéwna. Piony
zlokalizowane bedg w szachtach instalacyjnych lub w $ciankach instalacyjnych, bruzdach sciennych
wyposazone bedg u podstaw w rewizje i zakonczone wywiewkami w najwyzszym punkcie. Czes¢
pionéw kanalizacji sanitarnej bedzie wyciggnietych ponad dach i zakorczonych wywiewka
kanalizacyjng. Przewody zbiorcze prowadzone bedg pod fundamentami, a nastepnie $cieki beda
prowadzone na zewnetrzng przepompownie i do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Granicznej.

W pomieszczeniach technicznych przewidziano wpusty. W wezle cieplnym dodatkowo przewidziano
studnie schtadzajgca o pojemnosci 1m3.
W studzience schtadzajgcej znajduje sie pompa zatapialna do wody goracej o nastepujgcych

parametrach:
e Q=1l/s
e H=6,0m
e 1,10kW

e 3~400V/50Hz
Pompa catkowicie zanurzona do wody o temperaturze maks 95°C. Agregat w catosci z zeliwa szarego.

Podejscia pod przybory bedg prowadzone w szachtach, w $ciankach instalacyjnych, bruzdach sciennych
lub pod posadzks. Same podejscia do przyboréw wykonac z kanalizacji niskoszumowej. Instalacje od
przyboru do pionu prowadzic ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

Materiaty kanalizacji sanitarnej: piony, poziomy, izolacja:

- piony i poziomy kanalizacyjne — PVC niskoszumowe gruboscienne, kielichowe z uszczelkami;

- podejscia do urzadzen sanitarnych — PVC niskoszumowe gruboscienne, kielichowe z uszczelkami;
- kanalizacja pod ptytg fundamentowg — PVC-U lub Zeliwo bezkielichowe faczone na opaski;

- przewody ttoczne — stal ocynkowana lub HDPE;

- izolacja — pianka na bazie syntetycznego kauczuku;

Préby szczelnosci instalacii kanalizacji
Prdéba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé¢ ponizszym warunkom:
e pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci.
e podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody.

e przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$é po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0
MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

e szczelnos¢ kanalizacji nalezy sprawdzad przed zalaniem ptyty fundamentowe;j

e prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien
Celsjusza.

Odbiory instalacji kanalizacji podposadzkowej

Odbiory instalacji kanalizacji podposadzkowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami COBRTI Instal. Dodatkowo podczas wykonywania prac budowlanych instalacja kanalizacji
podposadzkowej powinna by¢ stale napetniona wode, w celu unikniecie uszkodzenia przewodow.
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7.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi o numerze ITGK-RIK.7011.17.2020 z dnia 7 wrzesnia
2020 r od Urzedu Miasta Opola, mozliwy jest odptyw nadmiaru wody deszczowej do miejskiej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Kowalskiej. W zwigzku z powyzszych konieczne jest
retencjonowanie wod opadowych na terenie inwestycji ale przy mozliwym odprowadzeniu nadmiaru
wody deszczowej do sieci kanalizacyjnej.

Scieki deszczowe zostang odprowadzone do nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego o
pojemnosci okoto 80m3 a nastepnie przepompowane do istniejgcej kanalizacji deszczowej KD200/250.
Na ostatnim odcinku (studni) na terenie Inwestycji zostanie zamontowany przeptywomierz.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢é masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej sciany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejs$¢ p.poz.).

Przejscia rur niepalnych przez $ciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowe] zabezpieczy¢ nalezy
wetng mineralng i masg ognioochronng o odpornosci ogniowe]j rownej odpornosci ogniowej Sciany lub
stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejs¢ p.poz.).

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez $ciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢é masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej sciany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przejs$¢ p.poz.).

Parametry obliczeniowe Sciekow deszczowych

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podtgczeniach kanalizacji deszczowej obliczono
na podstawie normy PN-92B-01707 “Instalacje kanalizacyjne”- wymagania w projektowaniu.

Qd = (¥ x AxI)/ 10000

gdzie:

W= - wspétczynnik sptywu,

A= powierzchnia odwadniana dachdw i taraséw;

| =miarodajne natezenie deszczu;

Przyjete parametry dla obliczania sptywu wéd opadowych:
Intensywnos$¢ opaddw | = 150 dm3/s*ha

Bilans wody deszczowej:

S
£ S |E_F|sE (%5
5 £3 |gz2|:2 _§ 7282
= q Q> T8 E|8® B 30T g
Lp. |Rodzaj powierzchni 8 E [suma 29 |[Egs5|88s|8Ss
Zielen na gruncie rodzimym (zielen, droga
1|pozarowa na gruncie) 703,14 703,14 0,15 150 1,58
3|Dach 917,25 917,25 0,8 150 11,01
3|Dach sasiedni 360 360 0,8 150 4,32
9|Droga utwardzona 609,3 609,3 0,9 150 8,23| 2513
tgczna powierzchnia 2589,69

taczna ilo$¢ wéd opadowych dla inwestycji - wynosi okoto 25 I/s.

Bilans wod opadowych gromadzonych w zbiorniku retencyjnym
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Zatozenia:
e intensywnos¢ opadu I=300 dm3/s*ha;
e czas opadu t=15min

Objetos¢ zbiornika:

- x o @
g Ol 8E | - |%s
c N c T O o o
Q N - 32 T ==
g8 L 2 2 = g 3w |83
2 Q2 2 3 O 3 ) N T D
3 a2 o ® @@ g |0 &g
Lp. |Rodzaj powierzchni 2 [suma £ 8 |28= |88
3[Dach 917,25 917,25 0,8 300 22,01
3[Dach 360 360 0,8 300 8,64
7|Utwardzona 609,3 609,3 0,9 300 16,45 47,11
taczna powierzchnia 969,3
Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego [m3] 85

Minimalna objetos¢ czynna wewnetrznego zbiornika retencyjnego:
Vez= Q*t*f/1000 = 85 m3

Opis i dobdr zbiornika retencyjnego znajduje sie w odrebnym opracowaniu, ,PROJEKT PRZYLACZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ”

Materiaty:

- instalacja podcisnieniowa — HDPE;

- przewody kanalizacyjne grawitacyjne - PVC;

- wpusty deszczowe ogrzewane — tworzywo sztuczne;

- izolacja instalacji podcisnieniowej —izolacja systemowa akustyczno-przeciwroszeniowa;
- zbiornik — prefabrykowany, modutowy

8 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepiséw BHP oraz zaleceniami producentéw
materiatow, stosowac tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robdt budowlanych, kierownik budowy winien wykona¢ szczegétowy plan

BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r) ze wzgledu na wykonywane prace.

Ochrona osobista

e Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest do zaopatrzenia go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
e Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposéb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
Pierwsza pomoc

e Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdow.

e Na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonow
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- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji.

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

9 INFORMACIE DO PRZETARGU

9.1 Warunki ogdlne

Zakres prac kontraktowych musi uwzglednia¢ wszystkie elementy opisane w specyfikacjach i innych
materiatach kontraktowych. Kazdy z systemdéw powinien uwzglednia¢ wszystkie urzagdzenia, materiaty
podstawowe i pomocnicze (wymienione lub nie w specyfikacji) wymagane do kompletnego, w petni
funkcjonalnego i gotowego do dziatania systemu instalacji budynkowych.

Wszystkie systemy instalacyjne muszg by¢ zgodne w wymogami Polskich i Europejskich Norm oraz
przepisdw prawa obowigzujgcego w Polsce.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumentacje warsztatowg, wykonaé prace wykonawcze
bazujac na kryteriach projektowych i odpowiednich standardach podanych w specyfikacjach.

Wykonawca w petni skoordynuje prace z innymi stronami i branzami zaangazowanymi w realizacje.
Wykonawca musi uwzglednié w swojej ofercie wszystkie prace tymczasowe.

9.2 Odpowiedzialnos¢ ofertowa Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczajacych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw przetargowych bedacych podstawg danego przetargu, w
szczegdlnosci opisu technicznego, szczegétow, plandw i obliczen, zapewnien dostawy i warunkéw
wiaczenia medidw itp. Wraz ze ztozeniem swojej oferty na $wiadczenia objete przetargiem przyjmuje
sie, iz Wykonawca uwzglednit te dokumenty catkowicie. Oferent zobowigzuje sie powiadomic
Inwestora przed ztozeniem oferty, jesli dokumenty projektu lub inne dane dotyczgce kosztorysu sg jego
zdaniem zbyt ogdlne lub w poszczegdlnych punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidtowe,
zakres prac wyspecyfikowanych dokumentacjg nie obejmuje petnego zakresu niezbednego do
poprawnego wykonania i uruchomienia instalacji lub jesli wystgpig inne zastrzezenia - np. natury
technicznej.

Przyjmuje sie, ze sktadajac oferte Wykonawca, sprawdzit dokumentacje techniczng pod katem objecia
catosci prac koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w
z3danej jakosci. W szczegolnosci dotyczy to materiatow lub czynnosci, ktore w zatgczonej specyfikacji
nie wystgpity lub ktdrych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynnosci takie
sg W sposOb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z analizy czesci
obliczeniowej lub rysunkowej i jednoczesnie sg niezbedne do prawidtowego zakoriczenia tych prac,
nalezy sprawe taka bezwzglednie wyjasni¢ lub nalezy przyjac, ze automatycznie wchodzg one w zakres
obowigzkéw Wykonawcy i zostaty przez Wykonawce ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy
pozycjach zamieszczonych w kosztorysie. Wszelkie watpliwosci zostang przedstawione w odrebnym
pismie skierowanym do Inwestora, brak pisma automatycznie $wiadczy o braku uwag i watpliwosci do
dokumentacji. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Wykonawcy, przez przyjecie zlecenia,
potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych watpliwosci.
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9.3 Odpowiedzialnos¢ projektowa Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie kompletnego szczegétowego projektu warsztatowego,
ktory bedzie rozwinieciem projektu wykonawczego. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje
Inwestora dla przedstawionego przez siebie projektu, ktérego szczegétowos¢ powinna byé
wystarczajgca do wykonania robot. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od
przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z Inwestorem. Na
catos¢ dokumentacji projektowej oraz zastosowane urzadzenia i materiaty musi by¢ uzyskana
akceptacja Inwestora przed rozpoczeciem robot czy dostarczaniem materiatu lub urzgdzen na budowe.

9.4 Odpowiedzialnos¢ wykonawcza Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

v o Nowu

10.

11.
12.

Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i instalacji. Przez ,,zakres robot Wykonawcy” nalezy rozumieé wszystkie elementy
przedstawione na rysunkach projektu budowlanego, wykonawczego, w opisie technicznym i
kosztorysie.
Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatéw instalacyjnych, materiatéw dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora
oraz przedstawiania ich do akceptacji.
Prowadzenia wszystkich robét w taki sposdb, aby instalacje zostaty wykonane jako
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w petnej gotowosci do
pracy i w stanie zadowalajagcym Inwestora.
Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i zwigzanych z
tym dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze
wszystkimi pozostatymi branzami; zadne dodatkowe roszczenia finansowe z tytutu
koordynacji nie beda akceptowane.
Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.
Korzystania i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.
Koordynowania miedzybranzowego potozenia elementdéw instalacyjnych.
Wypetnienia wymagan firmy ubezpieczajgcej budynek.
Wypetnienia wymagan Inwestora / Inzyniera w zakresie systemow alternatywnych do
projektowanych.
Przygotowywania rysunkdéw warsztatowych z uwzglednieniem wymogoéw specyfikacji
technicznej.
Przygotowania dokumentacji powykonawcze;.
Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym

e instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i systemow,

e schematéw instalacyjnych z wartosciami projektowanymi i zmierzonymi,

e szczegbétowych danych technicznych instalowanych elementéw instalacyjnych,

e kart gwarancyjnych,

e protokoty préb i pomiaréw montazowych,

e protokoty ze szkolen personelu Uzytkowania.

9.5 Propozycje rozwigzan zamiennych

W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zaproponowac rozwigzania zamienne w
stosunku do tych przedstawionych w dokumentacji wykonawczej. Propozycje te powinny przedstawiac
wszystkie wynikajgce z nich konsekwencje dla wszystkich branz, architektury oraz konstrukcji, np.:
koszty, program robdt, przysztg obstuge, zuzycie energii, trwatos¢. Jezeli propozycja bedzie

23



BRANZA: Instalacje wodno-kanalizacyjne

zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta, Wykonawca poniesie wszelkie koszty projektowe we
wszystkich branzach wynikajgce z wprowadzenia rozwigzania zamiennego.

W projekcie warsztatowym mogg by¢ przedstawione jedynie takie urzadzenia i materiaty, ktdre
catkowicie odpowiadajg wymaganiom zawartym w Dokumentacji Wykonawczej chyba, ze Inwestor lub
Kierownik Projektu (PM) zadecyduje inaczej.

9.6 Odbiory roboét

Poprawnos¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora lub/i zespét
projektowy.

Odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementéw instalacji, ktore ulegajg zakryciu przez
wykonczenia budowlane.

W przypadku niezadowalajgcej jakosci robdt lub uzytych materiatow kontraktor bedzie musiat
wykonaé niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

9.7 Pokoj probek

Na zyczenie Inwestora, Wykonawca dostarczy materiaty dla wyposazenia pokoju probek. Mogg to by¢
przede wszystkim elementy wykonczeniowe tzn. oprawy oswietleniowe, taczniki instalacyjne, puszki
podpodtogowe, armatura, itp.

9.8 Podziat prac miedzy Wykonawcami

e Nalezy przygotowac wszystkie otwory pod instalacje przez Sciany zelbetowe w stropach i
Scianach
e Nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne przy zaworach i rewizjach kanalizacyjnych.

e Nalezy zabudowac wszystkie przewody

e Wszystkie urzadzenia nalezy podpig¢ do BMS

e Zestaw hydroforowy na cele ppoz. nalezy zasili¢ sprzed wytacznika gtéwnego

e Nalezy zapewni¢ dojscia serwisowe do urzadzen;

e Nalezy zaprojektowaé doprowadzenie zasilenia do urzadzen wod-kan

e Urzadzenia elektryczne powinny zosta¢ wyposazone w wytgczniki elektryczne
umozliwiajgce odciecie zasilania elektrycznego od urzadzenia w czasie prowadzenia prac
serwisowych;

e Instalacje nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi, o ktérych mowa w §
183 ust. 1 pkt 7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami).

e Nalezy wykonaé monitoring i sterowanie z poziomu BMS wszystkich urzagdzen wod-kan
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10 ZAtACzZNIKI

Warunki WiK
B 11,0 Ane Gh oFtenks (Y orore
=20 TT-460-428/2021 Opole, 06.09.2021r.
7950
T - Sody
¥ il 5P ZOZ MSWiA w Opolu
otk Ctvetrcigpies ul. Krakowska 44
45— 075 Opole
WOLOTNT | CARAL FRCEL
wilpow Sp ras.
ol Dbtk
v | Dor: wydania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodeciagowej
et et i kanalizacyjng planowancga do rozbudowy budynku cérodka rehabilitacji
A w Opolu przy ul. Kowalskiej 4.
el (T3
Cormany Fesit Odpowiadajgc ma wniossk 2 dnia 27.08.2021r. Wodoeiggi 1 Kanalizacja

RATEEATS e B

w Opolu Sp. z oo (zwana dalej Spolks) wydaje zapewnienic dostawy wody

e | i odbioru sciekéw bytowych do/z planowanego do rozbudowy budynku Centrum

"“’”";‘1?;,':’; Terapii Hiperbaryeznej i Deiennege Odrodka Rehabilitacii w Opolu przy

it | ul. Kowalskiej 4 na dz. nr 56/3, km. 76, obreb Nowa Wied Krolewsha oraz
warunki techniczne podigezenia jn.;

Hagilal Zabdseinay
01 BOS .00 PLN

1. Dostawa wody w iloéei:
# na cele bytowe
- grednio na dobg Qsr.d = 129 m’/d,
- maksymalnia na godeing Qmasch = 10 800 dm®/h.
do wewngirznego gaszenia pozarn
- Qpoz =2,01s
¥ do zewnefrznego gaszenia podaru
- Qppoz. = 10 s z hydrantn zabudowanego na sisci wodociggowe]
o srednicy o [I0 PE ziokalizowane] wedhaz pasa
drogowego ul. Kowalskiej na dz. nr 55, km, 76, obreh
Nowa Wieé Krilewska

L o

OraE
- Qppoz. = 10 Vs 2 hydrant prrewidzrianego do zabudowy na sieci
wodociggowej o srednicy @ 110 PE zlokalizowanej wediuz
pasa drogowego ul. Kowalskicj na dz. nv 55, km. 76,
obreb Wowa Wies Krdlewska w odleglosei okolo 30,0 m od
skrzybowania z ul. Graniceng

Cidnienie w siecl wodociggowe] w rejonie wigezenia wynosi:
P = 0,20 MPa;  Pows = 0,22 MPa,

1. Odbidr sciekow bytowych —zgodnie z definiciq zawarig w art. 2 plt U ustawy
z dnia 7 ezerwea 200 r. o shiorowym zoopatrzenin w wodg § shlorowym
adprowsdzamiu fefekdw —w ilosei dostawy wody.

WARUNKI TECHNICZNE
I. W zakresie praylgeza wodociggowegn:

1. lsimigjgee previgeze wodeciggowe nalefy odeiac 1 zaslepic.
2 Istnigjgey hydrant HN nor 664 bedgey w kolizji z projektowanym migjscem
postojowyim cysterny Z tlenem. nalery przesunad wykorzystujge 1 pracdluzajac
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11.

12.

13.

14.

istniejace wijczenie do sieci wodociggowe]. W przypadku koniecznogei
wykonania nowego wigczenia, nalery je wykonal poprzez zabudowe trdjnika
z zeliwa sferoidalrego, zasuwy dhugiej | odpowiednich tgeznikéw rurowych
(pdpowiadajgeyeh jakodei np, SYNOFLEX firmy HAWLE [ub MULTLIOINT
firmy GEORG FISHER).
Zuopatrzenic w wodg projcktowancgo budynku osrodka rehabilitacii jw. nalezy
przewidywaé z istniejace] sieci wodociggowe] o Srednicy o 110 PE
zlokalizowanej wzdhuk pasa drogowego ul. Kowalskiej na dz nr 55, km: 76,
obreh Nown Wies Krélewska.
Wigczenie przytacza wodociggowepe do  sieci  wodociagowej nalesy
przewidywaé w zaleznodei od srednicy przyiacza:
¥ do @63, za pomoca opaski 2 zasuwa kombinacying 150,
# wigkszsj od @ 03 za pomocs trgjmka 1 zasuwy diugie).
Zazuwe na przyiqezu wodociagowym naleky wyposazyc w obudowe i skizynke
uliczng, Skrzynke zabezpieczyé przed osiadaniem, np. poprzez zastosowanie
phvty podkiadowej. Teren wokot skrzynki ocdpowiednio umoenic (np.
obrukowad).
Do kaonam przylacza wodociapowepo nalezy zastosowad:
rury polietyvlenowe PE 100 PN 16 (SDR 1 1) =dla przlaczy o érednicy
do @ 63;
#  mury polistylenowe PE 100 PN 10 (SDRE 17} —dla preyfaczy o srednicy
rowne] 1 wighsze] od & 63;
F oz armalure dostosowang do tveh rur,
Wodomierz nalezy umisscié w pomieszezeniu suchym, atwo dostepnym do
odczytdw | wyvmiany, w piwnicy lub na parterze budyvnku w odlegloscd
max. 1.0 m tuz za picrwsza preeprods budowlang lub w  studzience
wodomierzowej zabezpieczonej przed naphywem wod prumtowyeh, opadowych
oraz roztopowych. Na okres budowy wodomierz mozna umiescié w studzience
wodomisrzowej. Wodomierz nalezy montowad w pozycji poziome] na
regulowane] konsoli wodomierzowej. Migjsce lokalizacii wodomierza nalely
zabezpieczyl przed dostepem oedb niepowolanyeh.
Wezly wodomierzowe przy drednicy wodomierzy o 50 | powyse] muszg
posiadad zasuwy, nie zawory kulowe, W przypadku wodomierzy Kolnierzowych
nalezy stosowac faczmiki kompensacyine celem prawidiowey cksploetacyi
i mozliwodei wymiany.
Projektant pomosi pelng  odpowiedzigino$é 28 preyjele roswigzania
projektowe w zakresle doboru Sredniey praytacrs wodociggowego, uiyvitych
materialiw oraz Srednicy werla wodomicrzowego, co nalety potwicrdiié
stosownymi oblicreniami,
Eaczenie preewoddw wodociagowyeh wykonywat przy unyein zhyezek
samozaciskowych,
Dia zapewnienia wymaganej ochrony p. pokarowej naledy zabudowaé drugi
hydrant w ul. Kowalskiej w odleglofei ok, 30m od skrzyfowania
2 ul, Crnnjnznq.
Preed zasypapiem przewdd wodociggowy naleiy poddad probie szezelnodei,

pﬂeplukné crystg wodg oraz poddad dezynfekeji podehlorynem sodu o stezenin

Prz¢d zasypaniem preylacza nalezy oznaczyd jego przebisg tasma lokalizacyine
- wykrywezg koloru nicbieskiepo z zatopiong wkladks metalows (30 cm nad
grzbietem rury).

Oznakowanie uzbrojenia na preylaczy wodociggowym zaleca sie projektowad
zpodnie z normy PN-84/B-00700. Tabliczki naledy montowad na isiniejgeych
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trwafych obiektach budowlanych (ogrodzenia, dcieny  budynkow),
a w przypadku braku takiej moiliwosdci na slupkach stalowych a 50,

15. Dla preewoddw wodociggowych naledy zachowad prevkryeie 1,2 - 14 m.

16. Wymiarowanie instalacji wodociggowych oraz dobdr urzadzen pomiarowych
zgodnie 7 norma PN-SXB-01708. Instalacie wodociggowe  wymaganio
w projektowaiin.

17. Przejécie projektowansgo przylacza pod lawa fundamentows naledy wykonad
worurze ochronnej.

I8, Projcktowsnie 1 wykonanie urzgdzeli zabezpieczajgeych przed przeplywem
zwrotnym wody w instalacji zgodnie z normg PN-EN 17172003 Ochrona preed
wibrmym Zenigczyszezeniem wody w instalaciach wadociggowych | ogdlne
wymagania dotvergee  wrzgdzen sapoeblegajgeveh  zamieczyszczemin proez
przephow  zwrommy  Urzadzenie  zaberpieczajace  przed  widmym
zanieczyszezeniem wody nalezy projekiowad za wezlami wodomierzowymi na
instalacjach wewngtrznych, Koszty zakupu, montaiu i eksploatac)i urzgdzen
ponos inwestor — wlasciciel budynku, Montad wrzgdzed podlega odblorowi
potwierdzonym wydaniem odpowiednich protokoldw montatu preer
slukhy Spafki.

15, Po podpisaniu umowy na dostawe wody koszty eksploatacii, napraw, legalizacji
i wymiany wodomierzy bedzic ponosit dostawea wody.

IL. W zakresie preyigeza kanalizacyjnego:

Ze wrzgledu na nickorrystne uksztaltowanie teremu uniemoiliwiajace
wykonanic przylyera w  systemic grawitacyjuym  z  zachowaniem
normatywnego przyvkrycia, Spilka wydaje warunki wykonania preylycea
w systemie tloczoym.

1. Odprowadzanie sdciekdw bytowych 2z projekiowsnego  budynko odrodka
rehabilitag)i jw. nalezy preewidywad do ismigjgee sieci kanalizacii sanitamej
8 300 PVC zlokalizowane) w pasie drogowym ulicy Graniczne] na dz. nr 51,
km. 76, obreb Nowa Wied Krolewska (w zalaczeniv inwentaryzacyjny szkic
geadezyjny).

2. Wiaczenic do istnicjace] sicci nalezy wykonaé poprzez montad nowej studni
PCV/PEPP o drednicy min. e 600 (odpowiadajgee jakosci np. WAVIN -
TEGRA).

3. Odeinek przyviacza kanalizaci sanitarne) (ciSnieniowe]} nalezy wykonaé 2 rur
PE o érednicy min. e 40, Projektant ponosi pelng odpowiedzialnosé za preyjete
rozwigzania projekiowe, w szezegdinosei w zakresie doboru Srednicy preewodu
cidnieniowego | odpowiedniej preepompowni dciekdw,

4. Przed wilgereniem preylgeza cisnieniowego do projektowane] studni, naledy
wiekszye jego Srednice celem rozprezenia tloczonych dciekdw, Za dobor
dhugosci i srednicy odeinka rozprenego odpowiedzialny jest projekiant.

5. Odcinck przvigeza kanalizacji sanitarne) (cifnieniows)) nalezy wykonaé z rur
PE 100 PN 10 (SDR 17) o drednicy min. @ 40. W preypadku keniecznodcl
wykonania przylacea w technologii bezwylkopowe) nalery zastosowaé nury PE
przystosowane do wybranej technologii wykonania,

6. Preed zasypaniem przewodu locnego nalety omaczyé jego przebiep tasma
lakalizacyjno-wykryweza keloru brazowego z zatopiona whiadka metalowy
{30 cm nad grzbictem  rury).

7. Ma terenie posesji naley przewidzied przydomowy przepompownig scickaw
{np. PENTAIR {JUNG FUMPEN), MEPROZET, TNWAP), do ktorej nalezy
zapewni¢ swobodny dojazd,
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8. W przypadku zlokalizowania zbiomike prespompowni Seiekdw:
¥ w terenie zielonym, nalezy zaberpicczyé go przed maplywem wid
opadowyeh wynoszac wiaz ponad teren;
¥ w terenic utwardzonym, nalery dostosowac konstrukcje przepompowni
{ze szczepolnym uwzglednicniom edpowiednig) wytreymalode wiazu
i piyty podwlazowe)) do isiniejgeego i planowanego obeigtenia ruchem
kolowym.

6. Polaczenie -wewnetrzne] instalacji kanalizacji samitarme] z prevdomows
przepompownis sciekow nalezy wykonaé z mur  tworzyw sztuczmych PVC,
kanalizacyjnyveh, jednowarstwowyvch, niespienionych, co najmniej klasy SNE
@ 160 z min, spadkiem 1,5% w kierurku zbiomika przydomowe) przepompowni
Soiekdw.

9. W ramach odbiory kodcowepo przyigeea kanalizacyjne (przepompownia,
studnie i przewody) podlegaia ebligatoryjnie badaniom srezelnodel w obecnodei
przedstawicicla Spotki,

10. Dla przewoddw kanalizacyjnych nalezy zachowaé przykrycie min, 1.2 m.

[1. Naodeinkach przylaczy grawitacyjnych dopuszeza sic stosowanic dodatkowych
studni inspekeyjnyeh PCY/PE/PF o irednicy min. & 315, co jest obligatoryine
w szczeghlnodei na zalamaniach trasy projektowanego preytacza,

12. Typ winzdw nale?y dobieral do istniejgeego i planowanego zagospodarowania
tereny 1 obeigrenia ruchem kolowym (dla drdg i placéw preewidzianych do
ruchu kolowego stosowad wilazy klasy D 400). Nie nalezy stosownd wiazdw,
pokryw z zamknigeiem typu , imbus”, ze wegledu na utrudnienie w eksplontacji
{trudnosci z otwarciem zamka i pokrywy)

L. Wytyczne ogdlne:

1. Zaleea sig opracowanie i uzgodnienie w Wodociagi i Kanalizacja w Opalu
Sp. 2 0. 0. projektu technicznego beanzy sanitamej (2 egz.) zawierajgcego
w szezegdlnosci:

¥ ninigjsze warunki techniczne,
¥ plan zagospodarowama terenu,
# rzut pomieszczenia z umigjscowieniem  wodomierza lub rpsunek
studni wodomiarzowej,
¥ profile podiusne previaczy wod. 1 kan., 2 neniesionym istnigjgeym
uzbrojeniem podziemnym,
¥ przykiadowe rysunki zaprojektowanych studni z PVC/PETE,
¥ szczeptlowy rysunek dobranej przepompowni Sciekow.
Matomiast obligstoryjne jest sporzgdeenie planu sytuacyjnego o ktdrym mowa
w oart, 2% ust. | ustawy Prawo Budowlene, zawierajgeego trasg, diugodci,
érednice, materialy 1 spadki preylgezy oraz spostb wlaczenia praylaczy do sieci.

2. Plan sytuacyjny, o ktérym mowa powyiej modna ziozyé do Epdtki. w eelu
zaopiniowania w zakresic zgodnosci tego planu z warunkami lechnicenymi.

3. Wszelkie uwapi i spostrzezenia, jakic mogs wynikngé przy opracowaniu
dokumentacji techniczne] nalery uzgadniac na roboczo z Dzialem Technicznym
i Zarzadzania Majatkiem tul. Spolki,

4, Malezy dokonaé pisemnego zgloszenia terminu rozpoczecia robdt zwiazanych
z budows preylgezy wod.-kan, max. 3 dni preed planowanym roepoczeciem,

5. Do polgezenia wykonanych preylgezy 2z istniejgeymi sieciami wod.-kan
oprawniona jest Spotka lub inny podmiot posiadajacy stosowne uprawnienia pod
nadzorem shazb tut. Spotkd.

6. Pod preewodami wod.-kan. nalezy wykonac podsypke piaskows grubosci
min. 10 em. Obsypke & piasku wykenat do wysokodei 30 cm ponad grzbiet rury
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2.

otaz zagedeid recenic. Pozostaly wykop zasypad gruntem piaszczystym nie
zawierajgeym  gruzy, kamieni, korzeni oraz innych elememtéw mopacveh
uszkodzié preewdd, Zageszezenic grumtu wopasie drogowym nalezy wykonad
zgodnic z zaleceniami zarzadey drogi. Ma pozostalym terenic stopicn
zagepszezenia powinien wynosié min. 0,98,
Maleky zachowat minimalne odleglodel projektowanych preewoddw wod.-kan.
od pozostalych przewoddw i obigkodw budowlanyeh:
# od kabli elektroenergetycznych 0.7 m,
* od przewoddw gazowyeh 1,0 m,
¥ od kabli telekomunikacyjnych 0.6 m,
¥ micdzy preewodami wod.~kan. 1,0 m.
W przypadku skrzyzowania preylaczy wodeciggowych lub kanalizacyjnych
z inmym uzbrojeniem podziemnym, jezeli odleglodé preewoddw jest mniejsea niz
30 cm, naleky stosowad rury ochronne,
Zabrania sig lokalizacji przewoddw wod-kan pod stalymi  elementami
zagospodarowania terenu (schody, tarasy, wialy Smictnikowe, itp.).
Materiaty uzyte do realizacii preylaezy powinny posiadad aktualne dokumenty:
¥ deklaracje zpodnodel UUE uprawniajgca do oznaczenia wyrobow
znakiem bezpieczenistwa CE  lub  deklaracjy  wiagciwosci
uwkytkowych,
* atesty PZH dla materiatow, kiore beda mialy bezpogredni kontake
= wodg pitna.
Wykonane preylacza wodoeiggowe i kanalizacyjne podlegajg odbiorom:
# technieznemu - preed zasypaniem, na etapie robdt zanikajacych,
#  koncowemu - po zagospodarowaniu teremnu
preez  odpowiednie slugby tut. Spélkd, tf. Dazial Sieci Wodociagowe],
tel.: 774435594 lub 774435595 oraz Dzial Sieci Kanalizac)i Sanitarne
i Deszezowe], tel. 774435662 lub 774435664, Lamiar dokonania odbioru naleiy
zglaszac na 3 dni przed planowanym terminem.
Wybudowana infrastrukiura wod-kan podlegs inwemaryzacji powykoneweze]
przez  uprawniong  jednosike  wykonawsiwa  peodezyinego  zeodnie
# ohowigzujacymi praepisami.

. W celu vzyskania protokolu cdbioru kodcowego naledy wystgpié do Spotki

z wninskiem smnowigcym  zalgeznik do  niniejszych warunkow, wraz
z 2 egz. dokumentacji geodezying powykonawcze], tj. szkice inwentaryzacji
uzbrojenia terenu w zakresic wykonancj infrastruktury wod-kan (zawierajgce
numer zeloszenia, wykaz wspdlrzgdaych, opis malerialy, Srednicy, wysokodel,
diugesei oraz daty pomigry) omz mapy oryginalnie podwiadczone przez
uprawnionego geodete.

. Protokoly, o ktorych mowa powyse] sy dokumentami obligatoryinymi

w procesie zawarcia umowy na dostawe wody i odbidr dciekdw,

. Nie dopuszeza sic polsczenia dwach ukladéw instalacji wodociagowyeh,

tzn. ukladu hydroforvwege z wlasnege ujecia (studnia lokalna) z ukladem
zasilanym z miejskiej sieci wodocigpowej.

. winstalacja kanalizacyina grawitacyjna w pomieszezeniach budynku, z ktdrych

kratkotrwale nie jest moZliwy prawitacyiny splyw Sciekdw, mode byé wykonana
pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia preed preeplywem zwroinym
sciekdw z sieci kanalizacyjnej preez zastosowanie przepompowni deickow,
zpodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotvezacej projektowania
przepompowni fcicklw w kanalizacji grawitacyjne] wewnatrz budynkiw lub
urzgdzenia przeciwzalewowepo zgodnie zwymaganiami Polskiej Normy
dotyczaeej urzgdzen przeciwzalewowych w budynkach.™- § 124 Rozporegdzenia
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Ministra Infrastruktury z doia 12 kwictnia 2002 r. wsprawie warunkiw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

17. Odprowadzanie wid opadowych i drenafowyeh do kanalizacji sanitarnej
jest zabronione na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwea 2001r.
a zhiorowym zaopatrreniu w wode | ehiorowym odprowadzanise deielodw.
Nie zastosowanie si¢ do powyiszego zakazu jest ragrodone karg, stosownie
do brzmienia art. 28 ust. 4a wiw ustawy,

18, Wskazanc jest, aby wewngtrzna instalacia kanslizacyina budynku, z kebrego
odprowadzane sa fcieki, byla wyposazona w rewizjg wewnstrzng zapewniajacy
maoliwodd interwencji w przypadku zatoru na preylacza kanalizacyjnym.

19. Preylgcza wod.-kan. nalezy projektowac i wykonsd zgodnie z powszechnie
ohowigznjacymi preepisami prawa, normami oraz wytyeznymi branzowymi,

20. Podezas wykonywania rohdt budowlanych nalezy preestrzegad obowigzujacych
preepisow BHP,

21. Podmiot ubiegajacy sie o podigezenie nisruchomodei do sieci, stosownie do
Ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wods | gbiorowym
odprowadzaniu éciekdw, ponosi koszty budowy:

¥ przylagezy kanalizacyjnych wraz z wykonaniem wigczenia do
istniejgeej sieci  kanalizacyjnej oraz zakupem 1 montazem
prevdomowych preepompowni Sciekdw,

P przylaczy  wodociggowych  oraz  studni wodomierzowej!
pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gidwnego
wraz z budows podejéeia wodomierzowego 2 wylaezeniem kosztéw
rakupu i montatu wodomierza,

oraz pozosiaje wlascicielem i jest odpowiedzialny za niezawodne dzizianie
wyhudowane] infrastrukiury wod -kan,

22, Dostawa wody i odbidr fciekdw byvtowych nastapi po spelnienin powydsrych
warunkdw oraz podpisanin umowy na Swiadczenie ustug jw. w Dziale
Sprzedaky tut. Spolki.

23. Niniejsze zapewnienie dostawy wody i odbiorn Sciekdw oraz warunki
preylaczenia wydane zostaly wedlug stanu faktyczmego i prawnego
obowigrujacego w dache ich wydania oraz obowigzujg przez 2 lata,

24. W preypadku zmiany stanu fakiyeznego ub prawnego zapisy niniejszego
dokumentu fracy moc ohowigezujjey w zakresie objetym zmiang stanu
fakitycznego ilub prawnego.

25 Wydane niniejszym pismem warunki przylaczenia mic 53 jednozmaczne
rwyrakeniem rgody na dysponowanie niernchomosciami na cele budowlane
(lokalizacje projektowane] infrastruktury). W celu  lokalizacji
infrastrukiury w nieruchomodelach niestanowigeych wlasnofci inwestora
naledy uryskaé niezbedne w tym zaloresie zgody uprawnionyeh pod miotiw.

Mli P e |f.nl|
£} | egz. plamu sy1. - wys. (zwrot) Teehnies r.-KIL :.
2} Szkic mwentaryzacyjny sieci wodociggowej; ;
3) Sazkic mwentarvzacyiny sieci kanalizacyjmes;

4) Schemat wezhe wodomierzowepo; -
5) Wniosek o wydanie protokods adbion kodcowepn, i
Bordzislmik:

I} Adresat x 1
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-

OPOLE

Urzad Miasta Opaola
Opole, 07.09.2021r.

ITGE-RIELTOLLE72020

I'an
Marek Fawadowski
PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z v.0.

ul, Fundinska |10
§5-T3% Bydgoszcz

Inwesior — 8P Z0 MSWEA w Opode, wf. Krogowsko 44, 435-075 Opole

W odpowiedzi na woiosek 2 duin 25.082021¢, (data wplywu do UM Opole 30.08.2021r),

ninigjomym wiyTainm pgodg no odprovwodoenio nadmigry wod opodowyeh do migjploej kenalimji
deszezowe] KD 2000250 zlokalizowane] w ul. Kowalskisj. Jednoczedinie preedstawiam warunki
technicene  opomiarowaris  preylacza kanalizachi deszezowe) odprowadsijacego nadmiar wiod
opadowych = terenu zlokalizowanege prey ul. Kowalskiej 4 w Opolu — dz. or 56/3, k. 76, obreb
INowa WIEs Krslewags:

Ugdlne wytverne do montaiu preeplywomierzs elektromagnetvezneso (kolniersowem) shirqeepo do
opomiarowsnia ilosel odprowsdzanyeh wid opadowyeh i roztopowych do systemiw kanalizacyinveh
migatn Crpolo (orceogoby urolegnions od DT dapcge proguccnta);

1.

-

Pomiar przephywu na calkowicie zapeinionym rurocigey (pelnvin przekrojem preplywomierzs)
— mabudowa praeptywomicrza na instalacii musi zapewni¢ na calkowicie zapelsionyin rurcigeu
{[ml'n;n'n I'lr?r.h?qjc'm rlr'r'nrul;.'u.mmiprvn;l L1 miﬂvh1 -] l}lm. WA AT jﬁ--:! nlqr srabidenarn
preephywomicrza zapewniala ratopienic w jego pelnym przekroju - monfad caujnika na rurze
wenoszyee] lub dolne] czgsei kolana rurociagu (syfon).

Studzienki rewizyjne — w proypadiu montaiu preephywomicrza na rurociage grawitacyinym
wymaganc a4 atuleivohi rowisgjou proad i oea sylimun, unnriliwiajale veysecenie i inspehojy
priephywomierss.

Oideinki proste — naleky zapewnic zalecane preee producenta odeinki proste praed (np. 5 x DN)
iza (3 x DN) przephywomierzem,

Predkost preeplywn — przephywomierz elektromagnetverny nalery dobrad pod katem 4rednicy
Jok i prediodel przephvwu, ktdra ksetaltuje sig na poziomic od 0.1m's do 10mds (w wykonaniu
standardowym). MNalety zastosowad preepbywomizrs o frednicy pozwalajace] pracowsc w oww,
zakresie predkofel przepbywu medium, zapewnisjac deokfadnodé odezytu 7 bledem < 1%
aktualnego preephywu

Montaz poasplywomisiea — zestaw pomiarowy nalesy zamontowac w suche | fatwo dostepne
studnikomorze, tak aby misjsce ramontowania preetwomika przeplywomierza zabezpieczone
bylo preed worunkemi  stmosferyeenymi, Kluosowa  jest meshwosdé lotwego  odesylonia
wyswietlanyell wartodel licmikdw (pratd | 41, alarmdw, czy pammetrdw konfipuracyjnych
prEeplywomierza (wyprowadzenie zhacrn komunikacyjnego). W celach serwisowych nafegy tei
preewidzied modliwosd demonteby preephywomierza,

Awarla, brak komunikaci, peiervs w pamiirze, ¢y w zasilaniu must byé zgloszona do Wik
w Opolu — brak moZliwodcl odezyiu stanu licenikdw przephrwomierza, czy poprawnosci jegn
konfiguracji moze skutkowad obliczeniem [ktury na podstowic odwadnianych powierechni
i jredniego opadu (zeodnie 2 Repulaminem Odprowadzania Wod Opadowych i Roztopowyeh do
Svslemow Kanalizacyjnych Miasta Opola).

Zasilanie - przeplywomierz powinien byd zasilany 2 sleci enerpetyezne) z podireymaniem
hateryinym, zapewniajacym ciigbodt pracy w preypadku awarii zasilania.

Urzqd Miasta Opala, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole, tel: +48 77 45 11 BOO, fax: +48 77 54 11 322

Regon: OROSE4B05 MNIP: 754-00-24-002 urzad@um.opole.pl www.opale.pl
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8. Stopien ochrony — zestaw pormarowy (przeplywomierz, przetwornik z wyswictlaczem) powinien
byé dostosowany do warunkiw montazu § zawierad nierbedny stopien ochrony, umozliwigjacy
berawarying prace {op. [PGE).

9, Waeorcowanie do celéw rozliczeniowyeh — przephywomierz musi zawierad dopuszezenic do
stosowania w unijng formie oceny 2podnoéei MID, z cznaczeniem na preyrzadzie pomiarowym
roku precprowadzenia wzorcowania,

10. Zawiadomicmic — nalegy ustalié z Wydzialem Infrastrukiory Techniczne) i Gospodarki
Komunalnej (ITGK) oraz Spotkg WiK w  Opolu  termin  odbioru  samontowanego
preeplywomnierza.

Ll. Odbidr techniczny - pracownicy ITGK, Spotki WiK oraz Inwestor dokonuja ogledzin
zamontowansge  preeplywomierza. Ma  potwierdzenle prawidiowoscl wykonsnych  prac
spisywany jest na migjscu protokol zdawezo-adbiorezy,

i
B \' .
\“
Oirzymuia:

1. Adresat

2. Wik Opole

3. afl J

| | Naczainik _'-.5!-‘..1_

] Jr| Infmsitiny Teehmicsfesta e AMITATE)
| b r.-_o—" =
!lk_,l' I','r L - Hl"h'.l?:.lﬁ H"I'IIL"-‘H"::‘I‘L‘I'
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Uzgodnienia WiK
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TZM-461-387/2021 Opole, dnia 15.11 .2021r.

PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Fordonska 110
§5-734 Bydgoszez

Inwestor: Samodziclny Publiceny Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznyceh i Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole.

Wodeciggi | Kanalizacia w Opolu Sp. 2 0.0, (zwana dalej Spétka) informuje, #e
dokumentacje projektows jn.:

Projekt budowlane — wykonawezy przylaczy wod. - kan dla rozbudowy
budynku przy ul. Kewalskiej 4 na dz. nr 56/3, km. 76, obrgb Nowa Wies
Krilewsla w Opola
- urgodnila bezr uwag,

Tednoczesnie Spatka informuje, Ze:

# Nie wyklucza si¢ wprowadzania koniecznych zmian na etapie wykonawstwa
w stosunku do uzgodnionych rozwigzan w wiw projekcie, o ile okaze si¢ o
niezbedne przy vwzglednieniu obowizzujacych preepiséw prawa i zasad sztuki
budowlanej oraz wspdlczesne] wiedzy techniczne). Wprowadzenie zmian
wymaga uzyskania zgody Spolki udrielonej w formie pisemnej,

# Roboty w  zakresie uzbrojenia terenu  w  preylacza  wodociaggowe
1 kanalizacyjne podlegajg odbiorowi przez shuzby eksploatacyjne Spétki, na
ctapie robdt vanikajacych (odbiory technicene) oraz odbiorowi kofcowemy
{wraz = wymagang odrebnymi przepisami dokumentacjs geodezyingj
inwentanvzacil powykonawezej w postact jednego egz. sekicu inwentaryzacii
uzbrojenia terenu).

~ Za rozwigzania projektowe preedstawione w preedmiotowej dokumentacji
technicznej odpowiada Projektant.

Niniejsze uzzodnienie jest waine preez okres dwdch lat.

Jeden epremplare dokumentacji technicanej preedloony do wrpodnienia
pozostawiamy w archiwum Drzialu Technicznego i Zarsadzania Majatkiem
Wodeciagi 1 Kanalizagja w Opolu Sp. z 0.0

Zatacanil:

1} Dokumentacia projektowa - 2 opz.,

Rozdzielnik:

11 Adresat jw, x 1 '

2) TEMaax! ‘t}hB?J-PJRLFMf; Plfi iy E_K'I'
ynelo dg Sekretaniaiu

" ol Voo
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Uzgodnienie z MZD

Miejski Larzad Drog
w Upola

£5-50= Omnole, ul, | imaowal
wel, TT 460FE00, ax 7 087402
Opaole, dnia 05.11.2021 r.
MZ 44004772021

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3| 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz, U. z 2021 r. poz. 1378) oraz z § 1 usl. 1 rozporzgdzenia Rady Ministrdw
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwaler na zajecie pasa
drogowego (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r. poz. 1264) a takze ari. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz .U, z 2021 r,
poz. 735) jak rownied peinomocniciwa Prezydenta Miasta Cpaola Nr OR-11,0052.2.27. 2018
z dnia 1 marca 2019 r. wydanego dla Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Opolu
do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczne] | wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie objetym ustawa 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

po roczpatrzeniu wniosku

z dnia 14.10.2021 r. zlozonego w MZD w Opolu w dniu 22.10.2021 r. przez Marka
Zawadowskiego, dziatajgeego z petnomocnictwa SP Z0Z MSWiA w Opolu 45-075 Opole
ul. Krakowska 44 o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul, Kowalskiej
(dzialka nr 55 km 76 cbrab Nowa Wies Krolewska) przytacza kanalizac)i deszczowej, przylgcza
kanalizacji santarne], sieci | przylgcza wody, hydrantéw zewnetrznych, do rozbudowywanego
budynku przychodni 3P ZOZ MSWiA w Opolu na dzialce nr 58/3 km 76 cbreb Nowa Wies
Krolawska przy ul. Kowalskig] 4 w Opolu

zezwalam

Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi Opieki Zdrowotnej
Ministarstwa Spraw Wawnegtrznyeh | Administracji w Gpolu
45-075 Opole ul. Krakowska 44

na lokalizacje w pasie drogowym nizej wymlenlonych ulic:

= ul. Kowalskiej (dziatka nr 55 km 76 obreb Nowa Wies Krélewska), stanowiace] cigg drogl
gminnej Nr 103860 O,

+ ul, Granicznej (dziatka nr 51 km 76 obreb Mowa Wies Krélewska), stanowigsej ciag drogl
gminnej Nr 103659 O,

projektowanych obiektow | urzgdzen sanitarnych w zwigzku z planowang inwestycjg

polegajgca na przebudowie, rozbudowie | nadbudowie budynku przy ul, Kowalskis) 4 w Opolu

na pofrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii Hiperbaryczne] | Dziennsgo

Oérodka Rehabilitacii na dziatce nr 5613 km 78 obreb Nowa Wies Krdlewska przy ul, Kowalskie|

4 w Opolu, 1.

- siet | przytgcze wody: sie¢ (rurocigg &80 z zeliwa sferoidalnego - przediuzenie istn.
przewodu do hydrantu HP1), przylgeze (rurocigg & §3x5,8 PE100 SDR11 PN16, zasuwa,
hydrant podziemny HPZ2),

- przylacze kanalizacji sanitame]. rurociggi: & 160 PVC-U klasy SNE lite, © 110x8,6 PE 100
RC PN 10 {SDR17), studnie; K51 & 600 PP, K52 & 1000 PP, K83 & 1000 PP},

- przylgcze kanalizacji deszezowe| (rurccigg & 110 HDPE, studnia KD1 & 600 PP},

przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1. Zakres prac sanitarnych w pasie drogowym ww. ulic (jezdnie - nawierzchnie z betonu
asfaltowesgo, kostki betonows] - trylinka, nawierzchnia gruntowa czesciowos ulwardzona
frezowing i tuczniem, chodniki - kostka betonowa typu polbruk, pokruszona phyta betonowa,
pobocza, skarpy) dopuszoza sig wykonad poprzez rozkop, uwzgledniajac zasade, e stan
pasa drogowego po wykenanych robotach nle moze byé gorszy od stanu przed ich
rOEpoCEeciem.

t:ritm HH ij i rl:m..u\
,J“.I ‘: TELATIALL
|'L'Ll:‘ E’%‘ .- .l " J, éf

podpis... e .Lr l_"};\?f'/
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b o

. Po wykonanych robotach sanitamych nalezy odbudowad naruszone elementy pasa

drogowego, przyjmujac ich istniejacg konstrukcje, z zachowaniem wymagan polskich norm
dotyczgeych zageszezenia podioza gruntowego | jakesci materistow. Dla edcinka
przebudowy pasa drogowego ul. Kowalskie] uwzglednié opracowana dokumentacje branzy
drogowej uzgodniong pismem MZ.4406.32.1.2021 z dnia 19.10.2021 1.

. Maruszony pas drogowy winien byé odbudowany staraniem Inwestora | na jego koszt.
. Roboty drogowe nalety zlecié specjalistycznej firmie drogowe).
. Roboty wymienione w p-cie 1-2 podlegaja odbicrowi ze strony tut. Zarzadu niezaleznie

od odbioru przez inspektora nadzoru Inwestora | stanowia podstaws do protokdlarnego
przekazania pasa drogowego po ich zakoficzeniu.

W przypadku nieprawidtowego posadowienia sieci | przytaczy niemozlivy bedzie odbidr
pasa drogowego udostgpnionego dla wykonania powyzszych robot.

. Utrzymanie i konserwacja ww. obigkiu | urzgdzen znajdujgoych sie w pasie drogowym

nalezeé bedzie do jego whadciciela

. MZD Opole nie bedzie ponosit odpowiedzialnogci za skutki wynikajgce z lokallzac)l sieci

i przytaczy w pasie drogowym.

. Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym ww. ulicy Inwestor wystapi

do tut. Zarzadu z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego

i umieszczenie w nim obiektu | urzadzen budowlanych, przedstawiajac:

g) harmonogram robdt z wyszczegélnieniem terminéw i wielkesci zajmowanych
powierzchni pasa drogowego oraz powierzchnig rzutu umieszezanego w pasie
drogowym obiektu | urzadzen niezwiazanych z gospodarka drogowa,

b) perscnalia osoby cdpowiedzialne] za przebieg prac,

c) projekt organizac)i ruchu oraz spostb zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie
drogowym, posiadajacy akceptacje Wydziaty Transporiu | Zarzgdzania Ruchem Urzedu
Miazta Opola,

d) oéwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zZgloszeniu budowy Wb prowadzenych robét wihasciwemu
organowi administracji architekioniczno = budowlane] bad# kserokopia ww. dokumen-
téw lub oswiadczenie o prowadzeniu robdt na podstawie art, 29a ustawy Prawo
budowlane w oparciu o Prawo energetyczne albo ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu
wowade | zhiorowym odprowadzaniu Sciekdw.

. W przypadku koniecznosci przelozenia sieci | przylaczy sanitarnych jw. w zwigzku

z rozbudowsa, przebudows lub remontem ww. drogi — zostanie ono dokonane zgodnie
Z arl. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

MNadzdr nad robatami sanitarnymi w przypadku rozbudowy, preebudowy lub remaontu drogi
winien nastapic ze strony |nwestora zamierzenia jw. bez ponoszenia przez MZD
w Opolu dodatkowych optat z tego tytubu.

10. Odeinki sigci | preylaczy wylgczone z eksploataci nalezy usungd z pasa drogowago ub

OZnaczyté na mapie jako nieczynne,

Zatgcznik Nr 1 - opieczetowany, stanowi integralng czes¢ decyzji.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa decyzja ninigjsza nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia

w catosci zadania strony,

Z uwagi na to, ze w postepowaniu prowadzonym w tut. Zarzadzie, nie zostaly zebrane

Zzadne nowe dowody, majgce wplyw na niniejsze rozstrzygniecie, z ktdrymi strona mogtaby
sie zapoznad przed wydaniem decyzji, nie zawiadomiono strony o mozliwosci wypowiedzenia
sie w trybie art. 10 Kpa,
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POUCZENIE

Decyzja niniejsza wywoluje skutkl prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia
na budowe/zgloszenia robot.

Niniejsza decyzja jest zezwoleniem zarzadey drogl na umieszczenie obiekiu
budowlanego w pasie drogowym ulic: Kowalskiej, Graniczne]j | stanowi jednoczesnie
zgode na uzyczenie Inwestorowi terenu pasa drogowego tych ulic dia uzyskania
pozwolenia na budowelzgleszenia robat,

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe - zgodnie z art. 39
ust. 3a ustawy o drogach publicznych projekt budowlany obiektu | urzadzen
lokalizowanych w pasie drogowym - przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy
uzgodnic z zarzgdca drogi.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym (warunek nr 8 ninigjszej decyzji),
o Etore inwestor powinien wystapié do MZD Opole w trybie | na warunkach okreslonych
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
Ldzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego. W zezwoleniu tym na podstawie art. 40
ustawy o drogach publicznych zostang naliczone optaty; oplata roczna za umieszczenie
w pasie drogowym obiekiu | urzadzen bedacych przedmiotem niniejszege zezwolenia oraz
optata za zajecie pasa drogowego za ckres prowadzenia robdt w pasie drogowym.
Za samowolne zajecle pasa drogowego zostana naliczone kary.

Od niniejsze| decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jgj otrzymania.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wnigsienia
odwolania wohec organu administracji publiczne], ktéry wydat decyzje.

£ dniem doreczenia organowi administracji publiczne] céwiadczenia o Zrzeczenil sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron posigpowania, d&c staje sig ostateczna

| prawomocna.

Zatgczniki:
Zat Nr1 - projert zagospodarowania ferenu siecl sanitarnych w skali 1:500
muja:
(17 8P ZOZ MSWIA w Opolu
45-075 Opole, ul. Krakowska 44
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Marka Zawadowskiego + Zal Nr1
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