L OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest :

1- przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

2- przebudowa drogi wewnetrznej

3- budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd do Zbiornika Nyskiego

4- przebudowa rowu i przepustéw drogowych

5- rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej n/n wraz z oswietleniem ulicznym

6- przebudowa kolidujgcej infrastruktury

7- budowa kanatu technologicznego

8- przebudowa skarp drogowych

9- budowa murkéw oporowych

10- zmiana docelowej organizacji ruchu oraz montaz urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo
uzytkowania drogi

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji - teren inwestycji obejmuje pas drogowy drogi gminnej , zjazd z drogi
powiatowej oraz teren Zbiornika Nyskiego nalezgcy do Wéd Polskich . Pas drogowy pokryty jest
obecnie ttuczniem, asfaltem lanym oraz betonowymi ptytami azurowymi. Nawierzchnia drogi jest w
ztym stanie technicznym, posiada liczne wyboje, co utrudnia poruszanie sie pojazdow mechanicznych.
W porze suchej niestabilna nawierzchnia emanuje tumany kurzu wzniecane przez poruszajace sie
pojazdy. W trakcie wzmozonych opaddéw wody z pobliskiego terenu przeptywajg poprzecznie przez
droge i sptywajg po skarpie do Zbiornika Nyskiego.,Dtugi Jar”, do ktérego bedg odprowadzane wody
opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej z przedmiotowej drogi to wawdz o dlugosci ponad
300 mb o duzym spadku podtuznym i poprzecznym. Srodkiem od planowanej do przebudowy drogi do
zbiornika prowadzi nieutwardzona droga, ktérg poruszajg sie gtéwnie wedkarze. Prawostronnie wzdtuz
drogi przebiega ptytki nie umocniony row, ktéry powstat na skutek erozji. Posiada on nieuregulowane
dno z widocznymi punktowymi przegtebieniami i odsypiskami. W poblizu skarpy zbiornika na rowie
znajduje sie przepust z betonowych rur o srednicy @ 1000 mm. Jego przekréj jest w potowie
ograniczony przez naniesiony rumosz. Diugos¢ przepustu wynosi 7,5 m. Stuzy on gtéwnie do
przemieszczania sie pojazdow wedkarzy i wczasowiczow Szerokosci paséw drogowych : 5,10-15 m.
Pas drogowy czesciowo posiada o$wietlenie uliczne, czesciowo parkowe

2.2. Odprowadzenie wod deszczowych — nieuporzadkowane po terenie dziatki drogowej oraz po
przylegtych skarpach

2.3. Obiekty matej architektury — brak

2.4. Infrastruktura — w pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji ttocznej KsD4500,
KsD500, kanalizacji sanitarnej Ks160, ks90,ks250, wodociggowa wo280, wo90, wo40, sie¢ gazowa
gs63, gp90, , elektroenergetyczna n/n, oswietleniowa, Sn

2.5. Zielen — w miejscu lokalizacji inwestycji wystepuje zielen wysoka, srednia i niska .

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - planuje sie przebudowe drogi ,
wymiane nawierzchni i podbudowy, wykonanie odwodnienia drogi oraz oswietlenia ulicznego. Droga w
km. 0,00-187,185 zbudowana bedzie z jezdni dwukierunkowej 5m , chodnikéw jednostronnych szer.
2,0m , pobocza wykonczonego ttuczniem. W km. 187,185- 698 z uwagi na waski pas drogowy na
drodze zbudowano pieszo-jezdnie dwukierunkowg szer. 5,0 z lokalnymi przewezeniami . Pobocza do
granicy nieruchomosci planuje sie zagospodarowaé w czesci zielenig niskg .W ramach przebudowy
drogi wystepuje konieczno$¢ budowy murkéw oporowych, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do rowu i ostatecznie do Zbiornika Nyskiego, przebudowe rowu i przepustéw drogowych, rozbudowe



elektroenergetycznej linii  kablowej n/n wraz z os$wietleniem ulicznym, budowa kanatu
technologicznego, przebudowa skarp drogowych , zmiane docelowej organizacji ruchu oraz montaz
urzadzeh zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania drogi.

3.2. Odprowadzenie wod opadowych i oczyszczenia sciekow — wody opadowe i roztopowe z pasa
drogowego zostang zebrane w sie¢ rurociggdéw i odprowadzone do Zbiornika Nyskiego za posrednictwem
przebudowywanego rowu zlokalizowanego w Dtugim Jarze. Wody przed wprowadzeniem do rowu zostang
oczyszczone z wykorzystaniem separatora oraz osadnika zawiesin.

3.3. Uklad komunikacyjny — uktad komunikacji samochodowej nie ulegnie zmianie. Zachowani
wszystkie istniejgce potgczenia z drogami istniejgcymi oraz planowanymi na podstawie zapiséw
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

3.4. Infrastruktura techniczna , parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu —w
ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej ,budowe kanatu
technologicznego , rozbudowe oswietlenia ulicznego oraz przebudowe infrastruktury kolidujacej .

3.4.1.Sie¢ kanalizacji deszczowej zbudowano z rur X-Stream PP SN8 kielichowych @ 300,400, 500
i 600. Studnie wpustéw ulicznych @315 . Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie DN
1000, 1200 i 1800 wykonane z betonu szczelnego klasy min C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <56% i mrozoodpornosci F-150, wigczenie przylaczy do istniejgcych studni za pomoca
potagczenia ,in sito”. Wody opadowe przed wlotem do rowu zostang oczyszczone z wykorzystaniem
separatora oraz osadnika zawiesin. Szczegoty wg branzy sanitarne;j.

3.4.2. Siec¢ teletechniczna — Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kanalizacji technicznej 1-
otworowej (1t), 2-otworowej (2t) dla utozenia w przysztosci proj. kabli teletechnicznych miedzianych i
Swiattowodowych .

Na nalezy wybudowac proj. kanalizacje teletechniczng wzdtuz proj. drogi w ciggu ulicy wewnetrznej
w Skorochowie.

Zaprojektowano ciggi 1, 2, 3 otworowe.

Kanalizacji teletechniczng uktadang wzdtuz drogi nalezy wykonac jako KTu:

- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 125 RHDPEp 125/7,1,

- kanalizacje 3-otworowg zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,

- kanalizacje 1-otworowg jako mikrorurka DB @38,4 (7/10 DB).

Kanalizacji teletechniczng uktadang przy przejsciach przez droge nalezy wykona¢ jako KTp:
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure @ 125 RHDPEp 125/7,1
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure @ 125 RHDPEp 125/7,1
w ktérej nalezy zabudowac:
- kanalizacje 3-otworowa zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,
- kanalizacje 1-otworowg jako mikrorurki DB &38,4 (7/10 DB).

Kanalizacji teletechniczng uktadang przez drogi nalezy wykona¢ jako KTu — 1t (pomiedzy studniami
SKO-2 — SKO-1):
- Kanalizacje 1-otworowa zaprojektowano jako rure & 125 RHDPEp 125/7,1,

3.4.3. Sie¢ elektroenergetyczna — projekt obejmuje : projekt oswietlenia drogowego, projekt
przebudowy sieci energetycznej kablowej n/n ,projekt przebudowy sieci energetycznej kablowej S/n,
usuniecie kolizji. Projektowane latarnie oswietlenia ulicznego w Gtebinowie zasilono z istniejgce;j linii
kablowej oswietlenia ulicznego. Z uwagi na kolizje z projektowang droga istniejacych odcinkéw linii
kablowych nalezy dokonac¢ ich przebudowy i wynie$¢ je poza obszar kolizji lub wykona¢ wstawki
kablowe jesli kable ulegajg wydtuzeniu :

— kabel n/n typu YAKY4x240mm2 relacji ZK-801389, a ZK-1568 nalezy wypig¢ z istniejgcego
ZK-801393 i utozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY-J 4x240mm2 na dtugosci
okoto 85m i potgczy¢ go z istniejgcym kablem zgodnie z PZT. Istniejacy odcinek linii kablowej
nalezy unieczynni¢ i zdemontowa¢ na dtugosci okoto 70m.

— kabel n/n typu YAKY4x120mm2 relacji ZK-801389, a ZK-1390 nalezy wypig¢ z istniejgcego
ZK-801393 i utozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY-J 4x120mm2 na dtugosci



okoto 80m i potgczy€ go z istniejgcym kablem zgodnie z PZT. Istniejacy odcinek linii kablowej
nalezy unieczynni¢ i zdemontowac¢ na dtugosci okoto 89m.

kabel n/n typu YAKY4x120mm?2 relacji ZK-801389, a ZK-1393 nalezy wypigé¢ z istniejacego
ZK-801393 i utozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY-J 4x120mm2 na dtugosci
okoto 70m i potgczy¢ go z istniejgcym kablem zgodnie z PZT. Istniejgcy odcinek linii kablowej
nalezy unieczynnic i zdemontowac na dtugosci okoto 86m.

kabel n/n typu YAKY4x70mm2 kierunek St 60 ze ZK-801389 na odcinku okoto 16m nalezy
wynies¢ poza obszar kolizji z projektowanym kraweznikiem.

kabel n/n typu YAKY4x240mm2 kierunek ZK-1345 ze ZK-801389 na odcinku okoto 16m
nalezy wynie$¢ poza obszar kolizji z projektowanym kraweznikiem.

kabel n/n typu YAKY4x240mm?2 relacji ZK-1568, a ZK-801586 nalezy wypig¢ z istniejacego
ZK-1568 i utozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu NA2XY-J 4x240mm2 na dtugosci
okoto 40m i potgczy¢ go z istniejgcym kablem zgodnie z PZT. Istniejgcy odcinek linii kablowej
nalezy unieczynnic i zdemontowac.

kabel n/n w kierunku istniejgcego ZK (wtasnos¢ obca) zlokalizowanego przy dziatce nr 278/21
nalezy unieczynni¢ i potozy¢ nowy odcinek linii kablowej kablem typu YKY4x16mm2 miedzy
ZK-1568 a obcg szafkg — zgodnie z uzgodnieniem z podmiotem przytgczonym do sieci TD.
Kable w miegjscu kolizji nalezy utozy¢ w rurach ostonowych typu SRS110 lub DVK110.
Istniejgce odcinki linii kablowej nie wymagajgce przebudowy nalezy zabezpieczyé w
miejscach kolizji rurg dwudzielng typu A1110PS.

3.5. Spos6b dostepu do drogi publicznej — droga potaczona jest z drogg powiatowg i przewiduje
przebudowe zjazdu zapewniajac jego bezpieczenstwo uzytkowana.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni — teren drogi jest pagérkowaty z wyraznym obnizeniem
terenu na odcinku w km 6+74,015 i wynosi 205,50 mnpm, najwyzszy lokal punkt niwelety to 215,6

mnpm ,

w km. 4+69,21 Potudniowa oraz czesciowo potnocna czes¢ drogi porosnieta jest drzewami i

krzewami . Od strony potudniowej droga graniczy z terenami Wad Polskich . W czeéci sg to skarpy o
duzym nachyleniu porosniete roslinnoscig réwniez wysoka. Wody opadowe sptywajgce z terendow
powyzej pasa drogowego oraz z samego pasa drogowego spowodowaty duzg erozje skarp od strony
potudniowej. W czasie sptywdw powierzchniowych wdd deszczowych odspojone czgstki gruntu sg
sptukiwane przez wode i ostatecznie zmyte w dot stoku. Na skarpach widoczne sg osuwiska, szczeliny
i koryta wyptukane przez wode , wyksztatcity sie rowniez skarpy gtéwne i wtérne. Ogrodzenie
siatkowe na stupkach zamontowane wzdtuz potudniowej skarpy pod wptywem ruchow ziemi
spowodowanych obcigzeniem naziomu oraz wodami opadowymi przechylito sie w kierunku podndza

skarpy.

W celu zabezpieczenia czesciowego skarp zaprojektowano murki oporowe , sie¢ kanalizaciji
deszczowej o przekrojach zapewniajgcych odbiér wéd opadowych z pasa drogowego oraz z terenéw
powyzej drogi., w miare mozliwosci odsunieto sie réwniez od szczytow skarpy.

Koniecznym jest jednak zabezpieczenie catej skarpy od szczytu az do podnéza wzdiuz
przebudowywanej drogi. Wiascicielem skarpy sg Wody Polskie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

Dtugosc jezdni ( oraz pieszo jezdni) przebudowywanej 698,0m
Dtugos¢ budowanej sieci kanalizacji deszczowej 803,0m
Dtugos¢ przebudowywanego rowu 316,5m
Powierzchnia jezdni i pieszo jezdni o nawierzchni bitumicznej 3550,0 m?
Powierzchnia chodnikéw o naw. z kostki bet. szarej , forma kwadratowa 345,0 m2
Powierzchnia zjazdow i doj$¢é o nawierzchni bitumicznej 320,0 m2
Powierzchnia zjazdow i doj$¢ o nawierzchni z kostki betonowej szarej ,

forma kwadratowa 15,0 m2
Dtugos¢ kraweznikdw wyniesionych beton. 15x30x100cm 1695,0 mb
Dtugos¢ kraweznikéw obnizonych bet. 15x20x100 cm 343,0 mb
Dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30x100cm 181,0 mb
Rynna przykraweznikowa szer. 25 cm 1 360,0 mb
Powierzchnia skarp do przebudowy— trawa siana 100,0 m2

Zielen niska w postaci trawy sianej na terenie ptaskim pasa drogowego 1973,0 m2



1- nawierzchnia betonowa gr 20 cm

2- nawierzchnia betonowa gr 25 cm

3- powierzchnia ptyt azurowych drogowych

4- powierzchnia asfaltu lanego na drodze

5- dtugos¢ kraweznikéw betonowych gr.15 cm

Powierzchnie elementoéw pasa drogowego przeznaczone do rozbiorki :

18,0 m2
23,0 m2
482,0 m2
290,0 m2
90,0 mb

INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ;AKAZ()W W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB

DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Teren inwestycji usytuowany jest na obszarze 3 miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego , uzyskano na nim réwniez 1 Decyzje o warunkach zabudowy i 2 Decyzje celu

publicznego

Opis zachowania zasad, parametréw oraz wskaznikéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego.

Uchwafa Nr XX1V/219/2000 z dnia 2000-03-24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Glebinéw
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 71 z 28.11.2000r., poz. 370

12KD- dziatka nr 119/26, 119/32, 254

1. obiekty i urzadzenia komunikacji - ulica
dojazdowa

zachowano

2. utrzymuje sie istniejgcg ulice o funkgiji
dojazdowej, dopuszczalna przebudowa,

Zaprojektowano przebudowe ulicy dojazdowe;j

3. przyjmuje sie dla niej szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych min. IOm, szerokos¢ jezdni -
5,0m, z jednostronnym chodnikiem

0 szerokosci 2,0m (alternatywnie
wyksztatcenie ciggu pieszo-jezdnego

0 szer.min.5m), zewnetrzne promienie skretu
min. 11m; pozostate parametry wg warunkow
technicznych,

Istn. szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
min.14m, przyjeto szer. Jezdni : 5m,
jednostronny chodnik o szer. 2,0m, zewnetrzne
promienie skretu :11m

4. dopuszczalne wprowadzenie obiektow matej
architektury i urzadzen technicznych (tawki, zna
ki drogowe, szafki instalacyjne, lampy);
elementy te winny tworzyé skoordynowang sie¢
urzadzen dostosowanych do otoczenia,

Wprowadzono szafki instalacyjne, znaki
drogowe , latarnie uliczne

5. sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie
mogg by¢ prowadzone jako napowietrzne.

Instalacje wykonano jako podziemne

1KL- droga lokalna, dziatki nr 700, 372/1

1. obiekty i urzgdzenia komunikacji - ulica
lokalna

1. przyjmuje sie dla nich szerokos$¢ w liniach
rozgraniczajgcych min. 12m, szerokosc¢ jezdni
min., obustronne chodniki szerokosci min.2m;
pozostate parametry wg warunkéw
technicznych.

Przebudowa dotyczy wylgcznie zjazdu z drogi
powiatowej na droge gminng wewnetrzng i nie n
parametréw drogi lokalnej.




2.dopuszczalne wprowadzenie obiektéw matej
architektury, reklamy i urzadzen technicznych
(tawki, znaki drogowe, tablice, szafki
instalacyjne, lampy, stupy), elementy te winny
tworzy¢ skoordynowang sie¢ urzadzen
dostosowanych do otoczenia,

Wprowadzono znaki drogowe ,

3. sieci i instalacje infrastruktury technicznej nie
mogg by¢ prowadzone jako napowietrzne,

Instalacje wykonano jako podziemne

4. dopuszcza sie ograniczone wprowadzenie
zieleni niskiej.

Przewidziano wytgcznie naprawe po robotach
budowlanych istn. zieleni niskiej

Uchwata Nr XXXIX/389/2001 z dnia 2001-02-27

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy
Nysa, we wsi Glebinéw ,Publikacja: Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 29 z 20.04.2001r., poz. 165

23KD - dziatki nr 119/20, 119/27

1. Tereny drog publicznych klasy D —
dojazdowa

Zaprojektowano wytgcznie zjazd z drogi 12KD

2. szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 12m

Linie rozgraniczajgce pas drogowy zachowano
zgodnie z rysunkiem planu szer. 12m

3. Warunki realizacji drog, zakres
dopuszczalnego uzbrojenia i jego utozenie
przyja¢ wg przekroju poprzecznego ulicy
dojazdowej okreslonego na rysunku planu. Na
ulicach dojazdowych zaleca sie ruch pieszo -
jezdny.

Zaprojektowano wytgcznie zjazd drogi 12KD

Uchwata Nr XVIII/282/16 z dnia 2016-03-30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego czes¢ wsi Glebinéw. Publikacja: Dz. Urz.

Woj. Opolskiego z 2016-04-15, poz. 918

1KD-D - dziatka nr 278/7

1. Tereny drog publicznych klasy D —
dojazdowa

Zaprojektowano wylgcznie zjazd z drogi 12KD

2. szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych dla
poszerzenia: jak na rysunku planu

Linie rozgraniczajgce pas drogowy zachowano
zgodnie z rysunkiem planu

3. dopuszcza sie elementy technicznego

wyposazenia drogi;

Wprowadzono na zjezdzie sieci podziemne

Opis zachowania zasad, parametréw oraz wskaznikéw ksztattowania zabudowy i
zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy oraz o

ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dziatki nr : 98 i 254

Decyzja nr 86/22 o warunkach zabudowy z dnia 07.06.2022 roku

1.ustalenia dot. funkcji zabudowy i
zagospodarowania — przebudowa wewnetrznej
drogi gminnej

Zaprojektowano przebudowe drogi wewnetrzne;j

2.Ustalenia dot. warunkow i wymagan
ksztattowania — cigg pieszo-jezdny 5m i
obustronne pobocza

Zaprojektowano cigg pieszo-jezdny 5m i
obustronne pobocza




3. ustalenia dot. obstugi w zakresie komunikaciji
i infrastruktury technicznej :

-zakaz odprowadzenia wody z drogi na skarpy - wod z drogi nie odprowadzono na skarpy
Zbiornika Wodnego Nysa Zbiornika

- woda z drogi i chodnikéw powinna zostac - wode z drogi i chodnikéw odprowadzono
odprowadzona przez odpowiednig instalacje siecig kanalizacji deszczowej , 0czyszczono i
odwodnieniowg drogi i sprowadzona do istn. wprowadzono do rowu

zanizenia na gr. miedzy dz. nr 98 i 254 gdzie po
oczyszczeniu zostanie wprowadzona do rowu

- row o odpowiednich parametrach , - w wagwozie na dz. nr 672/9 przebudowano réw

umocnionych skarpach wykona¢ w wgwozie | wprowadzono do niego wody opadowe

znajd. sie na dz. nr 672/9

- na odprowadzenie wod nalezy uzyskac - uzyskano pozwolenie wodno prawne

pozwolenie wodno prawne

- w przypadku wydzielenia miejsc postojowych - nie wydzielono miejsc postojowych , natomiast

utwardzenie tych miejsc powinno by¢ w formie utwardzono teren o szer. 5 m po stronie

azurowej ( chtonnej )i ulokowane po stronie przeciwlegtej do skarpy. Nawierzchnie

przeciwlegtej od skarpy wykonano jako chtonng

- zaleca sie wydzielenie chodnika od strony - w miejscach szerokich paséw drogowych

skarpy Zbiornika Nysa wykonano chodnik od strony Zbiornika
Nyskiego

Decyzja nr 26/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.09.2021 roku
Dziatki nr 254

1- ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu- obiekty
infrastruktury technicznej

2- ustalenia dot. funkcji i zagospo.terenu — - zaprojektowano elektroenergetyczng sie¢
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej kablowg niskiego napiecia na terenie drogi
niskiego napiecia na terenie drogi wewnetrznej | wewnetrznej

3-Ustala sie kabel ziemny niskiego napiecia o - zaprojektowano kabel ziemny niskiego

dt. Ok. 550m oraz max. 15 latarni napiecia o dt. 505m, zaprojektowano 12 latarni

i 4 wymieniono na nowe

Decyzja nr 8/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.04.2022 roku
Dziatki nr : 98, 254, 672/9

1-ustalenia dotyczgce rodzaju inwestycji — zachowano

urzgdzenia infrastruktury technicznej

2- ustalenia dot. funkgciji i zagospo.terenu — zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z
budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do Zbiornika
odprowadzeniem wod opadowych do Zbiornika | Nyskiego na terenie drog wewnetrznych
Nyskiego na terenie drog wewnetrznych stanowigcych wias. Gminy Nysa oraz na
stanowigcych wtas. Gminy Nysa oraz na gruntach pod wodami powierzchniowymi
gruntach pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi stanowigcych wtasnos$¢ Skarbu
ptyngcymi stanowigcych wtasnos$¢ Skarbu Panstwa

Panstwa

3-ustalenia dot. warunkéw i wymagan Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej DN

ksztattowania tadu przestrzennego — ustala sie | 200-600 dt. ok. 615m
sie¢ kanalizacji deszczowej DN 200-500 i dt.
Ok. 820m

7. INFORMACJA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ — przedmiotowy teren zgodnie z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Decyzjg o warunkach
zabudowy oraz Decyzjami celu publicznego nie jest objety ochrong konserwatorskg

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO. Nie dotyczy



9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZ,EN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do inwestycji liniowych  ktérych realizacja powoduje
oddziatywanie na $rodowisko wytgcznie na terenie jego lokalizacji. Oddziatywanie to ogranicza sie do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji, mozna go zaliczy¢é do oddziatywan  krétkotrwatych,
nieciggtych, o niewielkim natezeniu, skoncentrowanych gtéwnie wzdtuz trasy inwestyciji, ktére ustang
po zakohczeniu inwestycji. Nie wystepuje oddziatywanie state, wtérne, skumulowane, transgraniczne,
brak wptywu na odlegtosci przekraczajace kilkaset metrow w czasie realizacji przedsiewziecia.
Niekorzystny wptyw na srodowisko poza placem budowy charakteryzowa¢ sie bedzie zwiekszeniem
hatasu, emisji spalin., wystgpieniem drgah podtoza gruntowego.

Gtéwne zrodia hatasu — maszyny budowlane i samochody ciezarowe. W zwigzku z tym gtosne prace
budowlane powinny by¢ prowadzone szczegdlnie w godzinach - 7:00 do 18:00 , prace powinny sie

odbywaé wytgcznie na sprawnym technicznie sprzecie, urzgdzeniach i maszynach.

Rozwigzania chronigce srodowisko zalezg od wykonawcy robét , a w szczegdlnosci decyduje stan
techniczny pojazdéw transportowych, harmonogram dostaw i trasa przewozu, jednakze catkowite
wyeliminowanie hatasu podczas budowy jest niemozliwe do osiggniecia.

Trasy przewozu nalezy wybieraC poza miejscami Scistej zabudowy mieszkaniowej oraz poza
miejscami  przeznaczonymi do wypoczynku. Przedmiotowe prace nie spowodujg wyjgtkowych
ucigzliwosci na terenie zabudowy mieszkalnej o niskiej intensywnosci w porze dnia i nocy. Podczas
robét sprzet budowlany jest Zzrodtem misji typowych zanieczyszczeh komunikacyjnych tj.: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zmian

w Srodowisku naturalnym w stosunku do stanu istniejgcego.

Sposoéb zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopow powstate podczas realizacji inwestycji
spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi nalezy zagospodarowac¢ do niwelacji terendw w sposob nie
zmieniajgcy stosunkéw wodnych . W przypadku wystgpienia mas ziemi zanieczyszczonych substancjami
niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy usunaé w sposob zgodny z Ustawg z dnia 17 kwietnia 2001 roku
o odpadach.

Wody opadowe i roztopowe —zebraé do kanalizacji deszczowej

Teren po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowaé

OGRANICZENIE UCIAZLIWOSCI DLA TERENOW SASIEDNICH

- prace budowlane prowadzi¢ sprawnym sprzetem w porze dziennej , w godzinach - 7:00 do 18:00,
w taki sposéb aby nie opusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin

- prace wykonywaé sprawnym sprzetem w celu wyeliminowania zanieczyszczenia wod substancjami
ropopochodnymi, ewentualne odwodnienie wykopdw prowadzi¢ systemem powierzchniowym

- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢ , w oddaleniu od terenu
prowadzonych prac ziemnych , aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow

- powstate w trakcie prowadzenia robo6t odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ poza terenem
prowadzenia prac w sposéb selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy.
Krawezniki, obrzeza, ptyty betonowe powstate z rozbiorki nawierzchni ulic i chodnikdéw
konfekcjonowac¢ w sposdb selektywne : ptyty bedgce w dobrym stanie zagospodarowaé we wtasnym

zakresie, pozostate gromadzi¢ czasowo do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy.

- sposoOb zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopow powstate podczas realizacji
inwestycji spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi nalezy zagospodarowaé do niwelacji terenéw w
sposob nie zmieniajgcy stosunkéw wodnych . W przypadku wystgpienia mas ziemi zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy usung¢ w sposéb zgodny z Ustawg z dnia
17 kwietnia 2001 roku o odpadach.

- uzyte do budowy materiaty i montowane urzgdzenia winny posiadac atesty techniczne badz
certyfikaty

- nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego



- wody opadowe i roztopowe — odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej
- teren po zakonczeniu prac uporzgdkowac.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Parametry techniczne przedmiotowej drogi oraz drég sgsiadujgcych z planowang inwestycjg
zapewniajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nie powodujg wydtuzenia czasu dojazdu stuzb
ratowniczych oraz nie ograniczajg dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych .
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych hydrantow.

11. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja :

SKOROCHOW , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : NYSA — obszar wiejski, OBREB EWIDENCYJNY
0003 Gtebinéw , dziatki nr 119/18, 119/20, 119/26, 119/27, 119/32, 119/33, 254, 278/7, 372/1,
672/9, 700.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
sporzgdzona na podstawie USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz USTAWY z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych

DZIALKI NA KTORE ODZIALUJE INWESTYCJA
NYSA — obszar wiejski, OBREB EWIDENCYJNY 0003 Giebinéw , dziatki nr 119/18, 119/20,
119/26, 119/27, 119/32, 119/33, 254, 278/7, 372/1, 672/9, 700.

Oddziatywanie inwestycji nie wychodzi poza obreb inwestycji



