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zas. wentylatora ściennego
2x YDY 3x1,5

zas. wentylatora ściennego
2x YDY 3x1,5

zas. wentylatora ściennego
YDY 3x1,5

zas. klimatyzatora
YDY 3x2,5

zas. klimatyzatora
YDY 3x2,5

zas. klimatyzatora
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zas. klimatyzatora
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zas. klimatyzatora
YDY 3x2,5

zas. wentylatora ściennego
YDY 3x1,5

łącznik podwójny IP44 p/t
(wys. montażu 1,2m)

lokalna szyna uziemiająca

gn.x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t
IP44 (x-krotność, wys.mont, 1,2m)

punkt zasilania elektrycznego
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LEGENDA

proj. rozdzielnica piwnicy

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

PS panel sterowania oświetleniem p/t
(wys. montażu 1,2-1,4m)

kamera kopułkowa
przetwornik 1/2.9" 2Mpx Cmos
obiektyw: stały 2,8mm F2.0,
kąt widzenia H:107,8°; V:56,7°

pole widzenia kamery (nakierowanie)
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uziom pionowy szpilkowy FeZn ∅16
zakończony złączem krzyżowym
w puszcze dogruntowej

uziemienie / wypust uziemiający
- płaskownik FeZn 30x4

uziom pionowy szpilkowy
zakończony złączem krzyżowym

w puszcze dogruntowej
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A.1 Oprawa - hermetyczna LED  38W 5200lm 4000K IP66 IK10 montaż natynkowy

AW1 Oprawa - awaryjna LED 5W 553lm 1H AT IP65 z atestem higienicznym PZH montaż natynkowy

P
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

EW1 Oprawa - ewakuacyjna LED 1W 1H IP65 z atestem higienicznym PZH jednostronna montaż naścienny

wprowadzenie płaskownika FeZn30x4
do rozdzielnicy RG przez strop

przejście kabli/przewodów przez strop
do piwnicy

proj. kabel układać nad rurami
z wodą


