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OPIS TECHNICZNY

Podstawy opracowania

zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

uzgodnienia branzowe,

obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

wewnetrzne linie zasilajgce,

rozdzielnice,

instalacja gniazd i zasilania urzgdzen 230/400V,

instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacje odgromowa, uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

monitoring CCTV,

ochrona przeciwprzepieciowa,

ochrona przeciwpozarowa,

ochrona przeciwporazeniowa.

Zasilanie i pomiar energii

Moc zapotrzebowana projektowane] instalacji wynosi 19,74kW i zostanie pokryta z mocy przytaczeniowej

okreslonej na 70kW. W przypadku przekroczenia mocy, zaleca sie wystgpienie z wnioskiem o zwiekszenie mocy

do wtasciwego zaktadu energetycznego. Ewentualne wystgpienie z wnioskiem o wzrost mocy pozostaje

w gestii inwestora. Instalacja odbiorcza budynku (rozdzielnica RG) jest zasilana dwoma liniami kablowymi typu

YAKY 4x120 (zasilanie podstawowe i rezerwowe) z istniejgcego ztgcza ZK (wtasnos¢ Enea Operator)

zabudowanego w $cianie na prawo od wejscia gtdwnego do budynku. Linia zasilajgca rezerwowa jest obecnie

nieczynna. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zrealizowano jako poétposredni i zabudowano w istniejacej

rozdzielnicy RG. W zwigzku z planowang wymiang rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie przeniesienie uktadu

pomiarowo-rozliczeniowego tj. modutu licznikowego wraz z modutem przektadnikowym do nowej rozdzielnicy.

Wytyczne dla zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Przedziat zasilania:

O

za roztgcznikiem gtéwnym 250A (w przedziale zasilania/zabezpieczenia przedlicznikowego)
zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci roztgcznika bezpiecznikowego typu
RBK1, wyposazonego we wktadki topikowe WT-00 gG/160A,

za zabezpieczeniem przedlicznikowym (w przedziale przektadnikéw/odptywdéw) dostosowacé
miejsce do montazu istniejgcych przektadnikéw pragdowych tj. zamontowac szyny
przektadnikowe miedziane Cu 40x5,

wykonaé mostki kablowe 3xYLY 120 0,6/1,0kV miedzy zabezpieczeniem przedlicznikowym, a
szynami przektadnikowymi,

wykonaé mostki kablowe 3xYLY 120 0,6/1,0kV od szyn przektadnikowych (za przektadnikami
od strony zasilania) do proj. uktadu szynowego 250A

Miejsce do montazu przektadnikow :

o

o

minimalna gtebokos¢é modutu przektadnikéw -145mm od ptyty montazowe;j,

do montazu przektadnikow stosowac szyny gote Cu 40x5mm tak, zeby przektadniki
zamontowac w jednej osi,

wykonac¢ otwory w szynach statych o srednicy 13mm,

do skrecenia szyn statych z szynami przektadnikdéw stosowaé sruby M12x30 o twardosci 8,8,
oraz nakretkami samozaprasowujacymi M12,

wykona¢ otwory w szynach statych (przed przektadnikami od strony zasilania) o Srednicy 6mm
dla podtaczenia obwoddw napieciowych; stosowaé sSruby M5.



e Uwagi koncowe:
o Wszystkie urzgdzenia do uktadu pomiarowego wtacznie, przystosowac do oplombowania.
o Zistniejgcej rozdzielnicy gtdwnej przeniesc istniejgce przektadniki pragdowe, ktére zabudowac
zgodnie z wytycznymi i schematem z rys. 4/E,
o 0Od przektadnikéw do listwy zaciskowej SKA-1P obwody prgdowe oraz obwody napieciowe
wykonaé przewodami typu YKSY o izolacji 0,6/1kV - prgdowe o przekroju 2,5mm2/
i napieciowe o przekroju 1,5mm2/.
o 0Od listwy zaciskowej do licznika obwody pradowe i napieciowe wykona¢ przewodami typu DY
- prgdowe o przekroju 2,5mm2/ i napieciowe o przekroju 1,5mm?2/.
Do uzwojenia wtérnego przektadnikow zabrania sie przytgczania innych urzadzen.
Stosowac wyroby i rozwigzania posiadajgce odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty i
deklaracje, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG przewidzie¢ miejsce dla dodatkowej tablicy licznikowej
i zabezpieczen dla istniejgcej pompy p.poz.

4 Rozdziat energii

Rozdzielnica gtowna RG

Projektuje sie nowg rozdzielnice gtéwng RG, planowang w auli pom. L.1.01 w miejsce istniejgcej rozdzielnicy RG
— montaz rozdzielnicy w istniejagcej wnece. Rozdzielnica wykonana w wolnostojacej obudowie modutowej
metalowej | klasy izolacji, wyposazonej w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony min. IP54. Prad
znamionowy rozdzielnicy — 250A. Zasilanie od dotu. Odptywy od géry/dotu. W rozdzielnicy dokona¢ rozdziatu
uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawié
30% rezerwy miejsca. Z rozdzielnicy zasili¢ wszystkie istniejgce obwody zachowujgc poprawnos¢ potgczen oraz
zgodnie ze schematem z rys. 4/E. Niewykorzystane miejsce w istniejacej wnece po demontazu starej
rozdzielnicy RG zabudowa¢ ptytami G/K (ostateczne rozwigzanie uzgodnic z inwestorem).

Rozdzielnica piwnicy R1

Projektuje sie rozdzielnice piwnicy R1, planowang w pom. L.0.04 wykonang w wolnostojgcej obudowie
metalowej | klasy izolacji, wyposazonej w drzwi zamykane na klucz, o stopniu ochrony IP54. Prgd znamionowy
rozdzielnicy — 100A. Rozdzielnice R1 zasili¢ z rozdzielnicy RG z przewidzianego do tego celu zabezpieczenia
kablem YKY 5x25. Kabel zasilajgcy w piwnicy prowadzi¢ w rurze ostonowej z PCV®50 nad rurami z wodga. Szyne
ochronng PE w rozdzielnicy uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy
miejsca. Z rozdzielnicy R1 zasili¢ wszystkie projektowane instalacje w piwnicy w pom. L.0.01, A.0.07. Schemat
rozdzielnicy pokazano na rysunku 5/E.

5 Rozprowadzenie energii

. stosowac kable typu Y(A)KY, YKSY o izolacji 0,6/1kV,

. stosowacé przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

. gtéwne ciagi przewoddéw uktada¢ w Scianach pod min. 5mm warstwg tynku, a w miejscach gdzie to
niemozliwe w korytkach elektroinstalacyjnych z PCV natynkowo,

. w auli przewody zasilajgce jednostki wewnetrzne klimatyzacji prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym
w istniejgcych trasach kablowych; w razie koniecznosci brakujace odcinki tras kablowych dobudowac
w miare potrzeb; zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio na suficie podwieszanym; dopuszcza
sie wykonanie odejs¢ od gtdéwnych tras kablowych w rurkach ostonowych typu RL lub peszlach; jednostki
wewnetrzne klimatyzacji w auli zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG zgodnie ze schematem 4/E,

. zasilanie do jednostek zewnetrznych klimatyzacji prowadzi¢ prze aule nad sufitem podwieszanym
w projektowanym korycie kablowym; obok pionu instalacji sanitarnych (do jednostek zewnetrznych
klimatyzacji) wykona¢ pion za pomoca rury PCV®100, az do miejsca montazu jednostek zewnetrznych
klimatyzacji (dach); przejscie przez dach wykonaé za pomocga uniwersalnego przepustu odpornego na UV
typu tabedzia szyja; jednostki zewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy gtdwnej RG zgodnie ze schematem 4/E,

. miejsca przejs¢ kabli i przewodow przez przegrody i dach zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci,

. zachowaé normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji,



6 Instalacja gniazd 230V i zasilanie urzadzer 230/400V

. w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych i magazynowych, montowaé gniazda
o stopniu ochrony IP44,

° obwody gniazd ogdlnych 230V, wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 zabezpieczonymi wytgcznikami
instalacyjnymi o charakterystyce B16 z cztonem réznicowo-prgdowym o pradzie réznicowym 30maA,

° montowac nie wiecej niz 10 gniazd 230V na jednym obwaodzie,

. istniejgce obwody gniazdowe w sali gimnastycznej pom. L.0.01 przytgczy¢ do projektowanego obwodu
gniazdowego,

° w sali gimnastycznej pom. L.0.01 przewidziano zatgczanie zasilania proj. obwoddéw gniazdowych oraz
obwodu wentylatora sciennego przetgcznikami pidorkowymi zamontowanymi w panelu sterowania PS,

° wentylatory scienne w pozostatych pomieszczeniach zasili¢ przewodami YDY 3x1,5 z tacznikow oswietlenia
(istniejgcych / projektowanych; obwody istniejgce sg zabezpieczone),

. szafki/urzadzenia sterownicze i rozruchowe urzadzen sanitarnych i technologicznych oraz
oprzewodowanie miedzy nimi, pozostaje w zakresie dostawcow poszczegdlnych urzadzen,

. projektowane urzgdzenia zasili¢ zgodnie ze schematami z rysunkéw 4/E i 5/E.

7 Instalacja oswietlenia podstawowego

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach objetych opracowaniem dostosowano do wymagan normy PN-EN
12464-1. Wymagane natezenie pokazano w tabeli zestawienia pomieszczen na rysunku 1/E. Projektuje sie
wysokowydajne, energooszczedne oprawy ze zrédtami LED.

Sterowanie oswietleniem w sali gimnastycznej pom. L.0.01 odbywaé sie bedzie za pomoca przetgcznikéw
piérkowych zabudowanych w panelu sterowania PS i stycznikéw zabudowanych w rozdzielnicy piwnicy R1.
W pozostatych pomieszczeniach sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy uzyciu typowych facznikow.
W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych i magazynowych montowaé taczniki
o stopniu ochrony min. IP44. Oprawy montowa¢ wg. wytycznych z legend zawartych na rysunkach. Obwody
oswietlenia wykona¢ przewodami YDY 3x1,5.

8 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytgczenia zasilania w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz tzw. osSwietlenie awaryjne przeszkodowe,
umozliwiajace bezpieczne opuszczenie pomieszczen i dojscie do ciggdw komunikacyjnych. Wszystkie oprawy
awaryjne powinny posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi co najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby
nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W przypadku drdg o szerokosci wiekszej od 2m
natezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie drég rownolegtych o szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie
oswietlenia musi by¢ >0,5Ix. Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, punktéw
pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjng, zapewniajgcag natezenie 5Ix w odlegtosci 2
metrow od tych urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie skonsultowaé ze specjalista do spraw
p.poz, a ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami
fotoluminescencyjnymi.

9 Instalacja odgromowa i uziemienia

. Ochrone odgromowg zaprojektowano wg normy PN-EN 62305.

. Wykonaé uziom pionowy szpilkowy za pomocg preta FeZn ®16, 1 metr od krawedzi opaski budynku
zakonczony ztgczem krzyzowym w puszcze dogruntowej; uziom pobija¢ az do osiggniecia wymaganej
rezystancji uziemienia,

. Od ztacza krzyzowego wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4, ktéry wprowadzié przez $Sciane zewnetrzng
budynku (w okolicy ztgcza kablowego ZK) do budynku; przez piwnice ptaskownik prowadzi¢ na
$cianie/suficie na typowych uchwytach dystansowych montowanych co 0,5m; ptaskownik wprowadzi¢ do
rozdzielnicy gtéwnej RG,

. Wszelkie potgczenia ptaskownika wykonaé jako skrecane, potgczenia zabezpieczy¢ wazeling techniczng,



. Projektowane elektryczne urzadzenia dachowe wystajace ponad chroniong przestrzen chroni¢ zwodami
pionowymi / iglicami odgromowymi. Zachowac odstep izolacyjny od chronionych urzadzei min. 1m,

. Projektowane zwody poziome niskie wykona¢ drutem FeZn @8mm, utozonym na typowych uchwytach
dystansowych betonowych w tworzywie klejonych do powierzchni dachu. Uchwyty mocowac co 1,0m.
Projektowane zwody poziome potgczy¢ z istniejgcymi zwodami poziomymi na dachu.

. Zachowad normatywne odstepy izolacyjne zwoddw poziomych i pionowych od chronionych urzadzen.

. Wszelkie potgczenia na dachu wykonywaé jako skrecane. Gwinty zakonserwowaé wazeling techniczna.

. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q.

. Instalacje odgromowsg i uziemienia pokazano na rysunkach 1/E i 3/E.

10 Instalacja potaczen wyréwnawczych

. Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtéwna szyne uziemiajacg GSU, do ktorej przytaczyé wszystkie lokalne
szyny uziemiajace oraz za pomocy linki LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci
przewodzgce obce w przylegtych pomieszczeniach.

° Przy rozdzielnicy R1 zamontowac lokalng szyne uziemiajgcg LSU, ktérg dodatkowg przytaczy¢ linkg LgY
1x25 do GSU. Do lokalnej szyny uziemiajacej przytgczy¢ za pomocy linki LgYzo 6 wszystkie czesci
przewodzgce urzgdzen i czesci przewodzace obce w przylegtych pomieszczeniach.

. Do szyn uziemiajgcych umozliwi¢ swobodny dostep.

11 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG zamontowac ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 w uktadzie sieci typu TN-S bedacy kombinacjg
odgromnikéw iskiernikowych gazowych oraz ochronnikéw warystorowych. Ochronniki T1+T2 o pradzie:

. udarowym na biegun limp=25kA (10/350us),

. udarowym razem w ograniczniku liota=50kA (10/350us),

. znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,.=40kA (8/20us),

° maksymalnym pradzie wytadowczym na biegun Imax=100kA (8/20us),

° maksymalnym pradzie wytadowczym razem w ograniczniku liotai=210kA (8/20us),

. oraz poziomie ochrony napieciowej Up < 1,5kV przy Imax.

W rozdzielnicy R1 zamontowac¢ warystorowy ogranicznik przepie¢ typu T2 w uktadzie sieci typu TN-S.
Ochronniki T2 o pradzie:

° znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,.=30kA (8/20us),

° maksymalnym pradzie wytadowczym na biegun Imax=70kA (8/20us),

. oraz poziomie ochrony napieciowej Up < 1,4kV przy In.

12 Ochrona przeciwpozarowa

PrzeciwpozZarowy wytgcznik prgdu

Dla odciecia zasilania catego obiektu, projektuje sie obwdd przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Zadziatanie przycisku, zlokalizowanego przy gtéwnym wejsciu do budynku spowoduje wyzwolenie wytgcznika
przeciwpozarowego zabudowanego w rozdzielnicy gtdwnej RG (wytgcznik p.poz. w postaci roztgcznika). Nad
przyciskiem umiesci¢ tabliczke z napisem ,Przycisk przeciwpozarowego wytqcznika prqgdu”. Na elewacji
rozdzielnicy gtéwnej RG umiesci¢ napis , Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu”. Obwdéd przycisku wykonaé
przewodem ognioodpornym typu NHXH FE180/E90 0,6/1kV PH90 3x2,5mm?.

Zasilanie zestawu hydroforowego p.poZ

Zasilanie istniejgcego zestawu hydroforowego wyprowadzi¢ kablem ognioodpornym 3x NHXH FE180/E90
0,6/1kV PH90 1x16mm? sprzed wytacznika gtéwnego. Kabel wprowadzi¢é na planowane zabezpieczenie
przewidziane w rozdzielnicy RG. Do zaciskédw wyjsciowych zabezpieczenia zestawu hydroforowego p.poz.
przytaczy¢ kabel istniejacy.
Przejscia przeciwpozarowe

Przejscia przewoddw przez przegrody o odpornosci ogniowej EI wykonac jako przeciwpozarowe stosujgc
system ochrony przeciwpozarowej o odpowiedniej szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej np. CP-671 EI120.



13 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonad
w uktadzie sieci typu TN-S. Miejsce rozdziatu uktadu sieci (rozdzielnica RG) z TN-C na TN-S uziemic. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomoca
szybkiego samoczynnego wytgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikow nadmiarowo-pragdowych
i wkfadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytgcznikéw
réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.

14 Instalacja monitoringu CCTV

Projektuje sie system monitoringu oparty o kamery wysokiej rozdzielczosci IP PoE w obudowach
wandaloodpornych. Kamery koputkowe wyposazone w przetwornik 2Mpx CMOS, obiektyw staty 2,8mm F2.0
(kat widzenia H:107,8°, V:56,7°) z funkcjg korytarzowa. Kamery montowaé na Scianach poprzez dedykowany
uchwyt nascienny do kamer koputkowych. Instalacje do kamer wykonaé przewodami F/UTP 4x2x0,5 kat. 5E.
Instalacje do kamer ukfada¢ w istniejagcych zabudowach z G/K lub istniejgcych trasach kablowych.
W miejscach gdzie to niemozliwe instalacje do kamer uktadaé natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych
z PCV.

Dla zasilania kamer przewidziano switch wyposazony w 16 portéw PoE 10/100Mbps z funkcjg zasilania
umozliwiajacy transmisje do 250m. Dla rejestracji obrazu z kamer przewidziano montaz rejestratora
przystosowanego do wspotpracy z projektowanym systemem kamer wizyjnych. Wszelkie urzadzenia tj. switch,
rejestrator i urzgdzenia pomocnicze zainstalowa¢ w pom. dyrektora szkoty (2 pietro). Oprzewodowanie ze
wszystkich kamer wprowadzi¢ do gabinetu dyrektora po istniejgcych trasach, w razie potrzeby dobudowac
nowe w listwach elektroinstalacyjnych z PCV. Schemat blokowy systemu monitoringu pokazano na rysunku 6/E.
Lokalizacje montazu kamer pokazano na rysunkach 1/E i 2/E.

15 Bilans mocy

Projektowana instalacja

Lp. | Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW]
Urzadzenia 230/400V
Gniazda 230V 28,2 0,7 19,74
Oswietlenie
RAZEM 28,2 19,74

16 Uwagi koncowe

. Wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

. stosowad wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

. dla urzadzen przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie péby i badania potwierdzajgce
prawidtowos¢ ich zadziatania,

. prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz
690 z pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

° projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24
poz. 83).

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Zelawski



