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zas. agregatu chtodniczego
YKY 3x4
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zas. agregatu chtodniczego
YDY 5x6

zas. agregatu chtodniczego
YKY 5x2,5

LEGENDA

zwod poziomy drut FeZn®8
na uchwytach dystansowych
- uchwyty mocowac co 1m

) pofaczenie skrecane

iglica odgromowa h=3,0m
wolnostojgca z podstawg
betonowa

przejscie kabli przez dach
- przepust typu fabedzia szyja

D

przytaczy¢ do istniejgcej instalaciji
odgromowej

przytaczyc¢ do istniejac
odgromowej

ej instalacji

D

D
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OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYACZENIE
ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305

41D

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MD—PROJEKT
ul. 565 Pultku Piechoty 34

DATA: 10.2019 |SKALA: 1:50

OBIEKT:

w spec. instalacyjnej

MD-PROJEKT  64-100 LESZNO PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
: . : : : W BUDYNKU
Projektant: |mgr inz. Marek Zelawski II LICEUM OQQH‘ZOWMN\NSNQ&OMQO
Nr ewid.upr.| WKP/0161,/POOE,/14 INWESTOR:

Miasto Leszno

ul. Karasia 15, 64—100 Leszno

II Liceum Ogélnoksztalcace

im. Mikolaja Kopernika w Lesznie

m Oddzialami Mied 4 .
wujezycznymi i Miedzynarodowymi

ul %o mm~m<.w\ww Prusa 33, 64—100 Leszno

LOKALIZACJA:

ul. Boleslawa Prusa 33, 64—100 Leszno
dzialka nr: 17/58

obreb: 0002 Leszno;
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