Ognica - etap 2 _ D | A I_ ux

20.09.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 220935/6/T2 Magnolia 72W 5000K T2 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
odwietlen.
90° 90°
759 750
60° 600
300
450 400 450
500
600
30° 152 0° 159 307
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 73 96 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
F9
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Ognica - etap 2 _ D | A I_ ux

20.09.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA Mira LED Strada 24W 5000K T3 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.

90° 90°

45° 400 45°
500

600

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 72 96 100 100 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

F .
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Ognica - etap 2

DIALuUx

20.09.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 45240/6/C... Karin 2400 5000K / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 50
Kod Flux CIE: 20 50 76 50 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135
75
60
120° 120°
45
30
105° 105°
90° 90°
757 752
60° 60°
45° 30° 15% 0° 15% 30° 457
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Wylot $wiatta 1:

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podtoga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
"P—?gz‘mlar - S = e =
y P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia € 2
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 141 15.1 15.0 16.0 17:2 141 15.1 15.0 16.0 17.2

3H| 169 178 17.8 18.7 19.9 16.9 17.8  17.8 18.7 19.9
4H | 185 193 194 203 21.5 18.5 193 194 203 215
6H | 203 210 212 220 233 203 210 212 220 233
8H| 213 220 222 23.0 243 213 220 222 23.0 243
12H | 225 232 234 242 254 | 225 232 234 242 254

4H 2H | 15.0 158 16.0 16.8 18.0 15.0 158  16.0 16.8 18.0
3H| 18.0 187 19.0 19.7  21.0 18.0 187  19.0 19.7  21.0
4H | 197 204 207 214 227 19.7 204 207 214 227
6H | 21.7 223 227 233 246 | 21.7 223 2.7 233 24.6
8H | 228 233 23.8 243 257 | 228 233 238 243 25.7
12H | 241 246 251 256 269 | 241 246 1254 256 269

8H 4H | 204 209 214 219 233 204 209 214 219 233
6H | 227 231 237 241 255 | 227 231 1237 244 255
8H | 240 243 250 254 267 | 240 243 250 254 267
12H [ 25,5 258 265 269 282 | 255 258 265 269 282
12H 4H | 206 211 216 221 234 | 206 211 216 221 23.4
6H | 23.0 233 240 244 257 | 23.0 233 240 244 257
8H| 244 247 254 258 27.1 244 247 254 258 271

Warlagia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +0.3 / -0.3 +03 / -0.3
S =2.0H +0.5 / -0.5 +0.5 / -0.5
Tabela standardowa som o
Sktadnik sumy - -
korekty

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3100im Calkowity strumieft éwietiny

F .
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Ognica - etap 2 _ D | A I_ ux

20.09.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 220933/6/T3 Magnolia 48W 5000K T3 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.

90° 90°

75° 750

60° 60°

45° 45°

500

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 75 97 100 100 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

F .
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Ognica - otap 2 E—

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.09.2019

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T33.49m

I

"76.00

0.00
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 12.0%
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ZPSO ROSA Mira LED Strada 24W 5000K T3

1 T (1.000)

) . ZPSO ROSA 220933/6/T3 Magnolia 48W 5000K
T3 (1.000)

5 . ZPSO ROSA 220935/6/T2 Magnolia 72W 5000K
T2 (1.000)
ZPSO ROSA 45240/6/C... Karin 2400 5000K

4 2 (1.000)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Oprawa) [Im]

53.65m

Skala 1:384

® (Lampy) [Im] P [W]

3800 29.0
7100 55.0
9750 80.0
3100 38.0

26847W sumie: 26850 240.0

F .
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Ognica -etap 2 E—

1 llos¢

1 llos¢

1 llos¢

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.09.2019

Scena zewnetrzna 1 / Lista opraw

ZPSO ROSA Mira LED Strada 24W 5000K T3 llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumienh swietlny (Oprawa): 3800 Im katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 3800 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 5000K 24W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 220933/6/T3 Magnolia 48W 5000K llustracje oswietleh
T3 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 220933/6/T3 katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 7099 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7100 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 75 97 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 48W 5000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 220935/6/T2 Magnolia 72W 5000K llustracje oswietleh
T2 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 220935/6/T2 katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 9749 Im

Strumien swietlny (Lampy): 9750 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 73 96 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 72W 5000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 45240/6/C... Karin 2400 5000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: 45240/6/C... znajdziesz w naszym
Strumienh swietlny (Oprawa): 3100 Im katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 3100 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 50

Kod Flux CIE: 20 50 76 50 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 32W 5000K Kar
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

5
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X
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Ognica -etap 2 E—

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.09.2019

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

®

T 33.49

T30.04

T23.60

T15.00

To.81

1750
6.00

0.00 5.00 2215 41.18

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 1 ZPSO ROSA Mira LED Strada 24W 5000K T3
2 1 ZPSO ROSA 220933/6/T3 Magnolia 48W 5000K T3
3 1 ZPSO ROSA 220935/6/T2 Magnolia 72W 5000K T2
4 2 ZPSO ROSA 45240/6/C... Karin 2400 5000K

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

53.65m

m

Skala 1: 384

F .
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Ognica - etap 2

Edytor
Telefon

e-Mail

DIALuUx

20.09.2019

Scena zewnetrzna 1 / Pomost cumowniczy / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

20'\

30’30\

0 30 0 30
6>20

~30—307
20_/

T12.05m

i~ [ 6.03

[ 5.26

276

[ 2.01

~0.00

0.00 6.03

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(9.619 m, 11.267 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Ein [IX]
13 1.54

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

9.62

Emax [1x]

32

16.63 m

Wartosci Lux, Skala 1: 119

lE, E_ /E

mln min max

0.122 0.048

F .
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Ognica - etap 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.09.2019

Scena zewnetrzna 1 / Pomost tacznik / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

\ \ 20 1 [250m
10 15 20
N
10 15
3 10 s
i | DS
5\
5 5—
, . 0.00
0.00 7.01 9.06 m
Wartosci Lux, Skala 1: 65
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:
Zaznaczony punkt:
(18.676 m, 11.267 m, 0.000 m)
[T
Siatka: 128 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.18 3.27 22 0.456 0.151
Strona 9
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Ognica - etap 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

20.09.2019

Scena zewnetrzna 1/ Slip / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

. -
10 /20 400m
/ 20

10 /

/ 20

10 20

.30-30-30-
/ / 3030
L L
L , i 000
0.00 6.77 14.01m
Wartosci Lux, Skala 1 : 101
Potozenie powierzchni w scenie [
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(18.699 m, 26.788 m, 0.000 m)
-
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.02 1.12 32 0.125 0.035
Strona 10
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E— DIALux

Ognica - etap 2
20.09.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Nabrzeze / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T2546m
T22.81
T18.73
/30\ o
30 30 20
=807 10
L 1 L L i -_O'OO
0.00 7.41 1095 1465 42.36 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 303
Potozenie powierzchni w scenie [

zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(25.940 m, 30.838 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 0.31 40 0.025 0.008
Strona 11
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