DRABINKA na pirsie - 2 szt.

otwory montazowe @40

do wklejenia drabinki
zastosowac klej Hilti
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Uwaga: S
zestawienie stali na drabinke nabrzezowg 1. po wykonaniu ocynkowat ogniowo 158 149 [ ) S
2. do montazu drabinki stosowac klej Ny
. .. | masal . Hilti Hit-RE500
Nr nazwa elementu ilo$¢ | ¢ (kg) 2 masy uwagi 3. wykonaé 2 szt. drabinek Uwaga: L %f** - 7H7
rzeczywisty ksztatt
2 |rura stal. @38/3.2 =400 mm 3 1,1 3.30 Szczegot A zOFE_CZIZ S
4 |rura stal. ©38/3.2 1=365 mm 4 10 4.00 1110 @ o 3
5 |bl. stal. 500x70x10 1 0,3 0.30 1T
szekla podtuzna A16(ocynk) T
6 2 0,55 1.10 3
PN-76/W-89184 Biuro Hyarotechnicane \()
tancuch ogniwowy o ogniwach krotkich amolong & Wiodarczyk emall. browgve.p
12,5 . Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej
7 N-18 L:1690 PN-75/M-8454O 2 25 00 /_@ -\::;:s?lilozd;kpwzsfcwl;jqulwysm'":oa yjp J;p\wpm]:f,zj drabinka - pirs
8 |pret 22x22 1= 430 mm 6 1.63 9.78 - } AN AR
_— ~pN _ C
9 kotwa wklejana @8 I=120 z nakretkg 4 0,06 0.24 | proektant g inz. Marek Wiocareayk | S5 |\ [ Mamo, | skala:
z m asa 65 . 12 4»7‘& opracowat inz. Aleksander Szerszen 'L/ 1.25
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