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Opis techniczny sieci elektrycznych NN.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa ze Zleceniodawca.

1.2. Warunki techniczne przytgczenia
1.3. Aktualne ustawy i normy.

2. Przedmiot inwestycji.

Projekt bodowlano wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych dla Utworzenia punktu turystyki
rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego — etap Il w Ognicy — czesé
wodna w Swinouj$ciu przy ul. Mostowej dz. nr 27/2; 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm.

3. Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje rozbudowe sieci energetycznych oraz oswietleniowych NN inwestora

zgodnie z warunkami technicznymi Urzedu Miasta Swinouj$cie nr WTP.OU.03/17 z dnia 05.04.2017.

4. Zmiany do wykonania w projekcie: etap I — cze¢s¢ ladowa

1. W szafie tramwaju wodnego STW nalezy zabudowac¢ wytgcznik nadpradowy jako zabezpieczenie

nowego obwodu dedykowanego dla projektowanego $wietinego oznakowania nawigacyjnego.

2. Oprawe o$wietleniowg oznaczong w projekcie numerem O3S1 nalezy przeprogramowac¢ w celu
uzyskania redukcji 0% co przektada sie na zwiekszenie mocy do poziomu:
e Moc LED - 72W
e  Strumien swietiny LED — 10950Im

3. Stup oswietleniowy oznaczony w projekcie numerem O1S1 nalezy przesungé o 1,5m w kierunku
zachodnim zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Oprawe nalezy zamontowaé¢ bezposrednio na
stupie z pominieciem wysiegnika, zwrucong w kierunku wschodnim (odwrucona o 90 stopni w

poruwaniu do pierwotnego projektu) z pochyleniem 0 stopni.

5. Fotometria

Punkty swietlne rozmieszczono w taki sposdb, aby bylo zapewnione rozpoznawanie swiatet oznakowania a
optyke i konstrukcje opraw dobrano w celu uniemozliwienia bezposredniego padania promieni swietlnych
poza linie cumowniczg oraz dowodng krawedz pomostu.

Obliczenia fotometryczne w zatgczeniu.

6. Projektowane sieci oSwietleniowe

Oswietlenie nalezy rozbudowaé o oprawy i stupy dla czes¢ wodnej, poprzez dodanie nowych stupéw
oswietleniowych zasilanych z obwodu O1 zaprojektowanego w etapie | — cze$é Igdowa. W skiad rozbudowy
instalacji wchodzi stup architektoniczny O1S2 posadowiony przed wejsciem na pomost, zasilany ze stupa
0S1S81. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze w ziemnej czesci konstrukcji nabrzeza co nie wymaga wykonania
ZUD. Na ptywajgcym pomoscie projektuje sie posadowienie dwdch stupkéw oswietleniowych o wysokosci
2,4m montowanych do kotew przygotowanych na etapie wykonywania pomostéw poprzez zabetonowanie

koszy producenta stupkéw. Zasilanie do stupkéw nalezy doprowadzi¢ ze stupa O1S2 wykorzystujgc
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przewody gietkie, prowadzone w otworach technologicznych ptywajgcego pomostu. Przejscie z Iadu na
pomost nalezy wykona¢ w gietkiej rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV, dodatkowo kazdy kabel

prowadzi¢ w osobnym peszlu.

Oprawa
Oprawa o stopniu ochrony IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego, ze zrédiem swiatta LED z
soczewka z PMMA, przeznaczong do bezposredniego montazu na stupie o srednicy zakonczenia 60mm.
Oprawa o statym nachyleniu 10 stopni. Oprawa wykonana ze stopu aluminium, anodowanego. Efektywnos¢
Swietlna 111Im/W na oprawie. Temperatura barwowa swiatta 5000k (biata neutralna), wspétczynki CRI
powyzej 70. Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C.
Oprawa powinna mie¢ mozliwos¢ poditgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI,
mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemniania oprawy — do 5 przedziatéw czasowych w
zakresie od 10 do 100% mocy normalnej, oraz regulacje mocy / strumienia $wietlnego oprawy.
Oprawa powinna by¢ tez wyposazona w zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem,
w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia.
Oprawy muszg posiadac certyfikat bezpieczenhstwa fotobiologicznego oraz deklaracje zgodnosci CE
producenta. Warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem
WE nr 245/2009. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujgcymi i byé

gotowe do dziatania i montazu.

Stup i okablowanie
Da Il strefy wiatrowej projektuje sie stup aluminiowy bez szwéw, anodowane na kolor szampanski. Stup
powinien by¢ wyposazony w komplet cynkowanych elementéw ztgcznych (nakretki, podktadki, ostony
nakretek, klucz imbusowy itp. Stup z certyfikatem bezpieczenstwa biernego. Stupy montowane na
prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Do zasilania o$wietlenia projektuje sie kabel aluminiowy YAKY4x25mm?. Kabel przy wejsciu do
fundamentu na dtugosci min. 40cm chroni¢ rurg ostonowg gietkg. Wnetrze fundamentu stupa wypetni¢
piaskiem.

W celu podtgczenia i zabezpieczenia oprawy oswietleniowej zasilanej z elektroenergetycznej linii kablem
ziemnym stosowac izolacyjne ztgcza kablowe przeznaczone do instalowania we wnekach stupéw

oswietleniowych. W stupie stosowaé:

® |zolacyjne ztgcze bezpiecznikowe
® |zolacyjne zlgcze fazowe

® |zolacyjne ztgcze zerowe
Napigcie znamionowe ztgczy 500 V, znamionowy prad przytgczeniowy 100 A.
Wewnatrz stupa nalezy umiesci¢ przewdd zasilajgcy YDYZzo 5x1,5mm?.
Z przewodu YDYZo 5 x 1,5 mm? zasilajgcego oprawe, dwie zyty nalezy podiaczyé do zaciskow zasilacza
stuzgcych do jego wysterowania i zakonczyé¢ ztgczkami zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok.
0,5 m).
Przewod PEN potgczy¢ w sposéb trwaty ze stupem linkg miedziang LgY4mm? z koncéwka i Srubami

niklowanymi.
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Posadowienie stupow
Stup 01S1 montowany na prefabrykowanym fundamencie betonowych o wykonanemu z betonu klasy
C25/30 wg normy PN-EN 206-1. Powierzchnia pokryta srodkiem impregnujgcym.
Dla prefabrykowanego fundamentu stupa oraz elementéw montazowych na pomoscie elementy ztgczne
wykonanego ze stali B500 ze srubami cynkowanymi ogniowo. Na koncach srubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa wyposazony w tulejki termokurczliwe, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa

korozyjnego.

Stupek oswietleniowy
Stup o wysokosci 2,4m ze stopu aluminiowego, anodowanego, o stopniu ochrony IP65 dla czesci optycznej
i uktadu zasilajacego. Klosz mrozony wykonany z polimetakrylanu metylu (PMMA). Oprawa wbudowana w
stupek, ze zdrédiem Swiatta LED. Efektywnos¢ swietlna 82Im/W, temperatra barwowa 5000k (biata
neutralna), wspétczynki CRI powyzej 70. Utrzymanie strumienia swietinego w czasie 100 000 godzin na
poziomie L80
Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
Stupek montowany do wczesniej przygotowanego kosza, wykonanego ze stali B500 ze srubami

cynkowanymi ognhiowo.

7. Ukladanie kabli elektroenergetycznych w ziemii.

Szczegotowe warunki techniczne uktadania linii kablowych nN podaje norma nr PN-76/E-05125. Ponizej
podano podstawowe wymagania dotyczgce niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza sie 0,5m dla kabli oswietleniowych.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi nalezy
wykonac¢ zgodnie z norma kablowg nr N SEP-E-004. Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego badz
wjazdami oraz w poblizu drzew, kabel uktada¢ na gtebokosci co najmniej 100cm w rurze ochronnej
dwusciennej karbowanej o zewnetrznej srednicy 110mm i wewnetrznej 95mm.

Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Kabel nie moze stykaé
sie z instalacjg uziomowg. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci
nie mniejszej niz 20cm.

Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x25mm?- o$wietlenie UM/ 2017r.]

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczyscic¢ z gruzu, kamieni i innych elementéw mogacych

uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegajg odbiorowi przed zakryciem.
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8. Instalacja uziemiajaca.
Réwnolegle z projektowanym kablem, na dnie wykopu pod podsypka kablowa, utozyé bednarke,
cynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke przytgczyé do aluminiowej konstrukgji stupa linkg miedziang. Przy

stupach wskazanych na rysunku wykonaé uziom pogrgzany o wymaganej rezystancji R<10Q.

9. Ochrona przeciwporazeniowa — obliczenia techniczne

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ oswietlenia zewnetrznego bedzie pracowaé w
uktadzie TN-C z wspdlinym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako srodek ochrony dodatkowej przed
dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

- Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

- Czasy wylaczenia prgdéw zwarciowych dla przyjetych srednic przewoddéw zachowane.

- Urzgdzenia dobrane na prady zwarciowe

10.  Uwagi koncowe.

- Nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na zatwierdzonych
przez Zaktad Uzgodnien Dokumentacji podktadzie geodezyjnym,

- Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, gazowymi
itp.,

- Wszystkie zastosowane wyroby i materialy musza spetnia¢ wymagania ustawy ,Prawo budowlane” oraz
wymagania przepiséw odrebnych odnosnie wprowadzenia do obrotu,

- Wszystkie zastosowane materialy wymagajg akceptacji Inwestora przed ich uzyciem,

- Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie o zgodnosci z
obowigzujgcymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany,

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm, wymagan
technicznych oraz instrukcjg producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed spadajgcymi przedmiotami.

- Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4
lutego 1994 r.

- Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlanych — montazowych — cz. 11I” z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

- Po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw zgodnie z PN-HD 60364-6-2008, ktérych wyniki

zostang zamieszczone w protokofach z badan zawartych w dokumentacji powykonawcze;.

Projektanta Sprawdzajgcy

mgr inz. Norbert Wszytko mgr inz. Szymon Woyke
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania projektowania

Nr 11/Sz/2001 Nr 183/Sz/2002
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji.

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikdw niebezpiecznych,
stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co
dzieh szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi. Zakres

opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym opracowaniem

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociggowe.

Zagrozenia moga wystapi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopéw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zakres roboét elektrycznych stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia mogg wystgpic przy :

- prace pod napieciem oraz z uzywanie elektronarzedzi iinstalacji elektrycznej (porazenie prgdem elektrycznym).
- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata)

- ciecie reczne i mechaniczne elementdw i konstrukcji metalowych

- wiercenie i kucie bruzd oraz otworéw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciata)-prace przy montazu
konstrukcji stalowej i obudowie budynku — roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m

-montaz i demontaz rusztowan

-prace przy wykonywaniu wykopoéw

-prace przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych na terenie dziatki

-roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ pod przeszkodami metodg przycisku.

5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy
mozna dopusci¢ pracownika, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym
stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych. oraz powinni posiadac aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia
podstawowego wstepnego szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotow zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzeh majgcych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,
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2) obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.

poprzez wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatdéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopoéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych

maszyn.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia ludzi lub w ich sasiedztwie

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot,

nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnos$ci urzgdzen oraz przedmiotéw niezbednych do pracy, przy
urzgdzeniach elektrycznych zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, nalezy korzystaé z instalacji sprawnej gwarantujgce;j
ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

- organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

- zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzeh wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczehstwem i higiena, w razie gdy jednoczes$nie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego

lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegodlnosci:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

7. Uwagi koncowe:
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm i

wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane

przepisami szczegotowymi.
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Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub

deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegdlnych robot budowlanych
obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", normy obowigzkowego

stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz.
953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik

budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejszej dokumentac;ji
projektowej przedtozonej do pozwolenia na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej

dokumentaciji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.
Projektant

mgr inz. Norbert Wszytko
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