wg. odrebnegq
opracowania

obejmujgcego | obszar opracowania:
czesé ladowg | etap Il - czes¢ wodna

+
RN
I$)
N

granica opracowania

balustrada stal

owa

schody zelbetowe
bxh=35x18 cm

stalowe podwajne
pachoty cumownicze

W

¢ =30°
p =19,0 kN/m?
|

@ Nasyp piaszczysty |

odbojnica poliuretanowa

0,80

ArA

nawierzchnia z kostki betonowej

2,7

1+

1,50

1+

OO ’Q’k“ SO
SO gies $5s8% X
; o8 f\,)\f)\,(\,(\zx(\,%,%\,(\,)\')\a

A

la, Pd

L @ =29°

1r=0,27

: p=19,0 KN/m® ]

e)

: 1la, Pd
L =29°

I = 0,39

' p=19,0 kN/m? 4

P

|
l
|
|
|
|
|
|
i
| |
| |
| |
| |
| |
| >
| >
N
9
| %
| |
1 O
| Ly
| =
1 O
| W
1 O
| I
O
| |
9
O
|0
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L__L
-8,5

A
s
CX)?XX‘ A "'S\X—‘
%

N A
»! S S
SN

! e as s sigeiye!
bSes! S e eses
OB ’)ﬁ)\%\“ﬁ\’k’k’)\’g}\
S S
s v s lavises

%8s’ N s
SIS

B2t is it is S tie Lty
S S
xS

dno istn.

|Hr=-2,5m

B HDOP.=-3’5 m

2

T S e e %

8 m, W,>1000

grodzice stalowe o dtugosci L

|-7.45

grodzice stalowe o dtugosci L

|H=-2,5m
|
‘ |Hpop=-3,5m
-

8
R

g..
&

4745

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wiodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej prze krOJ
i wodnej z dodatkowa funkcjg placu integracyjno-festynowego .
A-A i AfA

- etap Il w Ognicy - cze$é wodna, w Swinoujsciu przy ul. Mostowej
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