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1. Informacje wstepne

Projekt Wykonawczy jest rozwinigciem i uszczegotowieniem Projektu Budowlanego nr 506/PB
wyk. przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wtodarczyk we wrzesniu 2019.

Projekt Budowlany sktada sie z dwoch tomow:

= (Cze$¢ | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= (Czes$¢ 11 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

i jako jedna z podstaw wydania pozwolenia na budowe, zawiera:
o Lokalizacje przedsiewzigcia i zakres opracowania
o Funkcje przystani
o Charakterystyke techniczng oraz uszczegdtowienie funkcji poszczegdlnych budowli
o Stan istniejacy:
Teren i zabudowa
o Uzbrojenie terenu
o Warunki hydrologiczne
o Warunki gruntowe (wyciag z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej)
o Ogolny opis projektowanych robot i elementéw zabudowy terenu
o Woyciag z obliczen statycznych.

Projekt Wykonawczy zawiera, w czgsci opisowej oraz na rysunkach, informacje o charakterze
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne, dotyczace

(o)

wykonania 1 odbioru robot budowlanych, zawarto w zataczniku do PW.

UWAGI:

a) Wykonawca robot budowlanych okreslonych w niniejszym projekcie (cze$¢ wodna) powinien

je rozpatrywac lacznie z robotami okreslonymi w dokumentacji technicznej czesci ladowej,

wykonanej przez Projektanta tej czesci, tj. firm¢ Maple, z siedzibg 40-161 Katowice,

al. Korfantego 76.

Konieczno$¢ ta wynika z powigzan funkcjonalnych, technicznych i technologicznych pomigdzy

obiema cze¢$ciami inwestycyjnymi. Dotyczy to w szczegdlnosci:

~ Wykonania instalacji elektrycznych na ladzie i na pomostach ptywajacych.

~ Przygotowania podioza pod nawierzchnie komunikacyjne za budowlami i na budowlach
hydrotechnicznych (roboty ziemne).

~ Konstrukcji podbudowy i nawierzchni komunikacyjnych. Powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji technicznej cze$ci ladowej, jw.

~ Odwodnienia nawierzchni komunikacyjnych, tj. spadkoéw oraz linii stykow z nawierzchniami
projektowanymi w czesci ladowej, jw.

Wykonawca powinien ustali¢, jesli zajdzie potrzeba w porozumieniu i z pomocg projektantow

obu czesci (ladowej 1 wodnej), kolejnos$¢ robdt podstawowych, fazy 1 zalezno$ci technologiczne

oraz uwarunkowania wykonawcze.

b) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominig¢ w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
C) Materiaty odpadowe dzielg si¢ na:
¢ Odpady pochodzace z uzytych materiatow budowlanych i opakowan zakupionych przez
Wykonawcg. Sg one wlasnosciag Wykonawcy.
¢ Materiaty zastane na terenie budowy, konieczne do usunigcia, bez wartosci handlowe;j
(np. opony samochodowe, szkto, plastik itp.) sa takze wlasnoscia Wykonawcy.
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4
¢ Materialy zastane na terenie budowy, konieczne do usunigcia, o wartosci handlowe;j
(np. ztom metalowy, drewno konstrukcyjne i opatowe, kamienie tamane i polne, gruz
betonowy). Nalezy zgromadzi¢ je w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzj¢ w/s tych materiatow.
UWAGA: rozebrane elementy betonowe/zelbetowe moga by¢ uzyte, po rozkruszeniu, jako
domieszka do zasypdéw za nowymi budowlami, jesli beda spetnione nastgpujace warunki:
v' maksymalny wymiar okruchu betonowego nie wiekszy od 0,4 m;
v’ najwicksze okruchy beda otoczone zasypem piaszczystym tak, aby nie tworzyly skupisk
grozacych wytworzeniem si¢ pustych przestrzeni pomigdzy nimi;
v’ najwicksze okruchy nie beda stykaty sie z elementami konstrukcyjnymi budowli (stalowe
Scianki, oczepy, $ciaggi, podbudowa i wyktadzina nawierzchni komunikacyjnych).

2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty przygotowawcze to usunigcie niewielkich potaci roslinnoséci przybrzeznej (chwasty,
trawy, trzcina pospolita) wraz z warstwg ziemi urodzajnej oraz wszelkiego rodzaju $mieci
1 odpadéw (opony, ztom, drewno, elementy betonowe, plastik itp.).

Rozbiorce ulegaja elementy zabudowy usytuowane w potudniowej strefie dziatki:

— drewniany pomost wedkarski o wymiarach bxL = ok. 0,8x10 m;

— betonowa pochylnia o wymiarach bxL = ok. 2,5x12 m. Szacowana kubatura ~ 6 m®,

3. Roboty ziemne

3.1. Wykopy i zasypy mechaniczne

Przyjmuje si¢, ze zakres robot ziemnych w ramach n/n projektu bedzie obejmowat:

¥ Wykopy pod $ciggi i tarcze kotwigce, 0d poziomu terenu istniejgcego, 0 geometrii:
v dhugos¢ wykopu w dnie: od osi $cianki szczelnej do konca $ciggu + 0,5 m;
v szeroko$¢ wykopu w dnie: 0,5 m
~ nachylenie skarp: 1:1

w Zasypy jw. do poziomu +1,2 m, warstwami grub. 0,3 m z zageszczeniem.

3.2. Wykopy i zasypy re¢czne

Szacuje sig, ze kubatura robot ziemnych recznych nie przekroczy:
v wykopy: 50 m?

w zasypy: 50 m?

3.3. Transport mas ziemnych

Przyjmuje si¢, ze wykopy beda wykonywane na odklad, tj. bez uzycia kotowych srodkoéw
transportu. Zasypy gruntem pozyskanym z nadwyzek przy budowie czgsci ladowej punktu
turystyki.

3.4. Grunt do zasypow

Powinien spelnia¢c wymagania okreslone w projekcie czesci ladowej, odno$nie podioza
gruntowego pod nawierzchnie komunikacyjne. Wymagania dotycza w szczegblnosci:

~ zasypOw za 0CzZepem nabrzeza,

~ zasypOw przed tarczami kotwigcymi (pas o szeroko$ci min. 4 m). Dolna krawedz tarczy nie
moze spoczywa¢ na podtozu stabym (torf, namut). W takim przypadku nalezy wezwac
Nadzor Autorski;

zasypow w grodzy pirsu;

podtoza pod schodami zelbetowymi pirsu.

1]
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4. Konstrukcje budowli i urzadzen hydrotechnicznych

4.1. Nabrzeze
Nabrzeze oczepowe ze skrzydtami bocznymi. Zelbetowy oczep oparty na stalowej Sciance

szczelnej, kotwiony w naroznikach pretowymi $ciggami do skrzydel bocznych, a w czesci

srodkowej Sciggami do tarcz zelbetowych.
Charakterystyka techniczno-uzytkowa, patrz PB cze$¢ 1. p. 6.1.

MATERIALY:

-

Grodzice $cianki dtug. L = 7,0 m: stal S355GP, sztywno$¢ $cianki Wx > 800 cm®/m, modut
(rozstaw zamkow) 600 mm. Projektowana rzedna korony $cianki: + 0,55 m Kr.

= Kleszcze NP140 (+ $ruby, podktadki, nakretki): stal typu S235JRG2 (odpowiednik St3S)
= Sciagi kotwiace oczep do tarcz (+ podktadki, nakretki): stal jw.
= Stal zbrojeniowa oczepu i tarcz kotwigcych: : A-11IN (RB500)
= Beton konstrukcyjny (oczepy i tarcze kotwigce): C30/37, Kl. ekspoz. XD2, XAl
= Beton podktadowy: C8/10
= Pacholy cumownicze, drabinki nabrzezowe, zabezpieczenia krawedzi oczepu: stal typu
S235JRG2 (odpowiednik St3S)
= Balustrady stalowe typu mostowego, na skrzydtach bocznych nabrzeza. Stal typu S235JRG2
(odpowiednik St3S), ocynkowana ogniowo, z powloka malarskg koloru jasnoszarego.
Elementy sktadowe nos$ne konstrukcji o przekroju kwadratowym.
= System odbojowy, belka rurowa 107x107 mm poliuretanowa, przy goérnej krawedzi oczepu
+ slupki pionowe + stalowe elementy kotwigce, geometria zgodna z rysunkami.
Cechy materiatu:
Parametr Je_dn. Wymag:’:l n a Metoda badan
miary wartosc
1 | Twardos¢ Shore A 820 + 30 PN-C-04206:1993
2 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie MPa > 18 PN-1SO 37:2007
3 | Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu % > 350 PN-1SO 37:2007
4 | Wytrzymalo$¢ na rozdarcie, z karbem kN/m >20 PN-1SO 34-1:2007
5 |Wytrzymatos¢ na rozdarcie, bez karbu KN/m > 50 PN-1SO 34-1:2007
6 | Gestose g/em® | 1,15+0,03 | PN-1SO 2781:1996
Odporno$¢ na przyspieszone starzenie
W powietrzu przez 96h w temp. 70° C,
7 maks. zmiana warto$ci nominalne;j:
— twardo§¢ Shore A - 20 ISO 188:2010
— wytrzymato$¢ na rozcigganie % -5
— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu % +5
Odpornos¢ na dziatanie ozonu o stezeniu Brak
8 |50 pphm w czasie 96h w temp. 40° C, - spekan | PN-1SO 1431-1:2007
i przy odksztatceniu 20% ozonowych
Odpornos$¢ na dziatanie cieczy, 7 dni
w 5% roztworze NaCl w temp. 70°C,
9 |maks. zmiana warto$ci nominalnej: PN-1SO 1817:2007
- twardo$¢ Shore A —8°
— objetos¢ % +2

Kotwy (wklejane) i nakretki ocynkowane stal klasy 8.8, ocynkowane. Klej do zakotwien
o wytrzymatosci na $cinanie 7> 25 MPa
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= System cumowniczy: pachotki stalowe podwdjne, spawane, ze stali typu S235JRG2
(odpowiednik St3S). Nosnos¢ nominalna pachotka 45 kN (4,5 T).

= Balustrada stalowa ocynkowana ogniowo i1 pomalowana farbg do powierzchni cynkowych
(kolor jasnoszary): stal typu S235JRG2 (odpowiednik St3S)

]

]

]

]

Stupki: rury [0 40x40/4,0 mm

Porecz i podtuznica pozioma dolna: rury [0 40x40/2,0 mm

Szczebliny (wypehienie): prety rurowe O 15%15/1,5 mm

Korki za$lepiajace konce porgczy i1 podluznic: wklejane, plastikowe lub stalowe
ocynkowane i malowane.

WYKONANIE:
= Scianka szczelna (prog dolny i bok potudniowy):

Pograzanie: wibromtotem z ladu. Zaleca si¢ uzycie prowadnic. Tolerancja rzgdnej korony
+ 5 cm. Obciecie wyréwnujace nie jest konieczne. Tolerancja odchylenia od pionu + 2°,
Zabezpieczenie antykorozyjne: nie przewiduje si¢ powtok malarskich. Nalezy stosowaé
grodzice do robot hydrotechnicznych morskich, ze stali o podwyzszonej odpornosci na
korozje.

= Montaz kleszcza: kleszcz pojedynczy dwustronny z ceownika NP140. po zatozeniu $rub
taczy¢ gorne potki ceownikow z potkami grodzic spoinami a = 4 mm, Imin = 60 mm.
= Montaz Sciggow i tarcz kotwiacych

Przebieg osi $§ciggdw w gruncie: $ciggi naroznikowe przebiegajg poziomo, na wysokosci
osi kleszczy. Sciagi w $rodkowej cze$ci nabrzeza przebiegaja z niewielkim spadkiem
w kierunku ladu, $rodek tarczy na rzgdnej = 0,0 m Kr.

Tolerancja zagtebienia tarcz:

— wgore: 0 cm

— wdok: 15 cm

Zabezpieczenie antykorozyjne $ciggu:

— pokrycie na zimno $rodkiem bitumicznym typu Abizol;

— owinigcie tasmga typu Denso, z zaktadem ~ 10 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne tarczy: pokrycie na zimno powierzchni naporu
(powierzchnia odwodna) srodkiem bitumicznym typu Abizol

Napigcie montazowe: przed catkowitym zakryciem $ciggéw nalezy wybra¢ luzy za
pomoca nakretki napinajace;.

Warunki zakrycia tarczy podczas napinania $ciagu:

— warstwa gruntu nad tarcza: min. 0,6 m;

— bryla gruntu przed tarczg o dlug. min. 4 m.

= Oczep Zelbetowy:

Podbudowa denna odwodna: przyjeto nastgpujaca technologie:

— usypac pryzme gruntowa przed $ciankg do poziomu — 0,05 m i zagesci¢ korong;

— ulozy¢ beton podktadowy grub. 5 cm. Wyréwnac¢ (zatrzec) beton;

— utozy¢ folie budowlang rozdzielajaca na betonie podktadowym. Folia nie powinna
zachodzi¢ na grodzice;

— zamontowac zbrojenie oczepu oraz deskowania pionowe i zabetonowacé oczep;

UWAGA: beton podktadowy przed $ciankg da si¢ tatwo usung¢ dzigki folii rozdzielajace;.

Technologia ta jest mozliwa przy odpowiednio niskich stanach wody. W przeciwnym

wypadku zastosowaé deskowanie denne drewniane podwieszone.
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= Deskowanie denne odlagdowe: beton podktadowy grub. 5 cm na podtozu gruntowym.
= Deskowania $cian: obie odwodne krawedzie oczepu zabezpieczone katownikiem
zimnogietym. Odladowa krawedz korony oczepu sfazowana 1x1 cm w deskowaniu, lub
0,5%0,5 cm przez zeszlifowanie.
= Zbrojenie: do prefabrykacji zbrojenia gléwnego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu
prostoliniowo$ci osi $cianki szczelnej. taczenie pretdow na zaktad lub spajanie, wg
PN-B-03264 styczen 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Dopuszcza si¢ lokalne przesunigcia pretow glownych, jesli koliduja z gniazdami do
osadzenia stupkow balustrady.
= Dylatacje: nie przewiduje sig.
W przypadku realizacji oczepu w dwoéch etapach, na styku odcinkéw nalezy zastosowac
poziome prety taczace. Szczegoty ustali Nadzor Autorski, lub Inspektor Nadzoru.
= Poludniowy naroznik nabrzeza: koron¢ oczepu czolowego (szer. 40 cm) nalezy lokalnie
poszerzy¢ do 70 cm, na catej wysokosci. Poszerzenie bedzie przydatne w przypadku
koniecznosci zainstalowania zurawika recznego do opuszczania trapu na pomost pltywajacy
dojsciowy.
= Betonowanie: temperatura powietrza > 5° C, w okresie minimum 1 doby (ukladanie,
wigzanie i poczatki twardnienia betonu). Beton wibrowany wglebnie. W koronach oczepow
skrzydel bocznych wykona¢ wneki do montazu balustrady.
= Pielegnacja betonu: korona i $ciany boczne obtozone gruba, nasigknieta woda tkaning.
Zapewni¢ dobre przyleganie tkaniny do betonu i utrzymywa¢ w ciagltej wilgotnos$ci przez
co najmniej 6 dob.
= Balustrada stalowa:
= Zabezpieczenie antykorozyjne: stal ocynkowana ogniowo, z powloka malarskg koloru
jasnoszarego. Wykonawca segmentow balustrady dostarczy Inwestorowi probke metalu
z powtokami, do akceptacji.
= System odbojowy:
= Uktad systemu: rama odbojowa z belek elastomerowych 107x107 mm, sktadajaca si¢ z pasa
gornego oraz pionowych stupkéw co 1,2 m.
= Styki pomiedzy belkami w pasach oraz pomig¢dzy belkami a stupkami powinny by¢ pelne
(bez szczelin). Wzajemne przesunigcia (uskoki) belek poziomych na stykach nie powinny
przekracza¢ 3 mm. Styki pomigdzy belkami a stupkami powinny by¢ petne.
= Kotwy odbojnic i nakretki ocynkowane. Elementy kotwiagce dostarcza zwykle producent
odbojnic.
= Ramy odbojowe przy wnekach drabinek nabrzezowych powinny konczy¢ si¢ stupkami, po
obu stronach wneki drabinki.
= System cumowniczy:
= Obrodbka ostrych krawedzi: krawedzie swobodne wyobli¢ promieniem 2+4 mm, zaleznie
od grubosci elementu.
= Spoiny konstrukcyjne widoczne: oszlifowa¢ bezposrednio przed nalozeniem powloki
malarskiej.
= Kolorystyka:
= podstawa: kolor czarny;
= trzon, przetyczka i kotpaki: kolor zotty.
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v’ Sprawdzié pionowoséé grodzic $cianki szczelnej. Dopuszczalne pochylenie + 2°.

v’ Sprawdzié rzedne koron grodzic. Rzedna projektowana + 0,55 m Kr. Dopuszczalne odchytki
+5cm.

v’ Sprawdzié prostoliniowosé osi $cianki szczelnej. Wizualnie i za pomoca linki. Projektowana
szerokos$¢ oczepu W podstawie wynosi 70 cm. W tej szerokosci powinna miesci¢ si¢ §cianka
wraz z kleszczami i1 zbrojeniem glownym, a otulina zbrojenia (5 cm) powinna by¢
zapewniona. Gdyby warunek ten, wskutek krzywizny osi $cianki, nie byt spetniony, nalezy
zwiekszy¢ odpowiednio szerokos¢ oczepu i1 skorygowa¢ wymiary zbrojenia gtdwnego.
Koszt zwigkszenia kubatury betonu i masy zbrojenia ponosi Wykonawca robot.

v" Dokonaé odbioru czesciowego elementéw ulegajacych zakryciu: korona $cianki szczelnej,
kleszcz pojedynczy dwustronny, polaczenia srubowe, zbrojenie oczepu.

v’ Sprawdzi¢ deskowania oczepu: pionowosé, prostoliniowo$é, otulina zbrojenia gléwnego
(5 cm).

v’ Sprawdzi¢ stan powierzchni betonowych: powinny by¢ gtadkie i regularne, barwy jednolite;.
Z widocznych powierzchni oczepu (korona, $ciana odwodna) nie powinny wystawac zadne
montazowe elementy stalowe (druty, gwozdzie, prety), powodujace rdzawe zacieki. Takie
elementy nalezy obcig¢ ok. 2 cm pod powierzchnig betonu a wykuty ubytek wypetic
mieszankg do napraw, zgodnie ze wskazaniami producenta. Barwa mieszanki po stwardnieniu
powinna by¢ zblizona do barwy betonu.

Ewentualne wyptywki nalezy zeszlifowac.

v’ Skontrolowaé poprawno$é¢ zamontowania systemu odbojowego i cumowniczego oraz ich
estetyke.

v’ Dokonaé odbioru koncowego, po zamontowaniu balustrad. Dokumenty odbiorowe:

v Protokot odbioru koncowego z zalgcznikami: atesty materiatowe, karty gwarancyjne,
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, inne wg wymagan Inspektora
Nadzoru.

4.2. Pomosty plywajace i trap
Wykonanie, wyposazenie i zainstalowanie pomostow na akwenie przystani, wraz z trapem,

nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie.
Podstawowe informacje dotyczace tych urzadzen, ich funkcji oraz wyposazenia, zawarto
w oddzielnym tomie pt.:

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej
z dodatkowa funkcjg placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy - cze$¢ wodna,

w Swinoujéciu przy ul. Mostowej

POMOSTY PLtYWAJACE i TRAP

WYMAGANIA UZYTKOWNIKA

proj. nr 506/PP
wyk. w pazdzierniku 2019, przez Biuro Hydrotechniczne Samolong — Wiodarczyk w Szczecinie

ktory jest integralng czgscia projektu wykonawczego.

Producent pomostow i trapu powinien:
a) Przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru koncepcj¢ budowy pomostow i trapu oraz uzyskac jego
akceptacj¢. Opracowanie powinno zawierac:
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schemat i podstawowe parametry: wolna burta, zanurzenia, obcigzalnos¢;
charakterystyki wyposazenia pomostow i trapu, w tym system cumowniczy i odbojowy;
sposob 1aczenia urzagdzen w catos¢;

rozmieszczenie i charakterystyke punktow oswietleniowych;

11 Y 1

struktury antyposlizgowe poktadéw komunikacyjnych;

~ inne ewentualne dane, wymagane przez Inspektora Nadzoru.
b) Uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty administracyjne, zwigzane z transportem,
instalowaniem na akwenie oraz uzytkowaniem pomostow i trapu.
C) W trakcie procedury przekazywania pomostow i trapu do eksploatacji dostarczy¢ Instrukcje
Uzytkowania i Konserwacji.
d) Sprecyzowac¢ lokalizacje pali kotwigcych oraz okresli¢ tolerancje wykonawcze.

UWAGA: wykonanie pali kotwigcych (stabilizujacych) pomosty na pozycji nalezy do
wykonawcy robdt budowlanych, ktory powinien uzgodnic¢ ich lokalizacje oraz ustali¢ tolerancje
wykonawcze z producentem pomostow.
MATERIALY:
= Rura konstrukcyjna bez szwu, @ 508/14,2 mm, L = 14,0 m, stal typu R35, St3S (S355 JOH),
rzedna korony + 2,50 m Kr.
= Beton wypetniajacy C30/37, kl. ekspoz. XD2, XALl, zasi¢g wypelnienia do min. — 7,0 m Kr.
= Powloka malarska zewnetrzna: kolor jasnoszary, na dtugosci min. 7 m od korony.
Aplikacja wg Zalacznika nr 2, lub inna, uzgodniona z producentem pomostow i uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru.

WYKONANIE:
= Pale rurowe:
= Pograzanie: wibromlot na pontonie. Tolerancja rz¢dnej korony + 2 cm. Tolerancje
lokalizacyjne oraz odchylenia od pionu ustali¢ pisemnie z producentem pomostow.
= UWAGA: Termin pograzenia dalb cumowniczo-odbojowych oraz pali kotwiacych
pomosty ptywajace uzgodni¢ z wykonawca robot pogtebiarskich. W zalezno$ci od rodzaju
sprzetu pogtebiarskiego dalby i/lub pale mogg by¢ przydatne, badz utrudnia¢ wykonanie
robot.

KONTROLE I ODBIOR

Nalezy sprawdzi¢:

v’ Pionowos¢ pali. Dopuszczalne pochylenie wg ustalen z producentem pomostow.

v’ Rzedne koron pali. Rzedna projektowana + 1,60 m Kr. Tolerancja + 2 cm.

v’ Poziom wybrania gruntu z wnetrza pala, przez zabetonowaniem. Poziom nie powinien byé
wyzszy od — 7,0 m K.

Centryczno$¢ ustawienia trzonéw pachotéw przed zabetonowaniem.

Stan powtoki malarskiej przed nalozeniem opon.

AN

UWAGA: po zainstalowaniu pomostow 1 trapu zaleca si¢ wytworzenie martwej fali,
mozliwie wysokiej, aby spowodowac rozkotys zestawu ptywajacego 1 oceni¢ jego prace pod
katem halasu wywolanego ocieraniem si¢ elementow (prowadnice, taczniki, przeguby, klapy,
trap). Poziom hatasu nalezy ocenia¢ z najblizszego punktu, gdzie projekt czesci ladowe;j
przewiduje okresowe przebywanie ludzi (fawki, siedziska).

Ustalenia potwierdzi¢ wpisami w Dzienniku Budowy.

Projekt wykonawczy, nr 506/PW



10
4.3. Dalby cumowniczo-odbojowe

Dwie dalby jednopalowe z pionowych rur stalowych, wypetionych betonem C30/37. Dalby
majg konstrukcje blizniacza i zlokalizowane sg w osi pomostu gtownego, przy koncach ktadek
ptywajacych (Y-bom), bedacych dojsciem do dalb.

Charakterystyka techniczno-uzytkowa dalb, patrz PB czesé . p. 6.3.

MATERIALY:
= Rura konstrukcyjna bez szwu, @ 508/14,2 mm, L = 14,0 m, stal typu R35, St3S (S355 JOH)

= Skrzydetka poszerzajace: blacha 25%80 cm grub. 12 mm. Stal jw.

= Trzon pachota: rura @ 168,3/11 mm, L = 70 cm. Stal jw.

= Poprzeczka pachota: pret ¢ 32 mm. Stal jw.

= Beton wypetniajacy C30/37, kl. ekspoz. XD2, XALl, zasi¢g wypetnienia do min. — 7,0 m K.

= Opony samochodowe, $rednica wew. 20, wypetnione piankg poliuretanowa.

= Powloka malarska zewnetrzna pali: kolor jasnozoétty, na dlugosci min. 6 m od korony.
Aplikacja wg Zalacznika nr 2.

WY KONANIE:
= Pale rurowe:

= Pograzanie: wibromlot na pontonie. Tolerancja rzednej korony + 2 cm. Tolerancja
odchylenia od pionu + 1°.

= UWAGA: Termin pograzenia dalb cumowniczo-odbojowych oraz pali kotwigcych
pomosty plywajace uzgodni¢ z wykonawca robot poglebiarskich. W zaleznos$ci od rodzaju
sprzetu poglebiarskiego dalby i/lub pale mogg by¢ przydatne, badz utrudnia¢ wykonanie
robot.

= Spoiny pacholéw: spoiny nie podlegajace zakryciu betonem oszlifowa¢ bezposrednio przed
malowaniem.

KONTROLE I ODBIOR

Nalezy sprawdzi¢:

Prawidlowos$¢ wykonania skrzydetek poszerzajacych, przed pograzeniem rur.

Pionowo$¢ pali. Dopuszczalne pochylenie + 1°.

Rzedne koron pali. Rz¢dna projektowana + 1,60 m Kr. Tolerancja = 2 cm.

Poziom wybrania gruntu z wngtrza pala, przez zabetonowaniem. Poziom nie powinien by¢
wyzszy od — 7,0 m K.

AN NI NN

v’ Centryczno$¢ ustawienia trzonéw pachotéw przed zabetonowaniem.
¥’ Stan powtoki malarskiej przed natozeniem opon.
Ustalenia potwierdzi¢ wpisami w Dzienniku Budowy.

4.4. Slip lodziowy
Pochylnia o nawierzchni z zelbetowych (strunobeton) ptyt lotniskowych bxl = 2,0x6,0 m,
utozonych na podbudowie z kruszywa mineralnego, podscielonej geowtokning.

MATERIALY:

= Grodzice: typ profilu i parametry wytrzymatosciowe jak w nabrzezu (4.1.)

= Pal odbojowy (nawigacyjny) z rury stalowej @ 508/11 mm, do pograzenia w potudniowym,
podwodnym narozniku slipu, jako element grodzy slipu.

= Powloka malarska zewnetrzna: kolor jasnozotty, na dtugosci 5 m od korony. Aplikacja wg
Zakacznika nr 2.

Projekt wykonawczy, nr 506/PW
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= Opony samochodowe: jak w dalbach cumowniczo-odbojowych (4.3.). Dolng czgé¢ kolumny
odbojowej (4 = 5 szt.), od rzednej — 1,3 m do rzednej = 0,0 m, wykona¢ z opon bez
wypelienia pianka poliuretanowa.

= QOczepy stalowe na $ciance czolowej i1 bocznej: stal weglowa spawalna, o zwigkszonej
odpornosci na korozje.

= Belki kraweznikowe zabezpieczajace prog dolny i podwodng cze$¢ $cianki potudniowe;:
poliuretan lany, o charakterystyce jak belki odbojowe nabrzeza. Ceowniki wewngtrzne i Sruby
dostarcza producent kraweznikow.

= Beton wypelniajacy pal odbojowy: C30/37, Kl. ekspoz. XD2, XAl, zasieg wypekienia do
-3,5mKr.

= Podbudowa pod ptyty lotniskowe, wypelnienie poduszki geowtdokninowej: pospotka

piaskowo-zwirowa, wskaznik réznoziarnistosci Cy = d—60 > 8, po wbudowaniu zaggszczona
10

mechanicznie
= Geowtoknina: typ TS60 lub poréwnywalna, podstawowe cechy:
o surowiec: 100% polipropylen, mechanicznie wzmacniana, wtokna ciagte
o wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdhuz/wszerz: 20 kN/m
o odpornos¢ na przebicie dynamiczne, srednica otworu (EN 918/2): 19 mm
= grubos$¢ przy nacisku 2 kPa (EN 964-1): 2,4 mm
o masa powierzchniowa (EN 956): 260 g/m?
= Mata §lizgowa gumowa w osi slipu: wykona¢ z tasmy przenosnikowej grub. 8+16 mm,
szer. 60 + 80 cm.

WYKONANIE
= Scianka szczelna:
= Pograzanie: wibromtotem z lagdu. Zaleca si¢ uzycie prowadnic. Tolerancja rzednej korony

po pograzeniu + 5 cm. Tolerancja odchylenia od pionu + 2°. Tolerancja rzednych po
obcigciu wyréwnujacym + 0,5 cm.

= Pal odbojowo-cumowniczy jest czgsciag grodzy. Pokazany na rys. nr 02 szczegot
polaczenia pala rurowego ze Sciankami grodzy (szczegot ,,A”) jest rozwigzaniem
przyktadowym. Wykonawca moze, za zgoda Inspektora Nadzoru, zastosowaé inne
rozwigzanie, zapewniajace cigglos¢ i szczelnos¢ grodzy.

= Zabezpieczenie antykorozyjne: nie przewiduje si¢ powlok malarskich na $ciankach.
Nalezy stosowac grodzice do robdt hydrotechnicznych morskich, ze stali o podwyzszone;j
odpornosci na korozje. Pal i pachot na koronie zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dalby.

= Zakotwienie: Scianka wspornikowa (bez §ciggdéw).

= (czepy stalowe na Sciankach:

= Montaz: ulozy¢ katowniki na koronie i1 utrwali¢ ich potozenie $ciskami stolarskimi.
Pomierzy¢ wzajemny odstgp w strefach koncowych. Dostosowaé¢ geometri¢ blachy
taczacej do pomierzonych odstepow granicznych. Zamontowaé kraweznik z belek
poliuretanowych 15x15 cm. Natozy¢ cato$¢ na korone Scianki szczelnej i potaczyé
spoinami a = 6 mm, Imin = 60 mm.

= Zabezpieczenie antykorozyjne: wg Zalacznika nr 2 SPECYFIKACJA TECHN. ST- 0.1
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. Kolor powtoki: zotty.

= Nawierzchnia slipu:
= Poduszka geowtdokninowa: na wyprofilowanym (1:5) podtozu rodzimym ulozy¢ pasy

geowltokniny, z zaktadami min. 0,8 m 1 ustabilizowa¢ szpilkami z pretow stalowych
Projekt wykonawczy, nr 506/PW
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¢ 6 mm. Ulozy¢ warstwg pospolki nienormowanej grub. 15 cm, ubi¢ mechanicznie,
przykry¢ odwinigtymi pasami geowtdkniny i utrwali¢ za pomocg szpilek.

= Uktadanie ptyt lotniskowych: zaleca si¢ przystapienie do wykonania dolnej potowy
nawierzchni (dwie ptyty) zaraz po pograzeniu §cianek szczelnych.
Po utozeniu kazdej ptyty sprawdzi¢ przyleganie jej do poduszki. W przypadku wyraznych
kawern przy krawedziach wykona¢ podbitki gruntowe, lub usuna¢ je za pomocg rekawow
geowldkninowych wypekionych swiezym betonem.
Dolne ptyty slipu powinny stykac¢ si¢ ze stalowg konstrukcja progu za posrednictwem pasa
tasmy przenosnikowej, rys. 10 przekrdj D — D.
Plyty nalezy ustabilizowa¢ (odcinkowo) na przesunigcia boczne za pomocg rekawow
geowltokninowych wypehionych swiezym betonem.
= Mata S$lizgowa gumowa w osi slipu: ustabilizowa¢ polozenie maty za pomoca

plastikowych kotkéw rozpreznych (z wkretami ocynkowanymi), mocowanych przy jej
krawedziach bocznych.

KONTROLE | ODBIOR

Nalezy sprawdzi¢:

Rzedna dolnego progu slipu (— 1,30 m Kr.). tolerancja £ 2 cm.

Pionowo$¢ pala odbojowego w narozniku. Dopuszczalne pochylenie + 1°.

Rzedng korony pala. Rz¢dna projektowana + 1,60 m Kr. Tolerancja + 2 cm.

Poziom wybrania gruntu z wnetrza pala, przez zabetonowaniem. Poziom nie powinien by¢

wyzszy od — 4,0 m K.

Centryczno$¢ ustawienia trzonu pachota pala przed zabetonowaniem.

AN NN

Stan powtoki malarskiej pala przed natozeniem opon.

Spadek slipu w kazdej fazie budowy nawierzchni. Projektowane nachylenie 1:5.
Przyleganie ptyt lotniskowych do poduszki. W czg¢éci podwodnej ogledziny nurkowe.
Ustalenia potwierdzi¢ wpisami w Dzienniku Budowy.

AN N NN

4.5. Pirs ostonowy slipu

Budowla jest technicznie i1 funkcjonalnie zwigzana ze slipem 1 ma posta¢ grodzy ze stalowe]

Scianki szczelnej, zwienczonej zelbetowym oczepem, ktérej dluzsze boki kotwione sa wzajemnie

poziomymi $ciggami pretowymi.

MATERIALY:

= @Grodzice $cianek szczelnych, oczepy zelbetowe i ochrona krawedzi, §ciggi ¢ 36 mm, pachotki
cumownicze, schody z balustradami: jak w nabrzezu (4.1.)

= Nawierzchnia pirsu: ptyty betonowe azurowe 40x60 cm, grub. 8 cm. Podbudowa i geometria
ptyt jak w dokumentacji technicznej czesci ladowej, wykonanej przez Projektanta tej czesci,
tj. firmg¢ Maple, z siedzibg 40-161 Katowice, al. Korfantego 76.

KONTROLE | ODBIOR
Analogiczne do uprzednio opisanych budowli.

4.6. Nawierzchnie za budowlami (nabrzeze, slip, pirs)

Nawierzchnie objete nn. projektem sg kontynuacjg nawierzchni przewidzianych w dokumentacji
technicznej czesci ladowej, wykonanej przez Projektanta tej czgsci, tj. firme¢ Maple, z siedziba
40-161 Katowice, al. Korfantego 76.

Projekt wykonawczy, nr 506/PW
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Zasady konstrukcyjne i warunki wykonania nawierzchni z kostki betonowej, trawiastych oraz

z plyt betonowych azurowych powinny by¢ takie same na obu cz¢séciach.

4.7. Roboty poglebiarskie

Zakres poglebiania dna akwenu pokazano na rys. nr 1.

Projektowana rzgdna dna przy budowlach przystani wynosi Hr = — 2,5 m Kr.

w llo$¢ gruntu do wybrania (szacowana): ~ 700 m?,

w Rodzaj gruntu: gtdwnie piaski drobne luzne, w dolnych partiach srednio zageszczone.

w Miejsce odkladu urobku (proponowane): pole refulacyjne ,,D”, administrowane przez Urzad
Morski w Szczecinie, usytuowane przy zachodnim brzegu Kanatu Piastowskiego, graniczace
z Zalewem Szczecinskim. Odlegtos¢ pola od proj. przystani ok. 8,5 km.

Wykopy podwodne wykonaé po zakonczeniu budowy statych obiektow przystani. Kolejnosé

robot: poglebiarskie — pale kotwigce pomosty i dalby, powinna by¢ uzgodniona pomiegdzy
wykonawcami.

Zalecana maszyna: poglebiarka ssaco-refulujaca.

Dopuszczalne maszyny: poglgbiarka kubtowa, koparka chwytakowa lub tyzkowa na pontonie.
Powierzchnia calkowita robot S ~ 500 m?.

W ramach projektu nie wykonano badan probek gruntu przeznaczonego do wybrania z dna
akwenu.

Badania laboratoryjne wielu probek gruntu pobranych w estuarium Swiny w ciggu kilkunastu
ostatnich lat przy budowie obiektéw hydrotechnicznych podobnego rodzaju (pogtebianie dna
przy nabrzezach, dalbach, pomostach) wykazuja, ze normy =zanieczyszczen i1 zawarto$ci
zwigzkow niebezpiecznych nie byty przekroczone w zadnym przypadku.

Mozna zatem z duzym prawdopodobienstwem przyjaé, ze grunty sg czyste.

Tym nie mniej, na wykonawce robot naklada si¢ obowigzek wykonania przepisowych,
laboratoryjnych badan probek gruntu (min. 3 probki).

5. Polaczenia spawane
Wszystkie potaczenia spawane powinny by¢ pozbawione zgorzeliny.
Spoiny widoczne nalezy oszlifowac, bezposrednio przed potozeniem powloki malarskie;j.
Grubo$¢ spoin powinna by¢ rdwna 0,6 grubosci cienszego z taczonych elementow, chyba ze na
rysunku oznaczono inaczej.
W przypadku watpliwosci zwrécic si¢ do Nadzoru Autorskiego.

gy inz. Witold Samolong

upr, bud, nr 82/Sz/76

Snec. budowte hydrotechniczng
Lz U.nr 375 poz. 46 § 13
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