ZBROJENIE OCZEPU W MIEJSCU
POSZERZENIA gdrnej czesci oczepu
na dtugosci 110 cm
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folia separujgca oczep
od betonu podktadowego
Uwagi:

- otulina 5 cm

- beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1

)

- stal zbrojeniowa: BSt500

- krawedz odlgdowa bez sfazowania
- strone odlgdowg oczepu zabezpieczy¢
powtoka hydrofobowg typu Abizol.
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zest. stali zbroj. dla poszerzenia
Nr ¢ [mm] L [m]| szt. | I Lgpp L Lagg rozstaw
5 912 2,28 9 20.52
1 ®12 2,20 10 22.00
razem [m] 4252
masa kg/m 0,888 1,580
razem kg 37.76
Suma kg: 371.76

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wtodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

. Utwprzeme punktu tgrystykllroweroyvej, pieszej zbrojenie
i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego .
-etap Il w Ognicy - cze$¢ wodna, w Swinoujéciu przy ul. Mostowej pOSZGrZGnIa OCZGPU
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