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zestawienie stali na drabinkę nabrzeżową

Nr nazwa elementu ilość

masa 1

szt. (kg)

Σ masy uwagi

1 rura stal. Ø51/3.6 l=2680 mm 2
10,7

21.40

2 rura stal. Ø38/3.2 l=400 mm 3
1,1

3.30

4 rura stal. Ø38/3.2 l=365 mm 4
1,0

4.00

5 bl. stal. 500x70x10 1
0,3

0.30

6

szekla podłużna A16(ocynk)

PN-76/W-89184

2
0,55

1.10

7

łańcuch ogniwowy o ogniwach krótkich

N-18 L=1690 PN-75/M-84540

2
12,5

25.00

8

pręt 22x22 l= 430 mm

6 1.63 9.78

9

kotwa wklejana Ø8 l=120 z nakrętką

4
0,06

0.24

Σ masa 65.12
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Uwaga:

1. po wykonaniu ocynkować ogniowo

2. do montażu drabinki stosować klej

    Hilti Hit-RE500

3. wykonać 2 szt. drabinek

otwory montażowe Ø40

do wklejenia drabinki

zastosować klej Hilti

HIT-RE500
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DRABINKA na pirsie - 2 szt.

Uwaga:

rzeczywisty kształt

górnej części

poręczy

drabinki
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