ZBROJENIE OCZEPU
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folia separujgca oczep /
od betonu podktadowego ‘
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1 szt./grodzice, naprzemiennie
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zabezpieczenie
krawedzi oczepu
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Uwagi:
Qoi o - beton podkt. gr. 5 cm - V=1,20 m*®*/ oczep dt. 27,6 m
! - beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1
= 70-48 - V=24,6 m® - otulina 5 cm
- stal zbrojeniowa: BSt500
- krawedz odlgdowa bez sfazowania
: : - strone odlgdowg oczepu zabezpieczy¢ powtokg
zest. stali zbroj. hydrofobowa typu Abizol.
Nr ¢ [mm] L [m]| szt. | I Lgp, L Lggg rozstaw - wykonac 3 szt. wnek
1 812 P78 | 181 | 503.18 o 15 cm - zestawienie kleszczy, srub kleszcza i Scianek
2 @12 1,76 | 181 | 318.56 co 15 cm szczelnych - patrz rys. nr 2
L ©16 0,80 L6 36.80 co 60 cm
10 ¢12 29,00 30 87000 12 H i ul. Dworcowa 2, 70-. zczecin
~zem T 1601 3L 3680 co 12 cm Biuro Hydrotechniczne | Dworco (+4%)7§1?f§ﬁ)_190
masa kg/m 0888 1580 Samolong & Wtodarczyk e-mail: bhsw@vp pl
razem kg S1502,2k7 58.14 . L(thwprz(jer;ietkpunl;tuktgrysltykilr?weroyvej,fpiteszej Zbrojenie
. i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego
‘ ‘ uma g 1560["1 -etap Il w Ognicy - cze$¢ wodna, w Swinoujéciu przy ul. Mostowej OCZGpU
s o ot nabrzeza
, N , , : . |
zabezpieczenie jednej krawedzi nabrzeza - zestawienie na 12 m | [ oekant |morinz Witold Samolong s M
Nr Nazwa el. iloé¢ |masa 1 szt XL masy| uwagi soracomat [z Aakoamaor s - v
20 kat. zimnogiefy 60x60x6 (=12 m 5 65,00 325.00 . Alesander szerszen ‘,/é/ Skala:
21 pret 12 1=0,15 m co 30 cm 198 0.13 25.74 1:10
L masa 35074 Szczecin, wrzesien 2019 projekt nr 506/PW | Rys. nr 11




