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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajaca warunki
geologiczno - inzynierskie na potrzeby punktu przystankowego turystyki
rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja placu integracyjno -
festynowego na dzialce nr 3/2, obreb 326301_1.0013 w Swinoujsciu.

Data rozpoczecia badan: 2019.01.23
Data zakoriczenia badan: 2019.01.23

Liczba wykonanych wiercen: 2, metraz: 40,0 mb
wykonawca — BARG ARTGEO Sp. z 0.0., 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 13

Gleboko$¢ wiercenia: 20.0 m ponizej zwierciadta wéd Swiny (dalej w skrécie p.z.w.)

Oprébowanie otworow:
wykonawca — Artur Bacik, uprawnienia geologiczne nr VII-1772
mgr Artur Bacik

]

) g
upr. geologiczne nr VIi-1442

Potozenie otworow badawczych i sondowan DPH w panstwowym uktadzie
wspotrzednych 2000/15:

Nr otworu
i X b § z
sondowania
1 5972103.81 5452823.31 0.22
2 5972077.93 5452823.41 0.22

Uktad odniesienia: 2000

Miejsce przechowywania prébek gruntu — magazyn BARG-ARTGEOQO, Szczecin,
ul. Chmielewskiego 13

Liczba wykonanych sondowan: 2, rodzaj sondowan: DPH
taczny metraz sondowan 40.0 mb,

Badania presjometryczne, dylatometryczne — nie prowadzono

Badania geofizyczne - nie prowadzono
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Badania laboratoryjne: wilgotnos$é, analiza granulometryczna

liczba badan: 6 prébek
wykonawca — BETOTEST POLSKA Sp. z o.0.
70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 13

Roboty ziemne — nie prowadzono

Sporzadzajgcy dokumentacje: Artur Bacik
numer uprawnien geologicznych: VII-1772
mgr Artur Bgcik

/4/_261 4

upr. geologiczne nr Vil-1442

Szczecin, dnia 16 wrzesnia 2019 .



Warszawa, dnia {10, 20 12y,
MINISTER SRODOWISKA
DGK-[1-4710.2.2018.A8

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. - Prenvo
geologiczue i gdrnicze (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2126 ze zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. -
Kadeks postgpowania administraeyjnego (Dz. U, z 2017 r, poz. 1257 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta
Swinoujseie o zatwierdzenie projektu rohdl peologicznych. po uzyskaniu przewidziancgo przepisami prawa

uzgodnienia
zaltwierdzam

Projekt robét geologicznych dla dokmmentacji geologiczno-iniynierskiej okreslajgcej warunki
geologiczno-inkynierskic na potrzeby punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej
z dodatkowy funkcjy placu integracyjno-festynowego na dzialce nr 3/2, obreb 326301_1.0013
W Swinoujéciu. woj. zachodniopomorskie. opracowany w lipcu 2018 r. przez BARG-ARTGEOD Spolka
z 0. 0., obejmujgcy wykonanie:
1) otwordw badawezyeh i sondowan, w tym:
- 2 otwordw badawczych,
- 2 sondowan DPH.
2) badan laboratoryjnych probek gruntdw,
3) dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Szczegdlowy zakres prac zostal ustalony w projehcie robét geologicznych,
Projekt zatwierdza si¢ na okres do 3! grudnia 2022 r.
Uzasadnienie

Whnioshiem 7 dnia 22 listopada 2017 r. (data wplywu 22 arudnia 2017 r.) Starostwo Powiatowe w Kamieniu
Pomorshim przekazalo Ministrowi Srodowiska wedhuig wlasciw osei wniosek Prezsdenta Miasta Swinoujicie
z dnia 22 listopada 20117 r.. reprezentowanego przez Panig Katarzyng Boguslawsky. o zatwierdzenie Projekns
rohit geologivonyeh dla dokumeniacji - geologicono-inzynierskiej  okresiujgcej  vwortnki geologiczno-
mzynivrskic na porezeby punkin proystcakowego weysivki sowerowej, pieszef [ yvaduej = dodatkevy fimkejy
plucit integracyino-fesnuovwego ne dzicdee e 320 olreh 326301 10013 w .firr'uuuj.s‘rr’u.
waoj, zochodniopomorskie. Wiioseh Prezydent Miasta Swinoujscie zostal zmoda fikowany pismem 7 diia
6 marca 2018 r.w zakresie zmiany pelnomocnika na Paniy Anng Zdrenke.

Przedlozony  projeht  robot  geologicenyeh.  po uzupelnieniach.  spelnia  wymagania  ohreslone
w razporzadzenio Ministea Srodowisha 2 dnia 20 grudnia 2001 1w sprewie szozegdhon vl IR
donezyevels projekiow robadr geologieznvedi w v rabit, kidevel vy konanie wviaga uzvskana koneesji
(D7 ULNF 288, por. 1969 2¢ /1)

Zgodnie 2 art 8 ust. 1 art 9 ustiwy 2 dma 9 ceerwea 2001 ¢ - Prave geologiczie o garmeze, Ninister

Sradowisha dokonal uzgodnivnia w przedmiowey sprawie 7 Dyrehtorem Urzedu Morshicao w Szezecinie




(pustanowieme 7 dinia 5 wrzednia 2018 v snal GPG 6211 22,5 18). Zuodnie # ww. postanowieniem
I

uzgodnieniv nastapilo 2 unagami w zakresie:

- preedsigw zigeie powinno bye realizowane 2 uwzglednieniem przepisin obowigaujgecego prava.
W saczegilnodel awartyeh w: ustawie z dnia 21 marca 1991 1 o ohszeruch mwiskich Rzeezypospoline
Polskiej § addministracyi morskief (Dz. U, 2 2017 r.. poz. 2205 ze 2m.). uslawic z dniz 20 grudma 1996 r,
o portach i preystanivel morskich (D2 U, 2017 v, pos. 1933) oraz Zarzadzenio nr 3 Dyreklora
Urzgdu Morshiego w Szezecinie 7 dnia 26 lipca 2013 - Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorshiego z 2013 r.. poz. 2932, 7e zm.),

preed preystgpieniem do prowadzenia robol na abszarze morshich wad wewngirznych (wad portowych)
nalezy uzyskaé¢ decyzjg - zgode Dyrektora Urzedu Marskiego w Szczecinie na zajecie ahwenu na czas
prowadzenia prac geologiczmveh dla ww. zadania (ealgerajge wlageing decy £je zatwierdzajgeq
ww. projekt robdt geologicznych),

- prowadezenia prac w sposob wyhluczajacy zanieczy szezenie wad portowy ch.

ograniczania i usumania na biezqco 7 powicrzehni wody wszelkich przedmiotow araz zanieczyszezen
powstalych w wyniku prowadzonych prac,

- niezwlocznego powiadamiania sluzb dyzurnyeh Urzedu Morshiego w Szezecinie o zanieczyszezeniu

srodowisha.

Obszar badan. w obrebie hdrego wykonywane bgdy projektowane prace zeologiczne. znajduje sie w obrebie
obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLI1 320019. Po dokonaniu analizy tresci projektu, zgodnic
zart. 96 ust. | ustawy 7 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wdostgpaivniv informucyi o $rodumviskn i jego ochronie,
icl=iede spoleczenstva w achronie Srodowiska oru= o oeenach add=zialywaniu na Srodovwiske (Dz, U, 2017 r.
poz, 1405 s 2m.) nie stwierdza sig, by planowane roboty geologiczne mogly pulencjalnie zZnaczgea
oddzialywac na obszar Natura 2000, poniewaz projehtowane roboty charakieryzujg s5i¢ nicznacznym

natgzeniem oraz hrotkim okresem realizacji.

Niniejsza decyzja nic narusza praw  wladeicieli nieruchomosdci gruntowych. na obszarze Ktorych
projehtowane jest wykonanie robot geologicznych | nie swalnia wykonawey 2z obowigzku przestrzegania
wymagan okreslonych przepisami prawa, zwlaszeza Prenvu geologicznego | gomiczego, Kodeksu avivilnego,
ustawy o ohszurach morskich Revezypospolitef Polskiej @ wdministracfi morskiej oraz w przepisach

dotyczgeych uprawiania zeglugi i ochrony $rodowiska,

Wszelhie odstepstwa od zakresu robdl peologicznyeh przewidzianych w zatwierdzonym projekcie robot
geologicznych wymagaja sporzadzenia dodatku do projektu tych robdt i uzyskania jego zatwierdzenia.
Wykonywanie robdt geologicznyeh bez zalwierdzonego projekiu robdt gevlogicznych. badz 2 razgcym
naruszeniem jego  warunkdw podlega oplacie dodathowej lub oplacie podwyziszanej. 2godnie
< art. 1391 H0 Prewa geologivzaege i gorniczego, jak rownies podlega przepisom art. 179 ww. ustawy.
Jezeli dokumentacja geologiczno-inzy nierska powstanic w wyniku dzialai niezgodnyeh z prawem, organ
administracji geologiczncj odmawia jej zatwierdzenia (art. 93 ust. 3 Prenva geologicznego @ pdriiczego),
Zamiar rozpocegeia robol geologicznych ohjetyeh ww. projektem robdt geologicznyeh naleiy zglosié
organom wymienionym w arl. 81 ustawy Prenve geologivzne § ghraicze. w lerminie oraz w sposob vhreslom

wopreywoelanym przepisie
Przedmiotowy projekt rabat geologivany ch stanowi zalgeanik do niniejszej deey gji.
Waobee powy 7szego nalezala orzec jak w sentencji.

Strana piezadowalona 7 dees )i mode w ciggo 14 dme od jej olravmania, stosujac odpowiednio przepisy
doty czace odwolai ud decyzgi. 7wrdeie siv do Ministra Srodowisha 7 wnioshiem o ponowne rozpatr/enic
sprawy . Jesel strona nie chee sharzystad 7 prana do zwrdcenia sic 2 wiioshiem o ponowne rozpatreenie
spravy . moze waoiesé do Wajewodshiezo Sadu Adminisrracy jnego W Warszanie sharge na decy zje

woterminie 30 dni od dnia jej doreczenin. Sharge wnosi sie za pasrednictwem Ministrn Srodowishn, W pis




staly od wniesienia skargi wynosi - 200 zl. Stronie moze by¢ przvznane prawo pomocy. na jej wniosek
¢lozony do Wojenddzkiego Sadu Administracyjnepo w Warszawie. W trakeie biegu terminu do whiesienia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona moze zrzec sie prawa do zwrdcenia sig z tym whioskiem.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej osmadc;rema 0 zrzeczeniu si¢ prawa do zwrdcenia sig
zwnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy pczetz ze stron postgpowania. decyzja staje sig

ostateczna i prawomocna.

N, o oEn

LAY é’q . Ministra
Zasl pca slora Departamentu
Geof Kogces|i Geologicznych

Otrzymuja:
I. Pani Anna Zdrenka
(pelmomocnik whioskedawcey Prezydenta Miasta Swinoujscie)
Compono sp. z 0.0.
ul. Bohateréw Warszawy 21, 70-372 Szczecin + | egz. projekiu
2. Dyrektor Urz¢du Morskiego w Szezecinie
Plac Stefana Batorego 4. 70-207 Szczecin
3. Ala

Do wiadomosci:

I. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu
2. Narodowe Archiwum Geologicane + | egz. projekiu
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I.1. Opis potoZenia geograficznego i administracyjnego i geomorfologii
terenu projektowanej inwestycji

W zwiazku z projektowang budowa punktu przystankowego turystyki
rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego na
dzialce nr 3/2, obrgb 326301_1.0013 w Swinoujéciu - Ognicy, WOj.
zachodniopomorskie, bedgcej inwestycja trzeciej kategorii geotechnicznej, zgodnie z
§ 7, pkt 3. rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.2012 poz. 463), konieczne bylo
opracowanie niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajgcej warunki
geologiczno — inzynierskie na potrzeby punktu przystankowego turystyki rowerowe;j,
pieszej i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno — festynowego na dziatce nr
3/2, obreb 326301_1.0013 w Swinoujsciu, woj. zachodniopomorskie.

Dokumentacja zostata sporzgdzona w celu okre$lenia warunkéw geologiczno
inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych, z wytgczeniem
obiektow posadawiania obiektow budownictwa wodnego i obiektow budowlanych
inwestyc;ji liniowych.

Teren, na ktérym zlokalizowane beda zamierzone roboty geologiczne,
obejmuje strefe wschodniego brzegu Swiny, pofozong na dziatkach nr 3/2, obreb
326301_1.0013, w Swinoujsciu — Ognicy, gm Swinoujécie, powiat Swinoujscie, woj.
zachodniopomorskie.

Ciesnina Swina rozdziela wyspy Uznam i Karsibér od Wolina oraz dzieli
miasto Swinoujécie na dwie czesci, stanowi ona czesé systemu wodnego estuarium
Odry. Jest najkrotszg z trzech cie$nin (obok Peenestrom na zachodzie i Dziwny na
wschodzie) tgczgcych Zalew Szczecinski (zlewnie rzeki Odry) z Morzem Battyckim.
Jest to rzeka o dtugosci ok. 16 km i zmiennej szerokosci 100-1000 m. Jej korytem
odptywa blisko 75% (przez Piane 13%, a Dziwna 12%) wéd z Zalewu
Szczecinskiego do Zatoki Pomorskiej. Od strony Zalewu Szczecirfiskiego tworzy
delte wsteczng z szeregiem wielu poro$nietych trzcing wysp, z ktérych najwieksza to
Wielki Krzek oraz Maty Krzek, Wiszowa Kepa, Trzcinice, Gesia Kepa, Warnie Kepy,
Wydrza Kepa Konski Smug. W celu umozliwienia zeglugi statkom oceanicznym do
portu morskiego w Szczecinie pod koniec XIX wieku wykonano Kanat Mielinski i
dalej na potudnie Kanat Piastowski, wskutek czego m.in. zaniechano zeglugi Starg
Swina. W czesci pétnocnej, ponizej wylotu Kanatu Mielinskiego, Swina ma gteboko$é
9-15 m. U ujécia Swiny do Zatoki Pomorskiej w Swinoujéciu znajduje sie port morski
Z bazg promowa, a takze port rybacki i wojenny.
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Gteboko$¢ akwenu w miejscu projektowanego pomostu wynosi ok. 6.0 m.

W fizycznogeograficznym podziale Polski jest to fragment jednostki nr 313.21
o nazwie Uznam i Wolin, bedacej czescig regionu 3131.2-3 Pobrzeze Szczecinskie.
Lgdowa cze$¢ inwestycji potozona bedzie na wyspie Wolin.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment tzw. Bramy Swiny,
powstatej w holocenie wskutek diugotrwatej akumulacyjnej dziatalnosci pradow
morskich tworzgcych rodzaj mierzei, oraz wéd Swiny, ktére budujg wsteczng delte w
okresach wlewéw wod Battyku do Zalewu Szczecinskiego. Piaski mierzei zostaty
powierzchniowo zwydmione. Badany obszar lgdowy o wyrownanej, nadbudowanej
nasypami powierzchni, zlokalizowany jest w strefie niskich watéw wydmowych,
oddzielonych ptytkimi, zatorfionymi obnizeniami.

Rzedna poziomu wédd Swiny wynosita w czasie wiercenia otworéw 0.22 m
n.p.m.

I.2. Ogélne informacje o dokumentowanym terenie

Przeznaczona pod projektowang inwestycje dziatka usytuowane jest na
wodach ciesniny Swiny przy jej wschodnim brzegu Wyspy Karsibér, w rejonie
dzielnicy Ognica. Obszar badan znajduje sie poza torem wodnym Portu Szczecin —
Swinoujécie, ok. 650 m od jego osi i oddzielona jest od toru wyspa Mielin (byt to
dawniej fragment wyspy Uznam w zakolu Swiny.

Teren, na ktéorym zlokalizowane beda zamierzone roboty geologiczne,
obejmuje strefe wschodniego brzegu Swiny, potozong na dziatkach nr 3/2, obreb
326301_1.0013, w Swinoujsciu — Ognicy, gm Swinoujécie, powiat miejski
Swinoujécie, woj. zachodniopomorskie.

Najblizsze obiekty budowlane - budynek jednorodzinny - znajduje sie¢ w
odlegtosci odpowiednio 51 m od otworu 1, oraz 65 m od otworu 2. W obiekcie nie
stwierdzono uszkodzen.

Dziatka, na ktérej wykonywano roboty geologiczne, lezy w obrebie obszaru
objetego ochrong NATURA 2000. Jest to:

e specjalny obszar ochrony siedlisk — PLH320019 Wolin i Uznam
obejmujacy dwie wyspy: Wolin i Uznam, razem z 5 kilometrowym
pasem wdd przybrzeznych pomiedzy Karnocicami i Lubinem. Obszar
ten ma powierzchnie 30792 ha.
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Ryc.1. Polozenie na tle obszaréw chronionych (lipiec 2018 r., geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
Objasnienia:

I - Rezerwaty

B - Parki Narodowe

[ - Zespoty Przyrodniczo — Krajobrazowe

B - Natura 2000 — obszary ptasie

B - Natura 2000 — obszary siedliskowe

Badany obszar nie jest zagrozony procesami geodynamicznymi,
antropogenicznymi oraz ruchami masowymi i osuwiskami.

Na przedmiotowym terenie brak jest udokumentowanych zt6z kopalin, ktére
mogg by¢ wykorzystane przy projektowanej inwestycji. Najblizsze eksploatowane
ztoze w m. Wysoka Kamienska, znajduje sie w odlegtosci ok 35 km na wschéd od
miejsca projektowanego obiektu.
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I.3. Zatozenia technologiczne i konstrukcyjno — budowlane inwestycji,
okreslenie kategorii geotechnicznej

Projektowany przystanek dla tramwaju wodnego, stanowigcy nawodng cze$é
infrastruktury hydrotechnicznej, bedzie sktadat sie z gtbwnego pomostu ptywajgcego,
pomostu ptywajacego przystani turystycznej i trapu zejSciowego.

Giéwny pomost ptywajacy bedzie jednostka ptywajaca z mozliwoscig
samodzielnego balastowania. Jego stabilno$¢ i mozliwos¢ dostosowania sie do
zmiennych stanow wody zapewni mocowanie do projektowanych pali stalowych za
pomocyg stalowych obejm wyposazonych w rolki. Projektuje sie wykonanie 2-4 pali
stalowych wielko$rednicowych wypetnionych zelbetem, stanowigcych mocowanie i
prowadnice dla obejm pomostu. Nawierzchnia pomostu asfaltowa Ilub =z
odpowiedniego, antyposlizgowego kompozytu.

Na pomoscie gtbwnym przewiduje sie lokalizacje :

- wiaty przystankowej, przeszklonej, o konstrukcji stalowej,

- stacji ratowniczej,

- tablicy informacyjnej,

- fawek i koszy,

- o$wietlenia pomostu.

Pomost gtéwny bedzie miat wymiary w rzucie 12 x 6 m.

Pomost plywajacy przystani turystycznej wykonany zostanie =z
systemowego pomostu siatkobetonowego wysokoobcigzalnego o wymiarach 15 x 4
m, mocowanego do 2 - 3 szt. pali stalowych wypetnionych zelbetem. Przy pomoscie
planuje sie mozliwos¢ postoju 8 jednostek ptywajgcych oraz kajakéw i rowerdw
wodnych.

Trap. Komunikacja miedzy pomostem gtéwnym i pomostem przystani
turystycznej zostanie zapewniona przez trap, mocowany do oczepu zelbetowego na
brzegu. Oczep posadowiony zostanie na stalowych palach i Sciance szczelnej.
Mocowanie systemowe trapu zostanie przymocowane do konstrukcji zelbetowej.

Wedtug kryteriow zawartych w § 4, pkt 3.2.c rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463), projektowana inwestycja zaliczona jest do trzeciej kategorii
geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych.

Roboty ziemne i fundamentowe zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Do podstawowych czynno$ci nadzoru
geotechnicznego nalezeé bedzie sprawdzanie rodzaju i stanu gruntéw rodzimych.
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Z uwagi na proponowany, sposéb posadowienia obiektu Il kategorii
geotechnicznej na palach stalowych monitoring powinien przede wszystkim polegaé
na obserwacji czy nie wystepuja odchylenia konstrukciji. Okres monitoringu powinien
by¢ przewidziany na caty okres uzytkowani obiektu. Wskazane jest zamontowanie
statych punktéw geodezyjnych i okresowej kontroli. Ostateczng decyzje zakresu
monitoringu podejmie projektant konstrukciji.

l.4. Opis wykonanych roboét i wykorzystanych materiatow archiwalnych

Prace dla niniejszej dokumentacji zostaty wykonane na podstawie ,Projektu
robot geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inzynierskiej okreslajacej
warunki geologiczno — inzynierskie na potrzeby punktu przystankowego turystyki
rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcjg placu integracyjno — festynowego
na dziatce nr 3/2, obreb 326301_1.0013 w Swinoujéciu, woj. zachodniopomorskie”
ktory zostat zatwierdzony decyzjg Ministra Srodowiska nr DGK-11-4710.2.2018.AS z
dnia 1.10.2018 r. Projekt zostat wykonany zgodnie Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z pézn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji wraz Rozporzadzeniem
zmieniajgcy z dn. 1 lipca 2015r. (poz. 964) oraz z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Sporzadzony projekt robét geologicznych dla ww. inwestycji dotyczyt
obszaréw morskich Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach prac polowych w dniu 2019.01.23 wykonano 2 otwory geologiczno
- inzynierskie (wiercenia mechaniczne obrotowe swidrem slimakowym przelotowym)
do gtebokosci 20.0 m ponizej zwierciadta wod Swiny (dalej w skrocie p.z.w.), oraz 2
sondowania mechaniczng sondg udarowg DPH (wg PN-EN 1997-2 i EN ISO 22476-
2) do takiej samej gtebokosci. tgcznie wykonano 40.0 mb wiercen i 40.0 mb
sondowan. Prace prowadzono z poktadu zespotu pontonéw roboczych w asyscie
holownika - pchacza. W miejscu otworu kazdorazowo zapuszczano najpierw stalowg
rure ostonowg o Srednicy 167 mm, nastepnie wykonywano sondowanie DPH, a
dopiero po jego ukonczeniu i wyciggnieciu zerdzi wiercono otwér. Zatozony cel prac
zostat osiggniety a wykonane prace zostaty wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem robé6t geologicznych. Z uwagi na jednorodno$é¢ litologiczng gruntéw
ograniczono ilos¢ prébek z projektowanych z 15 do 6 oznaczonych probek. Lgczny
metraz wykonanych wiercen i sondowan zgodny jest z zatozeniami projektowymi.

Punkty otworéw wytyczono w nawigzaniu do zabudowy na sgsiednich
dziatkach i za pomocg zamontowanego na pchaczu odbiornika GPS. Rzedna waéd
Swiny wynosita w dniu prac polowych 0.22 m n.p.m.
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Z podtoza badanego terenu pobrano metodg B wg PN-EN 1997-2 do badan
laboratoryjnych 6 prébek gruntéw klasy 3 wg kryteriow ww. normy. Dla probek
oznaczono wilgotno$¢, i skfad ziarnowy. Badania laboratoryjne prowadzono
stosownie do zalecer normy PN-EN 1997-2.

Punkty otworéw wytyczono na podstawie domiaréw prostokatnych w
nawiazaniu do szczeg6tow terenowych, oraz zaniwelowano do pokryw studzienek
kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych przy ul. Mostowej, ktérych rzedne podane
zostaty na mapie w skali 1:1000, zaktualizowej na dzierh 15.09.017 r. Mape na
Zlecenie Inwestora wykonata firma GEOX POMIARY Jarogniew Ciotek, Ostromice
59, 72-510 Wolin, Mapa wykonana zostata w uktadzie wektorowym 2000-15, z
poziomem odniesienia wysokosci Kronsztadt’86” w skali 1:1000. Wspéirzedne
dolnego lewego (potudniowo — zachodniego) naroznika mapy wynosza:

x =5972068.950,

y = 5452797.407

Do niniejszej dokumentacji zatgczono mape nawigacyjng (zatgcznik 37)
wykonang i pobrang z Biura hydrograficznego Marynarki Wojennej przez Biuro
Projektowe, w skali 1:80 000. Wysokosci i gtebokos$ci w metrach odniesione sg do
Sredniego poziomu morza (MSL). Poziom uktadu odniesienie: WGS 84.

W ponizszej tabeli zestawiono wspétrzedne otworéw wykonanych dla
niniejszej dokumentacji w uktadzie odniesienia 2000-15. Sondowania wykonywane

byly w tych samych punktach, wyprzedzajaco wobec wiercen.

Tab. 1 Zestawienie wspétrzednych i rzednych otworéw.

Nr otworu
i X Y Z
sondowania
1 5972103.81 5452823.31 0.22
2 5972077.93 5452823.41 0.22

Badan geofizycznych i geochemicznych nie prowadzono.

W rejonie badan wykonana zostata w styczniu 2017 r. przez firme BARG-
ARTGEO Sp. z o.0. ze Szczecina opinia geotechniczna do projektu punktu
przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej na dziatkach nr 27/2, 26/6,
26/10 i 34/6 przy ul. Mostowej w Swinoujéciu - Ognicy, woj. zachodniopomorskie. W
ramach prac polowych wykonano 5 otworéw geotechnicznych (wiercenia
mechaniczne obrotowe swidrem Slimakowym przelotowym) do gtebokosci 5.0 — 6.0
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m p.p.t. (tgcznie 26.5 mb), 5 sondowar mechaniczng sondg udarowg DPL (wg PN-
EN 1997-2 i EN ISO 22476-2) do gtebokosci 5.0 - 6.0 m p.p.t.

Profile geotechnicznych otworéw archiwalnych wigczono do niniejsze;
dokumentacji.

Prace kameralne objety interpretacje wynikéw wiercen, sondowan, wynikow
badar laboratoryjnych i materiatbw archiwalnych; obliczenia geologiczno -

inzynierskie, oraz opracowanie zatgcznikéw i tekstu dokumentacii.

Dokumentacje niniejszg wykonano w 8 egzemplarzach, oraz w postaci
elektronicznej jako komplet plikow pdf.

Il. Opis budowy geologicznej

W budowie geologicznej wyr6éznia sie dwie jednostki strukturalne. Pierwszg z
nich sg struktury permomezozoiczne zwigzane z watem pomorskim, budujgce
powierzchnie podkenozoiczna, a drugg stanowi pokrywa utworéw kenozoicznych.

Podioze permomezozoiczne nalezy do pétnocnozachodniej czesci watu
pomorskiego oraz synklinorium szczecinskiego. Potudniowozachodnie zbocze watu
pomorskiego przecinajg gtebokie strefy dyslokacyjne Swinoujscia. Strefa ta skiada
si¢ z wielu uskokow o skomplikowanym przebiegu. Oprécz uskokéw o ogolnym
przebiegu pétnocny zachdd - potudniowy wschéd wystepujg dyslokacje o kierunku
niemal rownoleznikowym. W cato$ci strefa ta uwazana jest za granice pomiedzy
watem pomorskim a nieckg szczecinskg. Do tej ostatniej struktury nalezy juz obszar
wychodni kredy pod pokrywa czwartorzedowg w ,Bramie Swiny”.

Osady czwartorzedowe zalegaja bezposrednio na powierzchni utworéw
mezozoicznych. Utwory te reprezentowane sg przez osady plejstoceriskie w facji
lodowcowej, wodnolodowcowej i zastoiskowej, oraz przez holocenskie osady
morskie, rzeczno-morskie, eoliczne i organiczne. Powierzchnia terenu w Bramie
Swiny zbudowana jest z osadéw holoceriskich, a wysoczyzna lodowcowa wyspy
Wolin z osadow poéznoplejstoceriskich. Na omawianym obszarze wystepujg utwory
trzech zlodowacen potudniowopolskiego, $rodkowopolskiego i pétnocnopolskiego.

W miejscu badan, na podstawie dokumentacji archiwalnej, oraz analizy
materiatow kartograficznych stwierdzono, ze podioze badanego terenu w objete;
badaniami strefie budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako
holocenskie utwory morskie ("Qh), wydmowe (°*Qh) i bagienne grunty organiczne
(*Qh).
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Zaréwno utwory morskie, jak i wydmowe, to réwnoziarniste piaski drobne
(FSa wg PN-EN 1997-2), tylko w otworze nr 1/A na gtebokosci 1.1 — 2.3 m p.p.t.
natrafiono na morskie piaski drobne na pograniczu piasku $redniego (FSa/MSa) o
migzszosci 1.2 m (1.1 — 2.3 m p.p.t.). Zasadniczg cze$¢ mierzei buduja piaski
morskie, akumulowane przez morskie prady na silnie narastajgcej plazy; powyzej
zwierciadta wody piaski te byly nastepnie transportowane i akumulowane przez
procesy eoliczne (wydmowe), co jednak wobec generalnie krotkiej drogi transportu
nie spowodowato istotnych zmian ich uziarnienia i sktadu petrograficznego. Podziat
podioza na piaski morskie i wydmowe ma wiec charakter orientacyjny, piaski
morskie zalegajg ponizej poziomu morza (tj. rzednej 0.0 m n.p.m.). Migzszo$é
piaskéw wydmowych waha sie od 0.3 m w otworze nr 1/A, do 1.8 m w otworze nr
5/A; w otworze nr 2/A cato§¢ wydmowych piaskéw zastgpiona zostata nasypem.
Podscielajgcych utwory wydmowe piaskéw morskich, ktérych strop zalega na
gtebokosci 1.1 — 3.2 m p.p.t., nie przewiercono na ladzie do glebokosci 5.0 — 6.0 m
p.p.t., a na wodzie do gteboko$ci 20.0 m p.z.w. Stropowe partie morskich piaskéw w
dnie Swiny o migzszoéci 1.0 — 1.2 m (do gtebokosci 8.5 — 8.7 m p.p.t.) zawierajg
cienkie przewarstwienia namutu organicznego [FSa//Or(Nm) wg PN-EN 1997-2]

W dnie Swiny na stropie morskich piaskéw zalega osad denny — przesycony
wodg, niemal plynny namut organiczny z wirgceniami piasku drobnego
[Or(Nm)//FSa]. Migzszos¢ tego osadu wynosi 1.3 — 1.4 m.

Na lgdzie na stropie wydmowych piaskéw zalegajg nasypy niekontrolowane
(Mg wg PN-EN 1997-2) o migzszosci 0.5 — 1.7 m (najwigcej w otworze nr 4/A),
ztozone z humusu piaszczystego [Mg(saOr)], przemieszanego z na ogét niewielka
iloscig gruzu.

Cato$¢ morskich i wydmowych piaskéw to grunty réwnoziarniste, o niskim
wspotczynniku jednorodnosci uziarnienia Cu < 3.0. Norma PN-EN 1997-2 okres$la
grunty niespoiste o Cu < 6.0 jako ,grunty zZle uziarnione”.

lll. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Na badanym obszarze, w obrebie arkusza 113 Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1:50 000 arkusz Miedzyzdroje, wystepujg utwory wodono$ne
stratygraficznie reprezentujgce pietro czwartorzedowe, kredowe i jurajskie.
Uzytkowo$¢ dolnych pozioméw czwartorzedowych i mezozoicznych ogranicza
ascenzja wysoko zmineralizowanych wéd z podioza.
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Gtéwny poziom wodono$ny wystepuje w utworach czwartorzedowych; w
Bramie Swiny poziom czwartorzedowy jest jedynym poziomem uzytkowym. Na
wysoczyznie wolinskiej wystepuje takze poziom kredowy z wodami stodkimi i
jurajski, posiadajgcy czesciowo wody zasolone, o mniejszym znaczeniu. Poziom
kredowy nie jest uzytkowany.

Warunki hydrogeologiczne réznig si¢ pomiedzy obszarem nisko potozonej
Bramy Swiny i wysoczyzny woliiskiej.

Gtowny uzytkowy poziom wodono$ny w Bramie Swiny tworzg osady
piaszczysto-zwirowe holocenskie i plejstocenskie. Lokalnie poziom ten rozdziela sie
na dwie kontaktujgce si¢ ze sobg warstwy: warstwe nadmutkowa i podmutkows.
Pierwsza warstwa wodonos$na ,nadmutkowa” zwigzana jest z piaskami morskimi i
podrzedne wydmowymi, wystepujgcymi do gtebokosci kilku, miejscami kilkunastu
metrow. Niekorzystna granulacja, brak izolacyjnego nadktadu i ograniczona
migzszo$¢ sprawia, ze warstwa ta nie posiada praktycznego znaczenia, stanowi
réwnoczesnie odbiornik potencjalnych zanieczyszczen z powierzchni.

Druga warstwa wodono$na ,podmutkowa” zbudowana jest w czesci
najptytszej z osadoéw przedlitorynowych. Sg to piaski drobnoziarniste, piaski rzeczne,
czesto z domieszkg mutkéw. Srodkowg i dolng cze$¢ warstwy budujg utwory
fluwioglacjalne, reprezentowane przez piaski $rednioziarniste niekiedy z domieszka
2zwiru i otoczakoéw.

Ograniczone rozprzestrzenienie ma poziom podglinowy stwierdzony w rejonie
Karsiborza. Wystepuje pod gling zwatowg zlodowacenia potudniowopolskiego na
gtebokosci 50,5 m. Napiete zwierciadto wody stabilizuje si¢ 3,7 m p.p.m. Warstwe
wodonosng budujg piaszczysto - zwirowe osady wodnolodowcowe o migzszosci
kilkunastu metréw. Poziom nie ma znaczenia uzytkowego, prowadzi wody zasolone.
llos¢ jonu chlorkowego przekracza ponad czterokrotnie dopuszczalng zawartosé dla
wod pitnych. Osady wodono$ne zalegajg prawdopodobnie na utworach kredy gérnej.

Utwory wodonoéne pietra czwartorzedowego charakteryzujg sie duzg
zmiennoscig litologii | tym samym wiasciwosciami hydrogeologicznymi.

W obrebie wysoczyzny wolinskiej warstwe wodono$ng tworzg osady
wodnolodowcowe piaszczysto-zwirowe o korzystnych warunkach infiltracji woéd
opadowych. Takich warunkéw nie ma w obnizeniu Swiny, z uwagi na wystepujace w
czesci przypowierzchniowej osady holoceriskie o mniejszej przepuszczalnosci.
Zasilanie warstwy wodonosnej nastepuje przez bezposrednig infiltracje lub
przesgczanie z przypowierzchniowej warstwy wodonos$nej w brzeznych czesciach
obnizenia Bramy Swiny, lub przez doptyw boczny z wysoczyzny wolifiskiej, lateralny
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doptyw  wod  powierzchniowych i ascenzyjny doplyw z  podioza
podczwartorzedowego.

Czwartorzedowy poziom wodono$ény ma istotne znaczenie gospodarcze
poniewaz na jego wodach bazuje wiekszo$¢ uje¢ woéd podziemnych na obszarze
arkusza.

Migzszos¢ serii wodonosnej wynosi 30 - 50 m w Bramie Swiny i 30 m na
wysoczyznie. Glebokos¢ zwierciadta wody zwigzana jest z morfologig terenu. W
obnizeniach migdzywydmowych i na obszarach nizinnych zwierciadto wystepuje tuz
przy powierzchni terenu, w rejonie wysp zwierciadlo jest sztucznie obnizane na
skutek prac melioracyjnych. W Miedzyzdrojach, na ujeciu wodociagowym, gtebokoéé
zwierciadfa wody wynosi 1,9 - 6,5 m np.m. U podnéza wysoczyzny moga
wystepowac wody artezyjskie, gdyz poziom wodono$ny na wysoczyznie jest w
kontakcie hydraulicznym z poziomem w obnizeniu Swiny.

Na mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz 113 Miedzyzdroje,
omawiany obszar potozony jest w jednostce hydrogeologicznej nr 4aQl. Jednostka 4
zostata wydzielona ze wzgledu na wystepowanie w tym obszarze bardzo duzego
zagrozenia zasoleniem poziomu wodono$nego (jon chlorkowy). W obrebie tej
jednostki znajduja si¢ trzy ujecia komunalne: Warszéw, Stary Przytor i Karsibérz.
Pierwsze obecnie jest nieczynne z powodu wzrostu zawarto$ci jonu chlorkowego w
ilosci powyzej 2000 mg/dm?®. Z powodu zagrozenia zasoleniem pobér z ujecia Stary
Przytér i Karsibérz praktycznie nie przekracza 5-7 m®/godz. Ujecia te z powodu
wzrostu zasolenia byly okresowo nieczynne.

Obszar przylegajgcy od potudnia praktycznie pozbawiony jest wod zwyktych.
Wskazujg na to zlikwidowane studnie i otwory badawcze, w ktérych od pierwszego
zwierciadta woda zawierata ponadnormatywne iloSci jonu chlorkowego. Obszar w
bezposrednim sasiedztwie oddziatywania drogi wodnej Kanat Piastowski - Swina
prowadzi wody podziemne nie nadajgce sie do celéw konsumpcyjnych. Obszar
jednostki 4 charakteryzuje sie wysokim stopniem zagrozenia wéd podziemnych.

Modut zasobéw odnawialnych przyjeto w wysokosci 302 m3/d/km2. Ze
wzgledu na niskie potozenie zwierciadta wody, ktére nie stwarza wystarczajgcego
cisnienia hydrostatycznego dla zrébwnowazenia naporu woéd zmineralizowanych z
podioza i ograniczone zasilanie, na skutek szybkiego odprowadzania wéd
opadowych do wod powierzchniowych, wystepuje potrzeba znacznego ograniczenia
wielkosci eksploatacji wéd podziemnych. Czynniki te zadecydowaly o zmniejszeniu
zasobOw dyspozycyjnych do 20% zasobéw odnawialnych. W wyniku takiego
ograniczenia modut zasobow dyspozycyjnych wynosi 60 m3/d/km? .
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Wody stodkie z uwagi na plytkoS¢ zalegania warstw wodonosnych sg
najczesciej wodami miekkimi o niskiej i $redniej zawartosci zelaza i manganu na
obszarach wysoczyzny wolinskiej. Na terenach nisko potozonych, w Bramie Swiny,
na skutek obecno$ci w nadktadzie warstwy osadéw organogenicznych czesto
spotyka sie podwyzszong barwe oraz zwiekszong ilo§¢ jonu amonowego. Procesy
hydrochemiczne uruchomione w strefie aeracji w obrebie lejéow depresji powodujg,
Zze w wodach podziemnych wzrasta zawarto$¢ zelaza i manganu (do 2-3 mgFe/dm?3).
(Matkowska Z., 1997).

W wykonanych dla ww. opinii otworach archiwalnych stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na
gtebokosci 1.14 — 2.93 m p.p.t; tj. na rzednych od -0.01 do 0.29 m n.p.m.
Przewidywane wahania zwierciadta wody mogg wynie$¢ 0.8 m od stanu obecnego.
Aktualny stan najblizszego wodowskazu w Swinoujéciu wynosi 503 cm (dane z
serwisu pogodowego IMGW-PIB z dz. 01.02.2019 r z godz 12.20).

Poziom wody gruntowej w okolicy Swiny uzalezniony jest od zmian poziomu
bazowego odptywu, tj. od zmian poziomu wéd ciesniny, mogacych podnosi¢ sie
wskutek wezbran sztormowych, lub obniza¢ podczas dlugotrwatych wiatrow z
kierunku potudniowego.

Roboty geologiczne wykonywano poza obszarem wystepowania Gtéwnych
Zbiornikbw Wéd Podziemnych. Najblizszy z nich - nr 102 zbiornik Wyspy Wolin -
znajduje sie w odlegtosci ok 9.5 km.

GZWP nr 102 — Wyspa Wolin, o powierzchni 112,7 km?, potozony jest na
granicy woj. zachodniopomorskiego. Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych w utworach
czwartorzedowych, w wiekszosci pozbawionych izolacji od powierzchni terenu.
Zasoby odnawialne w dokumentacji zostaty oszacowane na 37 850,0 m?@ad,
natomiast zasoby dyspozycyjne na okoto 22 201,0 m%d. W opracowanym w 2015
roku Dodatku do ,Dokumentacji warunkéw hydrogeologicznych dla ustalenia
ochrony zbiornika Wyspy Wolin — GZWP nr 102" w zwigzku z ustanawianiem
obszaréw ochronnych Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 102, nieznacznie
zmieniono dotychczasowy przebieg GZWP 102 oraz ustalono, iz ochrona wéd
podziemnych zbiornika wymaga ustanowienia obszaru ochronnego. Powierzchnia
proponowanego obszaru ochronnego wynosi 76,16 km? i dzieli sie na podobszar
ochrony A i B.

W powyzszej dokumentacji przedstawiono proponowane do wprowadzenia w
Rozporzadzeniu Dyrektora RZGW w Szczecinie zakazy i nakazy.
Dla obszaru ochronnego A zabronione jest:
- wprowadzanie $ciekow do ziemi za wyjatkiem:
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a) wprowadzania $ciekéw z instalacji stuzacych do oczyszczania $ciekéw
istniejacych w dniu wejscia w zycie rozporzgdzenia;

b) wprowadzania $ciekéw stanowigcych wody opadowe i roztopowe do
rowow;

c) wprowadzania $ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania.

Dla obszaru ochronnego B zabronione jest:

- wprowadzania $ciekéw do ziemi za wyjatkiem:

a) wprowadzania $ciekdw z instalacji stuzgcych do oczyszczania $ciekéw
istniejgcych w dniu wej$cia w zycie rozporzadzenie;

b) wprowadzanie $ciekow stanowigcych wody opadowe i roztopowe do
rowow;

c) wprowadzania $ciekéw pochodzacych ze stacji uzdatniania wody

- lokalizowanie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

srodowisko, za wyjgtkiem przedsiewzig¢, dla ktérych ocena oddziatywania

na srodowisko wykazata brak zagrozenia da wod podziemnych.

oraz inne, nie dotyczace zagadnieri uwzglednionych w niniejszej dokumentacji.

Hydrograficznie obszar badan nalezy do zlewni Morza Battyckiego i potozony

.....

W  wykonanych otworach w czes$ci lgdowej inwestycji stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na
gtebokosci 1.14 —2.93 m p.p.t.; {j. na rzednych od —0.01 do 0.29 m n.p.m.

W otworach wykonanych z jednostki ptywajgcej wystepuje woda gruntowa o
zwierciadle napigtym przez nadktad namutéw organicznych (osadu dennego),
nawiercono otworach nr 1 - 2 na gtebokosci 7.5 m p.p.t; tj. na rzednej -7.28 m
n.p.m. Woda ta stabilizuje si¢ w poziomie zwierciadta wod Swiny, na rzednej okoto
0.0-0.2mn.p.m.

Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono w otworach podczas prac polowych
dla archiwalnej opinii geotechnicznej, uznaé nalezy za nizszy od stanu przecietnego.
W okresach roztopow i dtugotrwatych opadéw deszczu poziom, na jakim stabilizuje
sig¢ zwierciadio wody przesycajgcej warstwe nasypowych piaskéw, moze podnosié
si¢ maksymalnie o ok. 0.7 m w stosunku do stanu stwierdzonego podczas prac
polowych, do giebokosci ok. 0.4 — 2.2 m p.p.t. i rzednej ok. 1.0 m n.p.m. Dane o
mozliwym podniesieniu sie zwierciadta wody gruntowej wynikajg z do$wiadczenia
geologa oraz najblizszych otworéw monitoringowych zwierciadta wody w
miejscowosci Karsibér (otw. nr 11/1118/l). Dane te sg publikowane w Roczniku
Hydrologicznym Paristwowej Stuzby Geologicznej (Panstwowy Instytut Geologiczny,
Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017). W ww. otworze monitoringowym
zakres stanow zwierciadta wody w 2017 r wynosit od 1.58 m do 2.20 m, a amplituda
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0.62 m. Wobec powyzszego nalezy uznag, iz warto$¢ prognozowanego podniesienia
sie zwierciadta wody jest prawidtowa.

Poziom wody gruntowej w okolicy Swiny uzalezniony jest od zmian poziomu
bazowego odptywu, tj. od zmian poziomu wéd ciesniny, mogacych podnosié sie
wskutek wezbran sztormowych, lub obniza¢ podczas diugotrwatych wiatrow z
kierunku potudniowego.

Dla morskich piaskéw drobnych (FSa) warto$¢ wspoétczynnika filtracji k
obliczona na podstawie badan laboratoryjnych zawarta jest w przedziale:
o 13.8 -20.9 m/d wg wzoru Beyera
e 10.0-12.8 m/d wg wzoru Krugera
e 15.0-23.4 m/d wg wzoru Hazena

Wedtug map zagrozenia powodziowego, opublikowanych na hydroportalu
isok.gov.pl (arkusz Swinoujécie — Karsib6r Port N-33-77-B-c-3), badany obszar w
czesci zachodniej jest terenem zagrozonym zalaniem przez wody powodziowe, w
tym morskie wody wewnetrzne, zaréwno o prawdopodobienstwie raz na 100 lat (H
1%), gdy rzedna maksymalnego poziomu wody moze wynie$¢ 1.63 m n.p.m.; jak i o
prawdopodobienstwie raz na 500 lat (H 0.2%), gdy woda moze osiggnaé rzedng
2.00 m n.p.m.

Odstgpiono od oceny wptywy agresywnos$ci wéd podziemnych na materiaty
konstrukcyjny gdyz projektowana konstrukcja dalby to rura z wypetnieniem
zelbetowym malowana antykorozyjnie. Ochrona antykorozyjna powinna byé
przewidziana na caty okres uzytkowania obiektu.

IV. Opis wilasciwosci fizyczno — mechanicznych gruntéw

W obrebie gruntdw budujgcych podtoze dna objetego badaniami fragmentu
Swiny wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA | to morskie piaski drobne z warstewkami namutu organicznego
[FSa//Or(Nm) wg PN-EN 1997-2], nawodnione, luzne o obliczeniowej wartosci
stopnia zageszczenia I, = 31%. Sa to grunty o obnizonej no$nosci, budujg
stropowe partie mineralnego podtoza o miazszosci 1.0 — 1.2 m, siegajac gtebokosci
8.5 — 8.7 m p.z.w. Do tej warstwy zaliczono wydmowe i morskie piaski drobne, luzne
wystepujgce w otworach archiwalnych (oznaczone jako la) o obliczeniowej warto$ci
stopnia zageszczenia |, = 27%. S3a to grunty o obnizonej nosnosci, budujg w
rejonie otworow nr 1/A, 2/A i 5/A stropowe partie rodzimego podtoza do gtebokosci
2.3 -3.2 m p.p.t,; ponadto w otworach nr 3/A i 4/A tworzg gtebszg strefe rozluznienia
o migzszosci 0.5 — 0.9 m, siegajaca gtebokosci 1.5 3.3 m p.p.t.
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WARSTWA Il to morskie piaski drobne (FSa), podrzednie piaski drobne na
pograniczu piasku sSredniego (FSa/MSa), nawodnione, $redniozageszczone o
obliczeniowej warto$ci stopnia zageszczenia I, = 52%. Sa to grunty no$ne, buduja

plytsze partie podioza dna Swiny do gtebokosci 13.2 — 13.9 m p.z.w., oraz dwie
giebsze strefy stabiej zageszczonego gruntu w obrebie zageszczonych piaskow
warstwy llI; w najgtebszej z tych stref siggaja gtebokosci 19.4 — 19.4 m p.z.w. Do tej
warstwy zaliczono wydmowe i morskie piaski drobne (FSa), nawodnione,
sredniozageszczone wystepujgce w otworach archiwalnych (oznaczone jako lla o
obliczeniowej warto$ci stopnia zageszczenia I, = 39% oraz jako llla o obliczeniowe;j
warto$ci stopnia zageszczenia |y = 48%). Grunty warstwy lla budujg ptytsze partie
rodzimego podtoza do gtebokosci 3.5 — 4.7 m p.p.t. w otworach nr 1/A, 3/A i 4/A,
natomiast w otworach nr 2/A i 5/A nie przewiercono ich do gtebokosci 5.0 — 6.0 m
p.p.t. W obrebie gruntow warstwy lla w otworach nr 3/A i 4/A zalega strefa luznych
piaskéw w-wy la; natomiast w otworze nr 2/A strefa lepiej zageszczonych piaskéw
w-wy llla. Ggrunty warstwy llla, w otworach nr 1/A, 3/A i 4/A budujg najgtebsze
partie objetej badaniami strefy, ponizej 3.5 — 4.7 m p.p.t., natomiast w profilu otworu
nr 2/A zalegajg w obrebie gruntéw warstwy lla.

WARSTWA il to morskie piaski drobne (FSa), niekiedy na pograniczu piasku
$redniego (FSa/MSa), nawodnione, zageszczone o obliczeniowej wartoéci stopnia
zageszczenia |, =65%. Sg to grunty nosne, budujg najgtebsze partie objete;
badaniami strefy, zalegajgc na przemian z piaskami warstwy Il. Migzszosé
poszczegolnych stref zalegania gruntéw w-wy Ill wynosi od 0.7 do 2.0 m; najgtebszej
Z nich nie przewiercono do gtebokosci 20.0 m p.z.w.

Powyzszy geotechniczny podziat podifoza pomingt calos¢ humusowych
nasypow niekontrolowanych. Nasypy te — poza zwigkszong zawartoscig czesci
organicznych, nie przekraczajgcg jednak ok. 3% - sg gruntami o zageszczeniu i
innych parametrach zblizonych do luznych rodzimych piaskow warstwy la.

Poza podziatem pozostawiono réwniez osad denny — niemal ptynny namut
organiczny z piaskiem o migzszosci 1.3 — 1.4 m, zalegajacy w dnie Swiny na
morskich piaskach warstwy |.

Rozprzestrzenienie i spos6b zalegania warstw ilustrujg zatgczone przekroje
geologiczno - inzynierskie, opracowane w skali 1:100/250 i 1/100/500 (zatgczniki 9-
11) oraz archiwalny przekréj geotechniczny I/A w skali 1:100/100 (zatgcznik 12). Na
profilu kazdego z otworéw przedstawiono w postaci schodkowego wykresu (cienka
szara linia) wyniki sondowari DPH i DPL — im wigksze jest oddalenie linii wykresu na
lewo od pionowej linii zakresu sondowania, tym wyzsza jest ilo§¢ udaréw miota
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sondy na 10 cm wpedu Zzerdzi (N1), a tym samym réwniez obliczana na tej
podstawie warto$¢ stopnia zageszczenia Ip.

Wartosci wyprowadzone stopnia zageszczenia piaskéw obliczono z wynikéw
sondowan DPH i DPL, stosujac podang w PN-EN 1997-2, zatgcznik G, pkt G.1
interpretacje dla gruntu Zle uziarnionego ponizej zwierciadia wody gruntowej. Dla
rodzimych piaskéw warstwy | interpretowano stopien zageszczenia dla N1o juz od

wartoéci rownej trzy, nizszej od minimalnej wartosci wg ww. normy.

Wystepujgce w podiozu grunty sa podatne na abrazje oraz inne

przeksztatcenia naturalne i
Projektowane zabezpieczenia
niekorzystnych zjawisk.

mozliwosé

antropogeniczne w strefie brzegowej
wyeliminuje

Nie przewiduje sie konieczno$ci wykonania przestony itowe;.

Swiny.

wystgpienia  ww.

Morskie i wydmowe piaski drobne nie zawierajace czastek organicznych sa
przydatne do wykonania elementéw obiektéw budowlanych.

Wartosci pozostatych parametrow zestawionych w ponizszych tabelach

parametréw fizyko -

mechanicznych gruntow wyprowadzono na podstawie

doswiadczenia porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji

Z wartoscia Io wg PN-81/B-03020).

Tab. 2 Parametry geologiczno-inzynierskie warstw | — lll i oraz la,lla i llla.
Nazwa parametru Warstwa | Warstwa Il | Warstwa Il
Rodzaj gruntu FSa FSa FSa
Stopien zageszczenia Ip 31% 52% 65%

f & A 0,
Wilgotno$§é natgralna Whp, (%) dia 28 24 29
gruntu nawodnionego
Gestosé¢ objetosciowa p (t * m?) dla 185 1.90 200
gruntu nawodnionego ' ] '
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29.48 30.50 31.16
Edometryczny modut scisliwosci
pierwotnej Mo (kPa) 43219 64018 81421
Modut pierwotnego odksztatcenia
gruntu Eo (kPa) 32199 47763 60549
Wspédtczynnik nosnosci No 17.37 19.52 21.03
Wspotczynnik nosnosci Ne 6.95 8.19 9.09
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Z uwagi na rbéznice w stopniu zageszczenia (zwilaszcza dla
$redniozageszczonych piaskéw drobnych) zdecydowano sie podaé parametry
warstw z opinii archiwalnej

Nazwa parametru Wa-wa la | Wa-wa lla | Wa-wa llla
Rodzaj gruntu FSa FSa FSa
Stopien zageszczenia Ip 27% 39% 48%
Wilgotnos¢ naturalna Wy, (%) dla:

- gruntu wilgotnego 19 16 -

- _gruntu nawodnionego 28 24 24
Gestos¢ objetosciowa p (t * m) dla:

- gruntu wilgotnego 170 1.75 -

- _gruntu nawodnionego 1.85 1.90 1.90
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 29.28 29.85 30.31
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo

(kPa) 40191 49911 59633
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu

Eo (kPa) 29883 37259 44516
Wspotczynnik nosnosci Np 16.99 18.11 19.10
Wspdtczynnik nosnosci Ne 6.73 7.36 7.94

w powyzszej tabeli podano warto$ci wyprowadzone

V. Ocena warunkdéw geologiczno — inzynierskich i prognoza wpiywu
projektowanej inwestycji na Srodowisko

Warunki geologiczno — inzynierskie w podtozu projektowanej inwestycji sg
korzystne, no$no$¢ gruntéw jest wystarczajacaq dla budowy i eksploatacji obiektéw
projektowanego punktu przystankowego. Warunki wodne sg takze korzystne.

Warunki geologiczno - inzynierskie (budowe geologiczng, warunki
hydrogeologiczne i no$no$¢ gruntéw) podtoza badanego obszaru obok przekroi
geologiczno — inzynierskich i geotechnicznych (zatgczniki 9 - 12) ilustrujg takze
mapy w skali 1:500, bedace elementem dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
wymaganym przez rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej.

Na mapie gtebokosci wystepowania stropu gruntéw stabonosnych (zatacznik
3) przedstawiono kolorem zielonym obszar wystepowania gruntéw stabono$nych,
podajac przy otworach gteboko$¢ do ich spagu w metrach p.z.w.

Na mapie migzszosci gruntéw antropogenicznych (zatacznik 4) przedstawiono
kreskowaniem barwy szarej dwa obszary o zréznicowanej migzszo$ci nasypow,
ponizej i powyzej 1.0 m p.p.t. Liczbami tej samej barwy podano migzszo$¢ nasypow
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w kazdym z archiwalnych otworéw geotechnicznych.

Na mapie geologiczno - inzynierskiej (zatgcznik 5) przedstawiono kolorem
brgzowym gtebokos¢ do stropu gruntéw no$nych w o$miu wydzieleniach od 1.0 do
9.0 m p.p.t. lub p.zw. Kolorem niebieskim zaznaczono gtebokosci wystepowania
wody pierwszego poziomu wodono$nego.

Na mapie gtgbokosci do pierwszego poziomu zwierciadta woéd podziemnych
(zatgcznik 6) przedstawiono obszar wystepowania wody o zwierciadle swobodnym
(gtebokos¢ 1.0 — 2.9 m p.p.t), a takze wéd powierzchniowych. Przy otworach
podano gteboko$¢ do zwierciadta wody (w m p.pt.) oraz migzszo$é strefy
nawodnionej (W nawiasie);, na obszarze wod powierzchniowych podano rzedng ich
zwierciadta w m n.p.m.

Na mapie gtebokosci stropu rodzimych gruntéw staboprzepuszczalnych
(zatgcznik 7) przedstawiono strop stabo przepuszczalnych namutéw organicznych
[Or(Nm)], zalegajacych w dnie Swiny. Przy otworach podano gteboko$é do stropu
utworow staboprzepuszczalnych (w m p.z.w.), oraz migzszo$¢ ich warstwy.

Mape przepuszczalno$ci gruntdw wykonano na glebokosci zaktadanego
posadowienia, w poziomie -12.0 m n.p.m. (zatgcznik 8). Na catym obszarze, na
ktérym zaktadane jest posadowienie na palach, wystepuja morskie piaski drobne
(FSa). Rodzaj gruntu zostat podany przy poszczegéinych otworach.

Na mapie osaddéw wystepujgcych na gtebokosci 1 m p.p.t. (zatgcznik 9)
przedstawiono trzy wydzielenia: rejony zalegania nasypéw i rodzimych piaskéw w
ladowej czesci badanego obszaru, oraz namutéw organicznych [Or(Nm)]
zalegajgcych w dnie Swiny.

Mapy strukturalnej oraz tektonicznej nie opracowywano, gdyz rozpoznanie
geologiczne dotyczy wytacznie ptytkiego podtoza.

Na mapie obszaréw zagrozonych podtopieniami (zatacznik 10a) zaznaczono
teren potencjalnie zagrozony podtopieniem z prawdopodobienstwem wystapienia
powodzi raz na 100 lat (H 1%). Na mapie obszaréw zagrozonych podtopieniami
(zatacznik 10b) zaznaczono teren potencjalnie zagrozony podtopieniem przy
prawdopodobienstwie wystapienia powodzi raz na 500 lat (H 0.2%).

W rejonie projektowanego obiektu budowlanego nie stwierdzono
wystepowania udokumentowanych ztéz kopalin.
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Projektowana inwestycja podczas budowy, prawidtowej eksploatacji i
likwidacji oraz w przypadku awarii nie bedzie miata negatywnego wptywu na
$rodowisko przyrodnicze.

Warunki terenowe, gruntowe i wodne nie ulegng zmianie w czasie budowy i
eksploatacji projektowanego obiektu budownictwa wodnego.

VLWNIOSKI

1. W podtozu projektowanej budowy punktu przystankowego turystyki rowerowe;j,
pieszej i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego na dziatce nr
3/2, obreb 326301_1.0013 w Swinoujéciu, woj. zachodniopomorskie, wystepuja
osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako piaski drobne (FSa), oraz
namuty organiczne osadu dennego [Or(Nm)]. Na stropie gruntéw rodzimych w czesci
ladowej lezy nasyp niekontrolowany (Mg) o migzszosci do 1.7 m.

2. Na podstawie otworéw archiwalnych oraz aktualnych wynikéw badan,
wykonanych na potrzeby dokumentacji geologiczno — inzynierskiej stwierdzono, iz
warunki wodne sg korzystne.

W  wykonanych otworach w czesci lgdowe] inwestycji stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na
gtebokosci 1.14 — 2.93 m p.p.t.; fj. na rzednych od -0.01 do 0.29 m n.p.m.

W otworach wykonanych z jednostki ptywajacej wystepuja woda gruntowa o
zwierciadle napietym przez nadktad namutéw organicznych, nawiercona otworach nr
1 -2 na gtebokosci 7.5 m p.p.t; tj. na rzednej -7.28 m n.p.m. Woda ta stabilizuje sie
w poziomie zwierciadta wod Swiny, na rzednej okoto 0.0 — 0.2 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono w otworach podczas prac polowych,
uznac nalezy za nizszy od stanu przecietnego. W okresach roztopéw i dtugotrwatych
opaddéw deszczu poziom, na jakim stabilizuje sie zwierciadto wody przesycajacej
warstwe nasypowych piaskow, moze podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.7 m w
stosunku do stanu stwierdzonego podczas prac polowych, do gtebokosci ok. 0.4 —
22mp.p.t irzednejok. 1.0 mn.p.m

Poziom wody gruntowej w okolicy Swiny uzalezniony jest od zmian poziomu
bazowego odptywu, tj. od zmian poziomu wéd cie$niny, mogacych podnosi¢ sie
wskutek wezbran sztormowych, lub obnizaé podczas diugotrwatych wiatrow z
kierunku potudniowego. Zwierciadto wod Swiny w dniu wykonywanych na wodzie
wiercen przypadato na rzednej 0.22 m n.p.m.
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Prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (H 1%) a
rzgdna maksymalnego poziomu wody moze wynie§¢ 163 m n.p.m.
Prawdopodobiefstwo wystgpienia powodzi z przewidywana rzedng wody 2.00 m
n.p.m. wynosi raz na 500 lat (H 0.2%).

3. Warunki gruntowe w podiozu akwenu sg korzystne dla projektowanego
posadowienia na palach, gdyz od glebokosci 8.5 — 8.7 m p.p.t. podioze budujg
nosne piaski drobne.

Wartosci jednostkowego granicznego oporu gruntéw dla pali wg PN-83/B-
02482 wynosza:

Nazwa parametru Wa-wal | Wa-wall | Wa-wa lll
Rodzaj gruntu FSa FSa FSa
Stopien zageszczenia Ip 31% 52% 65%
Jednostkowy op6r graniczny gruntu pod

podstawg pala, q (kPa) - 2237 2638
Jednostkowy opor graniczny gruntu wzdtuz

pobocznicy pala, t (kPa) 30 48 60

Zalegajgce powyzej morskich piaskéw, bagienne namuty organiczne
wystepuja niemal w stanie ptynnym, wskutek czego nie powinny byé rozpatrywane w
obliczeniach no$nosci pali.

4. Warunki gruntowe w czesci lagdowej takze sg $rednio korzystne dla budowy
nawierzchni drég, chodnikéw i miejsc parkingowych. Nasypy zbudowane gtéwnie z
humusu i gruzu, sg gruntami stabymi, ktére nie powinny stanowi¢ podtoza
nawierzchni.

Nasypy nalezy w zwigzku z tym wymieni¢é na podsypke piaskowg o
zageszczeniu zblizonym do zageszczenia rodzimych piaskow warstwy 1.

5. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z norma PN-EN 1997-2.

6. Niniejsza dokumentacje nalezy przediozyé do zatwierdzenia przez Ministra
Srodowiska.
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