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oznakowanie nawigacyjne

poza opracowaniem
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- stup aluminiowy h=8m anodowany
- wysiegnik tukowy WR-14/1/1/5
- Magnolia LED 72W 5k optyka T2/T3
redukcja 31% - 48W 5k 8150im
na wysokosci 9m
- pochylenie 5° na wysiegniku
- pochylenie 5° na oprawie
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kabel - 37m
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G ograzany =
wykop - 77m Szczegot "A " - pograzany R- 100
pomost - 31m oczep nabrzeza wykop - 61m
kabel - 126m kabel - 73m

ponton E

HO7BQ-F 3x6mm
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- przeprogramowac oprawe
aby uzyska¢ redukcje 0%
72W 5k 10950Im

- stup aluminiowy h=8m anodowany
- wysiegnik tukowy WR-14/1/1/5
- Magnolia LED 72W 5k optyka T2/T3
redukcja 31% - 48W 5k
na wysokosci 9m
- pochylenie 5° na wysiegniku
- pochylenie 0° na oprawie
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Szczegdt "A " - przepustu rurowego

pod oczepem nabrzeza

Rura ostonowa 110mm sztywna karbowana
wyprowadzona pod oczep nabrzeza

Rura ostonowa 75mm gietka karbowana
odporna na promienie UV (RHDPEk-F)

HO7BQ-F 3x6mm - stupki o$w. na pomoscie
HO7BQ-F 3x6mm - $wiatto nawigacyjne na pomoscie
kazdy kabel prowadzi¢ w osobnym pesziu

z polyamidu odpornego na UV

YAKY4x25 i FeZn 25x4

uziom j=_

pograzany
R<108R

nalez:
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- przesungc stup o okoto 1,5m

- oprawe zamocowac bezposrednio
na stupie pomijajac wysiegnik
na wysokosci 8m

- pochylenie 0° na oprawie

- obréci¢ oprawe o 90°
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czteropalczatka na kablu

UWAG/
- Podlaczenia w stupie z pojedyricza oprawg

- Zasilanie 1-fazowe L1,L2L3 oznaczaja Zyly kabla

czteropalczatka na kablu

- Stup faczyc do bednarki linkg LgYZo 4 Srubami

niklowanymi
- Pozostawic zapas kabla przv stupie L=3m

schemat ideowy
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LED
51W

1x I1ZK-4-01
2x 1ZK-4-02
1x IZK-4-03
DVR50

gG4
DVR50

= YDYzo 5x1,5mm?2

zapas przewodu w petli
przed wprowadzeniem
do stupa ok. 3mb

oprawa architektoniczna

- stup aluminiowy anodowany

- Parkowy LED 24W 5k optyka T3
na wysokosci 4,5m na stupie

- pochylenie 10°

oprawa architektoniczna
- stupek z kloszem mlecznym

- LED 2400; 38W 5k

posadowiony na koszu zbrojeniowym

oprawa architektoniczna

- stupek z kloszem mlecznym

- LED 2400; 38W 5k

posadowiony na koszu zbrojeniowym
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UWAGA:
Na etapie zamawiania pontonu
- ( pomostu ptywajgcego ) przygotowaé
T T rurarz pod kable i kotwy do montazu opraw !
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L N pomost (ktadka) || |
Szczegot "A " -
rura 50 oczep nabrzeza
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kabel - 28m kabel - 16m

YAKY4x25 i FeZn 25x4
Kabel prowadzi¢ w rurze w
ziemnej czesci konstrukcji

nabrzeza

HO7BQ-F 3x6mm

HO7BQ-F 3x6mm

NAZWA INWESTYCJI:

UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO
TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ |
WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU
INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO

etap Il w Ognicy - cz¢s¢ wodna

ADRES INWESTYCJI: Swinoujscie, ul.Mostowa

INWESTOR:

ul. Wojska Polskiego 1/5
Swinoujscie

Gmina Miasto Swinoujécie

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001
w specjalnosci instalacje
elektryczne

SPRAWDZIL

mgr inz. Szymon Woyke
upr. bud. nr 183/Sz/2002
w specjalnosci instalacje
elektryczne

BRANZA: FAZA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PBW
SKALA: DATA: NRRYS.
-i- wrzesien 2019 EZ-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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