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zest. stali zbroj. scianki gornego progu slipu
zestawienie na Sciane o dtugosci L=2,0 m
Nr ¢ [mm] L [m]] szt. | L Ly, L Ly rozstaw
12 @12 4,30 20 86.00 co 12 cm
13 @12 2,34 25 58.50 co 15cm
razem [m] 144,50
masa kg/m 0,888 1,580
razem kg 128.32
| | Suma kg: 128.32

zabezpieczenie jednej krawedzi nabrzeza - zestawienie na 12 m

Nr Nazwa el. ilo§¢ |masa 1 szt. L masy| uwagi
20 kat. zimnogiety 60x60x6 (=12 m 1 7L.40 FL.40
21 pret 912 1=0,23 m co 30 cm 28 0.13 3.64

L masa 18.04
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zabezpieczenie
krawedzi oczepu

X

Uwagi:

- wykonac 2 Sciany:

Sciana przylegta do nabrzeza L=2,0 m,
Sciana przylegta do pirsu L=3,7 m
- beton C30/37, kl. ekspoz. XD2, XA1

- otulina 5 cm
- stal zbrojeniowa: BSt500

- krawedz odlgdowg sfazowac¢ (faza 2 cm)
- strone odlgdowg oczepu zabezpieczy¢ powtokg

hydrofobowa typu Abizol.
- wykona¢ 2 szt. wnek

- zestawienie kleszczy, srub kleszcza i Scianek

szczelnych - patrz rys. nr 2

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wtodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej
i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego
- etap Il w Ognicy - cze$¢ wodna, w Swinoujsciu przy ul. Mostowej
PROJEKT WYKONAWCZY

(dzialki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)
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