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zestawienie stali na jeden pachot 16 T

pal cumowniczo odbojowy @508

nr nazwa el. ilo$é | masa 1 szt. | Z masy | uwagi
1 |Rura stal. @168,3/11 x 700 1 29.9 29.9
2 |Pret @32 L=400 1 25 2.5
3 | Bl. stal. okr. @ 275x10 1 5.9 5.9
4 | Pret @16 L=478 1 0.76 0.8
> masa (kg)= 39.1

STAL S355JR

uwagi:

1. ostre krawedzie wszystkich elementéw wyobli¢ r,,;, =3 mm
2. wykona¢ 2 szt. pachotéw dla dalb cumowniczo odbojowych
3. wykonac¢ 1 szt. pachota dla pala odbojowo cumowniczego

slipu

Samolong & Wiodarczyk

Biuro Hydrotechniczne \Dworcowa 2,70-206 Szczecin

tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej

i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego p a Ch O’*
- etap Il w Ognicy - cze$¢ wodna, w Swinoujsciu przy ul. Mostowej
PROJEKT WYKONAWCZY stalowy 16 T
(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)
41 yd

. L . Upr.Bud.

projektant mgr inz. Witold Samolong 82/52/76
A1 Skala:

opracowat inz. Aleksander Szerszen v 1:5
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