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opracował

 inż. Aleksander Szerszeń

Rys. nr 4

przekrój C-C

nabrzeże

z pomostami

pływającymi

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej

i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego

- etap II w Ognicy - część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej

PROJEKTARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

(działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)

Szczecin, wrzesień 2019 projekt nr 506/PB/II

Upr.Bud.

82/Sz/76

9,0

+1,56

ębnego opracowania

ącego część lądową
ęść wodna

5,1

nawierzchnia z kostki betonowej

belka odbojowa

z poliuretanu

trawnik

2,5 %+1,50

0,7

sprawdzający mgr inż. Marek Włodarczyk

Upr.Bud.

347/Sz/83

+ 0,55

+ 0,30

+ 0,50 + 0,50 + 0,50

dalba odbojowo cumownicza

rura stalowa Ø508/14,2

opony staroużyteczne

trap L=~ 9 m

balustrada  łańcuchowa

proj. ściąg stalowy

z żelbet. tarczą kotwiącą

Y-bom

pal kotwiący

rura stalowa Ø508/14,2

pal kotwiący

rura stalowa Ø508/14,2

pal kotwiący

rura stalowa Ø508/14,2

główny pomost pływający

żelbetowy BxL=6x12 m

pomost pływający dojściowy BxL=4x10,5 m

stalowy pachoł cumowniczy

o nośności 16 T
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