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Rys. nr 6

przekrój B-B

konstrukcja

slipu

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej

i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego

- etap II w Ognicy - część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej

PROJEK WYKONAWCZY

(działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)

Szczecin, listopad 2019 projekt nr 506/PW
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rzędne pogrążenia

grodzic przed obcięciem

słupek odbojowy typ II

105x105 L=110 cm

pal odbojowo cumowniczy

rura stalowa Ø508/12,5 L=10,8

opony staroużyteczne

proj. ściąg stalowy

z żelbet. tarczą kotwiącą

ędna progu slipu

nawierzchnia z płyt ażurowych

jak na drodze
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nawierzchnia slipu

z płyt lotniskowych

próg o wys. h=15cm

z poliuretanu

linia cięcia korony

ścianki szczelnej

D

korona ścianki

cięta pod wodą
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2,0

balustrada stalowa L=3,2 m

balustrada stalowa

2,0

zest. stali

Nr

nazwa elementu [mm]

Σ L

[m]

masa

1 szt.

masa

1 m

szt. masa

uwagi

1  bl. stalowa karbowana 7000x400x8 176.0 1 176.00

oczep stal.

2  bl. stalowa karbowana 4000x400x8 100.5 1 100.50

oczep stal.

3  L100x100x8 22.0 12.2 268.40

4

 śruba Ø14 L=80 z nakr. i podkładką
0.3 20 5.00

śruba mocująca el. K1

5
 szpilka Ø6 L=400

0.2 60 12.00

szpilka mocująca

geowłókninę pod slip

razem [kg]

273.40

krawężnik z poliuretanu

15x15 cm

3

3

1

zest. krawężników z poliuretanu

Nr

[] [mm]

szt.

uwagi

K1

krawężnik 15x15x200 cm 5

2,0

K1

nawierzchnia z płyt

ażurowych jak na drodze

proj. schody żelbetowe

balustrada stalowa L=1,4 m
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pas taśmy przenośnikowej

- 1,15

ębnego

opracowania

ącego

część lądową

ęść wodna

balustrada stalowa

słupek odbojowy typ II

L=60 cm

stalowe podwójne

pachoły cumownicze 4,5 T

schody żelbetowe

bxh=35x18 cm

2,0

0,5

0,04

1

2

4

2

4

belka odbojowa typ II

105x105 pas o dł. L

1

=360 cm

i L

2

=570 cm
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słupek odbojowy typ II

L=60 cm

belka odbojowa typ II

6,0

3,4

pachoł stalowy o nośności 16 T
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rękawy z geowłókniny

wypełnione betonem

ędna ostrza

          pala odbojowego
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zestawienie systemu odbojowego pirsu wraz ze slipem

Nr

nazwa elementu [mm]

masa

1 szt.

szt.

masa

[kg]

uwagi

A

 belka odbojowa pozioma 10,5x10,5 cm L=2m

10

belka 10,5x10,5 cm

B

 belka odbojowa ukośna 10,5x10,5 cm L=2m

8

belka 10,5x10,5 cm

C

 słupek 10,5x10,5 cm L=0,6m

20

belka 10,5x10,5 cm

D

 kotwa wklejana Ø16 L=350mm

0.5 130 65.0 5x10+5x8+2x20

razem [kg]

65.0

1,86,3
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nawierzchnia z płyt

ażurowych jak na drodze
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3,7

2,1

opony puste

opony wypełnione

poliuretanem


