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zest. kraweznikow z poliuretanu
Nr [l [mm] szt. uwagi
K1 kraweznik 75x15x200 cm 5
zest. stali
Nr nazwa elementu [mm] [zmli rlnii'? rr;ar]sqa masa uwagi
1 | bl. stalowa karbowana 7000x400x8 176.0 176.00 oczep stal.
2 |bl. stalowa karbowana 4000x400x8 100.5 100.50 oczep stal.
3 |L100x100x8 _ 22.0 12.2 268.40
4 |sruba @14 L=80 z nakr. i podktadkg 0.3 5.00 |s$ruba mocujaca el. K1
5 | szpilka @6 L=400 0.2 12,00 | o o
razem [kg] 273.40

la, F’d :
@ =29° ]
L p=19,0 kN/m? 4

zestawienie systemu odbojowego pirsu wraz ze slipem

PROFIL GEOTECHNICZNY

Nr nazwa elementu [mm] T‘:;f r?s;a uwagi

A |belka odbojowa pozioma 10,5x10,5 cm L=2m ' belka 10,5x10,5 cm

B |belka odbojowa ukosna 10,5x10,5 cm L=2m belka 10,5x10,5 cm

C |stupek 10,5x10,5 cm L=0,6m belka 10,5x10,5 cm

D |kotwa wklejana @16 L=350mm 0.5 65.0 |5x10+5x8+2x20
razem [kg] 65.0

Uwagi:

1. zestawienie belek i stupkéw odbojowych obejmuje:

- pirs i $ciane zamykajgca nabrzeza przylegajgca do slipu
2. zestawienie systemu odbojowego nabrzeza na rys. nr 11

5 [la, Pd
L p=29° ;,
¢ p=19,0 kN/m? #
. Ip = 0,39
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Biuro Hydrotechniczne

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
Samolong & Wiodarczyk e-mail: bhsw@vp.pl

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej prze krOJ B-B

i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego

- etap Il w Ognicy - cze$¢ wodna, w Swinoujsciu przy ul. Mostowej kon Stru kCJ a-
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