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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi
gminnej GO35P na odcinku Grodziec — Stare Grady. Przedmiotowa droga gminna
znajduje sie na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie koninskim, gminie

Grodziec, na terenie m. Grodziec, Stare Grady.

1.2 Inwestor

Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

1.3 Opracowat

mgr inz. Artur Smarzynski

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania projektu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej GO35P
na odcinku Grodziec — Stare Grady jest ustalenie jednoznacznych zasad poruszania
sie po drodze po zakonczeniu jej budowy, a co za tym idzie zapewnienie
odpowiedniego bezpieczenstwa ruchu drogowego zaroéwno dla kierujgcych pojazdami

jak i pieszych.

1.5 Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentacji:

—Rozporzagdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z p6zn. zm.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z pézn. Zm.),
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 784),

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430, z p6zn. zm.),

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U.
2020 poz. 470 z p6zn. zm.),

—Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2017r.
poz. 1260),

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2017r.

poz. 1332 z p6zn. zm.).

1.6  Charakterystyka drogi

—kategoria administracyjna: droga gminna,

—klasa drogi: D — dojazdowa,

—nawierzchnia: beton asfaltowy,

— przekroj: drogowy,

—szerokos¢ jezdni: 5,00-5,50 m, (plus poszerzenia na tukach)

—dopuszczalna predkosé: 40-60 km/h.

1.7 Zasady ogodlne

—Oznakowanie zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami).,

—Lica projektowanych znakdéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg minimum | generacji,

—Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni drogowej
z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw prawa. W miejscu

wystepowania chodnika szerokosci 2,00 m znaki ustawi¢ za chodnikiem, tak aby
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krawedz znaku byta w odlegtosci 2,00 m od krawedzi jezdni. W innych przypadkach
znaki umieszczac tak aby krawedz znaku byta w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni.
—Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

1.8 Opis organizacji ruchu

Projektowana organizacja ruchu zostata szczegotowo przedstawiona na
rys. 2.1-2.4 Plan organizacji ruchu w skali 1:1000. Obejmuje ona swym zasiegiem
skrzyzowanie z drogg powiatowg DP 3247P, dla ktérego projektowana organizacja
ruchu zmienia znak A-7 na B-20 ,STOP” ustawiony przy projektowanej drodze gminnej
wraz z oznakowaniem poziomym P-12 i P-7a. Wprowadza sie takze przejscie dla
pieszych przez droge powiatowg. Na drodze gminnej usuwa sie znaki D-42/43
zlokalizowane w KM 0+122 i ustawia nowe w KM 1+125 wydtuzajgc tym samym obszar
terenu zabudowanego. Usuniety zostanie rowniez znak B-33 ,60”. Oznakowane
zostang skrzyzowania w KM 0+883 oraz KM 3+050 wraz z wprowadzeniem
ograniczenia predkosci do 40 km/h. Na pozostalym catym odcinku drogi
Zlokalizowanym poza terenem zabudowy zostanie wprowadzone ograniczenie
predkosci do 60 km/h. Ustawione zostang tez znaki informujgce o niebezpiecznych
zakretach oraz dzikich zwierzetach.

Wszystkie znaki pionowe zaprojektowano wielkosci M — mate, za wyjatkiem

znakéw D-6, B-20 i A-7, ktére nalezy wykonac¢ wielkosci S — srednie.

1.9 Zestawienie oznakowania

Oznakowanie pionowe - projektowane

Lp. Znak Wielkos¢ llos¢ Stupek
1 D-6 Sredni 2 2 - tamany
2 B-20 Sredni 1 1 - famany
3 E-4 Maty 1 1 - prosty
4 A-4 Maty 3 3 - prosty
5 B-33 ,40” Maty 5 5 - prosty
6 D-1 Maty 4 4 - prosty
7 T-6 Maty 7 0 - na stupku z D-1/A-7
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8 A-7 Maty 3 3 - prosty
9 U-3a Maty 8 8 - prosty
10 U-3b Maty 8 8 - prosty
11 A-18b Maty 4 4 - prosty
12 T-3 Maty 2 0 - na stupku z A-18b, A-31
13 T-2 Maty 3 0 - na stupku z A-18b
14 B-34 Maty 1 1 - prosty
15 D-42 Maty 1 1 - prosty
16 D-43 Maty 1 1 - prosty
17 A-1 Maty 2 2 - prosty
18 B-33,60" Maty 5 0- ”a?’s"_‘Jg'r‘gstzyA'mb
19 B-34 Maty 3 3 - prosty
20 E-17a ,Grodziec” Maty 1 1 - prosty
21 E-18a ,Grodziec” Maty 1 0 - na stupku z E-17a
22 A-2 Maty 2 2 - prosty
23 | E-17a ,Stare Grady” Maty 1 1 - prosty
24 | E-18a ,Stare Grady” Maty 1 0 - na stupku z E-17a
25 T-4 Maty 1 0 - na stupku z A-4
26 A-12a Maty 1 1 - prosty
27 A-31 Maty 2 2 - prosty
28 A-30 Maty 1 0 - na stupku z A-12a
29 T-5 Maty 1 0 - na stupku z A-12a
SUMA| 76 g’ ) *TOT:;;
Oznakowanie pionowe - likwidowane
Lp. Znak Wielkosé llos¢ Stupek
1 A-7 Sredni 1 1 - prosty
2 E-4 Maty 1 1 - prosty
3 D-42 Maty 1 1 - prosty
4 D-43 Maty 1 0 - na stupku z D-42
5 B-33,60” Maty 1 1 - prosty
6 A-4 Maty 5 5 - prosty
7 U-3a Maty 2 2 - prosty

Projekt statej organizacji ruchu



Przebudowa drogi nr GO35P Grodziec — Stare Grady

8 U-3b Maty 2 2 - prosty
9 A-18b Maty 3 3 - prosty
10 T-3 Maty 2 0 - na stupku z A-18b/A-31
11 T-2 Maty 3 0 - na stupku z A-18b/A-31
12 A-31 Maty 2 2 - prosty
13 A-1 Maty 1 1 - prosty
14 E-17a ,Grodziec” Maty 1 1 - prosty
15 E-18a ,Grodziec” Maty 1 0 - na stupku z E-17a
16 A-2 Maty 1 1 - prosty
17 A-11 Maty 2 2 - prosty
18 | E-17a ,Stare Grady” Maty 1 1 - prosty
19 | E-18a ,Stare Grady” Maty 1 0 - na stupku z E-17a
20 T-4 Maty 2 0 - na stupku z A-4
SUMA 34 24 - prosty
Oznakowanie poziome - projektowane
Lp. znak dlugos¢ [m] / | powierzchnia |jednostka | powierzchnia
sztuk jednostkowa [m?]
1 P-10 5,50 0,5 m?/mb X s 10,00
2 P-12 9,00 0,5 m?/mb 4,50
3 P-7a 11,00 0,12 m2/mb 1,32
SUMA 15,82
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (bariery) - projektowane
Lp. | balustrada/ bariera diugos¢ [m] (odcinki) diugos¢ taczna [m]
1 U-11a 10+16 26
2 U-14a N2W3 16+16+16+16+16+16+16+16+12 194
+16+14+24
SUMA 220

1.10 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Projektowang organizacje ruchu przewiduje sie wprowadzi¢ po zakonczeniu

prac zwigzanych z budowg niniejszej drogi gminnej. Wstepny termin zakonczenia

inwestycji to grudzieh 2024 r.
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2 WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH
Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1-2.4 Plan organizacji ruchu

skala 1:25000/1:100000

skala 1:1000
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