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Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

UTWARDZENIE TERENU

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni placu z ptyt azurowych oraz chodnikow z
kostki brukowej, w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i odbiorem robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu z ptyt azurowych oraz chodnikéw z kostki brukowej. Niniejsza
specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarami, ST, poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.3 Roboty poprzedzajace i zwiazane

- wydzielenie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania niezbgdnych materiatow

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robdt w uzgodnieniu z zarzadcami obiektow z uwagi na prowadzenie robot w
czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatow z rozbiorki

- wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstgpu na teren prowadzenia robdt przez
osoby trzecie.

- wywoz 1 utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbiérki

1.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod Scistym nadzorem os6b uprawnionych
do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy musza zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie
prowadzonych robot. Wykonawca musi zatrudnia¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2.0 Materialy

2.2 Nawierzchnia z kostki brukowej
Nawierzchni¢ chodnikéw wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr.6 cm, 10cm

2.3 Krawezniki, obrzeza i koryta Sciekowe
Do wykonania obrzezy zastosowano nast¢pujace materiaty:
- obrzeza betonowe 8x30 cm szare

3.0. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robot

Rodzaj sprzgtu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez Wykonawcg. Jakikolwiek sprzet,
maszyny 1 narz¢dzia muszg gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych

i warunkow BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.



4.0. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 4

4.2. Transport i magazynowanie materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materialow w ilosciach pozwalajacych na zachowanie
cigglosci prowadzenia robot, bez nadmiernego sktadowania pogarszajacego Iub uniemozliwiajacego bezpieczne
wykonywanie robot. Plyty betonowe azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza §ciany
srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Plyty betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek

i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Ptyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w
stosie.

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot budowlanych

i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacja
umowy. Zatadunek , transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o
ruchu drogowym.

5.0. Wykonanie robét

5.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

Kostke brukowa betonowa gr.6 cm nalezy ulozy¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od zalozonej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic¢
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. .Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem plukanym i zamie§¢ nawierzchnig.

5.3 Krawezniki ; obrzeza betonowe;

Krawezniki nalezy uktada¢ na fawach betonowych na podsypce piaskowej grubosci Scm.

Lawa pod kraweznik z betonu B10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opor 0,25x0,15m

Swiatlo kraweznika (odlegto$é gory kraweznika od nawierzchni) — 12cm. Elementy obrzezy nie powinny mie¢
odchylenia wickszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii. Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie nie wigkszym niz Smm.
Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

6.0. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6

6.2. Kontrola wykonania ogrodzenia

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel Inwestora winien zazada¢ od Wykonawcy:
-deklaracji zgodnosci na wyrob budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci si¢ na nig powotuje

-sprawdzi¢ czy wyrdb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji techniczne;.

7. Odbior robot
7.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.1.1. Odbiér materialow.

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior materiatdéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdéw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.



7.1.2. Odbidr techniczny robét.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami technicznymi. Przy odbiorze
rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw ze specyfikacja. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢
przy odbiorze nastepujace dokumenty:

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.



