SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-07

STOLARKA BUDOWLANA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

-Drzwi wewngtrzne plaskie, ptytowe

- Drzwi zewnetrzne metalowe

-Stolarka okienna PCW

-Parapety okienne z konglomeratu

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa wewnetrzna wewnetrzne plaskie, wykonane z ramy drewnianej

z wypemhieniem z ptyt widrowych otworowanych, okleinowane lub pokryte laminatem
jednokolorowym. z futryna drewniang na cala szeroko$¢ muru.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-16%Dopuszczalne wady i
odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.
Roznice wymiarow [mm] drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5

powyzej I m 5

réznica dlugosci przeciwleglych elementow do 1 m 1

oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2

skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokamiantykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce si¢ ze §cianami oscieznic

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej



Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementdéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-schnacych wg BN-
71/6113-46

— do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogodlnego stosowania
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Kity Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementow Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC

Okna PCV powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym ksztatcie i osadzone w specjalnych kanatach Konstrukcja
okien z PCV z uszczelnieniem $§rodkowym powodujacym wyodrebnienie tzw. "suchej komory", w ktorej pracuje
okucie. Okna maja posiada¢ nawiewniki okienne ci$nieniowe.

2.6. Parapety okienne z postformingu
Postforming - typ plyty otrzymywany w wyniku nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni plyt widrowych
z utwardzonego w wysokiej temperaturze tworzywa warstwowego impregnowanego zywicami — laminatu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukceji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach Iub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

—2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

—4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywacé
do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetdéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych . Oscieznice mocowac za pomoca
kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypeltni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

5.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.
Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czg$ci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrgbem os$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,



— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakos$ci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt.

5.4. Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Czgsé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dlugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczaé 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢
wigksza od 2 mm przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢
plynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac
szczelno$¢ migdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w $wietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zas§wiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

—protokoty odbioru materialow i wyrobow,

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy,

— osadzenie stolarki,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



