SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-04

KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukeji drewnianych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze konstrukcji drewnianych.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwiazanych z:
— wykonaniem konstrukcji drewnianej,

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukceji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot
wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje si¢ drewno klasy GL28H wedtug nastgpujacych norm
panstwowych:

1) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

2) PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

2.1.1. Niedopuszczalne wady tarcicy

— Zgnilizna,

— Chodniki owadzie,

— Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm,

— Nierowno$¢ ptaszezyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

— Nieprostopadtos¢.

2.1.2. Skladowanie materialow i konstrukeji

2.1.2.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.1.2.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.

2.1.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera. Materialy
uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior materiatow z
ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.2. Wigzary dachowe
Wykonawca na budowie jest odpowiedzialny za prawidlowy transport konstrukcji wigzaréw oraz montaz zgodny ze
specyfikacjami oraz instrukcjami wykonawczymi Producenta.



3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wiezby dachowej

Montaz elementow wigzby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania przy odbiorze. Przed
wmontowaniem konstrukcj¢ zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 20% dla konstrukeji
chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujacych si¢ na otwartym powietrzu. Dopuszcza si¢
nastepujace odchytki montazowe:

-dla wigzaréw +/— 2 cm w rozstawie

-dla krokwi +/— 1 cm w rozstawie.

Elementy wigzby stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy - dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy wigzby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji wigzby dachowej nalezy
doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowa poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i
skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkéw wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wigzby dachowej dokonuje si¢
na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na

gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

- wykres$leniu w naturalnej wielkosci elementow lub zespotow konstrukcyjnych,

- doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zaciosow, wrebow,
czopOw 1 otworow na sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycig¢ i elementow polaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wigzby dachowe;j
nalezy wykonaé probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w probnym montazu
powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuje si¢ do wyznaczenia pozostatych elementéw i innych potaczen. Aby
przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrézniajace
go od innych elementéw. Umieszcza si¢ je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wi¢zby dachowej. Znaki
moga by¢ dowolne, wykonane narz¢dziem metalowym, aby nie zatarly si¢ podczas impregnacji drewna, przenoszenia

i sktadowania poszczegdlnych elementow.

Poszczegodlne elementy nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddzielnie wigzary, oddzielnie
shupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykonaé¢ po dokonaniu probnego montazu na parg¢ dni przed ustawienie
konstrukceji wigzby dachowe;.

5.2. Deskowanie polaci dachowych

Deskowanie potaci powinno by¢ wykonane z desek o szerokosci 12-18 cm i grubosci zapewniajacej odpowiednig
sztywnos¢ podktadu przy danym rozstawie krokwi. Przewaznie stosuje si¢ na podktady deski o grubosci 25-32 mm.
Deski nalezy uktada¢ strong dordzeniowa do gory, azeby po ich wyschnigciu w powstalych zagt¢bieniach nie
zatrzymywala si¢ woda.

Deski taczone powinny by¢ na styk z zachowaniem okoto 2 mm przerwy lub na przylge.

W obiektach narazonych na silne ssanie wiatru na podktady powinny by¢ stosowane deski tagczone na wpust. Deski
powinny by¢ przymocowane do kazdej krokwi przynajmniej dwoma gwozdziami. Wystajace krawedzie desek w
stykach podhuznych i poprzecznych powinny by¢ wyréwnane strugiem.. Niewykonanie powyzszej czynno$ci moze
spowodowac¢ uszkodzenie pokrycia. Czota desek powinny spotka¢ si¢ tylko na krokwiach. Szczeliny miedzy deskami
nie powinny przekracza¢ 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania elementéw konstrukcji drewnianej z dokumentacja techniczna,
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

¢) stan zabezpieczenia konstrukcji,

d) poprawnos¢ ustawienia konstrukcji na Scianach,

e) prawidlowos$¢ montazu elementow zgodnie z dokumentacja techniczna,

f) stan techniczny i jako$¢ ztaczy elementow drewnianych.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg s3:

-dla konstrukcji wiezby - m3 wykonanej konstrukcji,
-deskowanie potaci - m2 wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru. Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | m3 wbudowanej konstrukcji , 1 m2 deskowanej potaci obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw konstrukeji,

- ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnosc,

- prace zabezpieczajace teren budowy,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

3. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.
4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

5. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

6. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



