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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAZU SUFITOW PODWIESZANYCH
SYSTEMOWYCH

1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo- karto-
nowych systemu

Sufit podwieszany - ptyty gipsowo-kartonowe z sptaszczonymi krawedziami gr. 12,5mm mocowane na konstrukcji
krzyzowej jednopoziomowe;j z profili CD 60.

System sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych powinien by¢ objety Klasyfikacja Ogniowa ITB NP.-
526.3.1/A/06/BW.

W Klasyfikacji Ogniowej okreslone zostaty wymagania techniczno — uzytkowe calego zestawu wyrobow, z jakich skta-
da si¢ sufit podwieszany. Klasyfikacja Ogniowa jest wiasciwym dokumentem odniesienia, w przypadku, gdy nie ma
mozliwo$ci okreslenia cech uzytkowych sufitu podwieszanego na podstawie wlasciwosci pojedynczych wyrobow
wchodzacych w sktad zestawu do ich wykonywania. W zwigzku z powyzszym nie powinno mie¢ miejsce wprowadza-
nie do obrotu zestawu wyrobow tylko na podstawie deklaracji zgodnosci na poszczegodlne (odrgbne) elementy sktadowe
systemu.

1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitow podwieszanych systemowych, kto-
re moga by¢ stosowane w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

1.3. Warunki stosowania

*Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe sufity podwieszone systemowe powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania sufitu podwieszanego wg §216
ust. 2.

*Sufity podwieszane powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla okre$lonego
obiektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
obowiazujacych normach oraz zgodnie z instrukcja montazu sufitow systemowych.

*Z uwagi na izolacyjnos$¢ akustyczng wymagang Polska Norma okreslajaca warunki izolacyjno$ci przegréd, sufity pod-
wieszane systemowe powinny by¢ dobierane tak, aby spetnia¢ wymagania izolacyjnosci przegrod budowlanych R'Al
lub R'A2. Warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'A1 lub R'A2 wynika z wartosci RA1 lub RA2 dla kon-
kretnego rozwiazania stropu wraz z sufitem podwieszanym zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach
przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwigku w budynku.

*W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 5° C.

1.4. Zakres robét budowlanych

Zakres podstawowych robot montazu sufitdéw podwieszanych systemowych obejmuje:

*Wykonanie szkieletu no$nego sufitu podwieszanego,

*Montaz izolacji termicznej — w razie potrzeby,

*Montaz plyt gipsowo-kartonowych,

*Szpachlowanie potaczen pomigdzy plytami gipsowo-kartonowymi,

1.5. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy

Prace zwigzane z wykonywaniem sufitow podwieszanych powinny odbywac si¢ z uwzglednieniem Rozporzadzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pra-
cach transportowych. W Rozporzadzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposobéw wykonania
recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotdéw, tadunkéw lub materiatow oraz do-
puszczalnych wartos$ci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotéw. Stanowiska pracy i miejsca sktadowania ma-
teriatdbw powinny umozliwiaé¢ prawidtowe wykonanie wszystkich robot budowlanych. Prace powinny by¢ wykonywane
zgodnie z harmonogramem budowlanym.

1.6. Podstawowe pojecia systemu sufitu podwieszanego

a. TaSma uszczelniajaca piankowa systemowa, szeroko$¢ 30 mm

Uszczelki polietylenowe grubosci 3 mm do uszczelniania potgczen $cian dziatlowych ze stropami oraz Scianami boczny-
mi.



b. Masa szpachlowa wykonczeniowa

Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie dobranych sktadnikéw: co-
polimerow lateksowych oraz najdrobniejszych maczek dolomitowych, stuzaca do wstepnego i finiszowego szpachlowa-
nia potaczen ptyt g-k z zastosowaniem tasmy zbrojacej. Masa szpachlowa do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych,
typ 3A zgodna z norma EN 13963. Reakcja na ogien A2, s1-d0, wytrzymatos$¢ na zginanie >320N, kolor kremowy. Pro-
dukt posiada Atest Higieniczny.

c. Tasma spoinowa szklana

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego ,,fizelina" stuzaca do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

d. Masa szpachlowa systemowa

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania polaczen miedzy ptytami gip-
sowo-kartonowymi oraz do wykanczania powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania
plyt gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna z normg EN 13963. Masa wigzgca, rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg prosz-
ku na 1 litr wody. Reakcja na ogien Al. Produkt posiada Atest Higieniczny.

e.UD 30

Profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przetloczeniom charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszona
sztywnoscig 1 trwatoscig w porownaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej, — co zostalo udowodnione w
badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca $cian dzialowych z
ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej". Dzigki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zmi-
nimalizowanie zjawiska ,,$lizgania si¢" wkretoéw na ryflowanej powierzchni;

grubos¢ nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt osiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt po-
siada znak CE.

f. CD 60

Profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przetloczeniom charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszona
sztywnoscia 1 trwatoscig w porownaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej, — co zostalo udowodnione w
badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca $cian dzialowych z
ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej". Dzigki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zmi-
nimalizowanie zjawiska ,,8lizgania si¢" wkretow na ryflowanej powierzchni i ,.klawiszowania" ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt posiada Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
(DOP), produkt posiada znak CE.

g. Plyta gipsowo-kartonowa typ DF gr.12,5mm

Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12,5 mm sktadajaca si¢ z rdzenia gipsowego oslonigtego $cisle zwigzanymi z nim
trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 180 g/m?, spod: G = 160 g/m?, tworzacymi pta-
ska i prostokatng powierzchni¢. Ptyty o wadze min. 10,10 kg/m? i gestosci 808 kg/m?® zawieraja w rdzeniu gipsowym
wtokna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwigkszenia spdjnosci rdzenia przy dzialaniu wysokich temperatur i pozaru.
Plyta o kontrolowanej gestosci rdzenia gipsowego

Produkt przeznaczony do pomieszczen, w ktorych wilgotno§¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepal-
ny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma krawedziami typu KS o wglebieniu Imm na odcinku 45mm z nadruko-
wanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarka wzdhuz krawedzi ptyty utatwiajace montaz. Ptyta spetniajaca
wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane
poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higie-
niczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

2. Wihasciwosci sufitow podwieszanych

2.1. Parametry techniczne

Sufity podwieszone systemowe charakteryzuja si¢ nastgpujacymi parametrami technicznymi:

Ptyta gipsowo-kartonowa typ F moze zosta¢ zastgpiona przez plyte typ DF, typ DFH2 lub typ DFRIEH].

Systemy sufitow podwieszanych z plytami gipsowo-kartonowymi z krawedziami sptaszczonymi posiadaja Swiadectwo
Deklaracji Srodowiskowej III typu (EPD), gdzie potwierdza si¢ zgodno$é systeméw z wymaganiami normy EN
15804+A1:2014-04. W powyzszym dokumencie okreslono fazy cyklu zycia systemow sufitow podwieszanych oraz
okres$lono oddziatywania (emisje do srodowiska) oraz aspekty srodowiskowe jak zuzycie energii i materiatéw poszcze-
gblnych etapach cyklu zycia systemoéw. Deklaracja srodowiskowa przyczynia si¢ do utatwionej oceny budynku komer-
cyjnych w systemach oceny takich jak: HQE (Francja), DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy BREEAM (UK).

3. Maszyny i sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

3.1. Maszyny

Niezbedne maszyny do wykonania sufitow podwieszanych: §rodek transportowy zewngtrzny (np. samochody wyposa-
zone w HDS), $rodek

transportowy wewnetrzny.

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

Niezbedne narzgdzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek,
fata 2-3m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion murarski.



3.2.2. Montaz konstrukeji i plytowanie

Niezbedne narzedzia montazu konstrukeji i ptyt: nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, po-
ziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak
krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie

Niezbedne narzgdzia do szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne
urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie,
wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. Transport i skladowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoce-
niem i uszkodzeniami.

Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej, krawedzia podtuzng w kierunku poziomym.

Plyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwroconymi stronami licowymi do siebie, na paletach drewnianych
lub podktadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ wigcej niz 350mm. Sktadowane plyty powinny by¢ po-
segregowane wedtug typow i wymiarow.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe 1 wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione
przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Postanowienia ogélne

Sufity podwieszane systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslone-
go obiektu,

uwzgledniajac wymagania przepisow budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Materialy i elementy stosowane do wykonywania sufitow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji
Ogniowej ITB NP.- 526.3.1/A/06/BW.

Publikacja pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych".
uwzglednia zasady pracy prawidlowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych bledéw wykonawczych oraz
zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

5.2. Konstrukcja

Szkielet no$ny sufitu podwieszanego stanowi ruszt jednopoziomowy z profili gtéwnych CD 60 oraz profili nosnych CD
60. Konstrukcja sufitu podwieszanego znajduje si¢ w jednej ptaszczyznie.

W pierwszym etapie montazu konstrukcji sufitu podwieszanego nalezy przymocowac do konstrukeji budynku profil
przyscienny UD 30 za pomoca stalowych elementéw mocujacych w rozstawie co 1000 mm, natomiast pierwszy i ostat-
ni element mocujacy nalez mocowa¢ w odlegto$ci maksymalnej 400mm od skraju Sciany. W stykach profili z elementa-
mi konstrukcyjnymi budynku nalezy zastosowaé tasm uszczelniajaca piankowa z polietylenu spienionego grubosci 3
mm. Ta§ma na caltym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdhuz profili obwodowych powinna na polaczeniach szczel-
nie przylegac¢ na calej dtugosci do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem"

przeswitow miedzy tasma, a profilami i podtozem). Profile gtéwne CD 60 nalezy uktada¢ koncami na profilach przy-
sciennych UD 30 z przeciwleglych $cian i wpina si¢ je w zamocowane wieszaki obrotowe noniuszowe. Maksymalny
rozstaw wieszakow wynosi 700 mm, przy czym odleglo$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany moze wynosic
maksymalnie 400 mm. Rozstaw profili gtdwnych CD 60 nie moze by¢ wigkszy niz 1200 mm, przy czym maksymalna
odlegtos¢ od Sciany pierwszego i ostatniego nie moze by¢ wigksza niz 400 mm.

Do profili gtéwnych CD 60 mocuje si¢ prostopadle profile nosne CD 60, przy pomocy tacznikoéw poprzecznych do pro-
fili CD 60. Dhugosci profili no$nych CD 60 nalezy dostosowa¢ od rozstawu profili gtownych CD 60. Konce profili no-
$nych CD 60 nalezy wsuna¢ w profile przyscienne UD 30. Profile nosne CD 60 rozstawia si¢ maksymalnie co 400 mm.
Profil nosny CD 60 pierwszy i ostatni nalezy mocowaé w odlegtosci maksymalnej 150 mm od $ciany.

Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60, mozna je sztukowac za pomoca tacznikéw wzdtuznych do profili CD 60. Nie
wolno sztukowac¢ profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie moze sktadac si¢ z wigcej niz
dwoch odcinkow. Sufit podwieszany powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy
przekatna sufitu podwieszanego przekracza 15 m.

5.3. Izolacja

W suficie podwieszanym systemowym mozna stosowa¢ dodatkowe obcigzenie welng mineralng o klasie reakcji na
ogien Al lub A2 o cigzarze do 16 kg/m2, w celu poprawy izolacyjnosci akustyczne;.

Zastosowana welna mineralna musi posiada¢ parametry podane w odpowiedniej Klasyfikacji Ogniowej ze wzgledu na
wymagania dotyczace odpornosci ogniowej sufitu podwieszanego oraz parametry podane w odpowiedniej opinii aku-
stycznej ze wzgledu na spelnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci akustycznej sufitu podwieszanego.

Weln¢ mineralna nalezy mocowa¢ w taki sposob ciagly, bez przerw na potaczeniach. Niedopuszczalne sg widoczne
»golym okiem” szczeliny na polaczeniach pomig¢dzy koncami ptyt lub mat welny mineralne;j.

5.4. Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Poszycie sufitu podwieszanego systemowego stanowig ptyty gipsowo-kartonowe z sptaszczonymi krawedziami: typ F,
typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm.

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych z sptaszczonymi krawegdziami mocowana jest do profili nosnych CD 60
wkretami do ptyt



gipsowo-kartonowych dt. 25 mm w rozstawach co 400 mm. Druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych z sptaszczonymi
krawedziami nalezy mocowaé do no$nych CD 60 wkretami do plyt gipsowo-kartonowych dt. 35 mm w rozstawach co
150 mm.

Plyt gipsowo-kartonowych nie nalezy przykrgca¢ do profili obwodowych UD 30. Plyty zaleca si¢ montowac tak, ze
krawedzie podtuzne ptyt powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60.

Styki poprzeczne plyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych. Styki poprzeczne plyt usytuowanych w sa-
siednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesunig¢te o co najmniej 400 mm. Potaczenia poprzeczne i po-
dhuzne w kolejnych warstwach plyt powinny by¢ przesunigte wzgledem sasiednich warstw o co najmniej 400 mm.
Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie mogg $cisle do
niej przylegac.

Kierunek ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dtugie spoiny byly réwnolegte do gtéwnego kierunku pa-
dania §wiatla.

Szczegoty montazowe dotyczace potaczen miedzy ptytami opisane sa w publikacji pt.: ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru systemow suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych”.

5.5. Szpachlowanie polaczen mi¢dzy pltytami

Do wykonywania potaczen migdzy wszystkimi warstwami poszycia sufitu podwieszanego ptytami gipsowo — kartono-
wymi, do wykonywania

uszczelnien na obwodzie sufitu podwieszanego oraz do zaszpachlowania tbow wkretdéw muszg by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe systemowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy plytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione ta§mami spoinowy-
mi, tj. ta§ma spoinowg samoprzylepng ("siatka"), taSmg papierowa lub z wtdkna szklanego tzw. fizelina.

W sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potaczenia migdzy plytami z
krawegdziami sptaszczonymi oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetione systemowa, kon-
strukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt gipsowo-
kartonowych lub na catej powierzchni sufitu podwieszanego stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Szczegodty dotyczace szpachlowania sufitow podwieszanych z ptytami gipsowo-kartonowymi opisane sag w publikacji
pt.: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

5.6. Informacje dodatkowe

W sufitach podwieszanych systemowych mozna stosowaé¢ drzwiczki rewizyjne o maksymalnych wymiarach w §wietle
otworu 600 x 600mm.

W sufitach podwieszanych systemowych mozna stosowa¢ obudowy lamp o$wietleniowych lub innych urzadzen, wyko-
nane w sposob przedstawiony w obowigzujacej klasyfikacji ogniowe;.

W sufitach podwieszanych systemowych mozna stosowa¢ dodatkowe obcigzenie nieprzekraczajace wartosci o cigzarze
do 16 kg/m2 o klasie reakcji na ogien Al lub A2.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Kontrola jakos$ci elementow sufitu podwieszanego sprowadza si¢ do:

*Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa,

*Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad),

*Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu,
6.2. Badania wyrobéw na placu budowy

*Nie wymaga sig,

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg miary jest Im2 powierzchni zabudowy.

8. Odbior robot zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowa — zastosowanie materiatow budowlanych zalecanych przez
dostawce systemu.

Sufity podwieszane systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta zawar-
tymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia si¢ nastgpujgce prace zanikajace, ktdérych ocena jest niezbedna w
trakcie odbioru:

wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej (w razie potrzeby), montaz plyt oraz uzyte tasmy
zbrojace i szpachlowanie potaczen.

W celu pelnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapéw prowadzonych ro-
bot.

8.1. Odbidér montazu konstrukcji (wg 5.2)

esprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,

esprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych,

esprawdzenie pochodzenia i poprawnosci ulozenia tasmy uszczelniajace;,

8.2. Odbidér montazu izolacji (w razie potrzeby) (wg 5.3)

esprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametrow z parametrami wymaganymi dla systemu
konkretnej



inwestycji (np. klasa reakcji na ogien),

esprawdzenie rodzaju, grubosci weiny,

esprawdzenie gestosci objetosciowej lub cigzaru weny,

esprawdzenie doktadnosci utozenia,

8.3. Odbiér montazu plyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4)

esprawdzenie typu zastosowanych ptyt,

esprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikow mocujacych ptyty do konstrukeji,

esprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt,

esprawdzenie polaczen piyt,

esprawdzanie rownosci powierzchni,

8.4. Uzyte tasmy Kklejace i odbior szpachlowania polaczen (wg 5.5)

esprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie,

esprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw,

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialow, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.

10. Normy, atesty i dokumenty zwiazane

eInstrukcja PSG ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych",
PSG Warszawa 2013

eKatalog producenta,

eInstrukcja producenta,

*Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

*Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego

*PN-B-02151-3:2015-10 — ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania."

*PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 — ,,Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci aku-
stycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych."

*PN-EN 12354-1:2017-10 — ,,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow na podstawie wia-
Sciwosci elementow- Czes¢ 1: [zolacyjno$é¢ od dzwigkow powietrznych migdzy pomieszczeniami."

*PN-EN 13501-2:2016-07 — ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czg¢s¢ 2: Klasyfi-
kacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j"

*PN-EN 520+A1:2012 — , ,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

*PN-EN 14190:2014-10 ,,Wyroby wytworzone w procesie obrobki plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan,

*Klasyfikacja w Zakresie Odpornos$ci Ogniowej nr NP-526.3.1/A/06/BW.



