nawierzchnia obrzeze betonowe
poliuretanowa z naktadkq gumowq

I

40,0-45,0 [ PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm
GEOWEOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA
15,0 TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @ 31,5-63

10,0| PIASEK ODSACZAJACY

GEOWELOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA

50,0 ZWIR FILTRACYJNY 13-32 mm
GEOWEOKNINA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY

obrzeze betonowe
z nakladkg qumowg

tapacz piasku

tawa betonowa
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ZESKOCZNIA DO SKOKU WDAL
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ROZBIEG ZESKOCZNIA DO SKOKU WDAL
6,0 | KOSTKA BETONOWA 1,3 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
3,0| PODSYPKA 3,5 | WARSTWA STABILIZUJACA ET
PIASKOWO CEMENTOWA WARSTWA WYROWNAWGCZA
10,0 | POSPOLKA 2,0] Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm
GRUNT RODZIMY ISTNIEJACA PODBUDOWA
obrzeze betonowe istniejqce istniejqce
6x20cm obrzeze betonowe obrzeze betonowe
fawa betonowa 8x30cm 8x30cm

TRAWNIK CHODNIK TRAWNIK

BOISKO PItKARSKIE

BIEZNIA/BOISKO DO SIATKOWKI

TRAWNIK

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

PRZEKROJ PRZEZ ARENE

TRAWNIK

PRZEBUDOWA BIEZNI
PRZY BOISKU ICDS
ul. Staszica, tomianki
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