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1. Wstep
1.1 Podstawa wykonania

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Urzedu Miejskiego w Orzyszu Rynek 3, 12-260 Orzysz

Opracowanie ma za zadanie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia planowanej
inwestycji poprzez wskazanie jej kategorii geotechnicznej, okreslenie budowy geologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych oraz podanie modelu warunkdw geotechnicznych.

Dokumentacja wykonana wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

1.2 Podstawowe informacje o inwestycji i terenie badan

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i budowe Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych z punktem wymiany rzeczy uzywanych (PSZOK). Projekt bedzie realizowany na
wydzielonej czesci dziatki o nr. ewidencyjnym 572/1 obreb 1 miasta Orzyszu na dziatce o powierzchni
catkowita 0,3 ha. Planowane do budowy obiekty majg za zadanie zapewnié¢ mieszkaricom gminy Orzysz
poprawe efektywnosci systemu gospodarowania odpadami w tym stworzy¢ miejsce bezpiecznego dla
srodowiska i ludzi, zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez nich lub inne
podmioty odpadéw komunalnych w szczegdlnosci odpaddéw problemowych, ktére bedg przekazywane
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi
metodami oraz stworzyé mozliwos¢ obnizenia kosztéw transportu poprzez stworzenie mozliwosci
czasowego magazynowania i przetadowywania odpadéw z pojazddow mniejszych na wieksze

dostosowane do transportu masowego.

1.3 materialéow archiwalnych i norm

Wykaz podstawowych dokumentéw podaje sie ponize;j:

1. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50 000, arkusz 181 Orzysz,

2. PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

3. PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

4. PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne

i projektowanie.
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5. PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
6. PN-B 04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe.

2. Zakres wykonanych prac

2.1 Prace polowe

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne o gtebokosci 3 i 4,5m. tacznie
wykonano 7,5mb wiercen geotechnicznych. Lokalizacja punktéw oraz ich gtebokos¢ zostata ustalona
przez Zleceniodawce. Wiercenia wykonano mechanicznym zestawem do wiercen geologicznych.
Profile wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych — Zat. 3. W
trakcie prowadzonych prac wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntéw oraz

obserwacje wéd podziemnych. Otwory zlikwidowano urobkiem zgodnie z pierwotnym profilem.

3. Polozenie i charakterystyka terenu

Ogodlne informacje o budowie geologicznej podtoza zaczerpnieto ze Szczegdétowej Mapy Geologicznej
Polski, arkusz Zwolen w skali 1: 50 000. Omawiany obszar lezy w obrebie poftudniowej czesci Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich. Najwyzej potozony rejon znajduje sie w pétnocno-zachodniej czesci arkusza,
gdzie kulminacje terenu przekraczajg 150 m n.p.m. (maksymalnie ponad 170 m n.p.m.). Jest to obszar

wystepowania rozlegtych wzgdérz czotowomorenowych.
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4. Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie genezy, rodzajow i standw wystepowania gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa | — piaski drobne. S3 to utwory wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone. W obrebie

warstwy wystepujg grunty o wartosci stopnia zageszczenia Id =0,50.

Tab. 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw (wartosci charakterystyczne x"
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5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

1. Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463), warunki wodno-gruntowe nalezy uznaé za proste. Projektowang

inwestycje mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o warunkach i

kategorii geotechnicznej podejmie Projektant w oparciu o zaktadang gteboko$é oraz sposéb

posadowienia rozpatrywanego obiektu.
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6. Whnioski

1.

Stwierdzono obecnos¢ swobodnego zwierciadta wéd gruntowych, ktére nawiercono na gtebokosci 3,2m

p.p.t

. Gteboko$¢é przemarzania gruntu na rozpatrywanym obszarze wynosi 1,00 m p.p.t.

. Podtoze gruntowe powinno zapewnié¢ wtasciwe posadowienie projektowanej konstrukcji. Podtoze

powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci oraz zageszczenia.

W czasie doboru konstrukcji nalezy braé pod uwage wielko$¢ osiadan oraz réznice osiadan.

. Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono wystepowania proceséw geodynamicznych takich jak:

osuwiska, zapadliska krasowe, niecki sufozyjne oraz zaburzen glacjo-tektonicznych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH

zal. 6

NA ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE
nB Nasyp budowlany
nN Nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

T Torf lom>30%

Nm Namut 5%<lom<30%
H Grunt prochniczy 2%<lom<5%
Gb Gleba (humus)
GRUNTY MINERALNE RODZIME
KW Zwietrzelina

KWg Zwietrzelina gliniasta
KR Rumosz

KRg Rumosz gliniasty

KO Otoczaki

z Zwir

Zg Zwir gliniasty

Po Pospdtka

Pog Pospotka gliniasta

Pr Piasek gruby

Ps Piasek sredni

Pd Piasek drobny

Pr Piasek pylasty

Pg Piasek gliniasty

IIp Pyt piaszczysty

I1 Pyt

Gp Glina piaszczysta

G Glina

Gn Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwiezta
Gz Glina zwiezta

Gnz Glina pylasta zwiezta
Ip It piaszczysty

I It

It It pylasty

GRUNTY SKALISTE

SM Skata miekka

ST Skata twarda

w Wapien

Pc Piaskowiec

kp tupek

mato

srednio

zwiezto
spoisty

bardzo
spoisty

spoisty spoisty drobnoziarnisty gruboziarnisty kamienisty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

+
/

~ ~—

350,60

1A

domieszki
przewarstwienia
na pograniczu

nr otworu wiertniczego
rzedna terenu [m nmp.]

nr warstwy geotechnicznej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

2.30

1.10

2.30

2.10

poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody
ustabilizowany w trakcie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej

sgczenie wody gruntowej

WILGOTNOSC GRUNTU

Su
mw
w
m

nw

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTU

zZw
pzw
tpl
pl
mpl
I

In
szg
Zg
Ip

zwarty

potzwarty S 9
twardoplastyczny = 2
plastyczny 53
miekkoplastyczny

stopien plastycznosci

: o
luzny B
$redniozageszczony € §_
zageszczony 5 0

c

stopien zageszczenia




