SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

WYMIANY OPRAW OSWIETLENIOWYCH WEWNETRZNYCH BUDYNKU PRZY
UL. ZUBRZYCKIEGO 38 W SWIETOCHLOWICACH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych wymiana opraw
oswietleniowych wewnetrznych instalacji oswietlenia podstawowego oraz
wymiane o$wietlenia zewnetrznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

Zakres robo6t obejmuje:

e Demontaz opraw

e Demontaz przewodow

e Montaz opraw oswietleniowych

e Montaz przewoddéw obwoddw oswietleniowych

e Przeglad szafy centralnego zasilania opraw ewakuacyjno-awaryjnych
e Pomiar natezenia Swiatta

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktdrych zestawienie podano w p-kcie
10 SST.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych
dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw

technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci



charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobOw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do
wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajgcg (certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos¢é z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad
instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacii
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng, kosztorysem i przedmiarem robdét.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze
robdt i dokumentacji technicznej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajéw (typdw) urzgdzen iosprzetu niz wymienione w przedmiarze i
dokumentacji technicznej dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do przedmiaru zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
z Inzynierem.

2. Materiaty

2.1. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 300/500 V z zytami miedzianymi o przekroju do 16 mm? i ilosci




zyt 3+10 wg PN-87/E-90056, niepalny, w klasie B2ac-s1b, d1, a1

2.1. Oprawy LEDOWE (do wnetrz i zewnatrz) — nasufitowe, nalezy stosowac
oprawy z certyfikatem fotobiologicznym

A

Oprawa LED oswietlenia podstawowego, Projektor na zrédta LED do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego; korpus z odlewu aluminiowego, malowanego
proszkowo po powierzchniowej obrobce chemicznej ISO 9227, klosz z ekstra
jasnego, ptaskiego, hartowanego szkta bezpiecznego, odbtysniki o bardzo
wysokiej sprawnosci z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i
oksydowanego, silikonowa uszczelka, dtawnica M20x1.5 do kabli g 10 - g 14
mm, $ruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox, klamry z aluminium ze sprezyng
ze stali nierdzewnej inox, jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w
technice  elektroforezy, w komplecie z dodatkowym  urzgdzeniem
zabezpieczajgcym przed przepieciami do 10 kV, wersje z optykg A50/W
wyposazone sg w moduty LED i odbtysniki opracowane specjalnie dla miejsc, w
ktérych wymagana jest dystrybucja swiatta o duzej asymetrii, moc maksymalna
231 W, realna emisja oprawy minimum 27496 Im, kelvin 4000, CRI 80, oprawa
szczelna, L8OB10 55000h, optyka asymetryczna szeroka, kompensacja mocy
biernej COSe¢ = 0,9

Al

Oprawa LED oswietlenia podstawowego, Projektor na zrédta LED do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego; korpus z odlewu aluminiowego, malowanego
proszkowo po powierzchniowej obrobce chemicznej ISO 9227, llosz z ekstra
jasnego, ptaskiego, hartowanego szkta bezpiecznego, odbtysniki o bardzo
wysokiej sprawnosci z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i
oksydowanego, silikonowa uszczelka, dtawnica M20x1.5 do kabli g 10 - g 14
mm, Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox, klamry z aluminium ze sprezynag
ze stali nierdzewnej inox, jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w
technice  elektroforezy, w komplecie z dodatkowym  urzgdzeniem
zabezpieczajgcym przed przepieciami do 10 kV, wersje z optykg A50/W
wyposazone sg w moduty LED i odbtysniki opracowane specjalnie dla miejsc, w
ktérych wymagana jest dystrybucja swiatta o duzej asymetrii, moc maksymalna
305 W, realna emisja oprawy minimum 35814 Im, kelvin 4000, CRI 80, oprawa
szczelna, L80B10 55000h, optyka asymetryczna szeroka, kompensacja mocy
biernej COS¢ = 0,9

B

Uniwersalny i ponadczasowy. Paraboliczny, aluminiowy, matowy raster zapewnia
wysokg ochrone przed olsnieniem UGR 16-19 i najwyzszg wydajnos¢. Korpus z
ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu
aluminium bez widocznych $rub. Ptynna regulacja rozstawu zwieszakéw. Rodzaj
oprawy: Profile i struktury; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumieh Swietlny: minimum 3600Im; Temperatura barwowa



najblizsza: 3000K ; Ogdélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposob rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 81° x 74° Charakter rozsytu
Swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik olsnienia UGR: 17 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 24W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci:
I; Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny;
Powierzchnia rastra: matowy; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy;
Ksztatt oprawy: prostokgtna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
0°C do 25°C; Wymiary: wysoko$¢: 65mm, szerokosé: 44mm, diugos¢: 1506mm, ;
Waga: 2.30kg; Klasa efektywnosci energetycznej: A++;

C

Lekki, okrggty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium,
ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona
szczelnos¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: minimum 1900Im; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Kat rozsytu swiattosci: 102° Kolor oprawy: biaty; Charakter rozsytu swiattosci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu $wiattoSci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalnie 22W;
Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronno$ci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika:
matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztalt oprawy: okragta;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysokosc¢: 123mm, $rednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm,;

D

Lekki, okrggty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium,
ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona
szczelnos¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: minimum 1900Im; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Kat rozsytu Swiattosci: 102° Kolor oprawy: biaty; Charakter rozsytu swiattosci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu $wiattoSci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik olsnienia UGR: 22 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 22W;
Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika:
matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztalt oprawy: okragta;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:



wysokosc¢: 123mm, $rednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm,;

F

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem sufit podwieszany w holu basenu ma
pozosta¢ bez zmian. W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ modernizacja
istniejgcej oprawy T5+2xQR111 do wersji LED. Ustalono z producentem oprawy
(Firma ES System), ze dokona modernizacji istniejgcej oprawy wymieniajac
istniejgce zrddto sSwiatta na zrédto Swiatta LED.

H

Opalowy dyfuzor idealnie rozpraszajgcy s$wiatto. Gtadka, aluminiowa ramka
lakierowana na biato. Il klasa ochronnosci. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ
montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: minimum
4300Im; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogoélny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci:
116 °, Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu swiattosci:
symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22; Moc: maksymalna
35W; Stopien ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora: opalowy;
Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysoko$c¢:
30mm, szerokos¢: 597mm, dtugosé: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie:
600mm x 600mm; Waga: 1.70kg;

K

Tubularna oprawa o s$rednicy 60 mm przeznaczona do zastosowan
iluminacyjnych. Dekle oprawy wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczajg
oprawe przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych. Specjalna konstrukcja
uchwytow montazowych pozwala na zmiane kata nachylenia oprawy wzgledem
o$wietlanej ptaszczyzny. Uktad zasilajgcy zamontowany w oprawie. Typ
montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana, Podtoga; Strumien
Swietlny: minimum 1650lm; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Kat rozsytu swiattosci: 40° Charakter rozsylu sSwiattosci: szeroki; Geometria
rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 21W;
Stopien ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK04; Klasa ochronnosci: |;
Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat obudowy:
PMMA; Ksztalt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia:
od -20°C do 25°C;

K1

Maty konfigurowalny spot. Szeroki wachlarz doboru parametréw technicznych i
wygladu oprawy. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbtysnik z
tworzywa gwarantujg optymalng konstrukcje uktadu optycznego i wysokag
wydajnosé. Hartowane, przezroczyste szkto chroni przed zabrudzeniem. Rodzaj
oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnosé; Typ montazu: do wbudowania;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: minimum 820Im; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;



Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 60°; Charakter
rozsytu Swiattosci: $srednio-szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 22; Napiecie: 230V AC; Moc:
maksymalna 8W; Stopien ochrony IP: IP54; Stopieh ochrony IK: IKO5; Klasa
ochronnosci: IlI; Materiat dyfuzora: szkto hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny
(clear); Materiat odbtysnika: PC; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
7; Zasilacz: W komplecie; Wymiary: wysokos¢: 75mm, $rednica: 80mm ;
Wymiary otworu w stropie: 60mm;

L

Lekki, okragty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium,
ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona
szczelnos¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: minimum 1900Im; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Kat rozsytu Swiattosci: 102° Kolor oprawy: biaty; Charakter rozsytu swiattosci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu $wiattoSci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik ol$nienia UGR: 22 - 26; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 22W;
Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika:
matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztalt oprawy: okragta;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysokos$c¢: 123mm, $rednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm;

P

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44 i
optywowym ksztatcie. Ryflowany, mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i
rownomiernie rozprasza Swiatto. Biate dekle z tworzywa z ciSnieniowej formy.
Przykrecany dekiel zabezpiecza przed niepowotanym dostepem do wnetrza
oprawy. Rodzaj oprawy: Liniowe, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do
nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien sSwietlny: minimum 6000Im;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Sposbb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 128° x
107° Kolor oprawy: biaty; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
maksymalna 50W; Stopien ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa
ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany
strukturalny; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztalt oprawy: prostokatna;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysokos¢: 51mm, szerokosé: 175mm, dtugosc: 1040mm,

S



Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu,
wyrézniajgca sie wysokg skutecznoscig sSwietlng, efektywnym rozsytem
Swiattosci, réwnomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng
ograniczajgcg poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci,
kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym
stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego,
stabilizowanego UV poliweglanu oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewne;.
Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i scianach oraz przygotowana
zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie.
Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelno$é; Typ montazu: zwieszane, do
nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietlny: minimum
6300Im; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik oddawania
barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci:
112°; Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 41W; Stopien ochrony IP:
IP66; Stopienn ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: ze strukiurg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Ksztatt
oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do
50°C;

T

Kwadratowy plafon, doskonale nadajacy sie do oswietlenia pomieszczen
wilgotnych czy podswietlenia komunikacji wokoét budynku. Montaz oprawy
mozliwy na $cianie jak i na suficie. Rodzaj oprawy: Oswietlenie ogdélne, Plafony i
kinkiety, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce
montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietiny: minimum 1040Im; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposéb rozsytlu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 16W; Stopieh ochrony IP:
IP65; Stopien ochrony IK: IK10; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Wymiary: wysokosc:
78mm, szerokosc¢: 296mm, dtugosé: 296mm,

w

Wodoszczelna i pytoszczelna oprawa przemystowa z hermetyzowanymi
modutami LED przeznaczona do pracy w silnie korozyjnych $rodowiskach.
Obudowa z blachy nierdzewnej o podwyzszonej kwasoodpornosci, klosz ze szkta
hartowanego typu safety glass. tatwy i szybki montaz nie wymagajgcy ingerencji
do wnetrza oprawy, moc maksymalna 49,7W, strumienn optymalny, 6387Im
KELVIN 4000, Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 60°C,
zywotno$¢ oprawy > 70.000h L80B10, szczelno$¢ oprawy IP68, korpus -
nierdzewna blacha stalowa malowana proszkowo, klosz szkto hartowane lub
typu safety glass, ptyta montazowa - ocynkowana blacha stalowa

E1

Jednostronna oprawa nascienna do os$wietlenia awaryjnego-kierunkowego



zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z I1SO 7010. Uktad optyczny optymalizowany do réwnomiernego
rozSwietlenia piktogramu. Rodzaj oprawy: Kierunkowe do centralnej baterii;
System pracy osw. awaryjnego: CB220; Tryb pracy: CBA; Standardowe
odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym:
1.20W; Klasa ochronnosci: IlI; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: CB220; Materiat obudowy: PC;
Ksztatt oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokosé: 60mm, szerokosé: 156mm,
dtugosé: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do
25°C; Temperatura pracy: 25°C; Wysokos¢é montazu: <=3 m;

E2

Uniwersalny i ponadczasowy. Paraboliczny, aluminiowy, matowy raster zapewnia
wysokg ochrone przed olsnieniem UGR 16-19 i najwyzszg wydajnosc. Raster
montowany w systemie CLICK. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych $rub.
Ptynna regulacja rozstawu zwieszakéw. Rodzaj oprawy: Profile i struktury; Typ
montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: minimum 3750lm; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): minimum 3550Im; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 81° x 74° Charakter rozsytu
Swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony
wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 19; Napiecie: 230V AC/DC CB220; Moc:
maksymalna 24W; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat
rastra: blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia
rastra: matowy; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokosc: 65mm, szerokos¢: 44mm, dtugosc: 1507mm,

E3

Lekki, okrggty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium,
ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona
szczelnos¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: minimalny 1900Im; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogolny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Strumien Swietiny w trybie awaryjnym
(PELF): minimalny 1900Im; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 95° Charakter rozsytu $Swiattosci: szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc: maksymalna 22W,
Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: |IP44; Klasa ochronnosci:



Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: PC; Ksztatt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokos¢: 123mm, srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie:
227mm;

E4

Lekki, okragty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium,
ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona
szczelnosé; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
Swietlny: minimu 1900Im; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Strumien Swietiny w trybie awaryjnym
(PELF): minimum 1900Im; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 95° Charakter rozsytu SwiattoSci: szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc: maksymalna 22W;
Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: |IP44; Klasa ochronnosci:
Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: PC; Ksztatt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokos¢: 123mm, srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie:
227mm; Waga: 1.

E5

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
przestrzeniach otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne do centralnej baterii;
Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): minimalny 430lm; EBLF: 100.00;
System pracy osw. awaryjnego: CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob rozsytu $wiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie
awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Wymiary: wysokosc: 60mm, szerokos$¢: 156mm, diugosé: 356mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura
pracy: 25°C;

E6

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne



zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
przestrzeniach otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne do centralnej baterii;
Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): minimalny 430lm; EBLF: 100.00;
System pracy osw. awaryjnego: CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogéiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob rozsytu $wiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie
awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Wymiary: wysokosc: 60mm, szeroko$¢: 156mm, diugos¢: 356mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura
pracy: 25°C;

E7

Lekki, okragty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium,
ozdobny ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia
pasywne chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik
aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz
dzieki stalowym sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona
szczelnos¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
$wietlny: minimalny 1900Im; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Strumien Swietiny w trybie awaryjnym
(PELF): minimalny 1900Im; Spos6b rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 95° Charakter rozsytu sSwiattosci: szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc: maksymalna 22W;
Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: |IP44; Klasa ochronnosci:
II; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: PC; Ksztatt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokos¢: 123mm, $rednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie:
227mm;

E9

Modernizacja oprawy T5+2xQR111 do wersji LED — wersja CB220 — tak jak
oprawa F

E13

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu,
wyrdzniajgca sie wysokg skutecznoscig $wietlng, efektywnym rozsytem
Swiattosci, réwnomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczna
ograniczajgcg poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci,
kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym
stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego,
stabilizowanego UV poliweglanu oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewne;.



Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i $cianach oraz przygotowana
zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie.
Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce
montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietiny: minimum 6300Im; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 112°; Charakter
rozsytu $wiattoci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC/DC CB220; Moc: maksymalna 41W; Stopiern ochrony IP:
IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: ze strukiurg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Ksztait
oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do
50°C;

E15

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne
zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach
trudnych. Optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na
przestrzeniach otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne do centralnej baterii;
Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): minimalny 430lm; EBLF: 100.00;
System pracy osw. awaryjnego: CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA;
Standardowe odchylenie dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogélny
wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie
awaryjnym: 3.00W; Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP65;
Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztaitt oprawy:
prostokgtna; Wymiary: wysokos¢: 60mm, szerokos¢: 156mm, diugos¢: 356mm, ;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; Temperatura
pracy: 25°C;

Klaw

Maty konfigurowalny spot. Szeroki wachlarz doboru parametréw technicznych i
wygladu oprawy. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbtysnik z
tworzywa gwarantujg optymalng konstrukcje uktadu optycznego i wysoka
wydajnosé. Hartowane, przezroczyste szkto chroni przed zabrudzeniem. Rodzaj
oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnosé; Typ montazu: do wbudowania;
Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: minimalny 820Im; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa
ryzyka fotobiologicznego: 1; Strumien sSwietlny w trybie awaryjnym (PELF):
minimalny 820Im; Sposéb rozsytu sSwiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci:
60°; Charakter rozsytu swiattosci: Srednio-szeroki; Geometria rozsytu Swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC CB220; Moc: maksymalna 8W; Stopien



ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci: IlI; Materiat dyfuzora: szkto hartowane;
Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia
odbtysnika: metalizowany fasetonowy; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew
aluminium; Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Zasilacz: W komplecie; Wymiary: wysokos¢: 75mm,
Srednica: 80mm ; Wymiary otworu w stropie: 65mm;

2.3. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?,
400 V (do instalacji szczelnych).

(1) Odbiér materiatébw na budowie

e Materiaty takie jak oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

e Skiadowanie  materiatbw powinno odbywa¢ sie  zgodnie
z zaleceniami producentdow, w warunkach  zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikédw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie
nastepujacego sprzetu:
e samochod dostawczy do 0,9 t,

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢é przywozone odpowiednimi $Srodkami
transportu, zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.



5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projeki organizacji i harmonogram

robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidiowe] konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz uchwytéw
Uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. Przej$cia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw
konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i Srub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie..
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za
pomocg zaciskéw (listwa zaciskowa) zabudowanych w oprawi.

5.6. Uktadanie przewoddéw

5.6.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach



W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
e w wykonaniu zwyktym,
e w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
e bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytédw pojedynczych Ilub
zbiorczych,
e na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych Ilub
zbiorczych,
e pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
e na korytkach prefabrykowanych metalowych,
e w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody ikable uszczelniaC w sprzecie iosprzecie oraz aparatach za
pomocg dtawikow. Srednica dfawicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca sie¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocag
odpowiednich uszczelniaczy.
e Ukfadanie przewoddw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego
opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢é wieksze od 0,5 m dla
przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno
by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
5.6.2 Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet
oraz ich zatynkowanie. Kucie bruzd, przebi¢ i przepustébw w betonowych
elementach konstrukcyjnych jest zabronione

5.7. kaczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potagczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja




wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytagczyé przewody
orodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytagczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynku po demontazu opraw, osprzetu nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.
Zdemontowane oprawy o$wietleniowe nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu

powinno podlegac:

e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjag projektows,

e wiasciwe poditgczenie przewodu fazowego i neutralnego do opraw

e zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

e wykonanie pomiarédw natezenia oswietlenia  poszczegdlnych

pomieszczen
e przeglad szafy zasilania centralnego wraz z programowaniem

7. Obmiar robét
Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

8. Odbior robot



8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci
pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

stanowi komplet wykonanych robdt ipomiaréw

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-1:2020
/A11:2017-10

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

41:2017-09 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

42:2011 dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

42:2011/ dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem

Ap2:2019-06 przetezeniowym.

PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

52:2011 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

52:2011/ montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Ap2:2019-02

PN-HD 60364-5- | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

53:2016-02 montaz wyposazenia elekitrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-HD 60364-5- | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

54:2011 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

559:2012 montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

559:2012/ montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie.

A11:2017-10 Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-HD 60364-5- | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i

56:2019-01 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje




bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-

Instalacje  elekiryczne ~w  obiektach  budowlanych.

07 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-HD 60364-7- | Instalacje  elekiryczne ~w  obiektach  budowlanych.
704:2018-08 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-EN 60898-1:2019-
02

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 60445:2018-01

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskbw urzadzen i zakonczen zyt
przewodow.

PN-EN 6044:2011

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60898-1:2019-
02

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-HD 60364-6:2016-
07

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6:

Sprawdzanie

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. Nr 243,

poz. 1186)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881)
10.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie

systeméw oceny zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

— w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informaciji

dotyczagcej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003r Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie




szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072+ zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U.z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom
|, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych.
Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie |l, OWEOB Promocja -
2005 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



