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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

1. Podktady budowlane budynku

2. Wizja na obiekcie
3. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

- Montaz wewnetrznych opraw o$wietleniowych

- Wykonanie pomiaréw natezenia swiatta po wymianie opraw oswietleniowych

2.3 Klasyfikacja CPV

3154000-5, 31524100-6
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Ogdlna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - budynek uzytkowy - basen
Rodzaj scian dziatowych — murowane z cegty

3.2 Stan istniejacy

W budynku sg zabudowane oprawy os$wietlenia wewnetrznego podstawowego ze
zrodtem Swiatta swietlbwkowym. Oprawy sg wyeksploatowane, elementy plastikowe
sg wygrzane i umozliwiajg wymiane swietlbwek. W budynku sg wykonane sufity
systemowe 600x600 za wyjgtkiem podbasenia. Na parterze budynku i pierwszym
pietrze instalacja elektryczna jest prowadzona w pustce miedzy sufitem podwieszanym
natynkowo, natomiast ponizej sufitu podwieszanego jest wykonana pod tynkiem. W
podbaseniu instalacja elektryczna jest wykonana jako natynkowa. Rozdzielnia gtéwna
budynku, tablice pietrowe w dobrym stanie technicznym. Zabezpieczenia obwoddw
o$wietleniowych w dobrym stanie technicznym. Oswietlenie ewakuacyjno-awaryjne
jest zasilane z Szafy Zasilania Centralnego Oswietlenia Awaryjnego typu CZB-15
firmy CHOLEMASTER. Przewody obwodoéw instalacji o$wietlenia podstawowego w
dobrym stanie technicznym. W zwigzku z powyzszym opracowanie nie obejmuje
wymiany przewodéw instalacji oswietlenie podstawowego oraz wymiany zabezpieczen
obwodow oswietleniowych.

Podczas wizji na obiekcie stwierdzono wykonanie instalacji obwodoéw oswietlenia
ewakuacyjnego-awaryjnego przewodami typu YDY. Zgodnie z obowigzujgcymi
normami instalacje oswietlenia ewakuacyjno-awaryjnego nalezy wykona¢ (zgodnie z
CPR) nalezy wykona¢ przewodami o klasie CPR B2ac-s1b, d1, ai.

3.4 Oprawy oswietlenia wewnetrzneqo podstawowego.

W miejscu wskazanym na planie rys. nr 1, 2, 3 nalezy zabudowaé oprawy oswietleniowe
ze zrodtem swiatta LED. Przyjeto natezenie o$wietlenia zgodnie z obowigzujgca norma
PN-HD 60364-5-559:2010.

Ze wzgledu na zmiane wymiaréw opraw w piwnicy nalezy przewody istniejace
przedtuzy¢é przewodami miedzianymi typu YDY o przekrojach 3, 4x1,5 mm? i izolacji
750V poprzez montaz puszek natynkowych.

Na parterze i | pietrze budynku istniejgce oprawy sg zabudowane w sufitach
podwieszanych. Wymiary projektowanych oprawy LED sg dostosowane do
istniejacych otworow w sufitach podwieszanych. Projektowane oprawy nalezy
zabudowac w miejscu istniejgcych opraw.

Dla wszystkich zastosowanych w projekcie materiatdbw i urzadzen, dla ktérych
wymagane jest przedstawienie deklaracji zgodnosci CE, materiaty przeznaczone do
zabudowy podane w dokumentacji projektowej muszg spetniaé w zakresie metodyki
badan wymagania odpowiedniej normy w petnym zakresie, w tym dla opraw
o$wietleniowych:

- norma PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne i badania
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- norma PN-EN 62471:2010 [Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych;

Potwierdzenie spetnienia bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp musi by¢
potwierdzone raportem z badan dla oprawy jako kompletnego urzadzenia.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem sterowanie oprawami pozostaje bez zmian.
Zgodnie z rozporzadzeniem CPR instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu
NHXMH 10, 5, 3x1,5 mm?, przewody istniejgce typu YDY nalezy zdemontowac.
Przewody prowadzi¢ w istniejgcych korytkach kablowych w pustce miedzystropowej,
podtynkowo na klatce schodowej oraz natynkowo w piwnicy na uchwytach niepalnych.
Zasilanie oprawa awaryjni-ewakuacyjnych zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
pozostaje bez zmian — zasilanie z szafy zasilania centralnego typu CZB-15. Po
wykonaniu wymiany opraw oraz nhowego oprzewodowania szafe zasilania centralnego
CZB-15 nalezy przeprogramowac i dokona¢ przegladu. Oprawa ewakuacyjne winne
posiada¢ dopuszczenie CNBOP. Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé
zgodnie z normami PN-EN 1938, PN-EN 12464-1:2011, PN-EN 60598-2--22:2015-01,
PN-EN 1838:201-11, PN-EN 50172:2005

A

Oprawa LED os$wietlenia podstawowego, Projektor na zrédta LED do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego; korpus z odlewu aluminiowego, malowanego
proszkowo po powierzchniowej obrobce chemicznej ISO 9227, klosz z ekstra jasnego,
ptaskiego, hartowanego szkta bezpiecznego, odbtysniki o bardzo wysokiej sprawnosci
z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i oksydowanego, silikonowa
uszczelka, dfawnica M20x1.5 do kabli g 10 - g 14 mm, $ruby zewnetrzne ze stali
nierdzewnej inox, klamry z aluminium ze sprezyng ze stali nierdzewnej inox, jarzmo
metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy, w komplecie z
dodatkowym urzadzeniem zabezpieczajgcym przed przepieciami do 10 kV, wersje z
optyka A50/W wyposazone sg w moduty LED i odbty$niki opracowane specjalnie dla
miejsc, w ktérych wymagana jest dystrybucja swiatta o duzej asymetrii, moc
maksymalna 231 W, realna emisja oprawy minimum 27496 Im, kelvin 4000, CRI 80,
oprawa szczelna, L80B10 55000h, optyka asymetryczna szeroka, kompensacja mocy
biernej COS¢ = 0,9

A1

Oprawa LED os$wietlenia podstawowego, Projektor na zrédta LED do uzytku
wewnetrznego i zewnetrznego; korpus z odlewu aluminiowego, malowanego
proszkowo po powierzchniowej obrobce chemicznej ISO 9227, llosz z ekstra jasnego,
ptaskiego, hartowanego szkta bezpiecznego, odbtysniki o bardzo wysokiej sprawnosci
z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i oksydowanego, silikonowa
uszczelka, dfawnica M20x1.5 do kabli g 10 - g 14 mm, $ruby zewnetrzne ze stali
nierdzewnej inox, klamry z aluminium ze sprezyng ze stali nierdzewnej inox, jarzmo
metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy, w komplecie z
dodatkowym urzadzeniem zabezpieczajgcym przed przepieciami do 10 kV, wersje z
optyka A50/W wyposazone sg w moduty LED i odbty$niki opracowane specjalnie dla
miejsc, w ktérych wymagana jest dystrybucja swiatta o duzej asymetrii, moc
maksymalna 305 W, realna emisja oprawy minimum 35814 Im, kelvin 4000, CRI 80,
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oprawa szczelna, L80B10 55000h, optyka asymetryczna szeroka, kompensacja mocy
biernej COS¢ = 0,9

B

Uniwersalny i ponadczasowy. Paraboliczny, aluminiowy, matowy raster zapewnia
wysokg ochrone przed olsnieniem UGR 16-19 i najwyzszg wydajnos¢. Korpus z
ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu
aluminium bez widocznych $rub. Ptynna regulacja rozstawu zwieszakow. Rodzaj
oprawy: Profile i struktury; Typ montazu: zwieszane, do nabudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien Swietlny: minimum 3600Im; Temperatura barwowa
najblizsza: 3000K ; Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 81° x 74°; Charakter rozsytu swiattosci:
szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 17 - 19; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 24W; Sterowanie przewodowe:
ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |; Materiat rastra: blacha
aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra: paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy;
Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos$¢: 65mm,

szerokos¢: 44mm, dtugosc: 1506mm, ; Waga: 2.30kg; Klasa efektywno$ci
energetycznej: A++;
C

Lekki, okragty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium, ozdobny
ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia pasywne
chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbty$nik aluminiowy,
malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz dzigki stalowym
sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: minimum 1900Im;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogblny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 102° Kolor
oprawy: biaty; Charakter rozsylu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 22 - 26; Napiecie:
230V AC; Moc: maksymalnie 22W; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokosc¢: 123mm, Srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm;

D

Lekki, okrggty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium, ozdobny
ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia pasywne
chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik aluminiowy,
malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz dzieki stalowym
sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: minimum 1900Im;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 102° Kolor
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oprawy: biaty; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 22 - 26; Napiecie:
230V AC; Moc: maksymalna 22W; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy;
Powierzchnia odbty$nika: matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokos$¢: 123mm, Srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm;

F

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem sufit podwieszany w holu basenu ma pozostaé
bez zmian. W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ modernizacja istniejgcej oprawy
T5+2xQR111 do wersji LED. Ustalono z producentem oprawy (Firma ES System), ze
dokona modernizaciji istniejgcej oprawy wymieniajgc istniejgce zrédto swiatta na zrédto
Swiatta LED.

H

Opalowy dyfuzor idealnie rozpraszajgcy $wiatto. Gtadka, aluminiowa ramka
lakierowana na biato. Il klasa ochronnosci. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: minimum 4300Im;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Sposodb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 116° Charakter
rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 22; Moc: maksymalna 35W; Stopien
ochrony IP: IP40; Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy:
Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos¢: 30mm, szerokosé: 597mm, dtugosc:
597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 600mm x 600mm; Waga: 1.70kg;

K

Tubularna oprawa o srednicy 60 mm przeznaczona do zastosowan iluminacyjnych.
Dekle oprawy wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczajg oprawe przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych. Specjalna konstrukcja uchwytéw montazowych pozwala
na zmiane kata nachylenia oprawy wzgledem oswietlanej ptaszczyzny. Uktad
zasilajacy zamontowany w oprawie. Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu:
Sufit, Sciana, Podfoga; Strumien $wietlny: minimum 1650Im; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 40° Charakter rozsytu swiattosci:
szeroki; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
maksymalna 21W; Stopien ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK04; Klasa
ochronnosci: I; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat
obudowy: PMMA; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od -20°C do 25°C;

K1

Maty konfigurowalny spot. Szeroki wachlarz doboru parametréw technicznych i
wygladu oprawy. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbtysnik z tworzywa
gwarantujg optymalng konstrukcje uktadu optycznego i wysokg wydajnosc.
Hartowane, przezroczyste szkio chroni przed zabrudzeniem. Rodzaj oprawy:
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Downlights, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien Swietliny: minimum 820Im; Temperatura barwowa najblizsza:
4000K ; Ogblny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposob rozsytu swiattosci:
bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 60°; Charakter rozsytu swiattosci: Srednio-szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 -
22; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 8W; Stopieh ochrony IP: IP54; Stopien
ochrony IK: IK05; Klasa ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: szkto hartowane; Rodzaj
dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat odbtysnika: PC; Materiat obudowy: Blacha
stalowa; Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od
0°C do 25°C; 7; Zasilacz: W komplecie; Wymiary: wysokos¢: 75mm, srednica: 80mm ;
Wymiary otworu w stropie: 60mm;

L

Lekki, okrggty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium, ozdobny
ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia pasywne
chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik aluminiowy,
malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz dzieki stalowym
sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnosé; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: minimum  1900Im;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 102° Kolor
oprawy: biaty; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 22 - 26; Napiecie:
230V AC; Moc: maksymalna 22W; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci: Il;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika: aluminiowy;
Powierzchnia odbty$nika: matowy; Materiat obudowy: Aluminium lakierowane; Ksztatt
oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
Wymiary: wysokos$¢: 123mm, Srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm;

P

Ekonomiczna, lekka oprawa o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44 i optywowym
ksztatcie. Ryflowany, mrozony dyfuzor ogranicza ol$nienie i rownomiernie rozprasza
Swiatto. Biate dekle z tworzywa z cisnieniowej formy. Przykrecany dekiel zabezpiecza
przed niepowotanym dostepem do wnetrza oprawy. Rodzaj oprawy: Liniowe,
Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien sSwietlny: minimum 6000Im; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposéb rozsytu swiattosci: bezposredni;
Kat rozsytu swiattosci: 128° x 107 °; Kolor oprawy: biaty; Charakter rozsytu swiattosci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc:
maksymalna 50W; Stopien ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IK06; Klasa
ochronnoéci: |; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny;
Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztalt oprawy: prostokgtna; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysoko$¢: 51mm,
szerokosc¢: 175mm, diugosé: 1040mm,

S
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Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu,
wyrdzniajgca sie wysokg skutecznoscig Swietlng, efektywnym rozsytem $Swiattosci,
rownomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajgca
poziom olsnienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami,
niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i
korpus wykonane z samogasngcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone
klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i
Scianach oraz przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty
montazowe w zestawie. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu:
zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietiny:
minimum 6300Im; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogoélny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Sposbéb rozsylu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 112° Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna 41W; Stopien ochrony
IP: IP66; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC;
Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 50°C;

T

Kwadratowy plafon, doskonale nadajacy sie do oswietlenia pomieszczen wilgotnych
czy podswietlenia komunikacji wokét budynku. Montaz oprawy mozliwy na Scianie jak i
na suficie. Rodzaj oprawy: Oswietlenie ogélne, Plafony i kinkiety, Podwyzszona
szczelno$¢; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien
Swietlny: minimum 1040lm; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdlny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Sposob rozsytu sSwiattosci: bezposredni;
Geometria rozsylu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: maksymalna
16W; Stopien ochrony IP: IP65; Stopien ochrony IK: IK10; Klasa ochronnosci: II;
Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Ksztatt oprawy: kwadratowa;
Wymiary: wysokosc¢: 78mm, szerokosc: 296mm, diugosé: 296mm,

w

Wodoszczelna i pytoszczelna oprawa przemystowa z hermetyzowanymi modutami
LED przeznaczona do pracy w silnie korozyjnych srodowiskach. Obudowa z blachy
nierdzewnej o podwyzszonej kwasoodpornoéci, klosz ze szkta hartowanego typu
safety glass. tatwy i szybki montaz nie wymagajacy ingerencji do wnetrza oprawy,
moc maksymalna 49,7W, strumien optymalny, 6387Im KELVIN 4000, Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 60°C, zywotnos$¢ oprawy >
70.000h L80B10, szczelnos¢ oprawy IP68, korpus - nierdzewna blacha stalowa
malowana proszkowo, klosz szkto hartowane lub typu safety glass, ptyta montazowa -
ocynkowana blacha stalowa

E1

Jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z
normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN
60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z ISO 7010. Uktad
optyczny optymalizowany do rownomiernego rozswietlenia piktogramu. Rodzaj
oprawy: Kierunkowe do centralnej baterii; System pracy osw. awaryjnego: CB220;
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Tryb pracy: CBA; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie
awaryjnym: 1.20W; Klasa ochronnosci: IlI; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Sterowanie przewodowe: CB220; Materiat obudowy: PC; Ksztatt
oprawy: prostokatna; Wymiary: wysokosé: 60mm, szerokos$é: 156mm, dtugosc:

356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;
Temperatura pracy: 25°C; Wysoko$¢ montazu: <=3 m;
E2

Uniwersalny i ponadczasowy. Paraboliczny, aluminiowy, matowy raster zapewnia
wysokg ochrone przed olsnieniem UGR 16-19 i najwyzsza wydajnos¢. Raster
montowany w systemie CLICK. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu
aluminiowego; dekiel z cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych $rub. Ptynna
regulacja rozstawu zwieszakéw. Rodzaj oprawy: Profile i struktury; Typ montazu:
zwieszane, do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietlny: minimum
3750lm; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1; Strumien swietiny w trybie awaryjnym
(PELF): minimum 3550Ilm; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu
Swiattosci: 81° x 74° Charakter rozsytu sSwiattosci: szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olsnienia UGR: 17 - 19; Napiecie:
230V AC/DC CB220; Moc: maksymalna 24W; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa
ochronnosci: |; Materiat rastra: blacha aluminiowa MIRO; Konstrukcja rastra:
paraboliczny; Powierzchnia rastra: matowy; Materiat obudowy: Anodowany profil
aluminiowy; Ksztalt oprawy: prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur
otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokosé: 65mm, szerokosé: 44mm, dtugosc:
1507mm,

E3

Lekki, okragty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium, ozdobny
ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia pasywne
chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik aluminiowy,
malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz dzieki stalowym
sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnosé; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; StrumieA $wietlny: minimalny 1900Im;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): minimalny 1900Im; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsylu swiattosci: 95° Charakter rozsytu $Swiattosci:
szeroki; Geometria rozsytu sSwiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc:
maksymalna 22W; Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa
ochronno$ci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy:
okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysokos¢: 123mm, Srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm;

E4

Lekki, okragty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium, ozdobny
ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia pasywne
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chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik aluminiowy,
malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz dzigki stalowym
sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien swietlny: minimu 1900Im; Temperatura
barwowa najblizsza: 3000K ; Ogblny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Strumien
Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): minimum 1900Ilm; Sposob rozsytu swiattosci:
bezposredni; Kat rozsylu sSwiattosci: 95° Charakter rozsylu swiattosci: szeroki;
Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc: maksymalna
22W; Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa ochronnosci:
II; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika: aluminiowy;
Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy: okragta;
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokosé:
123mm, Srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm; Waga: 1.

E5

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z
normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Optyka o
rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach
otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne do centralnej baterii; Strumien swietiny w
trybie awaryjnym (PELF): minimalny 430Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w.
awaryjnego: CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogoblny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposbéb rozsytu sSwiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $Swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie
przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia
odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokos$¢: 60mm, szerokosc:
156mm, dlugos¢: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do
25°C; Temperatura pracy: 25°C;

E6

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z
normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Optyka o
rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach
otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne do centralnej baterii; Strumien $Swietiny w
trybie awaryjnym (PELF): minimalny 430Im; EBLF: 100.00; System pracy os$w.
awaryjnego: CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogoblny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposbéb rozsytu sSwiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $Swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie
przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia
odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokos$¢: 60mm, szerokosc:
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156mm, dlugos¢: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do
25°C; Temperatura pracy: 25°C;

E7

Lekki, okragty downlight o podwyzszonej szczelnosci. Korpus z aluminium, ozdobny
ring z tworzywa sztucznego. Aluminiowy, zebrowy radiator zapewnia pasywne
chtodzenie LED. Dyfuzor zamykany w systemie TWIST. Odbtysnik aluminiowy,
malowany wysoko refleksyjnym biatym lakierem. Szybki montaz dzieki stalowym
sprezynom. Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do
wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; StrumieA $wietlny: minimalny 1900Im;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): minimalny 1900Im; Sposéb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu Swiattosci: 95° Charakter rozsytu swiattosci:
szeroki; Geometria rozsytu sSwiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc:
maksymalna 22W; Sterowanie przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP44; Klasa
ochronnosci: Il; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtysnika:
aluminiowy; Powierzchnia odbtysnika: matowy; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy:
okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary:
wysokos$¢: 123mm, Srednica: 240mm ; Wymiary otworu w stropie: 227mm;

E9

Modernizacja oprawy T5+2xQR111 do wersji LED — wersja CB220 — tak jak oprawa F
E13

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu,
wyrdzniajgca sie wysokg skutecznoscig Swietlng, efektywnym rozsytem $Swiattosci,
rownomiernie rozswietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng ograniczajgca
poziom ol$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami,
niepowtarzalnym wzornictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i
korpus wykonane z samogasnhgcego, stabilizowanego UV poliweglanu oraz potgczone
klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia fatwe mocowanie na sufitach i
8cianach oraz przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty
montazowe w zestawie. Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: zwieszane, do
nabudowania; Miejsce montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietlny: minimum 6300Im;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogodlny wskaznik oddawania barw (Ra):
>80; Sposodb rozsytu swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 112°; Charakter
rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu sSwiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC/DC CB220; Moc: maksymalna 41W; Stopieh ochrony IP: IP66;
Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: |; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj
dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy:
tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 50 °C;

E15

Nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego
zgodnie z normami EN 1838, EN 50172, ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z
normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w warunkach trudnych. Optyka o
rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego natezenia na przestrzeniach
otwartych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne do centralnej baterii; Strumien swietiny w
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trybie awaryjnym (PELF): minimalny 430Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w.
awaryjnego: CB220; Czas autonomii: CB; Tryb pracy: CBA; Standardowe odchylenie
dopasowania kolorow (SDCM): SDCM <3; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>70; Sposbéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $Swiattosci:
symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Sterowanie
przewodowe: CB220; Stopien ochrony IP: IP65; Materiat odbtysnika: PC; Powierzchnia
odbtysnika: biaty; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
obudowy: PC; Ksztatt oprawy: prostokgtna; Wymiary: wysokos$¢: 60mm, szerokosc:
156mm, dtugos¢: 356mm, ; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do
25°C; Temperatura pracy: 25°C;

Klaw

Maty konfigurowalny spot. Szeroki wachlarz doboru parametrow technicznych i
wygladu oprawy. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbtysnik z tworzywa
gwarantujg optymalng konstrukcje ukfadu optycznego i wysokg wydajnosc.
Hartowane, przezroczyste szkio chroni przed zabrudzeniem. Rodzaj oprawy:
Downlights, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce
montazu: Sufit; Strumien swietlny: minimalny 820Im; Temperatura barwowa najblizsza:
4000K ; OgoIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Grupa ryzyka fotobiologicznego:
1; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): minimalny 820Im; Spos6b rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kat rozsytu swiattosci: 60° Charakter rozsytu $Swiattosci:
Srednio-szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC/DC
CB220; Moc: maksymalna 8W; Stopieh ochrony IP: IP54; Klasa ochronnosci: Il;
Materiat dyfuzora: szkto hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat
odbtysnika: PC; Powierzchnia odbty$nika: metalizowany fasetonowy; Materiat
obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Ksztatt oprawy: okragta; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Zasilacz: W komplecie;
Wymiary: wysoko$¢: 75mm, srednica: 80mm ; Wymiary otworu w stropie: 65mm;

Po dokonaniu montazu nowych projektowanych opraw nalezy wykona¢ pomiary
natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego z wykonaniem
przegladu szafy zasilania centralnego.

3.5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. V |Instalacje elektryczne”,
obowigzujgcymi normami PN-ICE60364 oraz przepisami BHP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 W sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce rezystancje izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi
protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy uktada¢ pod tynkiem
pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na scianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtoéci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki
do wytgcznika, rozdzielni. Przewierty zabezpieczy¢é masa ppoz
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Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac atest.

3.7 Ochrona srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki
Srodowiskowe.
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4. Wytyczne do planu BIOZ

Zakres robot dla calego zadania oraz kolejnos$¢ realizacji robot

Zakres opracowania obejmuje wymiang¢ opraw oswietleniowych w budynku

przy ul. 3 Maja 29 w Rybniku.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci

- przygotowanie placu budowy

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- odlaczenie istniejacych obwodéw oswietleniowych w tablicach pigtrowych

- demontaz opraw, Iacznikoéw

- montaz przewodow

- montaz osprzetu, opraw oswietleniowych

- pomiary, testy

- likwidacja placu budowy

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji zadania

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ za pomocg elektronarzg¢dzi w dobrym stanie

technicznym. Elektronarzedzia nalezy obstugiwac zgodnie z instrukcja obstugi.

Szczegblna uwage nalezy zwrdéci¢ podczas obstugi elektronarzedzi z uwagi na

mozliwos¢ porazenia pragdem.

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, pracownicy zostang rowniez
poinformowani o niebezpieczenstwach wystepujacych na budowie

- elektromonter powinien legitymowac si¢ Swiadectwem kwalifikacji SEP E
minimum do 1 kV z uprawnieniami do wykonywania prac montazowych
urzadzen, dla wykonywania pomiaré6w ochronnych pracownik powinien si¢
legitymowa¢ $wiadectwem kwalifikacji SEP E dla wykonywania pomiaréw
ochrony przeciwporazeniowej.

- pracownikéw nalezy poinformowa¢ o obowigzku stosowania odziezy
ochronne;.

Prace zwigzane z montazem instalacji nalezy prowadzi¢ przy wylaczonym

zasilaniu. Miejsce odlaczenia zasilania nalezy zabezpieczy¢ przed

przypadkowym zalagczeniem oraz odpowiednio oznakowac. Na placu budowy

jako srodek dodatkowy ochrony przeciwporazeniowy nalezy zastosowac

szybkie wytaczenie. Elektronarzedzia stosowac¢ w II klasie ochronnosci.

Wszelkie prace objete opracowaniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w srodki ochrony
osobistej posiadajace aktualne certyfikaty na znak B.
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5. Zestawienie materialow

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp. Wyszczegdlnienie Katalog Jeglr;;):;ka Tlos¢ ggl?;fnzgljtl:cg
projektowej
1. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 10 A
2. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 4 Al
3. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 19 B
4. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 43 C
5. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 39 D
6. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 10 F
7. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 8 H
8. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 20 K
9. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 7 K1
10. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 94 L
11. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 7 P
12. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 44 S
13. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 4 T
14. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 6 \%%
15. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 13 E1l
16. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 3 E2
17. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 10 E3
18. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 13 E4
19. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 6 Eé6
20. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 10 E7
21. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 4 E9
22. |Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 25 E13
23. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 3 E15
24. | Oprawa LED zgodna z opisem w dokumentacji i SST kpl 3 Klaw
25. | Przewdd YDYzZo 3x1,5 mm? mb 140
26. | Przewdd YDYzZo 4x1,5 mm? mb 35
27. |NHXMH 3x1,5 mm? mb 1156
28. [NHXMH 10x1,5 mm? mb 60
29. |NHXMH 5x1,5 mm? mb 70
30. | Odgateznik n/t szt 80
31. | Osprzet pomocnicze wg potrzeb kpl 1
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6. Zalaczniki

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VP3-559-WBR *

Pan Jan Botor o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9196/03
adres zamieszkania ul. 1-go Maja 7A/2, 41-706 Ruda Slaska

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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STWIERDZEVIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodricktyel i"fixzkcfi teehmicznyeli w budownictrwic
& rozporzadzenia Ministra

a

Na podstawie § 5 ustlplkt 1, § 6 ust. 1 § 7 i § 18 ust: 1 plt 4 lit
1975 1.+ gprawie samodzielnych -

- Gospodarkd, Texenowej i Ochront Srodowiska z dnia 20 Iufego
funlkdji tec¢hnicznych w budownictwie (Dz. 1. or 8, poz. 46}z péiniejszymi zmianami (Dz.U.nr 69/91
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2) sporzgdzania;

do 1000m® - projektsw instalaci elektryeznych.
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UDOWAL,
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Duplilat stwierdzenia przygotowania zawodowego do peinienia samadzielr.‘j“cv
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