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WOJEWODA MAZOWIECK]

Warszawa, dnia Oy 122002

Nr ewid.uprawnien: Wa-344/02
DECYZJA NR 90% mwm:

Na podstawie art 13 1 14 nstawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane (DaUNr 8%
21994 r. poz414)z pbinzm. oraz § 9 rozporzadzania Ministra Gospodarki Przestrzennaj | Bu-
dowtmtwa 7 da 30 sruds 19-?4 row sprawie samodzisinveh mnkm rachimeznveh w budos
wiictwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz38), w zwinzku z art. 104 § 112 Kpa, po rozpalrzeniu
waioskn Pana in2. Krzyeztofa Gatazled, na podstawis doloum entéw stwier drajacych wymagane
wvksztatcetie ( Politechnika Biatostocka w Bialvmstoku, Wydziad Elektrycany na kierunku
Elsktrotechnika w zakresie eleltroener getyki) i prakivke zawodows oraz na podstawie pozy-
twwnst 00SHY 7 Szanim na uprawmenta budowlane Z«}{}Q‘.‘,\!‘.E‘gé pread Fomizia ozaminacyy-
na-

NADAJE

Panu inz Krzysztofowi Galgzee
ur.dnia 01 wrzednia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckie]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DU PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNE]

W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJS I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Fuodme 7 5 4 usf. 2 rozpor zadzenia Munstra Gogpodarkt Przesirzenne; « Budowiiotws 7 dins
30 .z,mdma 1994 1. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia roéw-
nieZ podstaws do sprawdzania projeltéw budowlanyeh w specjalnoger objafai tymi upraw-

tHeniami.

LUIZASADNIENIE

Worwinglon 7 potwierdzeniam nrzey komisie sgraminacving, nowaelans prrer Walswads Ma-
zowileckiego. Zarzadzeniem Nr 111 z dmia 03 czerwea 2002 1., | anienlajacvm (¢ Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnig 09,09.2002 1., posiadania przez Pana inz. Krzysziofa Gatazle, wymnaga-
nego prawem wwksztalcenia oraz praktvid zawodows] kouiecins) do UZysSKAMa uprawmisn
buds wilanych w powyZszej spegjaluosel 1 po uzyskaniv pozylywnego wyniku z egzaming na
uprawnienia budowdane - orzecrono jak w sentench

Od ninigjszel decvzii stuzy odwolanie do Glownego inspeitora Nadzoru Budowlanego

terminie 14 dni od daty olrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazowiackiego.
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2 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DS1-B74-1U8 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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4. Oswiadczenie projektanta

Ostrow Maz. 2024.01.10

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zmianami) oswiadczam, ze
wykonany projekt budowlany, techniczny; branza elektryczna pn:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPOROTWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEI IM. JANA PAWLA II W ZAREBACH KOSCIELNYCH

OBREB EWIDENCYJNY 0044 ZAREBY KOSCIELNE DZIALKA NR 48/2, 49/1, 49/2, 56/1, 56/2
JEDNOSTKA EWIDENCYINA ZAREBY KOSCIELNE

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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5. Czes¢ opisowa projektu technicznego

5.1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora/ Generalnego Wykonawcy
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie

- obowiqzujgcych norm i przepiséw

5.2. Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury elektroenergetycznej oswietlenia kompleksu
sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w miejscowosci Zareby Koscielne gmina

Zureby Koscielne.

5.3. Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Zareby Koscielne dziatka nr 48/2, 49/1, 49/2, 56/1, 56/2

gmina Zareby Koscielne, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie.

5.4. Stan istniejgcy
Publiczna Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il w Zarebach Koscielnych nie posiada zaplecza sportowego w

postaci oswietlenia kompleksu sportowego.

5.5. Rozwiqgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W zwiqzku z przebudowq i rozbudowqg kompleksu sportowego celowa jest budowa oswietlenie zewnetrznego
w/w kompleksu. Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia kompleksu wykonac z instalacji elektrycznej
zewnetrznej szkoty podstawowej. Do zasilania rozdzielnicy elektrycznej jak i rdwniez masztow z oprawami
oswietleniowymi zastosowac kabel YKXS 5x16mm’. Do oswietlenia catego kompleksu sportowego przewiduje
sie montaz 9 masztow o wysokosci 12m spawanych plazmowo, posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych. Na masztach oswietleniowych zainstalowac naswietlacze ledowe o mocy 504W i strumieniu
Swietlnym 68000 Im dla duzego boiska trawiastego oraz naswietlacze ledowe o mocy 256W i strumieniu
Swietlnym 32000im dla boiska matego (wielofunkcyjnego). Jako uziemienie, wzdtuz kabla utozona zostanie
bednarka ocynkowa FeZn 25x4mm. Podtqczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich masztéw oSwietleniowych. W
miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami, , terenami utwardzonymi, kabel energetyczny uktada¢ w rurach

ochronnych - DVR, SRS 50.

5.6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy

5.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy



5.8. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiafowe
Na budowe elektroenergetycznej instalacji kablowej oswietlenia kompleksu sportowego sktadajq sie

nastepujqce elementy:

- sie¢ doziemna kablowa

- fundamenty zelbetonowe prefabrykowane

- maszty oswietleniowe posadowione na fundamentach prefabrykowanych
- oprawy oswietleniowe w technologii LED

- rozdzielnica elektryczna sterowniczo odbiorcza

- instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych

Siec doziemna kablowa
Do budowy linii kablowej niskiego napiecia oswietlenia kompleksu sportowego nalezy zastosowac kabel typu

YKXS 5x16mm’. Kabel przytqczyé do istniejgcej rozdzielnicy pomiarowej na zewngtrz budynku szkoty. W miejscu
skrzyzowania kabla z innymi sieciami, utwardzonymi wjazdami kabel energetyczny ukfada¢ w rurach
ochronnych - DVR, SRS 50.

Wytyczne prowadzenia robdt
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqgdzen istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wfasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- catosé robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wybor trasy kablowej
Trase sieci kablowej ustalono z uwzglednieniem nastepujqcych zasad:

- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych

- liczba skrzyzowari i zblizen kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli

Kable nalezy tqczy¢ za pomocq muf kablowych. Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wtasnosci elektryczne potqczen zyt zgodnie z normqg PN-90/E-06401. Metalowe powtoki, zyty powrotne oraz
pancerze tqczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobq oraz z metalowymi kadtubami
muf, gtowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych



Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatdéw, do oston otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla

Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosSci oznaczong folig

perforowangq o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV

KrawedZzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.

Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktadaé bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy
zasypaé warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwgq piasku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowac nad ufozonym kablem na wysokosci 25+35cm.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla,
powinna wynosic¢ co najmniej:

- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadaé poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegfosci co najmniej
50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czeSciach ulic, drég kabli w osfonach
otaczajgcych w odlegfosci co najmniej 80 cm. Dtugosé i ksztatt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i
ulicami musi umozliwi¢ wymiane ostonietego kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawac poza krawed? jezdni,
kraweznik na dtugosé co najmniej 50 cm z kazdej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzqdzeniami
podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywac pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii kablowej muszq
byc nie mniejsze niz:

-15 cm odlegfos¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegfosc¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzqdzeniami podziemnymi:

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegtfosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegtosc¢ pozioma przy zblizeniu

Szczegoty uktadania kabli przedstawione sq na rysunku nr E/4.



Fundamenty Zelbetonowe prefabrykowane

Do montazu masztéw oswietleniowych nalezy zastosowa¢ fundamenty Zelbetonowo prefabrykowane.
Fundament prefabrykowany wykonany jest w postaci graniastostupa o wymiarach podstawy dolnej 800x800,
podstawy gornej 430x430 (konstrukcja stozkowa) wysokosé fundamentu 1700. Rozstaw Srub 300x300 z kotwg
M33. Fundament prefabrykowany o wymiarach ( 800x800x1700), rozstaw kotew 300x300, beton klasy C25/30
wg normy EN 206-1, kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, korice Srubowe cynkowane ogniowo, M33.
fundament posiada otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych, powierzchnia
zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym, hydroizolacyjna emulsja bitumiczna.

Maszty oswietleniowe

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie zastosowanie masztéow oswietleniowych stalowych ocynkowanych.
Nalezy zainstalowad¢ 9 masztéw oswietleniowych. Nalezy zainstalowaé maszty oswietleniowe umozliwiajgce
montaz opraw, projektoréow oswietleniowych. Na prefabrykowanych fundamentach betonowych o wymiarach
podstawy dolnej 800x800, podstawy gdrnej 430x430 (konstrukcja stozkowa) oraz wysokosci 1700mm,

rozstawie kotw 300x300, ustawi¢ maszty stalowe ocynkowane stozkowe o wysokosci h=12,0m, Srednicy przy

podstawie €295 mm, a przy zwiericzeniu £J89mm. Do oswietlenia kompleksu sportowego przewidziano dwa
typy masztéw. Typ nr 1 to maszt z pojedynczq wnekq rewizyjng, montaz 6 konstrukcji masztowych, natomiast
typ nr 2 to masz z podwdjng wnekgq rewizyjng. Wneka rewizyjna stuzy do montazu tabliczek bezpiecznikowych .
Maszt posiada stope o wymiarach 440x440 oraz grubosci 25mm. We wnekach stupowych zainstalowad
izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe wyposazone w 3 podstawy bezpiecznikowe topikowe E-14 DO1 z wktadkami
bezpiecznikowymi 6A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podtgczenie 3 kabli 5-zytowych o sSrednicy max
16mm?. Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

Przyktadowy maszt: np. ALTOR P12 z poprzeczkami prod. "Valmont", ztqczem bezpiecznikowym NTB-3, oraz
fundamentem F2 lub inny posiadajgcy takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne).
Lokalizacja zgodnie z dyspozycjq rysunkowg nr E/1.

Oprawy oswietleniowe-naswietlacze

Do oswietlenia kompleksu sportowego, na masztach oswietleniowych zamontowac oprawy w technologii
LED. W celu oswietlenia przewidziano montaz dwdch typow naswietlaczy LED o mocy 504W oraz 256W.
Naswietlacze przeznaczone do montazu na belce/ poprzeczce. Korpus oprawy i wspornik szyby wykonany jest z
aluminium formowanego cisnieniowo. Szyba naswietlacza wykonana jest z ptaskiego, pojedynczego szkta
hartowanego, zamocowana w ramie nosnej. Kolor korpusu oprawy/patgka montazowego antracytowy.
Obudowa oprawy odporna na warunki atmosferyczne, lakierowana proszkowa, Klasa ochronnosci I, stopieri
ochrony IP66, stopieri odpornosci na uderzenia IK09. Zasilacz jest wymienny. Odpornos¢ na napiecie udarowe 6
kV/ 10 kV.

Naswietlacz o mocy 504W o znamionowym strumieniu swietinym oprawy 68000Im. Skutecznos¢ Swietlna na
poczqtku 142Im/W. Barwa swiatta neutralna, temperatura barwowa 4000K, ogdiny wskaznik oddawania barw
(CRI) Ra>70. Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw=0,422m’. Waga oprawy 24,5kg.

Drugi typ naswietlacza o mocy 256 oraz strumieniu swietlnym 32000Im. Skutecznos¢ Swietlna na poczqtku

131lm/W. Barwa Swiatta neutralna, temperatura barwowa 4000K, ogdiny wskaznik oddawania barw (CRI)



Ra>70. Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw=0,267m". Waga oprawy 15,5kg. Oprawy muszq posiadac
deklaracje zgodnosci CE producenta.

przyktadowa oprawa: LnPlus 60-AM19L/32000-740 24G1 ETDD oraz LnPlus 70-AM19L/68000-740 56G1 ETDD
producent "Trilux" lub inna posiadajqce takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry techniczne.

Rozdzielnica elektryczna RP
Na zewnetrznej scianie budynku szkoty podstawowej, zlokalizowana jest rozdzielnica pomiarowa RP.

Rozdzielnica elektryczna RP jest miejscem przytgczenia projektowanego oswietlenia kompleksu sportowego. W
rozdzielnicy elektrycznej, w czesci odbiorczej, nalezy zainstalowaé zabezpieczenie nadmiaroprqdowe typu S303
C32A, lub réwnowazne.
Rozdzielnica elektryczna oswietlenia kompleksu sportowego- RE

Rozdzielnica 0,4 kV — stanowiq gtéwny punkt rozdzielczy prgdu przemiennego dla celow oswietlenia boisk
sportowych. Zastosowaé rozdzielnice 3x18 (lub inna drzwiczkach adekwatnych parametrach technicznych).
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice posadowic przy projektowanym
budynku szatniowym. Rozdzielnica wyposazona w szyny TS35 do montazu aparatury oraz listwy zaciskowe N i
PE. Projektowana rozdzielnica ,RE” w polu zasilajgcym posiada roztgcznik gtdwny typu FR 303 100A 3P. W
rozdzielnicy elektrycznej zainstalowac¢ pozostate aparaty elektryczne: lampki sygnalizujgce obecnosé napiecia i
stany pracy stycznikéw oswietlenia, przetgczniki 1-0-2, zabezpieczenia nadmiaroprgdowe, wytgczniki réznicowo-
prgdowe, ogranicznik przepieé klasy T1/T2, styczniki, oraz radiowy odbiornik modutowy. Zastosowa¢ aparaty
elektryczne zgodnie z dyspozycjq rysunkowgq lub inne o adekwatnych parametrach technicznych. W rozdzielnicy
RE zainstalowane bede dwa oddzielne uktady dedykowane dla boiska do gry w pitke nozng- boisko trawiaste
oraz boiska wielofunkcyjnego- ,, Orlik” oraz bieznia..
Uktad zasilajgco-sterujgcy umozliwia zatgczenie boiska do pitki noznej oraz boiska wielofunkcyjnego z biezniq
tgcznie lub kazdego oddzielnie. Ponadto zastosowane dwa przetgczniki (oddzielnie dla kazdego boiska) FR 321
(tryb 1-0-2) stuzq do wyboru trybu pracy ukfadu sterujgcego: 1-reczne zatgczenie oswietlenia boiska, O-
oSwietlenie wytqczone, 2-radiowe zatgczanie oSwietlenia. Radiowy odbiornik modutowy ZAMEL typ ROM-10
dedykowany jest do sterowania oSwietleniem boisk bez koniecznosci otwierania rozdzielnicy. Do wyjsé¢
przekaznikowych odbiornika poprzez przetgczniki FR 321 1-0-2 podfqczy¢ styczniki oswietlenia.
Zdalne sterowanie realizowane bedzie z uzyciem nadajnika radiowego systemu EXTA FREE — zastosowac pilot 2-
kanafowy P-257/2. Niniejsze zadanie obejmuje dostawe czterech pilotow Zamel model R-257/2.

Na zewnetrznej czesci drzwiczek rozdzielnicy wykonaé napis ,,ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA -
OSWIETLENIE BOISK” oraz ,,GEOWNY WYtACZNIK PRADU”. Od strony wewnetrznej umiesci¢ ideowy schemat
zasilania. Schemat ideowy, wyposazenie rozdzielnicy, rozmieszczenie aparatowe przedstawiono na rys. E-3.

Pomiar energii elektrycznej

Do pomiaru energii elektrycznej uzyé istniejgcego uktadu pomiarowego, bezposredniego 3-fazowego. Z uwagi
iz oswietlenie kompleksu sportowego wykorzystywane bedzie w godzinach wieczornych, poza pracq szkoty
podstawowej, nie przewiduje sie zadnych zmian w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczer

pozostaje bez zmian.
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Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdtuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podtqczy¢ do
niej nalezy zaciski PE wszystkich masztéw oswietleniowych. Montaz urzqdzeri wykonywac zgodnie z zaleceniami
producentéw, zachowujqc sposéb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uziomow wykonywac przez spawanie, lub
skrecanie, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potgczenie przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie.
Dodatkowo nalezy podtgczyé do uziemienia metalowe ogrodzenie boisk w odlegtosciach co 20m. Roboty
zwigzane z realizacjq systemu uziomoéw instalacji uziemiajgcej, odgromowej nalezy wykonaé, z uwagi na ich
lokalizacje pod docelowymi nawierzchniami boisk, przed rozpoczeciem robdt niwelacyjnych. Z uwagi na
wystepujqgce zblizenia pomiedzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykonaé
pomiedzy nimi, za pomocq ptaskownika FeZn25x4, potgczenia wyrownawcze. tqczenie ptaskownika z
metalowymi elementami wyposazenia obiektu wykona¢ za pomocq zaciskow i obejm. Pojedyncze elementy
uziomowe i tgczqgce uktadac na gtebokosci niemniejszej niz 0,7m.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i wyniki w formie protokotu przekazad
Inwestorowi. Rezystancja uziemienie <10£2.

Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - S, uktad sieci odbiorczej TN — S. Ochrone przed dotykiem bezposrednim
zapewnia izolacja kabli i urzgdzeri elektrycznych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana
poprzez szybkie samoczynne wyfqgczenie zasilania zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen a wyniki w

formie protokotfu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

5.9. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspofzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Elektroenergetyczna sie¢ kablowa oswietlenia kompleksu sportowego wykonana bedzie na dtugosci okofo
958,5m z uwzglednieniem zapasow podejs¢ do masztow dtugos¢ kabla wynosi okoto 1055,9m. Zastosowac
kabel w izolacji i ostonie polwinitowej, usieciowanej typu YKXS o liczbie zyt 5 i przekroju pojedynczym Zzyty
16mm’.

Do ostony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscach utwardzonych nalezy zastosowaé rury
ostonowe typu DVR 50, SRS 50.Dtugos¢ rur ostonowych 89m.

Do oswietlenia kompleksu sportowego nalezy zastosowa¢ 9 masztéw oswietleniowych, posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych. Na masztach zainstalowaé oprawy oswietleniowe w technologii LED.

Wykaz podstawowych materiatow zamieszczono w tabeli ponizej, natomiast miejsce zainstalowania

poszczegdinych aparatdéw, urzqdzenr przedstawia tabela montazowa.
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5.9.1. Zestawienie podstawowych materiatow - linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

, jed. o
Ip Nazwa materiatu / . ilos¢
miary
1 MASZT OSWIETLENIOWY -stalowy, okrggty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci szt. 6
catkowitej 12 m, Srednicy gérnej min 89 mm, dolnej min 295 mm, grubos¢ scianki min
4 mm, z podwdjng wnekg rewizyjng
3 MASZT OSWIETLENIOWY -stalowy, okrggty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci szt. 3
catkowitej 12 m , Srednicy gérnej min 89 mm, dolnej min 295 mm, grubos¢ scianki min
4 mm, z pojedynczq wnekq rewizyjnq
4 poprzeczka stalowa ocynkowana do montazu naswietlaczy na maszcie, umozliwiajgca szt. 6
instalacje 3 opraw/ projektéw z uwzglednieniem kqta nakierowania, ( kqty
niekierowania podane w dokumentacji projektowej),
5 poprzeczka stalowa ocynkowana do montazu naswietlaczy na maszcie, umozliwiajgca szt. 2
instalacje 6 opraw/ projektéw z uwzglednieniem kqta nakierowania, ( kqty
niekierowania podane w dokumentacji projektowej),
6 poprzeczka stalowa ocynkowana do montazu naswietlaczy na maszcie, umozliwiajgca szt. 1
instalacje 5 opraw/ projektéw z uwzglednieniem kqta nakierowania, ( kqty
niekierowania podane w dokumentacji projektowej),
7 fundament prefabrykowany o wymiarach ( 800x800x1700), rozstaw kotew 300x300, szt. 9
M33
8 Diodowy projektor iluminacyjny do oSwietlania powierzchni 256W, 32000Im, szt. 18
4000K,1K09, I1P66, 131Im/W
9 Diodowy projektor iluminacyjny do oswietlania powierzchni 504W, 68000/m, 4000K, szt. 16
K09, IP66, 142Im/W
10 ztgcze bezpiecznikowe pieciotorowe z 3 gniazdami D01, IP 54, 80A, 400V szt. 12
11 wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gL 6A szt. 36
12 kabel YKXS 5x16mm’ m 1056
13 rura ostonowa AROT SRS 50 m 14
14 rura ostonowa AROT DVR 50 m 131
15 uziom- bednarka Fe Zn 25x4m m 678
16 folia kalandrowa koloru niebieskiego m’ 181
17 oznacznik kablowy/ opaski OK| szt. 198
18 uchwyty stalowe odstepowe z odsadzeniem o srednicy 45-70mm szt. 3
19 uchwyt krzyzowy BK9017 szt. 20
20 Sruba M10/30 szt. 9
21 rozdzielnica elektryczna RE typu RN IP65 3x18, z wyposazeniem wg E/3 kpl
22 palczatka pieciopalczasta AK 10-16 szt. 4
23 Ksztattka uszczelniajgca REC50 szt. 26
24 rozdzielnica SKRF 530/800/250 szt. 1
25 przewdd instalacyjny YDYzo 3x2,5mm2, o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie m 476
znamionowe 450/750 V, o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3.
26 pilot Zamel model R-257/2, ( zatqczanie zdalne oswietlenia) szt. 4
27 wytgcznik nadprgdowy S303 C32A, ( wyposazenie RP) szt. 1
28 Rura ostonowa czarna BE 50 m 3
29 Farba emulsyjna nawierzchniowa Zétta dm’ 1
30 Farba emulsyjna nawierzchniowa zielona dm’ 1
31 wg
materiaty dodatkowe potrzeb
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5.10. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkéw terenu, wystepujqgce
wzdtuz trasy obiektu budowlanego

Elektroenergetyczna instalacja  kablowa oswietlenia kompleksu boisk sportowych budowana bedzie na
dziatkach przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zarebach Koscielnych . W terenie nie utwardzonym roboty
budowlane prowadzi¢ wykopem otwartym, natomiast w miejscach skrzyzowar z terenem utwardzonym,
roboty prowadzi¢ w technologii przecisku pneumatycznego, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni.

Teren po wykonaniu robét budowlanych nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczeqdlnych czesci zagospodarowania

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowq wynosi 27,74m?’.
- sie¢ kablowa 0,4kV, typu YKXS 5x16mm’
YKXS 5x16mm’ - dtugosc¢ 959m, bez rur ostonowych 0,020-870 =1 7,4m2
- rury osfonowe SRS50, DVR50 — o dtugosci 89m, 0,05-89 = 4,45m2
- maszt oswietleniowy stalowy na fundamencie prefabrykowanym — 9szt.
na fundamencie ( 0,8mx0,8m) 0,64-9 = 5,76m2
"-rozdzielnica elektryczna, 1-0,25-0,53 =0,13 m?
5.11. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci
instalacji i urzqdzern budowlanych
- dla instalacji i urzqdzeri grzewczych — nie dotyczy
- dla instalacji i urzqdzenri chtodniczych— nie dotyczy
-dla instalacji i urzqdzeri klimatyzacji— nie dotyczy
- dla instalacji i urzqdzen wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy
-dla instalacji i urzqdzeri wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy
-dla instalacji i urzgdzen gazowych — nie dotyczy
-dla instalacji i urzqdzen elektroenergetycznych — zgodnie z pkt. 5.8.
-dla instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych — nie dotyczy
-dla instalacji i urzqdzen piorunochronnych — nie dotyczy

-dla instalacji i urzqdzenri ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

5.12. Sposéb powiqzania instalacji i urzqdzenn budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi
Projektowana elektroenergetyczna instalacja kablowa oswietlenia kompleksu sportowego przytqczona bedzie

do istniejqcej rozdzielnicy pomiarowej na zewngtrz budynku Publicznej Szkoty Podstawowej im. Jana Pawfa Il w
Zarebach Koscielnych. Projektowane oswietlenie kompleksu sportowego, naswietlacze oswietleniowe bedg
posiadaty tgcznie moc okoto 12,66kW nie przewiduje sie wystepowania do przedsiebiorstwa energetycznego o

zwiekszenie przydziatu mocy. Do pomiaru energii elektrycznej wykorzystaé istniejgcy uktad pomiarowy.
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5.12.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy
—dla odcinka A-B
e naswietlacze ledowe (projektowane) Pgpy = 0,504kW, Piep,= 0,256kW
e liczba naswietlaczy P,ep; na boisku trawiastym n, = 16
e liczba naswietlaczy P,ep; na boisku wielofunkcyjnym n,, = 18
e  moc zainstalowanych naswietlaczy P,q;,
e  wspdfczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii  k;= 1
tgczna moc projektowanych naswietlaczy oswietleniowych zatgczana przez punkt sterujgcy zasilany z
rozdzielnicy pomiarowej
Paain = (Piepa e ki)+ (Preparnu kj)
Puain = (0,504-16:1) + (0,256-18:1) -12,66 [kW]

| ___Pobl 1266
o= ‘\/_3-Un'COS(p _\/._?'0,4-0,93

5.12.2. Dobdr przekroju kabli i zabezpieczeri ze wzgledu na obcigzenie diugotrwafe dla kabli zasilajgcych
oprawy oswietleniowe sfupowe

= 19,65[A]

Naswietlacze projektowane zasilono kablem typu YKXS 5x16 mm’, ktérego obcigzalnos¢ dtugotrwata wynosi Iy
=111 [A]
lag > lobt
111[A] > 19,65[A]
warunek spetniony
Zgodnie z normq PN-IEC 60364-4-43 dobdr zabezpieczeri kabli i przewodow nalezy wykonaé zgodnie z
nastepujgcymi warunkami:

15 IS 1,
1,<1,451,
lg=l,p=19,65 [A]
In=32 [A]
Iz = lagykxs = 111 [A],
I, =100 [A]

19,65<32<111[A]
100 <161 [A]
warunek spetniony- przekrdj kabla YKXS 5x16 mm? dobrano prawidtowo-

5.12.3. Dobor przekroju kabli, przewoddéw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Dopuszczalny spadek napiecia nie moze przekroczyé 5%, musi by¢ spetniony warunek
- dtugos¢ instalacji od rozdzielnicy pomiarowej do rozdzielnicy RE — YKXS 5x1 6mm’ —207 m

AUopi s < AUop =5 %

100
AUopr 4= 7 -2Popr!

y 'S’Un
100-10°
AUobI%ZP-RE: 55164002 (12;66207)= 1/86%

Oswietlenie kompleksu sportowego zostato podzielona na dwa obwody. Obwdd nr 1 bedzie zasila¢ maszty
oSwietleniowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (boisko trawiaste), natomiast obwdd nr 2 to maszty oswietleniowe o nr 4, 5, 6,

7, 8, 9 (boisko mate, wielofunkcyjne).
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100-10°
AUgpi 5= V50,2 IPopir’l

Obliczenia dla boiska trawiastego (obwdd nr 1)
- dfugos¢ instalacji wewnetrznej YKXS 5x16 mm’~ 429 m- od RE do najdalej oddalonego masztu
oswietleniowego nr 2 przy zatozeniu uszkodzenia kabla pomiedzy RE i masztem nr 2, - dla obwodu boiska

trawiastego

100-10°
AUobissos1= Tz 16 2007 (8,06447,2+6,552-116,5+5,04-50,6+4,032-47,9+2,52-114+1,008-52,8) = 1,37%

Obliczenia dla boiska wielofunkcyjnego (obwdd nr 2)
- dtugos¢ instalacji wewnetrznej YKXS 5x16 mm’~ 429 m- od RE do najdalej oddalonego masztu
oswietleniowego nr 5 przy zatozeniu uszkodzenia kabla pomiedzy masztem nr5 i masztem nr6, - dla obwodu

boiska wielofunkcyjnego , Orlik”

100-10°
AUobi082= 55 16 2007 (46V8153+3,840-50,6+3,0/2:4/,9+2,304:53,6+1,536-4/,3+0,/6849,8) = 0,91%

- spadek napiecia na instalacji pojedynczego naswietlacza o mocy 504W

200
AUopis 50 = v -s'UnZ SPopirl
200-10° o .
AU ppi1 50 = 582 5.230° -(0,504-14 ) = 0,18 % - spadek napiecia na zasilaniu pojedynczego naswietlacza

Sumaryczny spadek napiecia na obwodzie odbiorczym nr 1 od rozdzielnicy pomiarowej do masztu
oswietleniowego nr 2 i naswietlacza na w/w stupie wynosi
AUOp 5= AUOp) 5zp-re + BUobr 9381 +AUob1 550
AUppjo = 1,86+1,37+ 0,18 = 3,41< AUqop =5 %

Warunek spetniony przekrdj przewoddw i kabli dobrano prawidfowo

5.12.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyfqczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowiqzujgcq normg : PN-IEC 60364-4-4-41 pt. ,,Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo”. Samoczynne wytqgczenie zasilania realizowane jest przez zabezpieczenia
topikowe zabezpieczenia nadmiaroprgdowe. Wymagania dotyczqce samoczynnego wyfqczenia zasilania uwaza
sie za spetnione gdy:

| 0,8 Uy
a= Zs

Z,— impedancja petli zwarcia w [Q]

I, — wartos¢ prgdu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzqdzenia odfgczajgcego zasilanie w czasie nie
przekraczajgcym 5 s wyrazona w [A]- dla urzgdzen rozdzielczych

|, — prgd urzgdzenia wyfgczalnego

U, — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemiq [230 V]
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Obliczenia wykonuje sie dla obwodu zabezpieczonego wytqcznikiem nadmiaroprgdowym S303 C32A dla
obwodu rozdzielnicy RP-RE — dla czasu t, =5s, z charakterystyki czasowo-prgdowej odczytano wartosc |,
=320[A]

_ 08230
%< 320

<0,575[Q]
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej bedzie spetniona, przy impedancji petli zwarcia do rozdzielnicy RE Zs
<0,575[Q]

Po wykonaniu zasilania obiektu, nalezy sprawdzic rzeczywistq wartos¢ impedancji petli zwarcia.
Whioski:
Przekréj kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe dobrano prawidtowo-uwzgledniono dopuszczalng
obcigzalnos¢  dtugotrwatq,  dopuszczalny  spadek  napiecia,  skutecznos¢  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowey.

5.12.5. Obliczenia natezenia oswietlenie

Scena zewngtrzna - boisko 1 - 12m / Dane planowania

T14528m
) @ (L

‘ . -884
'11‘14 l185.71 m
Wspotczynnik konserwagcji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio}: 1.0% Skala 1:1427
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]

1 16 OPRAWA 02 68000-740 DALI IP66 IKD9 ENEC 67995 68000 504.0

CLO 504W 24 5kg (1.000)
W sumie: 8064 0

W sumie: 1087915 1088000
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Scena zewnetrzna - boisko 1 - 12m / Oprawy (lista wspoélrzednyc

OPRAWA 02 68000-740 DALI IP66 IK09 ENEC CLO 504W 24.5kg
67995 Im, 504.0 W, 1 x 1 x 1 x LED ETDD (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®
e ®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]

X ¥ i X Y
1 48.729 7.601 12.000 200 0.0 1
2 133.241 7.601 12.000 20.0 0.0 =11
3 48.729 85.137 12.000 20.0 0.0 17
4 133.241 85.137 12.000 20.0 0.0 -171
5 90.394 3.054 12.000 20.0 0.0 11
6 91.304 3.054 12.000 20.0 0.0 -1t
7 90.394 85278 12.000 20.0 0.0 17
8 91.500 85.278 12.000 20.0 0.0 -17(
9 49 469 7.650 12.000 20.0 0.0 t
10 132.501 7.650 12.000 20.0 0.0 {
11 49 .469 85.088 12.000 20.0 0.0 18
12 132.501 85.088 12.000 20.0 0.0 18t
13 50.209 7.576 12.000 20.0 0.0 -2t
14 131.761 7.576 12.000 20.0 0.0 2




T145.28 m

Taoz2s

] ' > C) < . [ T 46429

T1z20

; ; N ) 864
11.14 38.35 40.85 14335 16571 m

Pozycja: (90.849 m, 46.289 m, 0.000 m)

Rozmiar: {105.000 m, 68.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0%)}

Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty

Nalezy do nastepujacych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozna 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E, N E, [ E_M E,/E, E./E. Enn/Enm
1 pionowa 77 45 120 0.60 0.38 !
B, 'E,, = Stosunek miedzy srednim poziomym | plonowym natezenem oswietienia, Y = Wysokost pomiaru

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: {38.349 m,

12.289 m, 0.000 m) E

Siatka: 21 x 13 Punkty

E,, [Ix] E,.., ¥ L E,iii T Eg
7 48 120 0.

Skala 1: 1468

W [m]
0.000

Kamera
!

Emin / Emax

0.38
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Scena zewnetrzna - boisko 2 - 12m / Dane planowania

T14528 m
- -, -
; 884
11.14 185.71m
Wspotczynnik konsenwacii: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1427
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta {Czynnik korekcyjny) @ {Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA 01 32000-740 DAL! IP66 |IK09 ENEC ;
1 18 CLO 256W 15 5kg (1.000) 31998 32000 256.0
o W sumie: ‘
W sumie: 575855 576000 4608.0
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T145.28m
L L -
T12273
:] ‘ ()[ ) !: T100.73
To673
- w"‘ wﬂ
[l 3 I 1 i ‘--8‘84
11.14 73.94 101.94 12994 165.71m
Skala 1: 1468
Pozycja: {101.942 m, 108.729 m, 0.000 m)
Rozmiar: {56.000 m, 26.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 2
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E.id E_ I E_ MK E/E, Eu/E. EiwEn WIml Kamera
1  pionowa 75 58 95 0.78 0.61 {0000 S
E, /€, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oSwistienia, W = Wysokoss pomians
PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (73.942 m, D
96.729 m, 0.000 m) o
Siatka: 17 x 7 Punkty
E,n ] Eqin (0 E ax (] B B E o PE
5 58 95 0.78 0.61
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Scena zewnetrzna - boisko 2 - 12m / BieZznia 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T14528m
- -, 3 L
{//,f" ‘*\\\\ 132.61
/ T 10086
. x Ter.1
1 I i i B -8.64
11.14 3074 92 49 16571 m
Skala 1 : 1468
Pozycja: (92.486 m, 109.862 m, 0.000 m)
Rozmiar: (123.500 m, 45.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0%)
Typ: Promieniowa, Siatka: 24 x 1 Punkty
Nalezy do nastepujacych obiektow sportowych: Bieznia 1
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E.lx] E, . 0x] E_ Ikl E./E, E..'Eisx En/Em WIml Kamera
1  pionowa 55 33 [ 0.60 0.43 /o000
E, JE. = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natezemem oswietienia, W = Wysckosé pomiaru
62 55 52 63 64 58 54 77 22.75m

49

36

34

54 &2 69 61 54 53

T2275

B81.75m
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5.13. Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catosc techniczno-uzytkowgq

Sie¢ kablowa oswietlenia kompleksu sportowego wykonana bedzie jako doziemna kablem miedzianym typu
YKXS 5x16mm’ z montazem masztéw oswietleniowych na fundamentach Zelbetonowych, prefabrykowanych
Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie przez projektowany uktad sterowniczy.

Projektowana sie¢ niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqcych wptywaé
niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji

pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.

5.14. Dane dotyczqce warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy

5.15. Charakterystyke energetyczna budynku
Nie dotyczy

5.16. Wtasciwosci materiaféw i urzgdzen
Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktdre zostaty

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore

spetniajq te warunki sq:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, Zze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzonqg do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng

z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
zuznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq rowniez wyroby
wykonane wedtfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta Ilub znim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami
i obowiqzujgcymi normami.

5.17. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,

- instalacje/ sie¢ przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzgdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z

dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
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- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjq
techniczng. Przed zatqczeniem urzqdzen pod napiecie dokonaé niezbednych prob i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy robot

Jezeli uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci i sieci obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia
stosownej umowy na czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy
zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie wtfasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzqdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wtasciciel tego wymaga. Wykonawca winien
stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych wiascicieli/zarzgdcow

nieruchomosci zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Opracowat

mgi irii, Acktryk Krzysztof Galazka
Uprawnienia budowiang de-ojaktowania
| arowanls rokgeA |

& o s P .
. Uil ve 96

apetialnotni ink P

ahiczen w
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YKXS 5x16 obwdd nr 1, maszt nr 1

YKXS 5x10 obwdd nr 1, maszt nr 2

YKXS 5x16 obwdéd nr 2, maszt nr 6

rozbudowa rozdzielnicy pomiarowej w cze$ci odbiorczej
o wytgcznik nadmiaroprgdowy 32A, np: S303 C32A

boisko wielofunkcyjne “Orlik” — praca naswietlaczy na masztach nr 4, 5, 6, 7, 8, 9
praca naswietlaczy na masztach nr 4, 5, 6, — od strony boiska wielofunkcyjnego

boisko trawiaste — praca naswietlaczy na masztach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
praca naswietlaczy na masztach nr 4, 5, 6, — od strony boiska trawiastego

na stupach nr 2 i 5 zainstalowane sq po dwa naswietlacze,

Typ szafy Rozdzielnica elektryczna typu RN65 3x18 lub inna o adekwatnych parametrach technicznych ~ wymiary 318x380x113mm
72 m o Sterowanie o$wietleniem
&2 ko T @ M o boiska trawiastego i boiska wielofunkcyjnego
Nazwa (o B © s 32 5 X 2 "Orlik" nr 1 12
obwodu= S B | 95e 8 : s 5 o | 2
opis wewn. N W »nlnw./lx m m.mY 2 2 o o w w Przetacznik FR321 trybu sterowania o$wietleniem:
szafy g€ §9 | sg¢ s 2 5 = I a 1- RECZNE,
To © >0 K] = ® 9o = = O-WYLACZONE
—3 > w o — 0 N
2 g3 z ° 3 e 2-RADIOWE/ ZDALNE
No 8= °© o >
Moc [kW] . - 8,1 46 - s
3~50 Hz 230/400V ) ) _
L1 2 Hw H\: 15
L2
(3 S303 $303
C1A C16A S301
5 8 12 BBA .y«
\m P304 _ P304 _ P302 _ 1
4= 4 somAldE 3omA LG 3omA[LE
L 333 4 4 2
e v s
6 9 7 1 ﬁ 19
$303 $303 S301 ZAMEL T e AT S o
C16A: C16A: B1GA ROM-10 LRSI =10 L83 =1
13 o |2l < A2 Tis |10 [2]x & A2 20
<
X3 X3
SM340 SM340 2 A
40A_230V 40A_230V CZ._ L )
4NO 1, 4NO 149 i €
x
, . KVN )
Szyna N gniazdo 230V, 16A
uziemiaj. N
neutralnal m "
PEC o4 04
27
]
Wm Elog
= o
> =|©
mm s m.m OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
82 858 SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
|22
E[sd
= H uwaga:
oINS ga:
5|28
olsg
&
>

str. 26

Inwestor:  Gmina Zareby Ko$cielne

07-323 Zareby Koscielne, ul. Kowalska 14

tel. (86) 270 60 04 email: ugzar@post.p!

Jednostka projektowa:

IN LINE ARCHITEKCI Sp. z 0. o.

07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. 3-go Maja 49

tel. 693-156-527

Nazwa zadania|

Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawfa Il w Zargbach KoScielnych

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nazwa, tytuf mnn.m.:\_& Emos\...\ rozdzielnicy elektrycznej Wm mwm\:\umo.&. pracg . mmmm .\..
oswietlenia boisk sportowych oraz elewacja przednia i boczna = e
T n ./ < Skala
opracowat inz. Mateusz Galgzka N. {c 4 e e
projektowal mgrinz. Krzysztof Gatazka > zmvmm
Wa-344/02 u lane do p ia i kierowania robotami Data
Nr upr. bez ogral A w Ino$ j w zakresie sieci, instalacji :ﬁm&m\.\ NOMA Qﬂ ‘\Q




ist, cikag‘ pieszy

ist.
“zielen

> 50cm|

folia ()
min. 0.5mm

UKLADANIE KABLI

WED\SKRZYZOWANIE Z DROGA

10cm

10cm

f - niebieska Uk < 1kV
f - czerwona Uk > 1kV
h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do

oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych i

sygnalizaciji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami

uzytkéw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV

z wyjatkiem terenéw uzytkéw rolnych

h=90cm - Uk < 15 kV

na terenach uzytkéw rolnych
h=100cm - Uk > 15 kV

> 100cm,

VOVIO IO IIIVh

mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaty

SKRZYZOWANIE KABLI

h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezgce do réznych uzytkownikéw
- kable o napieciu wyzszym uktadac nizej
- dla kabli o napieciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do réznych zaktaddw stosowac ostony otaczajace
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Inwestor.  Gmina Zareby Kos$cielne
07-323 Zareby Koscielne, ul. Kowalska 14
tel. (86) 270 60 04 email: ugzar@post.pl

Jednostka projektowa:
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. 3-go Maja 49
tel. 693-156-527

IN LINE ARCHITEKCI Sp. z 0. o.

Nazwa zadania|

Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawfa Il w Zarebach KoScielnych

F
Nazwa, tytut Szczegoty uktadania kabli elektroenergetycznych PB _a;a T
Skal
opracowat inz. Mateusz Gatgzka M A(\m\ C\d,w_ ___a__a
projektowat mgrinz. Krzysztof Gafgzka i > Né}y;
Wa-344/02 up budowlane do pi i robotami /é_ Data
Nr upr. bez ograniczen w specj Sci ir jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 2024 01 10

elektrycznych i elektroenergetycznych
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LnPlus 70-AM19L/68000-740 56G1 ETDD
TOC: 8277851
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Zakres zastosowania

Oswietlenie akcentujace|Budowy|Place kontenerowe|Miejsca magazynowe|Parki|Boiska sportowe|Korty
tenisowe

Typ oprawy

Diodowy projektor iluminacyjny do oswietlania powierzchni.

Zrédta swiatha

System diodowy ztozony z 56 wielosoczewkowych modutéw diodowych z 4 diodami na kazdy.

Sposoby montazu

Zewnetrzny szczytowy na maszcie|Zewnetrzny, montaz kierunkowy|Natynkowy

Uktad optyczny oprawy

W wersji MLT (Multi Lens Technologie), obejmuje wysokowydajne systemy UV i odporne na temperatury
systemy soczewkowe w konfiguracji poczworne;j.

Light Engine warto$¢ poczatkowa CLO wartos¢ koricowa CLO
Temperatura barwowa 4000 K 4000 K
zmierzony strumien swietlny 68000 Im 68000 Im
Pobér mocy 480,00 W 504,00 W
Skutecznosé swietlna 142 Im/W 135 Im/W
Trwalosé LCLO (25 °C) = 100.000 h

Wskaznik oddawania barw 70 '

tolerancja barwowa 5 SDCM

klasa fotobiologiczna Grupa 2 - brak ryzyka

Distance to Risk Group 1 0,43 mm

kolor oprawy DB703 / RAL9006

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus oprawy i wspornik szyby z aluminium formowanego cisnieniowo. Szyba z ptaskiego, pojedynczego
szkia hartowanego zamocowana w ramie nosnej.

Wykonanie elektryczne

Z zasilaczem elektronicznym, sciemnialna cyfrowo (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Tak
Odpornosc na dziafanie napie¢ udarowych 6 KV

(tryb réznicowy)

Odpornos¢ na dziafanie napie¢ udarowych 10 KV
(tryb wspdlny)

Rodzaj zlacza Zacisk wtykowy
zakres $ciemniania 20 -100 %
Monitoring Ready Na zadanie
czestotliwos¢ znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 220-240V
Wspotczynnik harmonicznych (THD) < % 10 %
Szczelnosé¢ P66
Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia (IK) IKO9
Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 960 °C
Temperatura otoczenia 25°C
Maks. Oprawy B10 1

Maks. Oprawy B16 b

Maks. Oprawy C10 2

Maks. Oprawy C16 3

Diugosé 808 mm
Szerokosé-net 590 mm
Wysokos¢ 314 mm

09.01.2024 Strona 1/3

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktow sa jedynie przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.



TERRILLEX LnPlus 70-AM19L/68000-740 56G1 ETDD
SIMPLIFY YOUR LIGHT. TOC: 8277851

Masa 24,5 kg

Light Engine Dane

Light Engine Temperatura barwowa Znamionowy strumienn  Wartos¢ poboru mocy Skutecznos¢

Swietlny typ Swietlna
warto$¢ poczatkowa CLO 4000 K 68000 Im 480,00 W 142 Im/W
wartos¢ koncowa CLO 4000 K 68000 Im 504,00 W 135 Im/W

light distribution curve

e LnPlus 70-AM19L/68000-740 56G1 ETDD (CLO end value) [co-cis0

TX390114 Wcoo- 20
DIN 5040: A30

UTE: 1,00 J

DLOR: 100 %

ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 26 78 99 100 100

<=

LnPlus 70-AM19L/68000-740 56G1 ETDD (CLO initial value) [co-cis0
(3 TX390125 BWco-aon
A
DIN 5040: A30
1 UTE:1,00J
B 1 DLOR: 100 %
ULOR: 0 ¥

Z o
CEN Flux Code: 26 78 99 100 100

S

dostepne akcesoria

Materiat Opis

0805 Traverse S2 2/89 2x LnPlus 60/70 Poprzeczka do mocowania dwoch reflektoréw diodowych Montaz masztowy do masztéw o srednicy
8289200 wierzchotka @ 89 mm.

0805 Traverse S2 2/108 2x LnPlus 60/70 Poprzeczka do mocowania dwéch reflektoréw diodowych Montaz masztowy do masztéw o srednicy
8289300 wierzchotka @ 108 mm.

0805 Traverse S1 1/76 1x LnPlus 70 Poprzeczka do mocowania jednego reflektora diodowego LnPlus 70. Montaz masztowy do masztéw
8289600 o $rednicy wierzchotka @ 76 mm.

0805 Traverse S1 1/89 1x LnPlus 70 Poprzeczka do mocowania jednego reflektora diodowego LnPlus 70. Montaz masztowy do masztéw
8289700 o $rednicy wierzchotka @ 89 mm.

tekst przetargu

Diodowy projektor iluminacyjny do oswietlania powierzchni. Oprawa spetnia wymogi normy EN 60598 i jest przeznaczona do ekspozycji na wiatr zgodnie z normg
EN 1991 (Eurokod) przy podstawowej predkosci wiatru do 30 m/s (odpowiada strefie wiatru 4 w Niemczech) w terenie kategorii 1. Wspornik montazowy z
cisnieniowo formowanego aluminium. Wytrzymaty wspornik montazowy z 3 otworami umozliwia montaz 2-punktowy, jak réwniez centralny 1-punktowy. Gtowice
reflektora mozna obraca¢ poprzez montaz jednopunktowy we wsporniku montazowym. Zabezpieczenie pozycji za pomoca zagbkowanych mocowan. Gtowica
reflektora i wspornik montazowy sa w petni zmontowane fabrycznie. Mozliwo$¢ montazu na maszcie pojedynczo lub po kilka sztuk za pomoca akcesoriéw. W wersji
MLT (Multi Lens Technologie), obejmuje wysokowydajne systemy UV i odporne na temperatury systemy soczewkowe w konfiguracji poczwérne;j.

Z asymetrycznym, skupiono-szerokim rozsytem swiatta. Do elastycznego dostosowania do wymogoéw klienta oferowane sa inne charakterystyki rozsytu swiatta.
Staty strumien swietlny i barwa swiatta oprawy ze stabilizacjg strumienia swietinego na koniec okresu eksploatacji (CLO). System diodowy ztozony z 56
wielosoczewkowych modutéw diodowych z 4 diodami na kazdy. Strumier swietiny oprawy 68000 Im, pobér mocy 480,00 W, maksymalna skutecznos¢ swietina
oprawy 142 Im/W. Barwa swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdiny wskaznik oddawania barw (CRI) R , > 70. Tolerancja barwowa (initial
MacAdam) < 5 SDCM. Sredni okres trwatosci znamionowej L ¢ (t 4 25 °C) = 100.000 h. Zrédto $wiatta jest wymiennE zgodnie z wymogami ekoprojektu
(rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Korpus oprawy i wspornik szyby z aluminium formowanego cisnieniowo. Szyba z ptaskiego, pojedynczego szkta hartowanego
zamocowana w ramie nosnej. Leuchtenkérper (Primarfarbe) und Haltebiigel (Zusatzfarbe) farblich abgesetzt. Kolor podstawowy antracyt (DB 703), kolor dodatkowy
srebrnoszary (RAL 9006). Obudowa oprawy odporna na warunki atmosferyczne, lakierowana proszkowo. Mozliwe sa réwniez inne warianty kolorystyczne wg RAL
lub DB. Wymiary (dt. x szer.): 808 mm x 590 mm, wysokos¢ 314 mm. Odporne na uderzenia pitka zgodnie z DIN 18032-3. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopien
ochrony (DIN EN 60529): IP66, stopieri odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK09. Powierzchnia ekspozycji na wiatr fw . Masa: 24,5 kg. Napiecie
znamionowe 220 - 240 V (50/60 Hz). Z zasilaczem elektronicznym, sciemnialna cyfrowo (DALI). Urzadzenie sterujace zgodne ze standardem DALI-2 (EN 62386).
Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Odpornos¢ na napiecie udarowe Differential Mode / Common Mode: 6
kV /10 kV. Produkt spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktow i posiada oznaczenie CE.

09.01.2024 Strona 2 /3 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.



LnPlus 60-AM19L/32000-740 24G1 ETDD
TOC: 8121851
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cechy i parametry produktu

Zakres zastosowania

Oswietlenie akcentujace|Budowy|Place kontenerowe|Miejsca magazynowe|Parki|Boiska sportowe|Korty
tenisowe

Typ oprawy

Diodowy projektor iluminacyjny do oswietlania powierzchni.

Zrédta swiatta

System diodowy ztozony z 24 wielosoczewkowych modutdéw diodowych z 4 diodami na kazdy.

Sposoby montazu

Zewnetrzny szczytowy na maszcie|Zewnetrzny, montaz kierunkowy|Natynkowy

Uktad optyczny oprawy W wersji MLT (Multi Lens Technologie), obejmuje wysokowydajne systemy UV i odporne na temperatury
systemy soczewkowe w konfiguracji poczwdrnej.

Light Engine wartos¢ poczatkowa CLO wartos¢ koricowa CLO

Temperatura barwowa 4000 K 4000 K

zmierzony strumien swietlny 32000 Im 32000 Im

Pobor mocy 244,00 W 256,00 W

Skutecznos¢ swietlna 131 Im/W 125 Im/W

Trwatosé LCLO (25 °C) = 100.000 h

Wskaznik oddawania barw 70

tolerancja barwowa 5 SDCM

klasa fotobiologiczna Grupa 2 - brak ryzyka

Distance to Risk Group 1 0,46 mm

kolor oprawy DB703 / RAL9006

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus oprawy i wspornik szyby z aluminium formowanego cisnieniowo. Szyba z ptaskiego, pojedynczego
szkfa hartowanego zamocowana w ramie nosnej.

Wykonanie elektryczne

Z transformatorem elektronicznym, sciemnialna cyfrowo (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Tak
Odpornosc na dzialanie napiec udarowych 6 kV

(tryb réznicowy)

Odpornosc¢ na dziatanie napie¢ udarowych 10 kV
(tryb wspélny)

Rodzaj ztacza Zacisk wtykowy
zakres sciemniania 20 -100 %
Monitoring Ready Na zadanie
czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 220-240V
Wspétczynnik harmonicznych (THD) < % 10 %
Szczelnos¢ IP66
Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia (IK) IKO9
Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 960 °C
Temperatura otoczenia 25°C
Maks. Oprawy B10 2

Maks. Oprawy B16 4

Maks. Oprawy C10 4

Maks. Oprawy C16 7

Dlugos¢ 633 mm
Szerokosé-net 494 mm
Wysokosé 275 mm

09.01.2024 Strona 1/3

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaly sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Masa 15,5 kg

LnPlus 60-AM19L/32000-740 24G1 ETDD
TOC: 8121851

Light Engine Dane

Light Engine Températura barwowa Znamionowy strumien  Wartos¢ poboru mocy Skutecznosé

Swietlny typ swietlna
wartos¢ poczatkowa CLO 4000 K 32000 Im 244,00 W 131 Im/W
warto$¢ konncowa CLO 4000 K 32000 Im 256,00 W 125 Im/W

light distribution curve

& TX:
DIN 5040: A30

| i ULOR: 0 %

TX3768

DIN 5040: A30
UTE: 1,00J
DLOR: 100 %
\ ULOR: 0 %

dostepne akcesoria
Materiat
0805 Traverse A 1/76 1xLnPlus 60
8287900

0805 Traverse A 1/89 1xLnPlus 60
8288000

0805 Traverse A 3/76 3xLnPlus 40/60
8288100

0805 Traverse A 3/89 3xLnPlus 40/60
8288200

0805 Traverse A 3/108 3xLnPlus 40/60
8288300

0805 Traverse A 2/76/180° 2xLnPlus 40/60
8288400

0805 Traverse A 2/89/180° 2xLnPlus 40/60
8288500

0805 Traverse A 4/76 4x LnPlus 40/60
8288700

0805 Traverse A 4/89 4x LnPlus 40/60
8288800

Ln§|7ussggg-AM19Ll32000-740 24G1 ETDD (CLO end value) [co-ciz0

€90-C270

0
{
CEN Flux Code: 26 78 99 100 100

LnPlus 60-AM19L/32000-740 24G1 ETDD (CLO initial value) [co-ciso
55 WMo

CEN Flux Code: 26 78 99 100 100

Opis

Poprzeczka do mocowania jednego reflektora diodowego LnPlus 60. Montaz na wysiegniku do
masztow o $rednicy wierzchotka @ 76 mm.

Poprzeczka do mocowania jednego reflektora diodowego LnPlus 60. Montaz na wysiegniku do
masztéw o srednicy wierzchotka & 89 mm.

Poprzeczka do mocowania trzech reflektoréw diodowych LnPlus 40/60. Montaz na wysiegniku do
masztow o srednicy wierzchotka @ 76 mm.

Poprzeczka do mocowania trzech reflektoréw diodowych. Montaz na wysiegniku do masztéw
o $rednicy wierzchotka @ 89 mm.

Poprzeczka do mocowania trzech reflektoréw diodowych. Montaz na wysiegniku do masztéw
o srednicy wierzchotka @ 108 mm.

Poprzeczka do mocowania dwéch reflektoréw diodowych LnPlus 40/60. Montaz na wysiegniku do
masztow o srednicy wierzchotka @ 76 mm.

Poprzeczka do mocowania dwdch reflektoréw diodowych LnPlus 40/60. Montaz ha wysiegniku do
masztéw o srednicy wierzchotka @ 89 mm.

Poprzeczka do mocowania czterech reflektorow diodowych LnPlus 40/60. Montaz na wysiegniku do
masztéw o srednicy wierzchotka @ 76 mm.

Poprzeczka do mocowania czterech reflektorow diodowych LnPlus 40/60. Montaz na wysiegniku do
masztow o srednicy wierzchotka & 89 mm.
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Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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Pole H Section H Slip joint D P/R Thk.

Pole name H S1 S2 SJ Standard
[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Altor P 10 10 10 260 25
Altor P 12 12 12 295 440/ 300
Altor P 14 14 7,3 7,3 320 EN40
Altor P 16 16 8,3 8,3 355 F
Altor P 18 18 9,3 9,3 600 388 540 / 400 30
Altor P 20 20 10,3 10,3 422 Eurocode 1 .
Altor P 22 22 11,3 11,3 454 760/ 9650 :
o8y [ Load: (120 kg, Scx acc. to the table of permissible loads) i
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ul. Sucharskiego 6 Web: www.valmont.pl CC(D()P,TAS\ES]%?;#%LESD
STRUCTURES _ 08-110 Siedlce - Polska  TEL: +48(25) 643 04 10 PIMENSIONS MILLMETER 1/1
MATERIAL : CUSTOMER : CALCULATION NUMBER : | PART NUMBER :
$355J2+N & S235JR+N Altor GM_EU 10 - 22 m 20210854_GM
MBS Maximurn fop load 120 kg DRAWING NUMBER : o REVISION |
GALVA
GENERAL TOLERANCE + : | A4 | scalElgs HO1 20210854_GM (b) 0
[ [ T [ Ny [ [ [ [
~ | ~ \/ D ! A



OKRAGLY STALOWY MASZT OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING MAST

Materiat / Description
Stal ocynkowana (zgodnie z normg EN ISO 1461)
Galvanized steel (according to norm ENISO 1461)

Wykonhczenie / Finishing
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

1
12 247 1700
14 263
40
Lhvas / F2
00 | M33
Il 103 | 287 | 600 | 130 | 500 /
1700
2000
18 310
““““““ 540
20 335 / F-5/1
400

Maszt o wysokosci powyzej 12 m wystepuje jako 2-sekcyjny
Above 12 m mast is made with 2-sections

Tabela z wynikami obciazen / Maximum loading

¢

5 MoT
m Ll strefa | I llistrefa | lstrefa | Ll strefa

<300 300-450 | 450-600 | 600-900
mnpm. | mnpm mn.p.m.

i valmont com i
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE
EXAMPLE SOLUTION

PODSTAWA PLASKA
BASEPLATE

\
~— FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

valmont~

STRUCTURES
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Zainstalowanie stupa moze by¢ zrealizowane przez posadowienie bezposrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. stupy wkopywane) lub przez
przykrecenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu stupy powinny by¢ wyposazone w
odpowiednia podstawe. Dobdr rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkdw posadowienia i jego przewidywanego
obcigzenia. Obowigzek prawidtowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na ktérym
bedzie posadowiony stup. Dla utatwienia wstepnego doboru wymiaréw fundamentu lub wkopu w tabelach ponizej podano odpowiednie ich propozycje.

POSADOWIENIE SLUPOW
POLES INSTALLATION

Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the so called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the steel
anchor bolts embedded in the prefabricated foundation or poured in the ground. For that purpose the poles should be equipped in the appropriate flange plate. Selection of the type and
dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the facility on which the pole should be embedded, is
responsible for the obligation of the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law. In order to facilitate the preliminary selection of dimensions of the
foundation or embedding heights the proposals of the sizes have been given in below tables.

Fundamenty / Concrete
5
TYP/TYPE u ﬁ
HE x Sf R
(mm) (mm) {mm}
00V /30 1000 x 300 x 300 200 x 200 M18
00V [ 4 1000 x 430 x 430 300 x 300
0V /4 1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
0V /4 1500 x 430 x 430 300 x 300
1500 x 700 x 700 300 x 300 M27
1700 x 800 x 800 300 x 300
2000 x 1000 x 1000 300 x 300 M33
2000 x 1000 x 1000 400 x 400
2500 x 1050 x 1050 400 x 400 M39
Wkop / Embedding
i o v |
(mm} {mim) (rm)
600 800 1000
800 1000 1200
1000 1200 1500
1200 1500 1700
1500 1700 2000
1500 2000 2500
1500 2000 2500
1800 2000 2500

INSTRUKCJA MONTAZU SEUPOW WKOPYWANYCH

L.

Wykonaé odpowiedni wykop w gruncie (wysoko$¢ i szerokoséé
musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN40).

Podtoze wykopu nalezy utwardzié¢ (wylewka betonowa, piyta
betonowa).

Ustawi¢ stup w wykopie, wprowadzi¢ przewdd do wewnatrz
stupa (zaleca sie, aby kabel znajdowat sie w osfonie).

Wypionowac stup.
Zala¢ wykop bhetonem do wysokos$ci gruntu.

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

1

Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of
the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table should
be taken into account.

Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.

Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it is
recommended to put cable into protection shield).

Plumb the pole.
Fill the embedding hole with concrete up to ground level.

INSTRUKCJA MONTAZU SEUPOW NA FUNDAMENCIE

1.

DA W

Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysoko$¢ i szeroko$c
musza by¢ odpowiednio dobrane do fundamentu).

Umiesci¢ i wypoziomowac fundament w wykopie.
Zasypa¢ fundament i zage$ci¢ grunt.

Nakreci¢ pierwszy komplet nakretek i natozy¢ podktadki.
Zamontowac stup na kotwach.

Natozy¢ drugi komplet podktadek z nakretkami.

INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

I

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.
Fill up the hole and condensate the ground.
Screw the first set of nuts and put washers.
Install pole on anchor bolts.

Put the second set of washers and screw nuts.
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DANE TECHNICZNE

Montaz mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej $cianie
konstrukcji stupa dwoma $rubami M6

Stopien ochrony IP 54

Materiat zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu -
tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej
wytrzymatosci mechanicznej)

pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskéw i przewodéw -
przezroczysty poliweglan

podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony wiéknem szklanym
otwory wyjs¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami

$ruby z tworzywa do potgczenia cze$ci dolnej z pokrywa

Gniazda Trzy gniazda bezpiecznikowe zabudowane na trzech fazach L1,
bezpiecznikowe L2 oraz L3
Opis Ztacze pieciotorowe - dla przewodéw zasilajgcych o przekroju:

5x6 mm?2 do 5x 16 mm?dla Cu

Przekréj przewoddw wyjsciowych (do zasilania oprawy)
- trzy przewody max. 3 x 2,5 mm?

- maksymalnie 3 kable

- mozliwo$¢ podziatu obcigzen na poszczegéine fazy

- mozliwos$¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

C€||[O]|kos

TABELA WARIANTOW
L Napiecie
L. P Napiecie A
Objetosé llos¢ gniazd . " 2 zZnamionowe "
Kod Nazwa jednostkowa bezpiecznikowych Klasa izolacji izzr:)al::?nowe iidarowe Prad znamionowy Waga netto
g wytrzymywane
324130 NTB-3 0.002 m? 3 1 500 V 6kV 80 A 0.76 kg

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)
NORMY: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262:2003, PN-EN 61439-1:2021-10, PN-EN 61439-2: 2021-10

Data aktualizacji: 02-10-2023 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



