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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U.z 2019r. poz. 1186)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:
~Remont dwdch obiektow w zabytkowym Parku Zdrojowym
w Kudowie -Zdroju (Muszli Koncertowej oraz Altany

w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12
obreb nr 0005 Stary-Zdréj”.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

Uprawnienia bude .. e |-
wW agranicz

Branza architektoniczna: LA ) o

Branza konstrukcyjna:
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Remont dwdch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju (Muszli Koncertowe;j
oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12 obreb nr 0005 Stary-Zdrdj

CZESC

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Projektant:
mgr inz. Piotr Rajca 691/01/DUW
NBGP.V 7342/3/75/98
DOS/B0O/1648/01

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl
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Remont dwdch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju (Muszli Koncertowej

oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12 obreb nr 0005 Stary-Zdroj
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I. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 - Plan sytuacyjny

Rys. 2 - Rzut Altany w Ogrodzie Muzycznym

Rys. 3 - Rzut dachu Altany w Ogrodzie Muzycznym

Rys. 4 - Widok elewacji Altany w Ogrodzie Muzycznym

Rys. 5 - Rzut Muszli Koncertowej

Rys. 6 - Widok elewacji frontowej Muszli Koncertowej

Rys. 7 - Widok elewacji bocznej prawej Muszli Koncertowej
Rys. 8 - Widok elewacji tylnej Muszli Koncertowej

Rys. 7 - Widok elewacji bocznej lewej Muszli Koncertowej

OSWIADCZENIE

1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:100
1:100

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowg, kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl
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Remont dwdoch obiektow w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju (Muszli Koncertowej
oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12 obreb nr 0005 Stary-Zdréj

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy zadanie pn.:

~Remont dwoch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12
obreb nr 0005 Stary-Zdréj”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja Obiektéw objetych opracowaniem
— ogledziny obiektdw,
— aktualne normy,

— uzgodnienia z inwestorem
3. OPIS TECHNICZNY - STAN ISTNIEJACY

Obiekty objete opracowaniem tj. Muszla Koncertowa oraz Altana w Ogrodzie
Muzycznym zlokalizowane sg w Parku zlokalizowanym w miejscowos$ci Kudowa Zdréj,
na terenie dziatek nr 27/10 i 32/12 obreb nr 0005 Stary-Zdréj. Altana w Ogrodzie
Muzycznym o konstrukcji szkieletowej. Stupy oraz $ciany murowane z kamienia.
Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem z blachy. Posadzka w altanie kamienna.

Muszla koncertowa o Kkonstrukcji murowanej ze $cianami otynkowanymi i
pomalowanymi. W czesci cokotowej Sciany kamienne. Konstrukcja dachowa drewniana
z pokryciem z gontu. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podtoga w czesSci sceny z

desek. Schody zewnetrzne kamienne.
4, WYTYCZNE WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych objetych
opracowaniem, nalezy na czas wykonywanych robét nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ Srodowisko przyrodnicze w obrebie prowadzonych prac.

4.1. Altana w Ogrodzie Muzycznym

Z uwagi na znaczne zabrudzenia elewacji oraz miejscowo wystepujace spekania $cian
remontowanej Altany w Ogrodzie Muzycznym w projekcie zatozono wzmocnienie
spekanych elementéow oraz oczyszczenie obiektu. Uszkodzony tuk kamienny
przewidziano do przemurowania. Dodatkowo zatozono wymiane catego pokrycia

dachowego z blachy miedzianej na nowa oraz w catosci skucie posadzki kamiennej i

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANY 6

Remont dwdch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju (Muszli Koncertowej
oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12 obreb nr 0005 Stary-Zdréj

wykonanie nowej z kostki granitowej. W opracowaniu przyjeto réwniez wykonanie

woko6t remontowanej Altany opaski o szeroko$ci trzech rzedéw kostki granitowe;j.

Zdjecia uszkodzonego tuku kamiennego przewidzianego do przemurowania.

4.1.1. Renowacja kamienia naturalnego

Zakres prac przy renowacja kamienia naturalnego:

¥

oczyszczenie kamienia metodg hydrodynamiczng przy pomocy myjki
wysokoci$nieniowej oraz $rodka zmywajgcego do tynkéw i farb organicznych
zmycie catoSci kamienia naturalnego preparatem przeznaczonym do likwidacji
biologicznych skazen podiozy mineralnych w postaci mchéw, porostéw, glonéw,
bakterii i grzybéw plesniowych
oczyszczenie spoin §cian z skruszatej zaprawy na gtebokosci 5¢cm
wzmocnienie powierzchni za pomocg penetrujacego $rodka gruntujgcego na bazie
zywicy polimerowej
uzupelnienie spoin za pomocg zaprawa do fugowania

uzupeinienie ubytkéw kamienia za pomocg zapraw

- zabezpieczenie cokotu kamiennego przez hydrofobizacje preparatem impregnujgcym

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni kamienia

Czyszczenie | wzmacnianie powierzchni kamienia wykonaé preparatem

przeznaczonym do likwidacji biologicznych skazen podlozy mineralnych w postaci

mchow, porostéw, glondw, bakterii i grzybéw plesniowych. Podtoze musi by¢ trwate,

czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok antyadhezyjnych.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl
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Remont dwdch obiektow w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju (Muszli Koncertowej
oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12 obreb nr 0005 Stary-Zdroj

Przygotowanie podtoza: sprawdzi¢ istniejgce powtoki pod katem nosnosci. Powtoki
nienosne usungc¢. Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrébki i podtoza
+5°C

Uktad warstw: umy¢ powierzchnie. Zwilzone podloze pozostawi¢ do wyschniecia. Na
wilgotnych podtozach preparat do likwidacji biologicznych zanieczyszczen nie
penetruje na odpowiednig glebokosc.

Srodek neutralizujacy zarodniki alg i grzybéw nanosi¢ nierozcieficzony na suche
powierzchnie pedzlem, watkiem lub natryskiem bezciénieniowym. Nanosié
dwukrotnie, do nasycenia podtoza. Nanoszenie dalszych powtok po ok. 24 godzinach
(+20°C / 65% wilgotnosci), lepiej po ok. 48 godzinach. Nie sptukiwaé powierzchni.
Przed wykonaniem gruntowania podioza nalezy sprawdzi¢ podtoze. Podtoze musi by¢
trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza: $rodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki
muszg by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczgcej powloki na
powierzchni podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chionnych podiozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
»mokre na mokre”.

1 nanoszenie: rozcienczyc¢ ze $rodek czyszczacy w proporcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcienczony.

Srodek czyszczacy mozna nanosié poprzez malowanie. Mozliwoéé natrysku
urzgdzeniem airless.

Dalsza obrébka najwcze$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65%

wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Renowacja kamienia

Przygotowanie podioza : $ciany spoinowanego muru musza by¢ wolne od mrozu,
kurzu i wolnych resztek zaprawy. Podloze musi by¢ dobrze zwilzone przed
fugowaniem; nalezy zwrdci¢ uwage na réznice w nasigkliwosci sktadnikow muruy;
niewystarczajgce przygotowanie moze spowodowac zig przyczepnosé¢ zaprawy; np.
granit majacy niska nasigkliwos$¢ moze by¢ utozony na zaprawie o duzej nasigkliwosci.
Zaprawa stuzy do renowacji spoin muréw licowych z kamienia naturalnego mozna

opracowywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalnych maszyn. Nalezy pamieta¢ aby

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: bivroppkonstruktor@wp.pl
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gtebokos¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szerokosSci nie mniej jednak niz 1 cm. Przy
spoinach gtebszych niz 2 cm, naktada¢ w dwodch lub wiecej warstwach. Czas
wysychania spodniej warstwy 1 dzien na 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania
powinna mie¢ Konsystencje pétsucha. Nie spoinowa¢ w temperaturze ponizej +5°C.
Czas pracy wynosi ok. 1-2h zaleznie od konsystencji. Poza czystg wodg nie wolno
dodawac do jakichkolwiek innych substancji.

Koncowy kolor spoiny, jak kazdej innej mineralnej zaprawy, jest uzalezniony od
konsystencji zaprawy i warunkéw atmosferycznych w trakcie naktadania. Jest to
zwigzane z iloscig wody i czasem wigzania. Np. zaprawa o konsystencji pétsuchej z
mniejsza iloscia wody bedzie ciemniejsza od konsystencji plastycznej zawierajgcej
wiecej wody zarobowej. Dlatego zaleca sie, aby przy wiekszych powierzchniach
zaktadac¢ zaprawe w mozliwie stabilnych warunkach i o powtarzalnej konsystencji. Dla
wiekszej pewnosci koloru zaleca sie tez sprawdzenie bezposrednio przy obiekcie,
poniewaz wilgotnos¢ podtoza moze mie¢ takze wptyw na kolor.

Podtozem dla zaprawy do uzupeinien ubytkéw moga by¢ kamienie naturalne, mury
ceglane, beton, mocne mineralne tynki. Podloze musi by¢ czyste, nosne, suche i wolne
od przemrozen i substancji zmniejszajacych przyczepnosé (brud, kurz, wykwity itp.).
Mocno nasigkliwe, lub gtadkie podtoza trzeba wstepnie obrobi¢ (dobre zwilzenie
wodg, uszorstnienie powierzchni). Zaprawe do uzupetnien ubytkéw nalezy rozrabiac
recznie, lub mieszadtem mechanicznym tylko z woda do uzyskania plastycznej
konsystencji. Przy wiekszych, wzglednie glebszych ubytkach potrzebny jest szalunek i
zazbrojenie masy. Przygotowywac tylko taka ilos¢, ktéra wystarczy na ok. 30 minut
pracy. Po wstepnym zwigzaniu (1 do Kkilku dni, zaleznie od warunkéw
atmosferycznych) nadaje si¢ do obrébki koncowej np. szlifowanie, gracowanie, itp.
Przy naktadaniu warstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ podktad i bezposrednio przed
natozeniem kolejnej warstwy zwilzy¢ woda. Odstep czasowy miedzy warstwami
wynosi 1mm/1dzien. Poza czysta woda nie wolno dodawac do zaprawy do uzupetnien
ubytkéw zadnych innych substancji. Swiezo naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ co
najmniej przez kilka dni przed zbyt szybkim wyschnieciem i wpltywem warunkéw
atmosferycznych (deszcz, mroz..). Stwardniatej zaprawy nie wolno uzdatnia¢ do
dalszej pracy, ani przez dodatek wody, czy tez mieszanie ze Swiezg zaprawa.

Temperatury zastosowania minimalna +5°C, maksymalna +25°C. Przy rekonstrukcjach
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ubytkéw cegiet, ze wzgledu na intensywno$¢ Kkolorow zaleca sie optymalng
temperature dla pracy +15°do +20°C; przy temperaturach nizszych znacznie wzrasta

wilgotnoé¢ powietrza, a przez to ryzyko powstawania przebarwien i zabielen.

Hydrofobizacja kamienia

Podtoze musi by¢ trwate, czyste i noSne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok
antyadhezyjnych. Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Rozpuszczalnikowy $rodek hydrofobizujgco-impregnujacy na bazie mieszaniny
silanéow i siloksanéw najkorzystniej jest nanosi¢ na podtoze poprzez natrysk, lub
technika malarska. Najlepiej stosowaé, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite
nanoszenie bez nacisku ,mokre w mokre” do nasycenia podtoza. Z reguly
wystarczajgce jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stosowaé przerw pomiedzy
kolejnymi cyklami. Kazde - nast¢pne naniesienie preparatu powinno nastgpic
bezposrednio po wchtonieciu $rodka przez podloze (podloze nie jest juz blyszczace).
Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna by¢ optycznie sucha (bez wyplamien
wodnych).  Zastosowanie  rozpuszczalnikowych  $rodkéw  hydrofobizujgco-

impregnujacy wzmacnia naturalny odcien powierzchni kamienia.

Kontrola jako$ci robét

Roboty remontowe a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach
obiektéw objetych ochrona konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji i
zezwolen uzyskiwanych kazdorazowo od PSOZ. S3 one wydawane na podstawie
waznych dokumentéw wykonujgcego prace lub sprawujacego kontrole nad pracami
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajacej zezwolenie na
wykonywanie okreslonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci robét podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy
wykonywac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana pod nadzorem technicznym wedtug
wymagan Prawa budowlanego

System materiatéw do renowacji cegty i piaskowca wymaga utrzymania odpowiednich
warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatéw, ale rdwniez

odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych
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preparatow. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotno$ci, sposobu

wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym

celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

¢ Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajagce Kkontrole jakosci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniona jednostke.
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materialu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakos$ci wykonywanych prac i ich
etapow zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym
harmonogramem.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czeécig

dokumentacji powykonawcze;.

4.1.2, Remont pokrycia dachowego

Pokrycie dachu Altany w Ogrodzie Muzycznym zostato wykonane z blachy miedzianej
ptaskiej na rabek stojacy. W czasie wieloletniej eksploatacji pokrycie zostato cze$ciowo
zniszczone i objawito sie miejscowymi przeciekami.

W opracowaniu zaktada sie rozebranie w catosci istniejacego pokrycia z blachy. Po
rozebraniu pokrycia dachowego nalezy okresli¢ stan techniczny deskowania oraz

konstrukcji wigzby dachowej i dokona¢ ewentualne wzmocnienn lub wymiany
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uszkodzonych elementéw. W razie watpliwosci ktéry z elementéw konstrukcyjnych
wystarczy wzmocni a ktory wymienic, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
W opracowaniu zatozono réwniez demontaz wszystkich obrébek blacharskich i

wykonanie nowych z miedzi.
4.1.3. Remont posadzki kamiennej

W  projekcie zatozono rozebranie w calo$ci istniejacej posadzki kamiennej
remontowanej Altany w Ogrodzie Muzycznym i wykonanie nowej z kostki granitowe;j.

Planowany zakres robo6t remontowych:

- Rozebranie posadzki kamiennej wraz z warstwami podbudowy

- Wykonanie profilowania z zageszczeniem podtoza,

- Wykonanie warstwy odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- Wykonanie podbudowy z mieszanki ttuczniowej 0/31,5 gr. 15 cm,

- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowa gr. 5cm,

- Utozenie posadzki z kostki granitowej szarej strzegomskiej.

Zaktada sie utozenie posadzki z kostki granitowej 8/11 w odcieniach szaro$ci w okrag.
Wpust deszczowy zlokalizowany w czesci $rodkowej posadzki Altany pozostaje bez
zmian. Wpust nalezy oczy$ci¢ i udrozni¢ oraz zamkngc¢ kratkg $ciekows. Posadzke

nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem w strong studzienki deszczowe;j.
4.2. Muszla Koncertowa

Wytyczne wykonania remontu elewacji:

Wszystkie luzne (gtuche) fragmenty tynku nalezy bezwzglednie skué¢ i wykonaé
ponownie. Strukture nowych tynkéw nalezy bezwzglednie nawigza¢ do struktury
tynkow istniejgcych.

Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne
wystroju elewacji (tj. gzymsy, pilastry, itp.). Istniejgce nieuszkodzone elementy nalezy
oczyscic.

Wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne wystroju elewacji wypetnié masami
do uzupetniania ubytkow.

Parapety kamienne oraz schody podda¢ renowacji.
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Zakres remontu powierzchni :

- Usuniecie zmurszatych i gtuchych fragmentéw tynkéw

- Oczyszczenie pozostawionych tynkéw ze starej farby $rodkiem zmywajgcym do
tynkdéw i farb organicznych

- Zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskocisnieniowej

- Wzmocnienie podtoza na catosci tynkéw za pomoca glteboko penetrujgcej powloki
gruntujacej

- Wykonanie nowych tynkéw

- Pokrycie catosci tynkéw trasowg zaprawa z dodatkiem wtékien wzmacniajgcych

- Gruntowanie catos$ci tynkow mikrosilikonowg emulsjg gruntujaca

- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowg

4.2.1. Renowacja kamienia naturalnego

Zakres prac przy renowacja kamienia naturalnego:

- oczyszczenie kamienia metodg hydrodynamiczng przy pomocy myjki
wysokocisnieniowej oraz $rodka zmywajacego do tynkéw i farb organicznych

- zmycie catosci kamienia naturalnego preparatem przeznaczonym do likwidacji
biologicznych skazen podlozy mineralnych w postaci mchéw, porostéw, glondw,
bakterii i grzybow ple$niowych

- oczyszczenie spoin $cian z skruszatej zaprawy na gtebokoéci 5cm

- wzmochienie powierzchni za pomoca penetrujacego §rodka gruntujgcego na bazie
zywicy polimerowe;j

- uzupelnienie spoin za pomocg zaprawa do fugowania

- uzupetnienie ubytkow kamienia za pomocg zapraw

- zabezpieczenie cokotu  kamiennego przez hydrofobizacje  preparatem

impregnujgcym

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni kamienia

Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni kamienia wykonaé¢ preparatem
przeznaczonym do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci
mchow, porostow, glonéw, bakterii i grzybow plesniowych. Podtoze musi by¢ trwate,

czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitoéw i powtok antyadhezyjnych.
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Przygotowanie podtoza: sprawdzi¢ istniejgce powloki pod katem nosnosci. Powtoki
nienosne usung¢. Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C.
Uktad warstw: umy¢é powierzchnie. Zwilzone podtoze pozostawi¢ do wyschniecia. Na
wilgotnych podlozach preparat do likwidacji biologicznych zanieczyszczen nie
penetruje na odpowiednig gtebokosc¢.

Srodek neutralizujacy zarodniki alg i grzybéw nanosi¢ nierozcienczony na suche
powierzchnie pedzlem, watkiem lub natryskiem bezcisnieniowym. Nanosi¢
dwukrotnie, do nasycenia podtoza. Nanoszenie dalszych powtok po ok. 24 godzinach
(+20°C / 65% wilgotnosci), lepiej po ok. 48 godzinach. Nie sptukiwaé powierzchni.
Przed wykonaniem gruntowania podloza nalezy sprawdzi¢ podtoze. Podtoze musi by¢
trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza: §rodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki
muszg by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie mogg tworzy¢ blyszczacej powtoki na
powierzchni podioza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obroébki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
,mokre na mokre”.

1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze $rodek czyszczacy w proporgcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcienczony.

Srodek czyszczacy mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwoéé natrysku
urzgdzeniem airless.

Dalsza obrébka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65%

wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Renowacja kamienia

Przygotowanie podtoza : $ciany spoinowanego muru muszg by¢ wolne od mrozu,
kurzu i wolnych resztek zaprawy. Podiloze musi by¢ dobrze zwilzone przed
fugowaniem; nalezy zwréci¢ uwage na roznice w nasigkliwo$ci skladnikéw muru;
niewystarczajgce przygotowanie moze spowodowac zig przyczepnos$¢ zaprawy; np.
granit majacy niska nasigkliwos¢ moze by¢ utozony na zaprawie o duzej nasigkliwosci.
Zaprawa stuzy do renowacji spoin muréw licowych z kamienia naturalnego mozna
opracowywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalnych maszyn. Nalezy pamietaé aby

gtebokos¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szerokosci nie mniej jednak niz 1 cm. Przy
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spoinach glebszych niz 2 cm, naktada¢ w dwoch lub wigcej warstwach. Czas
wysychania spodniej warstwy 1 dzief na 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania
powinna mie¢ konsystencje potsuchg. Nie spoinowaé w temperaturze ponizej +5°C.
Czas pracy wynosi ok. 1-2h zaleznie od konsystencji. Poza czysta wodg nie wolno
dodawac do jakichkolwiek innych substancji.

Koncowy kolor spoiny, jak kazdej innej mineralnej zaprawy, jest uzalezniony od
konsystencji zaprawy i warunkéw atmosferycznych w trakcie nakfadania. Jest to
zwigzane z iloicig wody i czasem wigzania. Np. zaprawa o konsystencji p6isuchej z
mniejsza ilo$cig wody bedzie ciemniejsza od konsystencji plastycznej zawierajgcej
wiecej wody zarobowej. Dlatego zaleca sig, aby przy wiekszych powierzchniach
zaktadaé¢ zaprawe w mozliwie stabilnych warunkach i o powtarzalnej konsystencji. Dla
wiekszej pewno$ci koloru zaleca si¢ tez sprawdzenie bezpos$rednio przy obiekcie,
poniewaz wilgotno$¢ podtoza moze mie¢ takze wptyw na kolor.

Podtozem dla zaprawy do uzupelniefn ubytkéw mogg by¢ kamienie naturalne, mury
ceglane, beton, mocne mineralne tynki. Podtoze musi by¢ czyste, noéne, suche i wolne
od przemrozen i substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (brud, kurz, wykwity itp.).
Mocno nasigkliwe, lub gtadkie podioza trzeba wstepnie obrobi¢ (dobre zwilzenie
woda, uszorstnienie powierzchni). Zaprawe do uzupetnieri ubytkéw nalezy rozrabiac
recznie, lub mieszadlem mechanicznym tylko z wodg do uzyskania plastycznej
konsystencji. Przy wiekszych, wzglednie gtebszych ubytkach potrzebny jest szalunek i
zazbrojenie masy. Przygotowywaé tylko taka ilos¢, ktéra wystarczy na ok. 30 minut
pracy. Po wstepnym zwigzaniu (1 do kilku dni, zaleznie od warunkow
atmosferycznych) nadaje sie do obrébki koncowej np. szlifowanie, gracowanie, itp.
Przy nakladaniu warstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ podktad i bezposrednio przed
natozeniem kolejnej warstwy zwilzy¢ woda. Odstep czasowy miedzy warstwami
wynosi 1mm/1dzien. Poza czysta wodg nie wolno dodawac¢ do zaprawy do uzupeinien
ubytkéw zadnych innych substancji. Swiezo naniesiong zaprawe nalezy chronié co
najmniej przez kilka dni przed zbyt szybkim wyschnigciem i wplywem warunkow
atmosferycznych (deszcz, mréz..). Stwardniatej zaprawy nie wolno uzdatnia¢ do
dalszej pracy, ani przez dodatek wody, czy tez mieszanie ze $wiezg zaprawa.
Temperatury zastosowania minimalna +5°C, maksymalna +25°C. Przy rekonstrukcjach

ubytkéw cegiet, ze wzgledu na intensywno$¢ koloréw zaleca sie optymalng
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temperature dla pracy +15°do +20°C; przy temperaturach nizszych znacznie wzrasta

wilgotnos¢ powietrza, a przez to ryzyko powstawania przebarwien i zabielen.

Hydrofobizacja kamienia

Podtoze musi by¢ trwate, czyste i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok
antyadhezyjnych. Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Rozpuszczalnikowy Srodek hydrofobizujgco-impregnujacy na bazie mieszaniny
silanow i siloksanéw najkorzystniej jest nanosi¢ na podloze poprzez natrysk, lub
technikg malarska. Najlepiej stosowaé, jezeli to mozliwe, kilkukrotne - obfite
nanoszenie bez nacisku ,mokre w mokre” do nasycenia podioza. Z reguly
wystarczajace jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stosowa¢ przerw pomiedzy
kolejnymi cyklami. Kazde - nastepne naniesienie preparatu powinno nastgpic
bezposrednio po wchionieciu srodka przez podtoze (podloze nie jest juz btyszczace).
Powierzchnia poddawana hydrofobizacji powinna by¢ optycznie sucha (bez wyplamien
wodnych).  Zastosowanie  rozpuszczalnikowych  $rodkdw  hydrofobizujgco-

impregnujgcy wzmacnia naturalny odcien powierzchni kamienia.

Kontrola jako$ci robot

Roboty remontowe a zwtaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach
obiektéow objetych ochrona konserwatorska, wymagajg wysokich kwalifikacji i
zezwolen uzyskiwanych kazdorazowo od PSOZ. S3 one wydawane na podstawie
waznych dokumentéw wykonujgcego prace lub sprawujacego kontrole nad pracami
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajgcej zezwolenie na
wykonywanie okreslonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci roboét podlegajg wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Prace nalezy
wykonywac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlana pod nadzorem technicznym wedtug
wymagan Prawa budowlanego

System materiatéw do renowacji cegly i piaskowca wymaga utrzymania odpowiednich
warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatow, ale rowniez

odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy nakladaniem poszczegolnych

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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preparatéw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnoéci, sposobu
wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakos$ci wykonywanych prac. W tym
celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubo$ci warstw.

- Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnoéci
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiona przez upowazniona jednostke.
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materialu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakos$ci wykonywanych prac i ich
etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacia i opracowanym
harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy =zapis realizowanych prac, badan
jakoSciowych 1 warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ cze$cig dokumentacji
powykonawczej.

4.2.2. Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji
- Srodkiem zmywajacym do tynkéw i farb organicznych

Podtoze: zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dziatania i zuzycie Srodka
zmywajacego. Nalezy koniecznie zwraca¢ uwage na wchtanialno$é podtoza, gdyz ona
wplywa w istotny sposéb na czas, przez ktéry Srodek zmywajgcy powinien
pozostawac¢ na zmywanej powierzchni

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 3, 58-160 Swiebodzice
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Srodek zmywajacy jest wrazliwy na ciepto i na zimno. Nie nalezy poddawaé go
bezposredniemu oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie
potrzeby okry¢, po natozeniu, folia.

Naktadanie:

Srodek nalezy nanosi¢ przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless.
Przy wielu warstwach farby dyspersyjnej, powtokach taczgcych rysy lub tynkach ze
sztucznej zywicy, po 2-6 godz. oddziatywania srodka zmywajgcego natozy¢ go jeszcze
raz ,mokre na mokre” pedzlem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu
blony powierzchniowej natozy¢ $rodek jeszcze raz ,mokre na mokre”. Przy grubych
systemach pokry¢ dobrze jest pozostawi¢ natozony $rodek zmywajgcy na catg noc i
wszystko szczelnie przykry¢ folia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wigzane organicznie, usuwaé w stanie
rozmiekczonym przy pomocy wysokoci$nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy
bardzo grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych
celowym jest najpierw zaszpachlowac najgrubsze powtoki i zaraz potem naniesé
$rodek zmywajacy ,mokre na mokre”, a nastepnie usung¢ za pomocg pary. Usuwac

ruchami od dotu do gory, przy cisnieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

Gleboko penetrujaca powloka gruntujaca

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i
powtok antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza: $rodki gruntujgce oraz ich
rozcienczalniki muszg by¢ dopasowane do danego podioza. Nie mogg tworzyc
btyszczacej powtoki na powierzchni podtoza.

Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
,mokre na mokre”,

1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze srodkiem czyszczgcym w proporcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcienczony.

Gieboko penetrujgca powtoka gruntujgca mozna nanosi¢ poprzez malowanie.
Mozliwos¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza obrdbka najwczesniej po ok. 48

godzinach (+20°C / 65 % wilgotno$ci).

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swicbodzice
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- Prace tynkarskie

Tvnk wapienno-trasowy

Tynk wapienno-trasowy mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu
tynkownicach. Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania
tynkownic nalezy uwzgledni¢ poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i
dobranie czasu mieszania. Tynk wapienno-trasowy przetwarza¢ mozna réwniez
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia sie w zaleznoS$ci od pozgdanej w danym
przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Tynk wapienno-
trasowy nanosi sie réwnomiernie na podioze, wygtadza i na potrzeby obroébki
koncowej, zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje).
Grubo$¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca sie tynkéw o
grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym
dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i nawilzy¢ j3 przed naniesieniem drugiej
warstwy. Czas schniecia pierwszej warstwy wynosi 1 dzienn / Imm warstwy tynku.
Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarzniete. PodioZze o duzZej
nasigkliwoéci nalezy wstepnie obrobic¢.

Poza czystag woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony

tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zatartych powierzchni

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ zaprawe tynkarska za pomoca silnikowego
mieszadta $rubowego az do rozpuszczenia sie grudek i uzyskania dobrej plastycznej
konsystencji. Zaprawe nanosi sie recznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10
minutach lekko zwilza i nastepnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni,
naniesiong zaprawe wygtadzi¢ po filcowaniu.

Podtozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trasowego, zaprawy wapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna i nosna. Tynki nie
moga by¢ pokryte farbg, ani jakgkolwiek inng powtoka. Wstepnie zwilzy¢ podtoze o
duzej nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chronié¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem oraz mrozem w

fazie wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
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- Prace malarskie

Przygotowanie do malowania

Podloze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Dlatego chtonne podloze nalezy zagruntowac emulsja gruntujacg -
jednokrotnie. Preparat jest koncentratem do rozrobienia z wodg w iloéci 1:10. Dalsza
obrébka mozliwa po wystarczajgcym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach
(+20°C / 65 %wilgotnosci).

Malowanie tynkéw

Farba silikonowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikna¢ widocznych potgczen pracowa¢ nalezy metodg ,mokre na mokre”.
Powierzchnie tworzace widoczne w catosci nalezy malowaé bez przerw w pracy.
Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do wymalowania (szklo, kamien, cegta
klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne
zachlapania nalezy natychmiast zmy¢é mokrg gabka. Warstwa posrednia w razie
koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 10%. Warstwa koncowa w razie
koniecznosci rozcieniczona wodg w ilo$ci max 5%, nanoszona po ok. 8 godzinach
(przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub
niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

W projekcie zaklada sie wykonanie na catej powierzchni $cian zewnetrznych i na
Scianach od strony sceny koncertowej tatwo zmywalnej powtoki antygraffiti. Zaleca
sie wykonanie dwdéch warstw powtoki antygrafitti. llo§¢ warstw uzalezniong od
chtonnosdci podtoza i zastosowanego produktu wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami

wybranego producenta.

Kolorystyka

Na calg powierzchnie $cian przewiduje sie dwukrotne malowanie farbami

silikonowymi w kolorach uzgodnionych z Konserwatorem Zabytkéw na etapie prac.

4.2.3. Rynny i rury spustowe

Wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na
nowe z blachy miedzianej z zachowaniem lokalizacji i przekroju rynien i rur - blacha

gr. 0,6mm.
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4.2.4. Obrobki blacharskie

W opracowaniu zatozono demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z blachy nad
tukiem sceny Muszli Koncertowej i wykonanie nowego z blachy miedzianej gr.
0,6mm. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy miedzianej gr.

0,6mm.
4.2.5. Wymiana stolarki okiennej

Projekt zaktada wymiane istniejgcej stolarki okiennej jednoszybowej na nowa
drewniang o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m?K. Nowa stolarka
okienna powinna posiada¢ wymiary, ksztatt i wyglad architektoniczny nawigzujgcy
do istniejgcych okien. W nowo projektowanych oknach zastosowacé przeszklenie ze
szkta matowego.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doplyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworéw z

natury.
4.2.6. Remont podlogi drewnianej

W  projekcie zatozono wykonanie miejscowych napraw, oczyszczenie oraz
malowanie podtogi drewnianej sceny Muszli Koncertowej w Kudowie-Zdroju.
Wszystkie elementy drewniane podiég nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo poprzez dwukrotne smarowanie preparatami
solnymi.

Podloge drewniang nalezy oczysci¢ oraz naprawic ubytki elementéw podtogowych.
Oczyszczong podtoge pomalowa¢ na kolor czarny, matowy farba do podiog
drewnianych odporng na wilgo¢, bezposredni kontakt z woda, duze obcizenia
mechaniczne. Malowa¢ dwukrotnie. Farby stosowa¢ wg zalecen producenta. Listwy

przypodtogowe pomalowac¢ w kolorze podtogi - czarnym.

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANY

21
Remont dwoéch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju (Muszli Koncertowej

oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12 obreb nr 0005 Stary-Zdrdj

5. Dokumentacja fotograficzna

Altana w Ogrodzie Muzycznym:

|
j
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Muszla koncertowa:
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Opracowat:
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— Altana w Ogrodzie Muzycznym objeta opracowaniem zlokalizowana

na terenie dziatki nr 27/10 obreb 0005 Stary Zdrdj
~ Muszla Koncertowa objeta opracowaniem zlokalizowana

na terenie dzialki nr 32/12 obreb 0005 Stary Zdrd]
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biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walkbrzych
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Projektant: o . 691/01/DUW Data:
mgr inZ. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98 ( /
09.09.2020r.
Asystent: mgr inz. Piotr Drazek |
mgr inz. Tomasz Urbanowicz “\ ﬁ% Stadium:
Temat: Remont dwéch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdfoju PB
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12
obreb nr 0005 Stary-Zdréj Skala:
lawestor: | GMINA KUDOWA-ZDRO] Lia
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa - Zdré]’ Nr. rys.:
Twlms: | WIDOK ELEWACII ALTANY W OGRODZIE MUZYCZNYM 4
Zastrzega sig wszelkie prawa symkajace z Ustawy o prawie avterskim Rysunck miniejszy nic moze byé w caloser lub w crzgder przerysowany,
uzupeiniony lub odstapiony komukelwick, bez pisemne) zgody firmy projekiowe)
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wafbrzych
{

Projektant: 691/01/DUW Data:

mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98 \ F\

: : v 09.09.2020r.

Asystent: mgr inz. Piotr Drazek

mgr inz. Tomasz Urbanowicz _ QQ . Stadium:
Temat: Remont dwéch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju kB

(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12

obreb nr 0005 Stary-Zdréj Slealy
inwestor: | GMINA KUDOWA-ZDRO) 150

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa - Zdréj NE. rys.:
TS| RZUT MUSZLI KONCERTOWE] 3

Zasirzepa sig wszclkic prawa wynikajace z Ustawy o prawie auterskim. Rysunek ninicjszy nic mode byé w calosei lub w gzgéei przerysowany,
uzupclniony Tub odstapiony komukelwick, bez piscmnc) zgody firmy projektowes
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siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swjebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wa{tlrﬁych
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Projektant: i o " 691/01/DUW ‘( V Data:

mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98

09.09.2020r.

Asystent: mgr inZ. Piotr Drazek }

mgr inz. Tomasz Urbanowicza M Stadium:
Temat: Remont dwéch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdraju PB

(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12

obreb nr 0005 Stary-Zdréj Skala:
inwestor: | GMINA KUDOWA-ZDRGJ L0

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa = Zdl'é]. Nr.rys:
Tytut rys.: 6

WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ - MUSZLA KONCERTOWA

Zaswrzega s1¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawic aotorskim Rysunck niniejszy nie moze byé w caloscs lub w czgder przerysowany.
vzupeiniony lub cdstaprony komukolwiek. bez pisemnej zgady firmy projektowe)
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Projektant: 691/01/DUW Data:

mgr inz. Piotr Rajca NEGP.V 7342/3/75/98 (

09.09.2020r.

Asystent: | mgr inZ. Piotr Drazek

mgr inz. Tomasz Urbanowicz 4 {(/[ : Stadium:
Temat: Remont dwéch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdraju PE

(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10,32/12

obreb nr 0005 Stary-Zdrdj Skala:
Inwestor: | GMINA KUDOWA-ZDRO] LG

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa - Zdréj Nr. rys.:
Tytul rys. 7

WIDOK ELEWACJII BOCZNE] PRAWE] - MUSZLA KONCERTOWA

Zastrzepa s1¢ wszelkie prawa wymkajace z Ustawy ¢ prawic autorskim Rysunck nini¢jszy me moze byé w caloder tub w czgier przerysowany,

uzupelniony lub adstapiony kamukolwick, bez pisemnej zgody firmy projekiawes




Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wdllbrzych
! 2

Data:
09.09.2020r.

Stadium:
PB

Skala:
1:100

Projektant: 691/01/DUW
mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98 { /
Asystent: mgr inz. Piotr Drazek
megr inz. Tomasz Urbanowicz U AM
Temat: Remont dwéch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdrju
(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12
obreb nr 0005 Stary-Zdréj
Inwestor: GMINA KUDOWA*ZDRO]
ul, Zdrojowa 24
57-350 Kudowa - Zdréj
Tytul rys.:

WIDOK ELEWACI TYLNE]T - MUSZLA KONCERTOWA

Nr. rys
8

Zaswrzega sic wszelkie prawa wymkajace z Ustawy o prawic autorskim Rysunck nimicjszy niec moze hy¢ w catoser lub w czgéer przerysowany,

uzupelniony lub odstapiony komukalwick. bez pisenrnej zgody firmy prajekiowej
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WIDOK ELEWACII BOCZNEJ LEWE] - MUSZLA KONCERTOWA

Projektant: e s 691/01/DUW ‘ / Data:

mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98

— 09.09.2020r.

Asystent: mgr inz. Piotr Drazek

mer inz. Tomasz Urbanowicz ”M Stadium:
Temat: Remont dwéch obiektéw w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdrdju PB

(Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym), dziatka nr 27/10, 32/12

obreb nr 0005 Stary-Zdréj Skalar
inwestor: | GMINA KUDOWA-ZDR0] 15100

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa - Zdréj Nr rys.
Tytul rys.: 9

uzupelniony lub adstapieny komukolwick, bez prsemnej zgady firmy projektowe)

Zastrzega sic wszelkic prawa wynikajace z Ustawy o prawic autorskin, Rysunek niniejszy nic moze byé w catosei lub w czedcs preerysowany,




